KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS

TYP: PS /1200 - 3,20/ 1P-50 / Pirania 09D
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Nazwa elementu szt.
1 |Orurowanie DN 50 mb.
2 |Zawdr kulowy zwrotny DN 50 1
3 |Zasuwa DN 50 1
4 |Wiaz zeliwny A 800 1
Pompa ABS Pirania 09D 1
5
P1=26 kW P2=20 kW =46 A
Kkotnierz normowy DN 63 1
Szafa sterownicza 1
Zbiornik BETON B45 DN-1200 mm H=2,9 m| 1
R. ttoczny: PE TS PN10 DN-63
Oznaczenie m n.p.m.
{ | Hpok 127,70
2 | Hter 127,50
3 |Hto 125,77
4
5 |Hdopt 160PVC | 125,82
6 | Halarm 125,82
7 | Hmax 125,70
8 |Hmin 125,30
9 |Hsuch
10 |Hdna 124,52
Al
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Pracownia Projektowa
Obiekt | Zespot Zaplecza Sportowego ORLIK 2012 | Data | 03.2011r
Adres |Etk ul. Suwalska dz. geod. 1332/4, 1312/7, 1312/8 Skala
Projekil  Schemat przepompowni sciekow Nr.rys. |9
Pé;ﬁg"’vy Imie i nazwisko Nr.uprawnien Podpis
Projektant| inz. Stanistaw Sobolewsk| SUW 48/84
Wspolpraca | mgr inz. Cezary Wozniak




