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nazwa obiektu: adres: skala:
ALZQL 121 ! 284 AL 3L LZQL KOMPLEKS BOISK Zespot Szkot Samorzadowych 1 . 5 O
1 1519 1 "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Eku, ul. Suwalska 15 :
dz. o nrgeod. 1332/4,1312/7,1312/8
JWAGL ) , nestor Gmina Miasto Etk stadiu
1. WG BADAN GRUNTU - POD WARSTWA NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH O GRUBOSCI DO 90cm ZALEGAJA PIASKI GLINIASTE | PIASKI GRUBE. _ ) PB/PW
1. tAWY POSADOWIC NA GRUNCIE NOSNYM. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA tAW NA GRUNTY NIENOSNE (NASYPY NIEKONTROLOWANE) - ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk
NALEZY JE WYBRAC | DO SPODU tAW UZUPELNIC PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM ZAGESZCZONYM DO JD= 0,45. Zosp0 projeKiony; T UprawTIeR: oo
3. WYKOP ODBIERA UPRAWNIONY GEOLOG POTWIERDZAJAC TO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY. — ek
4. SCIANY FUNDAMENTOWE WWYMUROWAE Z BLOCZKOW BETONOWYCH PELNYCH "b-2"; “"b-4" (BETON B20) NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 8,0MPa. W mgr inz. arch. Dariusz Jackowski  |[4WM OKKi2007
NAROZNIKACH BUDYNKU BEZWZGLEDNIE WYKONAC WIAZANIE MURARSKIE.
5. SCIANY FUNDAMENTOWE i tAWY ZAIZOLOWAC “ABIZOLEM R+P". konstrukcja:
6. SCIANY FUNDAMENTOWE OBSYPYWAE GRUNTEM ROWNOMIERNIE Z OBU STRON SCIANY. mgr inz. Ewa Walczak SUW/6/84
7. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA PODtUZNEGO tAW i WIENCOW W POZIOMIE -0,20m. Tt e 20T pro—" | 5




