OPIS
do projektu zagospodarowania terenu
KOMPLEKSU BOISK . MOJE BOISKO ORLIK 2012

zlokalizowanego w Etku przy ul. Suwalskiej 15 na cze$ci dzialek geod.
0 numerach 1332/4, 1312/7, 1312/8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem.

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,

- aktualna mapa geodezyjna terenu w skali 1:500.

- uzgodnienia 1 warunki podiaczen technicznych.

- uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczno - urbanistyczna.
- geotechniczne badania gruntu

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych w oparciu o program
Ministerstwa Sportu I Turystyki ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012” wraz z modernizacja
biezni lekkoatletycznej, budowa betonowego toru do jazdy na rolkach, skoczni w dal,
budynku garazowo gospodarczego oraz dodatkowymi miejscami parkingowymi na sa-
mochody osobowe. Cato$¢ inwestycji podzielona zostata na 2 etapy.

| ETAP — budowa ogrodzonego i o$wietlonego kompleksu boisk, budynku sanitarno -
szatniowego wraz z przylaczami oraz nawierzchni utwardzonych;

Il ETAP — budowa betonowego toru do jazdy na rolkach, skoczni w dal, modernizacja
biezni lekkoatletycznej, budynku garazowo gospodarczego, dodatkowych miejsc parkin-
gowych oraz o$wietlenia terenu.

Zakres opracowania obejmuje 2 etapy realizacji, w tym projekt zagospodarowania terenu
oraz projekty budowlano - wykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych, instalacji elektroenergetycznych w tym projektow przytaczy do sieci i urza-
dzen zewngtrznych.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej czg$ci miasta, w obszarze
osiedla ,.Zatorze” w Etku. Jest to teren w uzytkowaniu Zespotu Szkot Samorzadowych,
mieszczacych sig przy ul. Suwalskiej 15. Bezposrednia lokalizacja kompleksu boisk po-
krywa si¢ z terenem istniejacego zaplecza sportowego szkoty. Budynki szkoty zlokali-
zowane sa 0d strony potudniowej terenu inwestycji. Od strony zachodniej teren inwesty-
cji ograniczony jest ulica Lukasiewicza, bgdaca w ciagu drogi krajowej. Od strony pol-
nocnej teren przylega do terenow przemystowo — skfadowych. Od strony wschodnie;j
ograniczenie stanowia dziatki z zabudowa jednorodzinna.

W miejscu planowanej lokalizacji kompleksu sportowego istnieje boisko pitkarskie o
nawierzchni trawiastej, w znacznym stopniu zdewastowane. Murawa boiska jest w ztym
stanie technicznym, glownie ze wzgledu na zalegajace na niej wody opadowe, ktore



uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie boiska. W bezposrednim otoczeniu tego boiska
zlokalizowana jest bieznia lekkoatletyczna, o nawierzchni zuzlowej. Stan techniczny
biezni mozna oceni¢ jako zly, gldwnie z powodu nieprawidlowego odprowadzania wod
opadowych. Oba te obiekty nie posiadaja odpowiednio wymaganej podbudowy grunto-
wej. W miejscu bezposredniej lokalizacji boisk nie wystepuja elementy infrastruktury
technicznej. W poblizu wystgpuja elementy kanalizacji deszczowej, jednak jest ona nie-
drozna i glownie o charakterze chlonnym. Teren jest niezabudowany oraz plaski z nie-
wielkim spadkiem w kierunku péinocnym. Inwestorem jest Gmina Miasto Elk, begdaca
wiascicielem terenu.

Warunki gruntowe, wg badan wykonanych przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-
GEO” w Suwalkach, sa proste i pozwalaja na bezposrednie posadowienie obiektow
kompleksu. Od powierzchni na cze$ci badanego terenu kolejno zalegaja:

- nasypy niekontrolowane stanowiace grunt niebudowlany,

- grunty malospoiste (piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste) stanowiace nosne podtoze bu-
dowlane,

- grunty sypkie (piaski drobne, $rednie 1 grube) stanowiace nosne podloze budowlane.
Grunty sypkie zaliczono do grupy nos$nosci G1. Grunty matospoiste zaliczono do grupy
nosnosci G2.

W zwiazku z uktadem geologicznym podloza zalecane jest wykonanie drenazu odsacza-
jacego nawierzchnie boisk.

Dojazd do terenu inwestycji mozliwy jest z istniejacego zjazdu z ulicy Suwalskie;j.

Dla przedmiotowego terenu nie istnieje obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego i teren nie jest objety strefa ochrony konserwatorskie;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Planowany kompleks sportowy zaprojektowany zostat w oparciu 0 program Minister-
stwa Sportu i Turystyki ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012”, wytyczne inwestora oraz zapi-
sy Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Zakres opracowania
podzielono na dwa etapy realizacyjne stanowiace niezalezne, mogace samodzielnie funk-
cjonowac czesci. W I etapie przewidziano budowe dwoch ogolnodostepnych boisk spor-
towych o nawierzchni syntetycznej, budowe budynku sanitarno - szatniowego stanowia-
cego zaplecze socjalne kompleksu, ogrodzenia, o$wictlenia terenu boisk, wykonanie
przytaczy do sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej,
sieci elektrycznej.

W 11 etapie przewiduje si¢ wykonanie 3 torowej biezni lekkoatletycznej i skoczni w dal o
rozbiegu o nawierzchni poliuretanowej, betonowego toru do jazdy na rolkach, budynku
garazowo gospodarczego, dodatkowych utwardzonych miejsc parkingowych dla samo-
chodow osobowych.

Program funkcjonalny kompleksu boisk planowanego do realizacji w 1 etapie zostal
stworzony na podstawie zalozen programowych programu ,,Moje Boisko Orlik — 2012
w sktad ktorego wchodza:

a) boisko pitkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po ob-
wodzie ogrodzeniem panelowym z pretow stalowych ocynkowanych o wysoko$ci min.
4m o matych oczkach oraz wyposazone w pitkochwyty o wysokosci min. 6 m, wykonane
z siatki powlekanej i montowane w sposob trwaly do podioza.

Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna o wy-
soko$ci 60 mm. Wyposazenie sportowe trwale montowane do podtoza - dwie bramki do
gry w pitk¢ nozna



b) boisko wielofunkcyjne do koszykowki i pitki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m,
ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem panelowym z pretéw stalowych o wysokosci min.
4m o matych oczkach.

Nawierzchnia boiska — poliuretanowa, wykonana jest na podbudowie dynamicznej prze-
znaczona do boisk wielofunkcyjnych. Wyposazenie sportowe montowane w sposob
trwaty z podtozem - kosze do koszykéwki 1 komplet wyposazenia do gry w pitke siatko-
wa.

W zakresie realizacji boisk nalezy bezwzglednie stosowac zapisy typowej, zwigzanej z
zalozeniami programu ,,Moje Boisko Orlik — 2012” Specytikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ), w tresci:

— rozdzialu 2, punkt 2.112.2

— rozdzialu 11, punkt 4.A 14.B

c) budynek szatniowo — sanitarno, stanowiacy zaplecze socjalne kompleksu, zaprojekto-
wany, jako indywidualny zgodnie z zalozeniami programowymi. Budynek wykonano w
technologii tradycyjnej, jako parterowy murowany z bloczkoOw gazobetonowych, z da-
chem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, krytym blachodachowka, bez podpiwni-
czenia. Zgodnie z zaloZzeniami programu ,,Moje Boisko Orlik — 2012 speinia on nastg-
pujace wymogi funkcjonalne:

- szatnie dla obu plci oddzielnie lub druzyn z zespotem higieniczno — sanitarnym;

- pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera Srodowiskowego z magazynem sprzetu go-
spodarczo — sportowego;

- toalety ogdlnodostepne z dostosowaniem jednej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich;

- o$wietlenie boisk zamontowane na 10 stupach oswietleniowych;

-przytacza wody, kanalizacji sanitarnej (w tym pompownia $ciekéw), kanalizacji desz-
czowej i energii elektrycznej.

d) utwardzone dojscia i dojazdy techniczne o nawierzchni z kostki betonowej (w zakresie
przewidziano wykonanie przej$cia zamykanego furtka w istniejacym ogrodzeniu od stro-
ny ul. Lukasiewicza z odgrodzeniem chodnika od strony jezdni barierami rurowymi)

IT etap realizacji inwestycji w sktad ktorego wchodza:

bieznia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej;

tor do jazdy na rolkach o nawierzchni betonowej;

skocznia w dal

zagospodarowane tereny biologicznie czynne;

utwardzone dojsécia i dojazdy, w tym parking na 20 samochoddéw osobowych;

— budynek garazowo gospodarczy;
to rozwiazania niezwiazane bezposrednio z programem ,,Moje Boisko Orlik — 2012 ale

stanowiace uzupetnienie oferty sportowej kompleksu boisk i mozliwosci gospodarczych
szkoty.

5. ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH:

Powierzchnia terenu realizacji inwestycji | etapu - okolo - 5750,00m?
w tym:
- powierzchnia boiska do pitki noznej z wybiegami - 1860,00m’




- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z wybiegami 613,11m?

- powierzchnia zabudowy budynku szatniowo — sanitarnego - 97,15m°
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 838,00m?
- powierzchnia terenow biologicznie czynnych do rekultywacji - 1658,00m?
- laczna dhugo$¢ ogrodzenia panelowego wys. 4m - 268,00 mb
wraz z wej$ciami i wjazdami na teren ogrodzony boisk
- laczna dhugos¢ pitkochwytow wys. 6m - 42,00mb
- laczna dhugos$¢ odwodnienia liniowego - 32,00mb
Powierzchnia terenu realizacji inwestycji Il etapu — okoto - 3400,00m’
- tor do jazdy na rolkach o nawierzchni betonowej - 1038,00m?
- bieznia o nawierzchni poliuretanowej wraz ze skocznia w dal - 1354,00m’
- powierzchnia zabudowy budynku garazowo gospodarczego - 103,80m?
- utwardzone dojscia, dojazdy i parkingi realizowane w 11 etapie - 1748,00m°
- powierzchnia teren6w biologicznie czynnych do rekultywacji - 900,00m?
- projektowana ilo$¢ miejsc parkingowych - 20 sztuk
opracowat:

mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
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