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1. WSTEP:

1.1. Dane formaline:

Dokumentacje  techniczng  rekultywacji  skladowiska  odpaddéw  komunalnych
zlokalizowanego w m. Siedliska gm. Etk wykonano na podstawie umowy nr 1/2010 z dnia
16 kwietnia 2010 r. zawartej pomiedzy firmg Coneco-Bce Sp. z 0. 0. z siedzibg w Gdyni
przy ul. Prostokatnej 13, a Gming Miastem Eik z siedzibg w Etku przy ul. Pilsudskiego 4.

1.2. Cel i zakres opracowania:

Dokumentacja techniczna rekultywacji sktadowiska odpaddw komunalnych w m. Siedliska
gm. Etk, stuzy¢ bedzie wydaniu decyzji o zamknieciu sktadowiska oraz uzyskaniu zgody na
wykonanie prac rekultywacyjnych w zakresie objetym niniejszq dokumentacia.

W dokumentacji przyjeto jako punkt wyjscia aktualny stan terenu rekultywowanego
sktadowiska. Zatozono, ze zaproponowane przedsiewziecia techniczne zmierza¢ bedg do
ochrony takich elementdw $rodowiska jak krajobraz, wody gruntowe, gleba, i powietrze.
Dokumentacja poza rekultywacja, techniczng obejmuje réwniez rekultywacje biologicznag,
Dokumentacje opracowano w oparciu ¢ aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowq terenu
w skali 1:1000, dostarczong przez Zamawiajgcego.

1.3. Zagrozenia dla srodowiska powodowane przez skiadowiska odgadow
komunalnych po zakonczeniu eksploatacii:

Pozostawione po zakonczeniu eksploatacji nie zrekultywowane skiadowiska mogg przez
diugie lata stanowi¢ ucigzZliwos¢ dla otoczenia. Ponizej przedstawiono najbardziej
charakterystyczne ucigzliwosd dla poszczegdinych komponentéw Srodowiska.
= Zagrozenia dla wdd podziemnych | powierzchniowych: wody podziemne i
powierzchniowe mogq by¢ zanieczyszczane wymywanymi ze zioza odpadow
substancjami (bedacymi produktami przemian biochemicznych w nim zachodzgcych
lub innymi substancjami znajdujacymi sie w ztozonych odpadach).
= Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego: Czystos¢ powietrza atmosferycznego
moze byé zagrozona poprzez mozliwos¢ emisji aerozoli bakteryjnych oraz pylenie.
Obiekty, na kidrych skltadowane byly odpady zawierajace duze ilosci substandji
organicznej mogq stanowi¢ zagrozenie wywolane emisjg gazu skladowiskowego
(biogazu). Migrujacy z skfadowisk gaz stwarza zagrozenie dla Srodowiska
naturalnego zardwno pod wzgledem przyczyniania sie do efekiu cieplarnianego, jak
i niekorzystnego oddzialywania na organizmy Zywe oraz ro$linnos¢ w sasiedztwie
skfadowiska. Metan jest gazem palnym, a w mieszaninie z powietrzem (5% - dolna
i 15% - gdma granica wybuchowosc) wybuchowym, ta wiasciwosé jest
najczestszym czynnikiem decydujgcym o budowie instalacii odgazowujacych
skladowiska. Emisja  biogazu, pogarszajac sklad powietrza, stwarza
niebezpieczenstwo uduszenia ludzi i zwierzgt (szczegdlnie w zaglebieniach terenu,
studzienkach i innych miejscach gromadzenia sie gazu). Zawarte w emitowanym
biogazie substancje ztowonne (merkaptany, siarkowoddr, kwasy tuszczowe),
charakteryzujace sie bardzo niskim progiem wyczuwalnosci, powodujg zwiekszenie
ucigzliwosci eksploatowanych skiadowisk odpadow komunalnych oraz trudnodci w
lokalizacji nowych obiektdw. Dodatkowo emisja biogazu zawierajgcego (w ilosciach
sladowych) oprocz skiadnikéw podstawowych (CH4 i CO2) ok. pieciuset réznych

Dolumentacja techniczna refudivwacyi skiadowiske odpadow komunalnych w m. Siedliska gm. Elk
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zwigzkdw organicznych, z ktdrych czesc to substancje kancerogenne (np. benzen,
toluen, trzychloroetylen), moze by¢ (szczegdinie w bezposrednim sgsiedztwie
skladowiska) czynnikiem powoduigcym zagrozenie zdrowotne. Inng, ucigzliwoscig
zwigzang z emisjg, biogazu, szczegolnie istotng przy rekultywacji skiadowisk, jest
niszczenie roslin (szkody wegetacyjne spowodowane blokowanie dostepu tlenu do
warstwy korzeniowej).

= Zagrozenia dla Srodowiska gruntowego: O ile Srodowiskc gruntowe jest dosc
odporne na zanieczyszczenia biologiczne to w bezposrednim otoczeniu skfadowiska
grunty mogq wigzaC w kompleksie sorpcyjnym nadmierne ilosci metali ciezkich,
ponadto charakterystyczng ich cechg jest wystepujacy nadmiar substangji
uzyznigjgcych zwiaszcza azotowych mogacych stanowi¢ zagrozenie dla tancucha
pokarmowego.

= Zagrozenia dla krajobrazu: Nie do przyjecia jest wizja terendw pokrytych
rozwiewanymi papierami i foliami oraz ze zwatami odpadow.

= Bezpieczenstwo geotechniczne: Niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczenstwa
geotechnicznego rekultywowanego skladowiska. Skiadowisko pod wzgledem
geotechnicznym jest przez dlugi czas tworem dynamicznym. Przemiany w jego
wnetrzu prowadzg do zmniejszenia objetosci ztoza (wywolanego przemianami
biochemicznymi oraz samozageszczaniem sie odpadow). Powstawac, wiec bedg
niecki i zapadliska bardzo sprzyjajace tworzeniu sie zastoisk wodnych. Nie mozna
oczekiwad, ze zaprojektowana i uksztattowana bryla bedzie budowlg niezmienng w
nadanym jej ksztakcie. Przewidzenie migjsc gdzie mogg wystapiC odksztalcenia jest
bardzo trudne | wymaga szczegotowych analiz geotechnicznych. Odpady z czasem
zmieniajg rowniez swoje parametry geotechniczne, dotyczy to zwlaszcza kata tarcia
wewnetrznego i spdjnoséc. Nadpoziomowe bryly starych skladowisk czesto
posiadajg prawie pionowe skarpy. Stwarza to zagrozenie wystapienia osuwisk
zboczy a takze wystgpienia zjawiska tzw. pelzania bryly, czyli powiekszania sie w
sposob niekontrolowany stopy skiadowiska. Zlokalizowane na gruntach o malej
no$nosci  skladowiska moga ulega¢ deformacjom powstatym na skutek
nierownomiernego osiadania podioza. Moze to doprowadzi¢ szczegdlnie przy
wysokich skarpach skiadowiska do utraty statecznosci i powstawania obrywdw i
osuwisk.

1.4. Podstawowe zasady rekultywacii:

Rekultywacja jest procesem w trakcie, ktdrego zniszczone tereny przywracane sg dla
$rodowiska jako tereny ponownie uzyteczne. Rekultywacja sktadowiska to nie tytko
realizacja zaprojektowanych zabiegow technicznych i biologicznych, lecz réwniez ciaglta
kontynuacja dziatan, az do momentu uznania, Zze teren moze by¢ zagospodarowany
zgodnie z planowanym przeznaczeniem. O ile degradacja terenu moze nastgpi¢ w bardzo
krotkim czasie, to proces naprawczy bedzie trwal w skrajnych przypadkach nawet
kilkanascie lat.

Istotq rekultywacji skiadowisk komunalnych jest stworzenie poprzez zabiegi techniczne,
agrotechniczne i uprawowe takich warunkow, aby naturalne procesy przemian
biochemicznych zachodzace wewnagtrz skladowiska przebiegaty w sposdb mozliwie jak
najszybszy, przy jak najmniejszym niekorzystnym oddziatywaniu na srodowisko.

Dokumentacja techniczna rekultywacji skladowiska odpadow komunalnych w m., Siedliska gm. Ef;
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1.5. Wykorzystane materialy:

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Przegigd ekologiczny skiadowiska, opracowany w 2002 roku,

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 terenu sktadowiska,
Archiwalna dokumentacja projektowa przedmiotowego skiadowiska,

Instrukcja nr 337 - Projektowanie przeston izolacyjnych na skiadowiskach odpadow
komunalnych, wyd. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1995 r.

Zbi6r zalecen do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk odpadow
komunalnych - wyd. Oérodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast ,OBREM”. tddz
1993.

Dokumentacja formalno-prawna sktadowiska udostgpniona przez Zamawiajacego.

Projekt uwzglednia aktualny stan prawny dot. tematu, m.in.:

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z pdzn. zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. nr 16 poz.
78).

Gtéwny Urzad Statystyczny - Definicja pojeC o ochronie $rodowiska poz. 133008.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skiadowisk odpadow (Dz.
U. Nr 220, poz. 1858). )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegdline typy skiadowisk odpadow (Dz.
U.03.61.549 z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku fub
unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 06.49.356 z
dnia 27 marca 2006 r.).

2. DANE IDENTYFIKACYJINE OBIEKTU:

2.1. Lokalizacja:

Przedmiotowe skiadowisko odpadéw potozone jest w gminie Etk, w miejscowosci Siedliska,
na terenie wyrobisk poeksploatacyjnych gliny. Pofozone jest na dziatce nr 344/3
stanowiace] wtasno$¢ Gminy Miejskiej w Etku. Dojazd do sktadowiska nastepuje starym
dojazdem (droga utwardzona phytami betonowymi) do cegielni od strony drogi
wojewddzkiej nr 656 prowadzacej z Etku w kierunku Gizycka. MiejscowosC Siedliska
znajduje sie w odlegtosci ok. 3 km od centrum Eiku w kierunku pdinocno-zachodnim,
samo za$ sktadowisko znajduje sie w odlegtosci ok. 700 m od centrum Siedlisk w kierunku
potnocno-wschodnim.

Dokumentacia techniczna rekultywacji skladowiska odpadéw komunalnych w m. Siedliska gm. Etk
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2.2. Opis stanu istniejaceygo:

Skiadowisko odpaddw komunainych zaloZzone zostaio w roku 1983 w miejscu wyrobiska po
eksploatacji gliny. Przyjmowalo ono odpady komunalne pochodzace gidwnie z terenu
miasta Etk oraz gmin Etk i Kalinowo. Teren skiadowiska jest ogrodzony pilotem z siatki na
stupkach stalowych, zabudowe jego zaplecza stanowity budynek socjalny (biuro), wagi
samochodowe oraz brodzik dezynfekcyjny, zlokalizowane bezposrednio przy bramie
wjazdowej. Obecnie skiadowisko nie jest eksploatowane. Istniejaca infrastrukiura
skladowiska wykorzystywana jest dla potrzeb funkcjonujgcego na jego zapleczu placu
magazynowego. Istniejacy row w poludniowej czesci skiadowiska peini funkcje drenazu
odciekdw z kwatery.

2.3. Technclogia skiadowania:

Na przedmiotowym sktadowisku byly deponowane wylgcznie odpady komunalne.
Skiadowisko nie posiada sztucznego uszczelnienia, ani zorganizowanegc odbioru
odciekéw. Jedynym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem wdd gruntowych jest
naturalna warstwa glin o duzej migzszosci w podiozu skifadowiska. Obiekt nie posiada
wydzielonych kwater skfadowania. Odpady na skladowisku byly rozplantowywane i
zageszczane przy uzyciu kompaktora lub spychacza gasienicowego. Stosowane byly
warstwy izolacyjne z materiatléw mineralnych o grubosci 0,15 m co 2 m migzszoéci
zdeponowanych odpaddw.

2.4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne:

Budowe geologiczng, przypowierzchniowych warstw uksztattowat lodowiec fazy pomorskiej
Zlodowacenia battyckiego. Teren skiadowiska znajduje sie w granicach lobu glin
zwatowych przykrytych izolowanymi pagdrkami kemowymi zbudowanymi ze 2wiru,
piaskéw, pytéw i itéw. Bezposrednio w rejonie skladowiska, lokalng forme kemowa budujg
wylacznie ity i miejscami pyly.

Gliny zwatowe wystepujace w strefie przypowierzchniowej wystepuja do gtebokosa 31 m,
przechodzac w utwory pylaste o migzszosci 10 m. W przedziale gtebokosci 42,4-48 m
wystepujg utwory piaszczyste, w spagu ktorych nawiercono gliny zwatowe. W obrebie ww.
osadow piaszczystych wystepuje uzytkowa warstwa wodonosna o zwierciadle napietym,
stabilizujgcym sie w rejonie sktadowiska na rzednej ok. 128-129 m n.p.m,

2.5. Sie€ monitoringu:

JakoS¢ wod podziemnych w rejonie skladowiska jest badana z czestoHiwoscig raz na
kwartat ~ skladowisko posiada 3 piezometry oznaczone jako P-2 (o gtebokosci 64,0 m),
P-3 (o gtebokosci 63,0 m) i P-4 (o gtebokosci 56,7 m).

3. GLOWNE ZALOZENIA REKULTYWAC]I:

Grunty sktadowisk odpaddw po zakoniczeniu ich eksploatacji wymagaja, jak wszystkie
nieuzytki, rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Obowiazek rekultywagji
sktadowiska spoczywa na jednostce prowadzacej jej eksploatacje. Na uzytkowniku
sktadowiska cigzy réwniez obowigzek kontroli jej wptywu na $rodowisko przez okres 30 lat
od chwili uzyskania decyzji o zamknieciu skltadowiska odpaddw.

Dokumentacia techniczna rekultywacii skiadowiska odpadéw komunalnych w m. Siedliska gm. EHc
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Pod pojeciem rekultywacji nalezy rozumieé caloksztalt dziatan zmierzajacych do
odtworzenia starych lub stworzenia nowych walordw uzytkowych terenu zajetego przez
sktadowisko odpadow.
W niniejszej dokumentadji, jako docelowy kierunek rekuitywacji skiadowiska przyijeto
lesny, z naturalng sukcesjg roslinnosci.
Dokumentacja rekultywacyjna sktadowiska opracowana zostala w taki sposob aby:
= zrekultywowana wierzchowina i skarpy miescily sie w catodci w wyznaczonych
granicach skiadowiska,
= dziatania interwencyjne w zakresie korekty nachylenia skarp ograniczyé w miare
mozliwosci do uporzadkowania ich w zakresie geometrii,
= powierzchnie wierzchowiny i skarp skiadowiska mialy tak uksztattowane spadki, by
wody deszczowe spltywaly z nich poza skraj skladowiska,
= ostateczny wyglad skiadowiska nie kontrastowat nadmiernie z otaczajgcym go
krajobrazem.
Rekultywacja dzieli sie na techniczng i biologiczna,

4. REKULTYWACIA TECHNICZNA:

4.1, Uksztaliowanie wierzchowinyv kwatery:

Proces rekultywacji technicznej podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie
rekultywacje kwatery nalezy rozpoczac od uksztattowania docelowego ksztattu jej czaszy
(wierzchowiny). Nalezy jg wykona¢ przy pomocy zdeponowanych na skiadowisku
odpaddw, uwzgledniajac osiadanie ztoZza odpaddw, ze spadkami od 1,5 do 5% na
zewnatrz w kierunku potudniowo-zachodnim. Ma to na celu zapewnienie swobodnego
splywu wdd deszczowych, przy jednoczesnym zachowaniu predkosci nie rozmywajacych.
Drugi etap obejmuje obszar obecnego placu manewrowego. W tym etapie rekultywacja
polega¢ bedzie na rozbidrce placu z plyt betonowych a nastepnie na przykryciu calego
obszaru warstwg rekultywacyjna. Docelowy ksztalt zrekultywowanego skladowiska dla
etapow I i II pokazano na przekrojach oraz planie sytuacyjnym.

4.2. Konstrukcja warstwy rekultywacyjneij:

Dokumentacja realizuje przyjety przez Zamawiajacego i Zarzadzajacego skiadowiskiem
wariant koncepcyjny zakladajacy, iz warstwe rekultywacying stanowi¢ bedzie warstwa
gruntu umozliwiajaca swobodna wegetacje roslinnosci. Przyjety w dokumentacji wariant
jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczeg&towych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim
powinny odpowiadac poszczegolne typy skiadowisk odpadéw (Dz. U.03.61.549 z dnia 10
kwietnia 2003 r.). Przedmiotowe rozporzadzenie nakazuje bowiem uszczelnia¢ przy
rekultywacji wylgcznie skiadowiska odpadow niebezpiecznych, a sktadowisko odpaddw w
Siedliskach takim nie jest.

Abstrahujac od aspekiu prawnego rekultywacji, uszczelnienie catej powierzchni
sktadowiska zostato uznane za nieuzasadnione wobec faktu, iz pod catym obiektem zalega
cigglta warstwa stabo przepuszczalnych utwordw gliniastych o duzej miazszosci, ktdre
ograniczajg wplyw zanieczyszczen na wody podziemne poziomu uzytkowego. Przewidziano
ponadto szeroki zakres zabudowy roslinnej na zrekultywowanej powierzchni sktadowiska.
Proponowany sposob zamkniecia skfadowiska poprzez jego uszczelnienie wydaje sie by¢
nieuzasadnionym. technologicznie. Szczelne zamykanie skfadowisk na ktdrych skfadowane
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sq latwo rozkiadalne odpady organiczne (odpady ulegajace biodegradacji) jest wg
obecnych trenddw i wynikdw doswiadczent z dotychczas wykonanych rekultywaci,
nieuzasadnione. Wiasciwa rekultywacja techniczna (przy zastosowaniu materiaidw
mineralnych) i biologiczna (odpowiednie nasadzenia roélin, w tym rodlin o duzych
potrzebach wodnych) ograniczg do minimum migracje wod opadowych w gigb
skiadowiska. Nalezy przy tym podkresli¢, ze minimalna migracja wod opadowych jest
niezbednym warunkiem intensyfikacji (@ co z tym zwigzane szybszego zakonczenia)
procesow biochemicznych zachodzacych w ziozu skiadowanych odpaddw. Przesuszanie
zioza (np. poprzez szczelne zamvykanie, tzw. ,kokonizacje”) jest zjawiskiem wysoce
niekorzystnym z punktu widzenia ochrony Srodowiska przed skiadowanymi odpadami,
gdyz problem zwigzany z oddziatywaniem na Srodowisko jest przesuwany w czasie, ale
potencjalne oddziatywanie wystapi po ponownym nawednieniu ztoza, ktére moze nastapic
w momencie kazdego uszkodzenia warstwy izolacyjnej np. wskutek nierdwnomiernego
osiadania ztoza odpaddéw (co w przypadku skiadowiska w Siedliskach jest wysoce
prawdopodobne, z uwagi na znaczng migzszos¢ zdeponowanych fam odpaddw).
W przypadku szczelnego zamykania wierzchowiny skiadowisk na ktérych skladowane sg
odpady ulegajace biodegradacji nalezy czasem wrecz przewidzie¢C budowe studni
nawadniajacych (tzw. studni rozsaczajacych) umozliwiajacych utrzymanie wiasciwe]
wilgotnosci ztoza odpaddw.

Majac powyzsze na uwadze, przyjeto rozwigzanie polegajgce na usypaniu na
zdeponowanych odpadach najpierw 20 cm warstwy wsporczo-wyréwnawczej (wykonanej z
dowolnego gruntu inertnego niespoistego, nastepnie 75 cm warstwy podglebia, wykonanej
z dowolnego gruntu inertnego oraz 20 cm warstwy glebotwodrczej, wykonanej z humusu,
piasku prochnicznego lub kompostu. GrubosC warstwy rekultywacyjnej uwzglednia
przyszte zalesienie zrekultywowanego obiektu.

Tak przygotowane skiadowisko bedzie nadawalo sie do wykonania rekultywadji
biologicznej. W trakcie budowy warstw rekultywacyjnych oraz w pierwszych latach po ich
wykonaniu w okresie duzego osiadania zloza odpaddéw nalezy uniemozliwiac tworzenie sig
lokalnych zastoisk wody, uzupetiajac na biezaco warstwe przykrywajaca.

Po zamknieciu skiadowiska, do celow jego rekultywacji bedzie mozliwe uzycie odpadow
dopuszczonych do stosowania Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i
urzadzeniami (Dz.U. 06.49.356 z dnia 27 marca 2006 r.).
W my$l tego aktu prawnego do rekultywacji biclogicznej zamknietego sktadowiska lub
jego czedci (wykonania okrywy rekultywacyjnej), mozna stosowaé nastepujace kody
odpaddéw (przy czym grubosC warstwy stosowanych odpadow bedzie uzalezniona od
planowanych obsiewow lub nasadzen):
= 01 04 12 - Odpady powstajgce przy plukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienione w 01 04 07101 04 11;
= 02 03 80 - Wytloki, osady i inne odpady z przetwdrstwa produktow rodlinnych (z
wylgczeniem 02 03 81)
= 02 07 80- Wytloki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary;
« 10 01 01 - Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottdw (z wylgczeniem pyléw z
kottdw wymienionych w 10 01 04);
= 10 01 02 - Popioty lotne z wegla;
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= 10 01 15 - Popioly paleniskowe, Zufle | pyly z kotldw ze wspdlspalania, inne niz
wymienione w 10 01 14;
= 10 01 80 - Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddw
paleniskowych;
= 1705 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03;
= 17 05 06 - Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05;
= 19 05 03 - Kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajacy sie do
wykorzystania);
= 19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe;
= 2002 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie.
W odniesieniu do odpadow o kodzie 19 08 05 stosuje sie art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. ¢ odpadach.
Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 151 10 01 80 przed wykorzystaniem nalezy
wymiesza¢ w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami Sciekowymi i stosowad w postaci
warstwy o grubosci maksymalnie 1 m w przypadku nasadzen niskich lub 2 m w przypadku
nasadzen drzewiastych.
PowyZsze grupy odpaddw na sktadowisku odpaddw w Siedliskach uzyte zostang do celdw
budowy warstwy podglebia oraz warstwy glebotworczej. W szczegdinosci na budowe
warstwy glebotworczej przewiduje sie zastosowanie odpadu o kodzie 19 05 03.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem odpady mozna wykorzystac rdwniez do porzgdkowania i
zabezpieczenia przed erozjg wodng i1 wietrzng skarpy i powierzchni korony zamknigetego
skiadowiska lub jego czesci, w ilosc wynikajgcej z technicznego sposcbu zamknigcia
sktadowiska; sg to wowczas odpady o nastepujacych kodach:
= 01 01 02- Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali;
= 01 04 08 - Odpady 2zwiru iub skruszone skaly inne niz wymienione w 01 04 07;
= 01 04 0S - Odpadowe piaski i ily;
= 01 04 12 - Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
wymienionew 01 040710104 11;
= 01 04 13 - Odpady powstajace przy cieciu i obrdbce postaciowej skat inne niz
wymienione w 01 04 07;
= (01 04 81 - Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04
80;
= 10 09 03- Zuzle odlewnicze;
= 10 09 06 - Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 09 05;
= 10 09 08 - Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odiewania inne niz wymienione
w 10 09 07;
= 10 09 10 - Pyly z gazoéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09
= 1009 12 - Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11
= 10 10 06 - Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
wymienione w 10 10 05
= 10 10 08 - Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione
w 10 10 07
= 10 10 10 - Pyly z gazdw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09;
= 10 12 08 - Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana
(po przerdbce termicznej);
= 10 13 82 - Wybrakowane wyroby;
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16 01 03 - Zuzyte opony
16 11 04 - Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwale z proceséw metalurgicznych
inne niz wymienione w 16 11 03
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
= ax 17 01 80 - Tynki
= ex 17 01 81 - Elementy betonowe i kruszywa nie zawierajace asfaltu;
= 17 05 08 - Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 85 07;
= 19 09 02 - Osady z klarowania wody;

= 19 12 09 - Mineraly (np. piasek, kamienie).
Maksymalna warstwa odpadow uzytych do ksziattowania skarp i korony sktadowiska
powinna by¢ mniejsza niz 20 cm (warunku tego nie stosuje sie w przypadku
wykorzystywania opon), odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08, 10 13
82 przed ich zastosowaniem nalezy poddac kruszeniu.
Materialty z powyzszej grupy wykorzystane zostang do budowy warstwy wsporczo-
wyrownawczej. W szczegdlnosci na budowe tej warstwy przewiduje sie zastosowanie
odpadu o kodzie 19 12 09.
Przewidywane iloéci odpadéw do wykorzystania Etap I:

= Na budowe warstwy glebotwdrczej: 7 385 m’.

= Na budowe warstwy podgiebia: 27 692 m°.

= Na budowe warstwy wsporczo-wyréwnawczej: 7 385 m°.
Przewidywane ilosci odpaddw do wykorzystania Etap II:

= Na budowe warstwy glebotwdrczej: 800 m”.

= Na budowe warstwy podglebia: 3 000 m>.

= Na budowe warstwy wsporczo-wyrownawczej: 800 m°.

Decyzje o zastosowaniu konkretnego rodzaju odpaddw w danej warstwie rekultywacyinej
pozostawiono w gestii Zarzadzajacego skladowiskiem.

4.3. Odgazowanie:

Rekultywowane skiadowisko odpadow w Siedliskach posiada instalacje odgazowuiaca,
zabezpieczajacg obiekt przed rozprzestrzenianiem sie gazu sklfadowiskowego, wykonang
na podstawie odrebnej dokumentacji technicznej. Instalacja skiada sie z 18 studni
gazowych, stacji zbiorcze], ssawy gazowej oraz pochodni. Wykonawca tej instalagji, w
ramach zawartej umowy z Zarzadzajgcym skladowiskiem, zajmuje sie kompleksowo
pozyskiwaniem biogazu ze zloza odpaddw oraz jego wykorzystaniem energetycznym
(spalaniem), majac do tego dziatania niezbedng wiedze i doSwiadczenie. W dokumentacii
zataczono przekazane przez Wiasciciela skiadowiska rysunki obrazujace kluczowe
elementy techniczne wykonanej instalacji. Po rekultywagji sktadowiska instalacja bedzie
funkcjonowac na dotychczasowych zasadach.

4.4, Odwodnienie:

Odwodnienie zrekultywowanej czaszy skiadowiska realizowane bedzie poprzez splyw
powierzchniowy na tereny okalajgce. Biorac pod uwage zaktadany zakres zabudowy
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biologicznej skfadowiska oraz brak szczelnej warstwy zamykajgcej skladowisko, z czasem
bedzie on niewielki. Istniejacy row w potudniowej czesci skiadowiska peini funkcje drenazu
odciekow. Docelowo odcieki z rowu bedg odprowadzane do zbiornika sedymentacyjno-
separacyjnego grawitacyjnie badz za pomocg przepompowni. Projekt przepompowni oraz
zbiornika nie sg przedmiotem opracowania.

5. REKULTYWACIA BIOLOGICZNA KW

5.1. Zalozenia:

Rekultywacja biologiczna polega na oditworzeniu lub uksztattowaniu nowych biologicznych
wartoéci uzytkowych gleby. Zgodnie z Ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.
nr 16/95 poz.78) rekultywacja winna nawigzywac do istniejacych warunkéw biologiczno-
glebowych.
Zaprojektowana warstwa rekultywacyjna stwarza dogodne warunki do rozwoju systemu
korzeniowego roslinom do gtebokosci 1,2 m.
Zabudowa roélinna powierzchni zrekultywowanej kwatery ma za zadanie:

= stabilizacje i zabezpieczenie przed erozig wodng warstwy rekultywacyjnej,

= zwiekszenie parowania terenowego wody opadowej,

= nadanie kwaterze estetyeznego wygladu.
Docelowy kierunek rekultywacji zatozono jako lesny. Jako pierwszy przewiduje sie zabieg
darniowania, zas po jego pomyslnym wykonaniu i po ustabilizowaniu sie warunkdéw
glebowo-biologicznych na kwaterze, przewiduje sie wprowadzenie zakrzewien i zadrzewien
terenu, z przyjeciem sukcesji naturalnej roslinnosci pochodzacej z otoczenia.

5.2. Zadarnianie. Dobor roslin:

Proponuije sie przyjecie jednej z dwéch nw. receptur mieszanek zadarniajacych:
I receptura:

= rajgras wyniosty: 18,0 kg/ha,
= stokiosa: 8,0 kg/ha,
= wiechlina tgkowa: 21,6 kg/ha,
= Kkostrzewa czerwona: 46,8 kag/ha,
= Kkoniczyna biata: 2,8 kag/ha.

Jako rosliny ostonowe dla zadarniajgcych mozna zastosowac nasiona rzepiku jarego lub
ozimego w zaleznosci od pory roku, w kidrej zostanie zakofczone wykonywanie
uszezelnienia lacznie z warstwg glebotworcza, ew. gorczycy albo perka. Ilos¢ roslin
ostonowych wysiewanych na 1 ha: 53 kg.
IT receptura:

= Pierwszy obsiew - gorczyca biala 10 kg/ha,

= Drugi obsiew - trawy i rodliny motylkowe:

o zycica trwata i wielkokwiatowa 5 kg/ha,

o kupkowka 3 kg/ha,
o kostrzewa tgkowa 16 kg/ha,
o kostrzewa czerwona 6 kg/ha,
o lucerna siewna 15 kg/ha,
o koniczyna biatorozowa 1 kg/ha.
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Projektowana roslinno$¢ o szybkim czasie wzrostu stanowiC¢ ma ochrone powierzchni
kwatery przed erozjg wodng i wietrzna.

Siewy roslin ostonowych (motylkowych) oraz traw nalezy przeprowadzaé, w miare
mozliwosci, przy uzyciu hydrosiewnika.

O ile obsiew zadarniajgcy miatby by¢ wykonany inng technikg niz hydrosiewnikiem,
obsianie powierzchnie nalezy wéwczas zabronowac | uwatowac walcem gladkim.

5.3. Zakrzewianie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych:

Przewiduje sie, Ze kwatera, niezaleznie od wykonanych zabiegéw rekultywacyjnych,
pokrywac sie bedzie roslinnoscig pochodzaca z otoczenia t. laséw, muraw, pdl i zarosli
charakterystycznych dla okolic Etku. Traktuje sie to jako efekt pozadany i korzystny.
Krzewy i drzewa, ktdre wyroslty na powierzchni zrekultywowanej kwatery w drodze
sukcesji naturalnej nalezy pozostawic.
Po uplywie minimum roku od zadarnienia wierzchowin i skarp kwatery mozna
przeprowadzi¢ planowe zakrzewianie i zadrzewianie powierzchni zadarnionych. Przed
przystgpieniem do zakrzewiania nalezy jednak sprawdzi¢, czy wierzchowina na skutek
osiadania nie doznata odksztaicen, ktore powodujg powstawanie na niej zastoin wod
opadowych. W przypadku, gdy ma to miejsce, z sadzeniem drzew i krzewdw nalezy sie
wstrizyma¢ na tym fragmencie kwatery do czasu przywrdcenia stanu pierwotnego
wierzchowinie, najlepiej przy uzyciu ziemi uprawnej oraz odbudowaniu zadarnienia.
Do rekultywacji przyjeto nastepujace gatunki drzew:

= glsza czarna,

= olsza szara.
Z gatunkow krzewiastych przyjeto:

= frzmielina brodawkowata,

= bez czarny,

= gldg jednoszyjkowy.
Do nasadzen gatunkow drzewiastych nalezy uzyC sadzonek 2-letnich, I klasy jakosci.
Stworzenie odpowiednich warunkéw wzrostu sadzonkom uzytym do wykonania nasadzen
wymaga posadzenia ich w odpowiedniej rozstawie, ktdra winna wynosic:

= dla olszy czarnej i olszy szarej: 1,5x1,5m,

= dla gatunkow krzewiastych: trzmieliny i bzu - w rzedach.
Materiat sadzeniowy olszy czarnej, olszy szarej, bzu czarmego oraz trzmieliny
brodawkowatej musi by¢ dostarczony na teren budowy na kilka dni przed planowanym
terminem sadzenia.
Mozliwe sq 2 terminy sadzenia:

= wiosna — po rozmarznieciu gleby,

= jesien.
Po dostarczeniu na budowe materiat sadzeniowy musi zostac zadotowany. Ma to na celu
unikniecie przesuszenia korzeni roslin. Wielkos¢ dotu przeznaczonego do krétkotrwatego,
wynoszacego do 6 dni, przechowywania materiatu sadzeniowego wynosi:

= giebokosC od 50 do 80 cm,

= szeroko$C od 150 do 200 cm,

= dtugosc zaleznie od wielkosci i liczby sadzonek.
Zadaniem rosngcych na zrekultywowanej czaszy kwatery drzew i krzewow, oprocz
poprawy walorow estetycznych i krajobrazowych, bedzie wzmocnienie statecznosci zboczy
haldy odpadéw popirzez powigzanie systemami korzeniowymi warstw rekultywacyjnych
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oraz pobieranie systemami korzeniowymi wod deszczowych w celu osiagnigcia efekiu
ograniczenia objetosci sptywu powierzchniowego. Wykorzystuje sie tutaj potrzeby szybko
rosnacych gatunkdw drzew, kidre dla wytworzenia 1kg suchej masy swojej tkanki
potrzebuja przetranspirowac od 500 do 700 dm?® wody.

5.4. Zabiegi agrotechniczne:

5.4.1. Nawozenie mineralne:
Nalezy je wykonywa¢ w 4 do 6 tygodni po utworzeniu warstwy rekultywacyjnej, a w 2 do
3 tygodni przed siewem nasion.
Orientacyjna ilos¢ nawozéw winna by¢ nastepujaca:
= 150 kg/ha P,Os w postaci fosforanu amonu, . 930 kg/ha nawozu handlowego,
« 100 kg/ha N w postaci saletry amonowej, §. 290 kg/ha nawozu handlowego,
= 100 kg/ha K;O w postaci 40% soli potasowej, §j. 200 kg/ha nawozu handlowego,
= 30 kg/ha MgS504 lub dolomitu.

5.4.2. Siew:

Najlepsze wschody roslin i rozwdj roslinnosci zapewni siew wczesnowiosenny, tj. do 10
kwietnia, mozna go réwniez wykona¢ od 3 dekady sierpnia do 1 dekady wrzesnia, jednak
rozw(j siewu w wiekszym stopniu bedzie uzalezniony od warunkdw atmosferycznych.
Mozna stosowad wsianie krzyzowe: roslina ochronna wzdiuz, a mieszanka traw i roélin
motylkowych poprzecznie.

5.5. Wytvezane konserwacii i napraw rekultywacii biologicznei:

Do zabiegdw konserwacyjnych rekultywacji biologicznej zalicza sig:
= Kkoszenie traw i usuwanie pokosdw,
= yzupetnianie obsiewow,
= uzupemianie ubytkow erozyjnych i zapadlisk,
= uzupetianie sadzonek roslin,
= nawozenie uzupekniajgce.
Zaleca sie dokonac pierwszego koszenia przed wykioszeniem si¢ traw, aby pobudzi¢
rodliny do intensywnego wzrostu wegetatywnego i zageszczenia si¢ darni. Nastgpne
koszenie prowadzié po wykloszeniu sie traw, co bedzie sprzyjaC samoobsiewaniu i
naturalnemu zageszczaniu sie darni. Pokos nalezy zostawic¢ na kilka dni do wysypu nasion.
W nastepnych latach po zakonczeniu rekultywadji nalezy:
= w ciqggu pierwszych 3 lat trzykrotnie kosi¢ trawy oraz obsiewal mieszankg
zadamiajacg pofacie kwatery, gdzie nastgpito wypadanie roslin,
= . dokarmiac” trawy i krzewy nawozami sztucznymi — nawozami azotowymi i
potasowymi 2 razy oraz nawozami fosforowymi 1 raz w ciqgu roku, uwazajac
jednak by roczna zawarta w nich facznie dawka azotu nie przekraczata wartosci 20
kg/ha,
= zabroni¢ wypasania zwierzgt na terenie zrekultywowanej kwatery,
= w ciggu 3 lat po ew. zadrzewieniu lub zakrzewieniu powierzchni kwatery, raz do
roku (na wiosne) kontrolowac stan sadzonek. Roéliny, kidre w tym czasie wypadty,
nalezy uzupetniac nowymi nasadzeniami.

6. OBIEKTY TOWARZYSZACE SKXADOWISKA:
Obiekty towarzyszace sktadowiska:
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= budynek socjalny,

= brodzik dezynfekcyjny,

= waga samochodowa
nie podiegajg rozbidrce, ze wzgledu na obecne | przewidywane zagospodarowanie terenu
jako stacji przetadunkowej.

7. KONTROLA ZREKULTYWOWANEGO SKLADOWISKA

Nalezy liczy¢ sie z powstawaniem, na skutek osiadania odpaddéw, deformacji wierzchowiny
i skarp kwatery. Jezeli deformacje te nie bedg pociggaly za soba powstawania zastoisk
wody na wierzchowinie, to nie bedzie potrzeby ich korygowania, poniewaz powierzchnia
kwatery bedzie bardziej przypominaC naturalny teren. Deformacje powodujace
powstawanie zastoisk trzeba bedzie korygowaC przez wypelnianie ich, najlepiej
minerainym gruntem uprawnym i zadarnianie trawami.

Wszystkie rosliny wieloletnie, ktdre w warunkach naturalnej sukcesiji wyrosng na kwaterze
zaleca sie zachowac. Ich pielegnacja bedzie minimalna i w zasadzie ograniczy sie do ew.
nawozenia nawozami mineralnymi w pierwszych latach po zakonczeniu rekultywacii.

Do zabiegdw kontrolnych zalicza sie ponadto prowadzenie monitoringu efektéw
rekultywacji opartego o analizy laboratoryjne wiasciwosci wod gruntowych, obserwacje
szaty roslinnej oraz stanu bezpieczenstwa geotechnicznego.

Dokumentacja zaklada prowadzenie monitoringu sktadowiska zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkéw prowadzenia monitoringu skfadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) przez
okres 30 lat, liczac od dnia uzyskania decyzji o zamknieciu skladowiska odpadow.
Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na:

a) badaniu wielkosci opadu atmosferycznego z pomiarow prowadzonych na terenie
skiadowiska odpaddw lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjsciowego lub
procedury zamkniecia skladowiska odpadow wskazano stacje meteorologiczng
reprezentatywng dla lokalizacji skladowiska odpaddw.

b) pomiarze poziomu wdd podziemnych;

¢) kontroli osiadania powierzchni skladowiska odpadéw w oparciu o ustalone repery;

d) badaniu parametréw wskaZznikowych, ustalonych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 4 i 5 cyt.
Rozporzadzenia, w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych | gazie
sktadowiskowym.

Badanie wielkosci opadu atmosferycznego w fazie poeksploatacyjnej odbywa sie raz
dziennie.

Zakres parametrow wskaznikowych oraz minimalng czestotliwo$¢ badan  wod
powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu skladowiskowego w fazie
poeksploatacyjnej sktadowiska odpaddw okresla zatacznik do cytowanego Rozporzadzenia,
z tym, Ze jezeli z wynikéw monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamkniecia
sktadowiska odpadow wynika, Ze skiadowisko nie oddziatuje na srodowisko, wiasciwy
organ moze zmniejszyC czestotliwos¢ badan poszczegdlnych parametréw wskaznikowych,
o ktorych mowa w § 5 pkt 4 Rozporzadzenia, nie rzadziej jednak niz raz na 2 lata, a dia
przewodnosci elektrolitycznej wiasciwej nie rzadziej niz raz na rok.

Pomiar wielkosci przeptywu i skiadu ptyngcych wod powierzchniowych, o ile wystepujg one
w bezposrednim otoczeniu skiadowiska opaddw, odbywa sie w nie mniej niz dwoch
punktach: jeden w gérnym biequ kazdego cieku, powyzej sktadowiska odpaddw, drugi w
dolnym biegu, ponizej skiadowiska odpadaw.
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Pomiar objetosci i skiadu wod odciekowych odbywa sie w kazdym miejscu ich

gromadzenia.

Pomiar emisji gazu skiadowiskowego odbywa sie w reprezentatywnych czedciach
skiadowiska odpadow, ustalonych w instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadéw, w
miejscach jego gromadzenia, przed wlotem do instalacji oczyszczania | wykorzystania lub

unieszkodliwiania gazu skiadowiskowego.

W zwigzku z powyzszym po analizie warunkdw lokalizacyinych skladowiska odpaddéw w
Siedliskach proponuje sie nastepujace punkty prowadzenia monitoringu w  fazie

poeksploatacy]ne]

Badanie wielkosci opadu atmosferycznego w  oparciu o wskazang przez
zarzadzajgcego skiadowiskiem stacie meteorologiczng, reprezentatywna dla
lokalizacji sktadowiska.

Pomiar poziomu wod podziemnych w oparciu o istniejace, wykonane dotychczas
piezometry.

Kontrola osiadania powierzchni skladowiska odpaddw w oparciu o ustalony przez
wiasciwe stuzby geodezyjne repery robocze — na repery robocze proponuje sie w
tym przypadku kryzy piezometrow o znanych rzednych wysokoSciowych,

Badaniu parametréw wskaznikowych w wodach podziemnych w oparciu o
istniejgce, wykonane dotychczas piezometry.

Badanie parametréw wskaznikowych w wodach powierzchniowych w oparciu o
rozlewisko potozone w poblizu sktadowiska.

Pomiar objgtosd i skiadu wdd odciekowych nie bedzie prowadzony z uwagi na brak
instalacji ujecia i gromadzenia odciekow;

Badanie parametrow wskaznikowych w gazie skladowiskowym w oparciu o
wykonane na skfadowisku studnie odgazowujgce.

Przewiduje sie badanie nastepujacych parametrow:

Dla gazu sktadowiskowego przewidywany jest monitoring nastepujgcych substangji:
a) metan (CHy);
b} dwutlenek wegla (CO5);
c) tlen (Oy).
Dia wod powierzchniowych i podziemnych przewidywany jest monitoring
nastepujacych parametrow wskaznikowych:
a) odczyn (pH);
b} przewodnos¢ elekirolityczna whasciwa;
c) ogdlny wegiel organiczny (OWO);
d) zawartos¢ poszczegoinych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr*®, Ni,
Ha);
e) suma wielopierécieniowych weglowodordw aromatycznych (WWA);

8. HARMONOGRAM PRAC REKULTYWACYINYCH:

Harmonogram rzeczowo - finansowy prac rekultywacyjnych dla powyzszych zatozen
przedstawiono ponizej:
- dla Etapu I:
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Poczatek: | Koniec: w0 [z4]
i Rekultywadja techniczna - formowanie ksztattu czaszy
" iprzy uzyciu odpaddw zdeponowanych na skfadowisku:
Rekultywadja techniczna - zabezpieczenie przed erozja)
2. |wodng [ wietrzng skarp i korony — wykonanie warstwy
WSporczo-wyrdwnawcze: 1 |
Wykonanie przez Przedsiebiorstwo Gospodarki
Odpadami ,, Eko-MAZURY” Sp. z 0.0. w Elku
3 odprowadzenia odciekdw z rowu w potudniowej czedci
" sktadowiska do studni zbiorczej, a docelowo do |
podczyszczalni odciekdw i sciekdw technologicznych
oraz rozpoczecie prac przy montazu podczyszezalni. 1 ]
4 Rekultywadja techniczna — wykonanie warstwy
" |podglebia :
5 Rekultywadja techniczna - wykonanie warstwy
" lglebotworczej :
5 Rekultywacja biologiczna - ksztattowanie zabudowy ,
" roslinnej skiadowiska : ’
7 Pielegnacja zabudowy roglinnej na powierzchni .
. ]
kwatery : ‘
8. Monitoring poekspioatacyjny skladowiska: !
- dla Etapu II;
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Rekultywacja techniczna — przygotowanie terenu do
rekultywagji (demontaz pivt, plantowanie terenu):

Rekultywacja techniczna - zabezpieczenie przed erozja;
2. wodng i wietrzng skarp i korony — wykonanie warsitwy
WSporczo-wyréwnawczey:

Rekultywadja techniczna - wykonanie warstwy

3. podglehia :

4 Rekultywacja techniczna - wykonanie warstwy
" glebotworczej :

5 Rekultywacja biologiczna - ksztaltowanie zabudowy
" roslinnej skiadowiska :

6 Pielegnacja zabudowy roslinnej na powierzchni

kwatery :

9, UWAGI KONCOWE:

Rekultywacje kwatery skladowiska prowadzi¢ etapami formujgc docelowe ksztatty czesci
kwatery, zachowujgc swobodny splyw wod opadowych (pizy zachowaniu predkosc
nierozmywajgcych) poza skaj kwatery. Po zapewnieniu docelowego ksziattu skiadowiska,
wykonywaé etapami okrywe rekultywacyjng oraz dokonywaC na biezgco nasadzer,
przystepuiac do kolejnych etapow rekultywacji.

W celu ograniczenia objetosci sptywu powierzchniowego zaleca sie w pierwszej kolejnosci
obsadzanie zrekultywowanych skarp i terendw przyleglych krzewami i drzewami.

Nalezy =zapewnic w trakcie rekultywacji nadzér geodezyjny 1 geotechniczny.
Odstepstwa od przyjetych technologii winny by¢ uzgadniane z autorem projektu.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Kizysziof Michniewicz
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