OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji odzysku ciepta z wod poptucznych oraz
$ciekow z natryskow dla budynku Parku Wodnego w Etku , Zlokalizowanego przy
ul. Pitsudskiego 29

1. Podstawa opracowania
e umowa podpisana z Inwestorem,
* projekt archiwalny instalacji wentylacji mechanicznej,
» wizja lokalna oraz inwentaryzacja do cel6éw projektowych,
e uzgodnienia z Inwestorem,
* uzgodnienia miedzybranzowe,

» obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy uktadu odzysku ciepta
z wod poptucznych oraz sciekow z natryskow dla budynku Parku Wodnego w Etku,

zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 29

Inwestor : Urzgd Miasta Eik, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Eik.

3. Opis ogolny instalacji

Zaprojektowana instalacja bedzie miala za zadanie odzyskiwac¢ ciepto z wadd
poptucznych oraz ze sciekow z natryskéw zlokalizowanych przy szatniach basenowych.

Ciepto odzyskiwane bedzie za pomocg uktadu z pompg ciepta wspotpracujgcg ze
zbiornikiem wod poptucznych (istniejgcym) zlokalizowanym w pomieszczeniach piwnicy
(podbaseniu). Odzyskane ciepto stuzy¢ bedzie do wstepnego podgrzewu c.w.u. w
zasobniku c.w.u. zlokalizowanym przed uktadem podgrzewu wody w wezle cieplnym.

Dobowa ilo$¢ $ciekéw wynosi¢ bedzie ok. 20 m’d. Srednia temperatura,
zrzucanych obecnie bez odzysku ciepta, sciekdéw poptucznych i natryskowych wynosi ok.
25+27°C, co przy zatozonej temp zrzutu wynoszgcej 7°C pozwoli odzyskaé¢ ok. 400 kW/h
energii (przy uwzglednieniu strat).

Oprocz wykonania nowego uktadu odzysku, nalezy rowniez przebudowac istniejgcag

instalacje kanalizacyjng oraz zaadaptowac istniejgcy zbiornik wod poptucznych.



3.1. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

Obecnie $cieki z natryskow zlokalizowanych przy szatniach sg
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej budynku a nastepnie do sieci miejskiej. Po
modernizacji uktadu, kierowane bedg do istniejgcego zbiornika wod poptucznych i
razem z nimi stanowi¢ bedg dolne zrédio ciepta dla pompy ciepta typu solanka
woda.

Scieki z natryskéw odprowadzane sg pionami nr 3K, 4K i 4aK (oznaczenia
zgodne z projektem archiwalnym instalacji wod.-kan. budynku) oraz pionem nr 3KA
(nie wystepujagcym w dokumentacji — wykonanym podczas budowy). Dodatkowo
czes¢ pionu nr 3K’ obstugujgcego | pietro budynku nalezy przytgczy¢ do ogolnej
kanalizacji sanitarnej (znajduje sie na niej miska ustepowa, z ktérej scieki nie mogg
by¢ kierowane do zbiornika wod poptucznych). Pozostate piony nalezy odprowadzic¢
do zbiornika.

Nowe rurociggi nalezy wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych
laczonych na wcisk z uszczelkg gumowg. Rurociggi mocowane bedg do przegrod
budowlanych za pomocg obejm zaciskowych z wkiadkami gumowymi. Rurocigg
PVC nalezy wprowadzi¢ do zbiornika w jego gornej czesci przez otwor wyciety w
Scianie stalowej. Przejscie nalezy uszczelni¢ pierscieniem uszczelniajgcym

gumowym.

3.2. Przebudowa istniej acego zbiornika wéd poptucznych

Istniejgcy  zbiornik  wdéd  poptucznych  wykonany jest w formie
prostopadtoscianu, z blachy stalowej. W zwigzku z modernizacjg ukiadu, nalezy
wykonaé nastepujgce prace adaptacyjne:

« wykonanie otworu z uszczelnieniem pierscieniem gumowym do
wprowadzenia kanalizacji sanitarnej z natryskéw,

» wspawanie krééca ,L” - ksztattowego ssgcego z gwintem zewnetrznym
na obydwu koncach — do podigczenia rurociggu PVC D63 obiegu
pierwotnego pompy ciepta i montazu kosza ssawnego w zbiorniku,

» wspawanie kroc¢ca ,L"- ksztaltowego zakonczonego z jednej strony
gwintem zewnetrznym do podigczenia rurociggu PVC D63
powrotnego obiegu pierwotnego pompy ciepta,

* montaz sondy radarowej do pomiaru poziomu wody w zbiorniku,

e ocieplenie ptaszcza welng mineralng o grubosci min. 40mm i

wykonanie ptaszcza z blachy aluminiowe,;.



Tak przygotowany zbiornik stanowi¢ bedzie dolne zrodito ciepta dla pompy

cieplnej.

3.3. Obieg pierwotny pompy ciepta

Dolnym zrodiem ciepta bedg wody poptuczne z technologii uzdatniania wody
basenowej (temp do ok. 27°C) oraz $cieki z natryskdw zgromadzone w zbiorniku
stalowym.

Rurocigg obiegu pierwotnego wykonany bedzie z rur PVC minimum PN10
tgczonych ksztattkami klejonymi.

Na odcinku pomiedzy zbiornikiem, a wymiennikiem ptytowym (element
posredni pomiedzy pompg ciepfa, a zrodiem dolnym, zastosowany ze wzgledu na
zanieczyszczenie medium w obiegu pierwotnym) zamontowane bedg nastepujgce
elementy:

* dwie pompy basenowe wyposazone w filtry na wlocie,
* licznik ciepta ultradzwiekowy,
* wymiennik ptytowy ze stali szlachetnej, rozbieralny,
» zawory odcinajgce i zwrotne z PVC o potgczeniach klejonych,
* manometry i termomanometry tarczowe Dp,in=80mm.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw przedstawiono w czesci

graficznej opracowania, parametry techniczne w tabeli elementéw instalacji.

3.4. Pompa ciepfa typu woda-woda
W uktadzie odzysku ciepta zastosowana bedzie pompa ciepta typu woda-
woda o0 nastepujgcych parametrach:
e moc ciepta w uktadzie woda-woda - min. 36kW,
* wspotczynnik COP — min. 4,5 (maksymalny),
* poziom hatasu — mniejszy niz 45dB,
» cisnienie robocze — do 3 bar,
« temperatura na zasilaniu — do 60°C,
* system pracy z elektronicznym zaworem rozpreznym,
e regulator z menu tekstowym, z mozliwoscig komunikowania sie z
systemem wizualizacji i nadzoru dla budynku.
Na obiegach pierwotnym i wtérnym pompy ciepta zastosowane bedg pompy

sterowane elektronicznie.



Pompa ciepta zabezpieczona bedzie grupg bezpieczehstwa z zaworem
membranowym p=3bary.

Obieg pierwotny bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa
membranowym, p=3bary oraz naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego.

Obieg wtérny zabezpieczony bedzie naczyniem wzbiorczym systemu
zamknietego.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania, parametry poszczegolnych elementéw zgodnie z

zestawieniem.

3.5. Uktad podgrzewu wst epnego c.w.u.

Ciepto odzyskane z wdd poptucznych oraz $ciekébw z natryskow bedzie
przeznaczone do podgrzewu c.w.u., przed weziem cieplnym (obydwa elementy nie
powigzane automatykg, wezet cieplny dogrzewa c.w.u. do zadanej temperatury).

Zastosowano uktad zasobnika przeptywowego z pompg tfadujgcg i
wymiennikiem plytowym ze stali szlachetnej. Pompa na obiegu tadowania
zasobnika — sterowana elektronicznie, wykonanie dla wody pitnej.

Rozmieszczenie urzgdzeh — zgodnie z czescig graficzng opracowania,

parametry poszczegolnych elementéw — zgodnie z zestawieniem.

3.6. Uktad chloratora

Przewidziano zastosowanie chloratora do okresowego przechlorowania
instalacji c.w.u.. Chlorator musi mie¢ mozliwos¢ podigczenia w kilku miejscach
instalacji — szczegOlnie przed zasobnikami c.w.u., gdyz to wiasnie w nich moze

nastepowac rozwoj bakterii legionella.

3.7. I1zolacje cieptochronne
Rurociggi instalacji odzysku ciepta nalezy zaizolowaé otulinami z pianki PE o

grubosci 20 mm.

4. Uwagi ko ncowe
calosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l.

Instalacje sanitarne i przemystowe”.



* Ewentualne istotne zmiany nalezy uzgadnia¢ z przedstawicielem Inwestora i

projektantem.

PROJEKTANT :



