DN 15

wszystkie baterie sg identyczne

0,15 m/% DN 20
0,35 m/s
®=1784 W DN 15 ®=1784 W
0,15 m//s/
Ap=5,00 kPa Ap=5,00 kPa
DN 15
,15 m/s DN 15
0,31 m/s
®=1784 W \ ®=1784 W
Ap=5,00 kPa / Ap=5,00 kPa
\DN 15
0,15 m/s
55,47 % 0,35 m/s
DN20
DN 20
0,35 m/s
stup konstrukcyjny wg
opracowania projektu -kolektor stoneczny ptaski o powierzchni
konstrukcyjnego absorbera 4,76m2
-rurociagi przy kolektorach izolowaé weing
mineralng o grubosci 60mm
preizolat

EKOprojekt

Przedsiebiorstwo Usfug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0
Biafa Podlaska ul. Prosta 7

DWD technid it iz

dz. geod. nr 211

. "Zastosowanie odnawialnych zrédet energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Etku
Obiekt - / ) .
zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 29

Technologia instalacji kolektoréw stonecznych

Tytut rysunku Rozwinigcie rurociagéw pojedyriczen baterii kolektoréw stonecznych
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