UWAGA:
NA KAZDYM SLUPIE UMIESCIC TABLICE  Ochrong odgromowq

OSTRZEGANCZA. "PODCZAS BURZY ~ !Wkonae stosujac typows
TABRANIA SIE PRZEBYWANIA W rozwigzania firm

PROMIENIU 3M 0D ELEMENTOW stycznyeh np.

spec)a
INSTALACJI ODGROMOWEY DEHN, RST Biatystok

Zwtd pionowy H=1,3m (nad PV) 3322 ,
z wstawkq z rury izolacyjnej 0,8m // _U ’ _ﬁ . . ‘A ‘. xl
. Tl.l romien toczqeel sie kuli R=45m.
Wstawka z rury izolacyjnej dt. —lo| I
0,8m, grubos¢ Scianki 6mm sred >
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LT S KOLEKTOR SLONECZNY ELEKTROWN
FOTOWOLTALIC/ZNEJ 18 PANEL
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Uziom otokowy FeZn 25x4 na - I —_— —_— e e e -
glgbokosci 0,6m w odl. 1m od stupa. | '
|
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Uziom pomocniczy, wysterowanie potencjalu FeZn 1 |
25x4 na glebokosci 1m w od 3m od stupa. ] ]
1 1
Fundament zelbetowy. Zomontowa¢ tasme FeZn 25x4 i ] ]
wyprowadzic przez zigcze kontrolne i i
Uziom szpikowy Feln #16mm dlugost 6m = ] ]
1 1 1
1 1 1
zespot 2.1 widok boczny i przekréj w najwiekszym zblizeniu do wodociagu | ] ]
1 1 1
1 1 1
] ] ] Branza: _ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. . . . C DWD TECHNIK 19-300 Eik, ul. Kilinskiego 39A/2, tel. 0 502 229 704
/wody pionowe 1zolowane co 10m. Rezystancja uziemienia 20 oo e o
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