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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - bran za architektoniczna

Efk, kwiecieh 2011 r.

Joanna Bobrowska
(imig i nazwisko projektanta )

( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze:
Projekt budowlany wykonawczy zagospodarowania teren u i architektoniczny dla
inwestycji:
.Zastosowanie odnawialnych  zrodet energii do zasilania obiektu Parku Wodnego

w Etku”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( podpis i pieczatka projektanta )



1. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO - bran za architektoniczna

Efk, kwiecieh 2011 r.

Mirostaw Krasowski
(imie i nazwisko sprawdzajgcego )
15-333 Biatystok. Ul. Losia 7

(adres zamieszkania )

Bt 129/88

( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany, wykonawczy zagospodarowania tere nu i architektury dla

inwestycji ,Zastosowanie odnawialnych zrodet energii do zasilania obiektu Parku

Wodnego w Etku”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

( podpis i pieczatka sprawdzajacego )



Zawartos¢ opracowania:

1. Zalgczniki formalno-prawne:
- uprawnienia i oSwiadczenia projektantow,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunki techniczne przebudowy sieci i uzgodnienia

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

3. Czes¢ rysunkowa:

Rys. Z-1 .Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DO ZASILANIA
OBIEKTU PARKU WODNEGO W EtKU

Dane podstawowe:

Inwestor: Urzad Miejski w Etku

Adres budowy: Etk, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 29, dz. nr 211.
Wiasciciel terenu: Gmina Miasto Etk

Obiekt: Park Wodny w Etku.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem.

- wyrys sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500,

- Decyzja Nr 16/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.04.2010 r. wydana
przez Wojta gminy Prostki,

- Decyzja Nr RIOS-7331/16/2010/2011 z dnia 26.04.2011 r.

- warunki techniczne do projektowania przebudowy linii energetycznej SN i NN wydane przez PGE
Dystrybucja Biatystok Zakfad w Etku,

- dokumentacja geotechniczna z badan gruntowo-wodnych wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczne EKO-GEO SUWALKI,

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

Przedmiot i zakres inwestyciji - projektu: Zastosowanie odnawialnych zrodet energii do zasilania obiektu
Parku Wodnego w Etku

- budowa zewnetrznej instalacji cieptowniczej zasilanej kolektorami stonecznymi.

- budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 51kW pracujgcej rownolegle z siecig PGE Dystrybucja S.A
- budowa konstrukcji stupowych do instalacji kolektoréw stonecznych i kolektoréw fotowoltaicznych,
- modernizacja nawierzchni ulic, parkingéw i chodnikéw wokot projektowanych budynkéw,

- budowa odcinkéw s$cianki szczelnej (Larsena) zabezpieczajgcej wzdtuz wodociggu w500,

- przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej,

- przebudowa kablowej sieci oswietlenia parkingu,

- przebudowa odcinkéw sieci energetycznej SN i NN,

- przebudowa odcinka sieci c.o. zasilajgcej obiekt - Park Wodny,

- przebudowa fragmentéw zatok parkingowych przed obiektem,

- ogrodzenie fragmentu terenu od strony potudniowo-wschodniej Parku wodnego.

Opis stanu istniej gcego zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji stanowi czes¢ dzialki geodez. nr 211 u zbiegu ulic: Pitsudskiego i Sikorskiego,

zabudowany budynkiem ptywalni miejskiej. Przed budynkiem usytuowany jest parking z drogg dojazdowa z

ul. Pitsudskiego i z drugim zjazdem na ul. Sikorskiego. Od strony potudniowej i wschodniej do terenu Parku

Wodnego przylegajg tereny rekreacyjno-sportowe w zarzgdzie MOSIR Eik.

Na terenie lokalizacji projektowanych konstrukcji pod panele stoneczne i fotowoltaiczne znajdujg sie sieci i

przytgcza podziemne:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- przytgcze c.o. z sieci miejskiej,

- przylacze energetyczne od strony potudniowej, kable instalacji oswietleniowej terenu i parkingu oraz
kabel SN wzdtuz zatoki parkingowej od strony ulicy Sikorskiego,

- przytgcze wodociggowe i sie¢ wodociggowa w500 miejska pod parkingiem.

Warunku gruntowo-wodne: zgodnie z dokumentacja geotechniczng na terenie lokalizacji konstrukcji

stupowych wystepujg warunki do ich posadowienia (gliny) pod warstwami gruntéw nasypowych nienosnych

0 réznnej migzszosci.

Opis projektowanych elementéw zagospodarowaniat  erenu:



5.1. Projektuje sie konstrukcje stupowe do instalacji kolektoréw stonecznych i kolektoréw fotowoltaicznych w
zespotach stupéw (wedtug oznaczen na planie zagospodarowania):

- kolektory fotowoltaiczne: 2.1 -10 stupdw, 2.2 -2 stupy, wzdiuz zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego,

stupy pojedyncze - 2.3 i 2.4 — przy zatoce parkingowej od strony ul. Pitsudskiego,

- kolektory stoneczne: 3.1 — 8 stupdw, zlokalizowane w zatoce srodkowej parkingu od strony pélnocnej,
3.2, 3.3, 3.4, - 4 stupy, 3.5 - 3 stupy, 3.6, 3.7, 3.8 - 2 stupy, 3.9 — stup pojedynczy, zlokalizowane od strony
potudniowej i wschodniej budynku. Stupy stalowe o zmiennej wysoko$ci usytuowane bedg na
fundamentach Zzelbetowych wystajacych ponad grunt: 60cm dla stupéw usytuowanych na parkingu
(zespoty: 2.1 — 2.4, 3.1) i 25 cm — pozostale zespoly z panelami stonecznymi. Fundamentowanie w postaci
stép fundamentowych zelbetowych na poziomach posadowienia od 1,4 -2,20m ponizej p.t. w zaleznosci od
warunkow gruntowych (posadowienie na gruncie rodzimym). Panele stoneczne i fotowoltaiczne bedag
zamontowane na ruszcie konstrukcyjnym stalowym w ptaszczyznie nachylenia 40° do poziomu.

5.2. Urzgdzenie zieleni i uksztattowanie terenu:

- adaptuje sie istniejgcy drzewostan wysoki (za wyjgtkiem drzew kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu i projektuje sie uzupetnienie zieleni nasadzeniami krzewéw ksztattowanych w
zywoptoty do wys. 1m,

- po realizacji inwestycji zaklada sie odtworzenie uksztattowania terenu w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania, ziemia z wykopoéw w czesci bedzie zagospodarowana do wyréwnania i rekultywaciji
terenu, warstwa humusowa bedzie zuzytkowana do odtworzenia urzgdzenia terenéw zieleni.

5.3. Uktad komunikacyjny — nawierzchnie drogowe
Uktad komunikacyjny na terenie lokalizacji pozostaje bez zmian. Projektuje sie niewielkie przebudowy
zatok parkingowych w zwigzku z koniecznoscig lokalizacji rzedu stupéw 2.1 i 3.1 — bez zmian w ilosci
miejsc parkingowych obstugujgcych obiekt.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni parkingowych po realizacji konstrukcji stupowych i instalaciji
podziemnych z istniejgcej kostki betonowej POLBRUK z wykonaniem nowej podbudowy, krawezniki
betonowe prefabrykowane (nowe) na podtozu betonowym.

UWAGA: W obliczeniach zatlo zono brak mo zliwo $ci uderzenia samochodu wysokiego lub innego
pojazdu w gérn g parti @ konstrukcji wsporczej (ruszt z ogniwami lub panela mi). Z tego powodu
bezwzgl ednie konieczne jest wykluczenie ruchu tego typu poj azdéw w obr ebie parkingu, przy
ktérym zlokalizowano projektowane konstrukcje wspor cze.

Przed wjazdem na parking nale zy zainstalowa ¢ znaki ostrzegawcze zakazu wjazdu pojazdéw
powy zej 2,8m wysoko $ci. Miejsca parkingowe dla autokaréw nale zy ustali¢é wzdluz drogi
dojazdowej od strony zachodniej budynku.

5.4.0grodzenie fragmentu terenu od strony potudniowo-wschodniej Parku Wodnego.

W miejscu istniejgcego prowizorycznego ogrodzenia od strony potudniowo-zachodniej budynku i tarasu
projektuje sie state ogrodzenie azurowe stalowe na stupkach stalowych dtug. 93mb, wygradzajgce teren
lokalizacji zespotéw paneli stonecznych: od strony ulicy Pitsudskiego i od strony zrealizowanych boisk-
kortow.

5.5. Budowa odcinkéw $cianki szczelnej (Larsena) jako ekranu zabezpieczajgcego wzdtuz wodociggu w500 — z
uwagi na zblizenie sie z posadowieniem zespotu stupow fotowoltaicznych 2.1 (dtug. 50m) i 2.2 (dtug. 9m).
Scianka bedzie siega¢ do poziomu 0,5 m ponizej dna rury wodociggowej i korczyé sie od gory ok. 0,5 m
ponizej poziomu terenu.

6. Dane techniczne

6.1. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 10500 m?
6.2. Powierzchnia zabudowy budynku ptywalni 2906 m”
6.3. Powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych (44stupy po 0,25m?) 11 m?
6.4. Dane techniczne projektowanej infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania:
1 | Powierzchnia przebudowy nawierzchni parkingu - m* 535,00
polbruk gr. 8cm
2 | Dlugosc¢ kraweznikdéw betonowych jezdnych mb 192,00
3 | Powierzchnia terenéw zieleni do odtworzenia m* 200,00
4 | Dlugos¢ projektowanej instalacji c.o. preizolowanej mb 523,50
5 | Dlugosé projektowanej instalacji energet. NN mb 148,00
6 | Dlugo$¢ przebudowy instalacji energet.
- SN mb 22,00
- NN 30,00
7 | Dlugo$¢ przebudowy kanalizacyjnej deszczowej
- kd 300 mb 14,00
- kd 400 50,60
8 | Dlugos¢ przebudowy przytacza c.o0. ¢2x89/160 mb 40,50
9 | Ogrodzenie terenu mb 93,00




7. Opis projektowanych elementow instalacyjnych:

7.1.

7.2.

Instalacje cieptownicze
Projektowane zewnetrzne instalacje cieptownicze bedg zlokalizowane miedzy budynkiem, a kolektorami
stonecznymi. Ich zadaniem bedzie transport czynnika grzewczego w postaci mieszanki glikonowej z
kolektoréw stonecznych do budynku w ktérym zlokalizowany jest wezet cieptowniczy.
Opracowane projektowe obejmuje:
* OBIEG | — dlugosé¢ preizolatu — 244,30 m.
Instalacja zewnetrzna z rur preizolowanych —od budynku do baterii 60 kolektoréw zlokalizowanych od
strony potudniowej budynku
* OBIEG Il — dlugos¢ preizolatu — 120,20 m.
Instalacja zewnetrzna z rur preizolowanych —od budynku do baterii 28 kolektoréw zlokalizowanych od
strony potudniowo-wschodniej budynku
* OBIEG Il — dlugo$¢ preizolatu — 159,00 m.
Instalacja zewnetrzna z rur preizolowanych —od budynku do baterii 32 kolektoréw zlokalizowanych od
strony po6tnocnej budynku
Projektowana sie¢ wykonana jest z rur preizolowanych stalowych z izolacjg w postaci pianki poliuretanowe;j.
Preizolat utozony zostanie pod gruntem zachowujgc minimalne przykrycie rowne 0,4m p. p. t. wyposazony
bedzie w instalacjg alarmowg sygnalizujgcg o nieszczelnosciach i miejscu ich wystagpienia.

Instalacje elektrowni fotowoltalicznej

Planuje si e budow e elektrowni fotowoltaicznej o mocy 51kW pracuj  acej réwnolegle z sieci g PGE
Dystrybucja S.A.

Elektrownia sktada ¢ sie bedzie z paneli zamontowanych na 4 stojakach. Energia  elektryczna z paneli
fotowoltalicznych przekazywana b edzie wydzielonymi obwodami podziemnymi na grupy do 3
falownikbw. W falownikach energia b edzie przeksztalcana na napi ecie o cz estotliwo $ci 50Hz i
przekazywana do rozdzielni RPV w pomieszczeniu rozd  zielni gtéwnej budynku. W rozdzielni RPV
zlokalizowano pomiar energii wyprodukowanej brutto i uklad zabezpiecze n dodatkowych.
Rozdzielnica RPV pot gczona b edzie z rozdzielni g gtown g w ktorej znajduje si e pomiar rozliczeniowy
energii. Uktad rozliczeniowy energii elektrycznej n alezy przebudowa é dostosowuj ac go do
aktualnych wymogéw IRIESD PGE Dystrybucja S.A.

Rozdzielnia gtéwna budynku polaczona jest z siecig PGE Dystrybucja i zasilana przez uktad SZR z dwéch
stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV.

Rozdzielnia giéwna wymaga przebudowy w celu podigczenia elektrowni fotowoltalicznej, odbiornikow
wentylacji, instalacji solarnej c.o., uktadu odzysku ciepta z wody sciekowe;j.

Utozone zostang potgczenia kablowe pomiedzy panelami fotowoltaicznymi i falownikami, oraz pomiedzy
falownikami i rozdzielnia RPV w budynku basenu. Wktadane beda kable w ostonach rurowych, rura do
przeprowadzenia przewodow sterowniczych i sygnatowych, oraz tasma FeZn 25x4 jako potgczenie
uziomow.

Uktadanie kabli

Kabel uktada¢ w rowie na minimalnej gtebokosci 80cm (pod nawierzchniami utwardzonymi 100cm w ostonie
rurowej) na podsypce piaskowej grubosé 10cm i z takg sama warstwa przykrycia. Trase kabla oznakowac¢
folig PCV koloru niebieskiego (szerokos¢ 30cm i grubo$¢ 0,5mm). Miejsce zmiany kierunku utozenia kabla
oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Na kablu nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem zawierajgcymi nastepujgce
dane:

*  Wiasciciel —

e Nr ewidencyjny —

* Napiecie —

 Typkabla -

e Trase kabla —

* Rok budowy —

Kable pojedyncze utozone w ziemi uformowaé w wigzke 3-zytowa przy pomocy opasek zaciskowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem wymogéw BHP

W miejscach zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami ostoni¢ rurg DVK ,AROT” z dodatkiem po 50cm
na strone.

Nalezy dokona¢ odbioru przytacza kablowego przed zasypaniem z udziatem przedstawiciela energetyki
zawodowej oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.



Skrzy zowania kabla z istniejacymi urz  gdzeniami podziemnymi.

Wszystkie skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi ostoni¢ rurg DVK75 lub 50 i po 50cm w
obie strony od miejsca skrzyzowania.
Zachowa¢ odlegtosci pionowe:

- Skrzyzowanie z kablem 15kV 15cm

— Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm

- Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi50cm

- rurociggi wodociggowe, Sciekowe, itp. 25cm + $r. rurociggu

Zblizenia kabla z istniej gcymi urz gdzeniami podziemnymi.
Wszystkie zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi ostoni¢ rurg DVK75 lub 50 ,AROT” i po 50cm w

obie strony od miejsca zblizenia.
Zachowac¢ odlegto$ci poziome:

- Zblizenie do kabla 15kV 10cm
- Zblizenie do kabla 0,4kV 25cm
-  Zblizenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm
- rurociggi wodociggowe, $ciekowe, itp. 25cm + $r. Rurociggu

8. Przebudowa sieci i przyt aczy istniej acych:

8.1.

8.2.

8.3.

Kanalizacja deszczowa

Z uwagi na kolizje posadowienia stupéw zachodzi potrzeba przebudowy odcinkéw kanalizacji deszczowe;j:

- wzdtuz zatoki parkingowej kanatu deszczowego kd400 na odcinku 50,6m.

- pomiedzy zespotem stupéw 3.3 — kanatu deszczowego kd300

Na trasie kolektorow deszczowych projektuje sie studzienki przeptywowe z kregéw betonowych Dn
1200mm. Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PP Pragma @315, 400 mm.

Przytacze c.o.

Z uwagi na duze ryzyko zniszczenia rur preizolowanych przylgcza c.o. podczas prac ziemnych w trakcie
posadowienia fundamentowania stupéw i kolizje z projektowanymi instalacjami zachodzi potrzeba
przebudowy odcinka przytgcza c.o0. 2x89/160 dtugosci 40,50m w technologii okreslonej przez zarzadce sieci
— PEC sp. z 0.0.

Sieci energetyczne SN i NN

Z uwagi na zblizenie sie i kolizje posadowienia stupéw z istniejgcymi sieciami energetycznymi projektuje sie
przetozenie odcinkéw sieci zgodnie warunkami techniczne do projektowania przebudowy linii energetycznej
SN i NN wydanymi przez PGE Dystrybucja Bialystok Zaktad w Etku — odcinki do przelozenia wskazano w
projekcie zagospodarowania terenu.

Opracowata :
mgr inz. arch. Joanna Bobrowska



