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Klasa ochrony |l

Kula R=45m

Iwéd pianowy H=13m (nad
kolektor) FeZn $16mm

Konstrukcjo wsporcza. Konstrukcje
mocujqce maszt ochrony

odgromowej dobiera montazysta \
masztu ~
Przewdd odprowadzajqcy
tasma FeZn 25x4 mocowana ~__
ca 0,5m do konstrukeji
stalowe] kolektoru/ T
Uziom otokowy FeZn 25x4 na
glebokosci 0,6m w odk. 1m od stupa.
Uziom pomocniczy, wysterowanie potencjalu FeZn 5 &
254 na glgbokosci fm w od 3m od shupa. e [ i =]
Fundament zelbetowy. Zamontowat tasme FeZn 25x4 i | :
wyprowadzi¢ przez zléze kontrolne I I
1 1
Uziom szpilkowy FeZn #16mm diugost 6m — ]
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Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DWD TECHNIK 19-300 Elk, ul. Kilitskiego 39A/2, tel. 0 502 229 704
Koordynator | dr inz. Wiestaw Zaluska
PPJT TOPOLSKI PR
Janusz Topolski EZ 1
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 Arkusz nr 2
Nazwa WIDOK KOLEKTORA StONECZNEGO INSTALACJI SOLARNEJ, OCHRONA ODGROMOWA
Rysunku
Obiekt Zastosowanie odnawialnych zrode! energii do zasilania obiektu Parku Wodnego
w Etku, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 29, dz. nr 211
Inwestor URZAD MIASTA ELK
UL PILSUDSKIEGO 4, 19-300 ELK
Projektant Janusz Topolski Bt/05/01 Skala
Opracowa Janusz Topolski Bt/05/01 1:100
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