OPIS TECHNICZNY
do projektu modernizacji instalacji wentylacji mech anicznej dla budynku Parku
Wodnego w Etku przy ul. Pitsudskiego 29

1. Podstawa opracowania
e umowa podpisana z Inwestorem,
» projekt archiwalny instalacji wentylacji mechanicznej,
» wizja lokalna oraz inwentaryzacja do celow projektowych,
e uzgodnienia z Inwestorem,
* uzgodnienia miedzybranzowe,

* obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy wymiany central
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgcych basen, pom. szatni,
wypozyczalni, hydroterapii i pozostate pomieszczenia oraz czesci kanatow i nawiewnikow
dla budynku dla budynku Parku Wodnego w Etku zlokalizowanego przy
ul. Pitsudskiego 29.
Inwestor : Urzgd Miasta Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Efk.

3. Opis ogolny instalacji
Istniejgce ukiady kanaldw wentylacyjnych pozostajg bez zmian. Projektuje sie
nastepujgce elementy:
* wymiane centrali basenowej na centrale z wbudowang pompg ciepta,
* wymiane centrali nawiewnej i wywiewnej (uktad bez odzysku ciepta ) na centrale
z odzyskiem ciepta na potrzeby pomieszczenia szatni, wypozyczalni i hydroterapii,
 wymiane centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na potrzeby
pozostatych pomieszczen,
* izolacje przewodow (kanatdw) pomiedzy czerpnig i wyrzutnia a centralg
basenowa,
* izolacje przewodow (kanatow) zamontowanych w nieogrzanym poddaszu,
* wymiane nawiewnikdéw (kratek) na nawiewniki szczelinowe w pomieszczeniach

basenu rekreacyjnego i sportowego.



3.1. Centrale wentylacyjne
Na podstawie zapotrzebowania powietrza dobrano nastepujgce centrale
wentylacyjne:

» obieg wentylacji nr 1 — basen - centrale wentylacyjng basenowg nawiewno-
wywiewng o wydajnosci okoto 22000 m*/h (z mozliwoscig podniesienia do
24500 m°/h), z odzyskiem ciepta i pompa ciepta oraz dodatkowym kré6écem
nawiewnym, cisnienie dyspozycyjne nie mniej niz 530 Pa (nawiew) i 470 Pa
(wywiew).

W centrali zamontowane bedg elementy, ktore zapewniajg
nastepujgce funkcje :

» filtracja powietrza (nawiew i wywiew),

e podgrzew powietrza — nagrzewnica wodna,

* o0dzysk ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego

e pompa ciepta.

» obieg wentylacji nr 2 — pom. szatni, wypozyczalni i hydroterapii - centrala
wentylacyjng nawiewno-wywiewng o wydajnosci maksymalnej N-3300 m/h,
W-3900 m®h, z odzyskiem ciepta, ci$nienie dyspozycyjne 400Pa,

» obieg wentylacji nr 3 — pozostale pomieszczenia - centrala wentylacyjng
nawiewno-wywiewng o wydajnosci maksymalnej N-14800 m3h,
W-15900 m?h, z odzyskiem ciepta, cisnienie dyspozycyjne 400Pa.

W centralach nr 2 i 3 zamontowane bedg elementy, ktére zapewniajg

nastepujgce funkcje :

filtracja powietrza (nawiew i wywiew),

e podgrzew powietrza — nagrzewnica wodna,

* 0dzysk ciepta za pomocg wymiennika.
Media do central dostarczane bedg z istniejgcych instalacji zasilajgcych
poszczegolne centrale. Oprécz central wymieniony rowniez bedzie osprzet

regulacyjny i automatyka.

3.2. Kanaty wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne stuzgce do podtgczen central wykonane bedg z blachy
stalowej ocynkowanej - prostokatne typu Al tgczone na kotnierze. Kanaty
wentylacyjne bedg montowane do przegrod budowlanych za pomocg zawiesi

systemowych. Cze$¢ kanatow zamontowana bedzie na podporach.



Typy, wielkosci oraz rozmieszczenie kanaldw  wentylacyjnych
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania oraz specyfikaciji.

Szczegbétowy dobdor elementéw  wentylacji zostanie dokonany po
demontazu istniejgcych central wentylacyjnych i zamontowaniu nowych.
Wykonany zostanie nowy odcinek kanatlu wentylacyjnego dostarczajgcy
chtodniejsze powietrze na widownie zlokalizowang na antresoli. Zlikwidowany

bedzie uktad wywiewu z widowni.

3.3. Ochrona przed nadmiernym hatasem
W celu ograniczenia hatasu  w instalacji wentylacji mechaniczneljl,
zaprojektowano ttumiki akustyczne kulisowe, prostokatne, o dtugosci L=1500mm .
Tlumiki bedg zamontowane w miejscach oznaczonych w czesci graficznej
opracowania. W specyfikacji elementéw podano wymiary poszczegoélnych

thumikow.

3.4. Sterowanie prac g central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne bedg fabrycznie wyposazone w
automatyke sterujgcg. Zasilanie elektryczne - zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg elektrycznag.

Poszczegolne uklady sterujgce bedg wpiete w uklad nadzoru i

monitorowania instalacji.

3.5. Izolacja termiczna kanatow

Obecnie instalacja wentylacji mechanicznej zaizolowana jest matami z
pianki polietylenowej. Cze$¢ izolacji zostanie zdemontowana (kanalty pomiedzy
czerpnig i wyrzutnig a centralg basenowa oraz kanaty utozone na nieogrzewanym
poddaszu budynku).

Nowa izolacja z welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej zostanie
wykonana na nastepujgcych elementach:
odcinki kanatow pomiedzy czernig i wyrzutnig a centralg basenowg — grubosé
izolacji 40 mm,
nowy odcinek kanatu nawiewnego dostarczajgcy chtodniejsze powietrze na

widownie zlokalizowang na antresoli — grubosc izolacji 40 mm,



» kanaly zlokalizowane na nieogrzewanym poddaszu budynku — potgczenia centrali

nr 2 i 3 — grubos¢ izolacji 80 mm (w miare mozliwosci).

3.6. Elementy nawiewne w hali basenow

W hali basendéw nalezy wymienic istniejgce kratki nawiewne zlokalizowane w

parapetach podokiennych na nawiewniki szczelinowe. Dzieki temu bedzie mozna

uzyska¢ wieksze predkosci wyptywu, a co za tym idzie wyeliminowac¢ (przynajmniej

czesciowo) zjawisko roszenia sie okien.

Nawiewniki nalezy wykona¢ indywidualnie i zamontowa¢ w miejsce kratek. Ilosci

wymiary nawiewnikow przedstawiono w specyfikacji elementéw wentylacji.

Nowe elementy nawiewne nalezy wykonac ze stali szlachetnej — nierdzewnej.

4. Wymogi, ktérym powinny odpowiada ¢ centrale wentylacyjne

4.1. Centrala wentylacyjna basenowa - nr 1

Centrala basenowa musi spetnia¢ nastepujgce wymaogi:
4.1.1. Obudowa

Konstrukcja ramowa wykonana z sekcyjnych, uszczelnionych i zaizolowanych
profili wykonanych ze stali ocynkowanej na gorgco. Czesci obudowy
malowane przed montazem zewngtrz i wewnatrz farbg proszkowg. Grubos¢
warstwy 60 um wg klasy Il normy EN1886. Nie dopuszcza si ¢ stosowania
elementdw malowanych przed obrobk g skrawaniem (wiercenie,
rozwiercanie, itd.) i gi eciem!

Ostony typu ,sandwich” wykonane ze stali ocynkowanej na gorgco, wypetnione
welng mineralng o grubosci 50 mm (30mm dla przegréd wewnetrznych)
U=0,74 [W/(m2 K)].

Malowanie nalezy wykona¢ przed ztozeniem podzespotow tak, zeby uzyskaé
petne pokrycie krawedzi i zagie¢. (Ostony sg wiercone i ksztattowane przed
malowaniem, nastepnie skladane, zeby uzyskac¢ petng ochrone anty-korozyjng
w narozach i trudno dostepnych krawedziach). Nie dopuszcza si €
stosowania blach malowanych przed obrobk g skrawaniem i gi eciem!
Uchwyty transportowe miedzy rama, a ostonami oraz drzwiczki inspekcyjne z
zawiasami.

Wytrzymatos¢ obudowy: klasa 2A (ugiecie 4mm / m).

Szczelnos$é obudowy: klasa A.



* Przenikalno$¢ Klasa zabezpieczenia antykorozyjnego centrali: C4 wg EN/ISO
12944-2 cieplna: T3 (1,0<U<1,4).

* Mostki cieplne: klasa TB3 (0,45<kB<0,60).

4.1.2. Filtry

» Dlugie filtry kieszeniowe typu F5, F6, F7 lub F8 na wyciggu i czerpni o dtuzszej
zywotnosci i mniejszym spadku ci$nienia.

« Ramka filtra wyposazona w mimosrodowy mechanizm zamykajgcy
zapewniajgcy wysokg szczelnos¢ dookota ramki filtra. Ramki lakierowane
proszkowo.

e Zabezpieczenie filtra (presostat réznicowy cisnienia) z nastawng koncowkg do
pomiaru spadku cisnienia i sygnatem alarmu filtra na wyswietlaczu sterownika.

4.1.3. Wymiennik krzyZzowy odzysku ciepta

Wymiennik krzyzowy wykonany z piyt aluminiowych o anodyzowanej i
epoksydowanej powierzchni zapewniajgcej petng ochrone anty-korozyjng
przeciwko agresywnym gazom — lub réwnowazny.

e Sprawnos¢ odzysku ciepta w okresie zimowym na poziomie 73 - 79%,
obliczong przy nominalnym strumieniu powietrza, jednakze wymiennik musi
posiada¢ wyzszg sprawnos¢ przy nizszym strumieniu powietrza, ktory jest
zwykle stosowany przy bardzo niskich temperaturach powietrza zewnetrznego
(sprawnosc¢ powyzej 85%).

* W okresie zimowym strumien powietrza moze by¢ zmniejszony poréwnywalnie
do przeptywu nominalnego rezultatem czego bedg mniejsze straty ciepta oraz
cisnienia.

4.1.4. Wymiennik pompy ciepta - parownik

 Wykonany z miedzianych rur i aluminiowych lamel o epoksydowanej
powierzchni. Umiejscowiony w ten sposob, ze wykroplona woda z wymiennika
krzyzowego musi sptywacé przed naptywem powietrza na parownik. Powietrze
wylotowe z wymiennika krzyzowego (musi rOéwnomiernie omywac catg
powierzchnie parownika, co zapewnia uzyskanie jednolitej jego temperatury, a
przez to zapewnia mozliwie najbardziej efektywng prace catego parownika)
jest zmieszane, co pozwala uzyska¢ jednolitg temperature powietrza
naptywajgcego na parownik, a to wptywa korzystnie na prace parownika.

4.1.5. Wymiennik pompy ciepta - skraplacz

e Wykonany z miedzianych rur i aluminiowych lamel o epoksydowane]

powierzchni.



4.1.6. Nagrzewnica wodna

* Wykonana z miedzianych rur i aluminiowych lamel z podtgczeniem od strony
serwisowej centrali.

4.1.7. Wentylatory

* Wentylatory o napedzie bezposrednim typu plug - in o ptynnej regulacji
wydajnosci (sterowanie za pomocg falownikow).

4.1.8. Odkraplacz

* Odkraplacz ze specjalnym aluminiowym profilem chronigcy przed
przenoszeniem kondensatu z wymiennika krzyzowego lub parownika na inne
czesci centrali.

4.1.9. Przepustnice Zaluzjowe

* Przeciwbiezne przepustnice zaluzjowe wykonane z aluminium anodowanego
oraz dodatkowo zaopatrzone w uszczelki. Kontrolowane przez modulowane
sitowniki.

« Zamknieta komora potgczenia przekladni zebatej, aby uniemozliwié
gromadzenie sie kurzu i czgstek pochodzacych ze zuzywajgcych sie
materiatow.

4.1.10. Rama wsporcza

« Kazda sekcja centrali montowana na zintegrowanej ramie wsporczej
wykonanej ze stali ocynkowane] na gorgco. Rama jest osadzona na
regulowanych stopkach, ktore stuzg do prawidlowego wypoziomowania
centrali. Rama jest malowana proszkowo po wykonaniu wszystkich otwordéw i
odpowiednim wyprofilowaniu. Nie dopuszcza si @ stosowania elementow
malowanych przed obrobk g skrawaniem (wiercenie, rozwiercanie, itd.) i
gieciem!

4.1.11. Wydajnosc¢ pompy ciepta

* Duza wydajno$¢ sprezarek musi pozwala¢ na duzy odzysk ciepta przy
wentylacji hali basenu. Ze wzgleddw higienicznych osuszanie oparte musi by¢
przede wszystkim na powietrzu Swiezym - zewnetrznym. Dla pracy nocnej
wydajnos¢ musi by¢ wystarczajgco wysoka, zeby pracowac stricte jako

osuszacz.

4.2. Centrala wentylacyjna pom. szatni, wypo  zyczalni i hydroterapii - nr 2
Centrala musi spetniac¢ nastepujgce wymogi:
4.2.1. Obudowa



Wspbtczynnik przenikania ciepta dla obudowy: KLASA T2,
Wspotczynnik wptywu mostkow cieplinych: KLASA TB2,
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy: KLASA D1,

Szczelnosé obudowy: -400Pa — KLASA L1, +700 Pa — KLASA L1,

Szczelnosé osadzenia wkiadu filtracyjnego — KLASA F9

Materiat wykonania obudowy:

Minimalna grubos¢ panelu- 40 mm,
Obustronne zabezpieczenie antykorozyjne, od wewnatrz odporna na dziatanie
srodkéw myjacych,

Materiat izolacyjny panelu — utwardzona pianka poliuretanowa

4.2.2. Wzorcownie i charakterystyka dziatania urzgdzen, elementow sktadowych i

sekciji:

Potwierdzona zgodnos¢ z normg PN-EN 13053

4.2.3. Elementy wsadowe

Zespoty wentylatorowe:

o wentylatory promieniowe z topatami wygietymi do tyt z napedem
bezposrednim, bez obudowy

0 Zasilanie zespotow wentylatorowych — z wykorzystaniem przemiennikow
czestotliwosci

rekuperator krzyzowy — certyfikowany, odzysk nie mniejszy niz 70% .

4.3. Centrala wentylacyjna pozostate pomieszczenia - nr 3

Centrala musi spetnia¢ nastepujgce wymogi:
4.3.1. Obudowa

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy: KLASA T2,
Wspotczynnik wptywu mostkéw cieplinych: KLASA TB2,
Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy: KLASA D1,

Szczelnosé obudowy: -400Pa — KLASA L1, +700 Pa — KLASA L1,

Szczelnos¢ osadzenia wkiadu filtracyjnego — KLASA F9

Materiat wykonania obudowy:

Minimalna grubos¢ panelu- 40 mm,
Obustronne zabezpieczenie antykorozyjne, od wewnatrz odporna na dziatanie
srodkow myjacych,

Materiat izolacyjny panelu — utwardzona pianka poliuretanowa



4.3.2. Wzorcownie i charakterystyka dziatania urzgdzen, elementow sktadowych i
sekciji:

» Potwierdzona zgodnos¢ z normg PN-EN 13053

4.3.3. Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ miedzy danymi przedstawianymi na
kartach doboréw urzgdzen z rzeczywistymi parametrami urzgdzen, w
szczegolnosci:
* Pobor mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe,
* Wartosci wspotczynnikow SFP
* Pobor mocy elektrycznej przez zespoty wentylatorowe
* Wartosci wspotczynnikow SFP
4.3.4. Elementy wsadowe
* Zespoty wentylatorowe:
0 wentylatory promieniowe z topatami wygietymi do tyt z napedem
bezposrednim, bez obudowy
o zasilanie zespotéw wentylatorowych — z wykorzystaniem przemiennikOw
czestotliwosci

» rekuperator krzyzowy — certyfikowany, odzysk nie mniejszy niz 70% .

5. Uwagi ko ncowe

calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

ewentualne istotne zmiany nalezy uzgadnia¢ z przedstawicielem Inwestora oraz

projektantem.

PROJEKTANT :



