
Istniejące zasobniki cwu

Z/do kolektorów - obieg III
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Prowadzenie rurociągów skorygować

w czasie montażu, tak aby uniknąć kolizji
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Wpiąć do instalacji wody zimnej
zgodnie ze schematem

Wpiąć do instalacji ciepłej wody użytkowej
zgodnie ze schematem
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Wykorzystać istniejący
otwór montażowy
do wniesienia projektowanych urzadzeń o dużych gabarytach

ciężar pustego zbiornika:1500 kg
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wg pt konstrukcji (waga wymiennika-35 kg)
Do wykonania podpory pod wymiennik
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UWAGA:

-  RUROCIĄGI INSTALACJI  SOLARNEJ WYKONAĆ
  JAKO STALOWE BEZ SZWU w izo lac j i

2xDN25/60
 NOMINALNEJ 25 MM  i  w izo lac j i  60  mm
- RUROCIĄG ZASILAJACY I  POWROTNY STALOWY O ŚREDNICY

-  RUROCIĄGI INSTALACJI  GRZEWCZEJ WYKONAĆ
  JAKO STALOWE ZE SZWEM w izolac j i

-  RUROCIĄGI CWU WYKONAĆ
  JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolac j i

-  RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ WYKONAĆ
  JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolac j i

-  OZNACZENIA ARMATURY WG ZESTAWIENIA

-  PROJEKTOWANE RUROCIĄGI WODY BASENOWEJ WYKONAĆ
  JAKO PVC

- ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI WODY BASENOWEJ

-  Fundamenty pod urzązdenia.  Rozwiązania  wh pt  konst rukc j i .

W najwyższych pynktach montować odpowietrzniki,
w najnizszych - zawory spustowe.
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Wyszczególn ien ie Imię  i  nazwisko Podpis Specjalność

Nr rysunku:

I nwesto r

Ty tu ł  rysunku

Nr uprawnień

Branża:

San i ta rna

sprawdza jący

Ob iek t

p ro jek tan t

P r zeds ięb i o rs t wo  U s ł ug  P ro j ek t owo- Mon t ażow ych  S p .  z  o . o .

 B i a ł a  P od l aska  u l .  P ros ta  7

koordynac ja

LUB/0223/
PWOS/07

LUB/0227/
POOS/07

i ns ta lacy jna w zak res ie s ieci ,
instalac j i  i  u rządzeń  ciep lnych,
wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych  i  kanal i zacyjnych
insta lacy jna w zak res ie s ieci ,
instalac j i  i  u rządzeń  ciep lnych,
wentylacyjnych,  gazowych,
wodociągowych  i  kanal i zacyjnych

Dalsza część na rys. T-2

RZUT PIWNIC CZ.  2

T-31:50
Skala:Data:

IV 2011

"Zas tosowanie  odnawia lnych ź róde ł  energ i i  do zas i lan ia
Parku Wodnego w E łku

z loka l izowanego przy  u l .  P i ł sudsk iego 29"
dz .  geod.  nr  211

Urząd Miasta Ełk
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

mgr  inż .  I rena  Szo łon ik-Zan iewicz

mgr  inż .  Andrze j  Dec

dr  inż .  Wies ław Za łuska

Techno log ia  ins ta lac j i  ko lekto rów s łonecznych
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