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v Czujka ruchu z uktodem
przekaznika zalqczajqeego
oprawe, zasigg do 5m, czas
inercji 1s—10min.

\/0 Projektowany tqcznik
Swiecznikowy do wydzielonych,
istniejgcych opraw sterowanych
czujnikiem ruchu

Istniejqcy tqcznik $wiecznikowy

8( do istniejgcych opraw nie
objetych sterowaniem
czujnikiem ruchu

I
ETREN

e ]
2000 |

QL
K
K
L 0
&
X
X
N
< S
S S <
L
H &
(2000 ] &
N
(2 [ @«\m
[2o00°C | | 74
&
Oprawa istniejgca zasilana z istniejqcego obwodu I\
Branza: _ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DWD TECHNIK 19-300 Etk, ul. Kilitskiego 39A/2, tel

0 502 229 704

Koordynator | dr inz. Wieslaw Zaluska

PPJT TOPOLSKI RS, 1R
Oprawa istieiqca, podigezona do Lﬂoﬁ_mmmﬂvmm_m_m_z ul. Tuwima 17 tel. 604508256 L10
nowego obwodu sterowanego ' ' Arkusz nr 1
caujnikiem ruchu & Nazwa RZUT PIWNIC— OSWIETLENIE, WYDZIELENIE OBWODGW
Rysunku STEROWANYCH CZUJNIKAMI RUCHU
Obiekt Zastosowanie odnawialnych zrédet energii do zasilania obiektu
Parku Wodnego w Etku, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 29, dz. nr 211
Inwestor URZAD MIASTA EtK
UL. PILSUDSKIEGO 4, 19-300 EtK
Projektant Janusz Topolski Bi/05/01 Skala
Opracowal | Janusz Topolski BI/05/01 1:100

Prawa autorskie zestrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Data: 04.2011r




