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fundament zespotow 3.51 3.7

Liczba elementow: 5
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Elementy Liczba pretow
Ksztaft preta [Nr preta|$&rednica [Dtugose (m) Dtugosc( nf;ﬂkowuta Masa (kg) |Masa ogélna (kg)
Nazwa | Liczba w elemencie| 0gdtem
2900 1 12 2,90 6 30 87,00 77,26
1200 2 12 1,20 15 75 90,00 79,92
rundament
zespotow 5 370,10
3.5 3.7 70
g 3 8 1,68 7 35 58,80 23,23
400
B 4 20 1,92 8 40 76,80 189,70
460

. Fundament posadowi¢ na gruncie rodzimym poprzez warstwe 10cm betonu podktadowego C8/10
. Wykop fundamentowy powinien odebra¢ uprawniony geolog z wpisem do dziennika budowy.
Zaleca sie wykonanie ptytkiego wiercenia (50cm) z dna wykopu w celu potwierdzenia warunkdw gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Niniejszy projekt na podstawie dokumentacji geotechnicznych (p.opis tech) zaktada posadowienie na warstwie piaskéw 10=0,5 lub glin 1.=0,2
. W przypadku stwierdzenia gorszych warunkow gruntowych niz podane w p.4 nalezy wykona¢ wymiang gruntu do poziomu gruntu rodzimego na piasek gruby lub pospbtke

zageszczajge warstwami max.25cm do 1s=0,97. Tak przygotowany grunt powinien odebraé uprawniony geolog z wpisem do dziennika budowy.

6. Przed zabetonowaniem stupka osadzié blok kotwigcy (wg. osobnego rys.) ZWRACAJAC UWAGE NA ORIENTACJE OSI.
7. Lokalizacja fundamentu i orientacja wzledem stron Swiata — wg projektu zagospodarowania terenu.

BETON C30/37

STAL AIlIN (B500SP)

OTULINA 5cm

DVVD TECHNIK
19-300 Etk, ul. Kilinskiego 39A/2, tel. 0 502 229 704

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:  Fundament zespotow 3.5i 3.7 Rys. nr B-04

Akt Zastosowanie odnawialnych zrédet energii do zasilania obiektu
Projekt: Parku Wodnego w Etku Skala
Lokalizacja: Etk, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 29, dz. nr 211 1:50
Inwestor: Urzad Miejski w Etku
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