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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - branza konstrukcyjna

Etk, kwiecien 2011 r.

Tomasz Gotaszewski
(imie i nazwisko projektanta )
19-300 Efk, ul.Piwnika Ponurego 6/75
(adres zamieszkania )
suw-10/98
( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany wykonawczy konstrukcji dla inwest yCji:
.Zastosowanie odnawialnych zrodet energii do zasilania obiektu Parku Wodnego

w Etku”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( podpis i pieczatka projektanta )
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - branza konstrukcyjna

Etk, kwiecien 2011 r.

Leszek Giryn
(imie i nazwisko sprawdzajacego )

(adres zamieszkania )
BL/193/86
( nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany, wykonawczy konstrukcji dla inwes tycji  ,Zastosowanie

odnawialnych zrddet energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Etku”

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis i pieczatka sprawdzajacego )
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URZAD WOJEWODZEL _
w Suwalkach Suwatki, 1998 - 06 - |+

Nr SUW- 10 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt.l i art. 14 ust. ] pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo budowlane ( Dz U. Nr §9, poz. 414 z 1994 r z pézn.zm.) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. Nr 8,
poz. 38 z 19951), w zwiazku z art. 104 §1i2 KPA

nadaije
Panu Tomaszowi Pawlowi GOLASZEWSKIEMU

magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. dnia 12 maja 1969 roku w Elku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen

ktore stanowiy podstawe do :

2. Projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolana przez
Wojewode Suwalskiego Zarzadzeniem Nr52/95 z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez
Pana Tomasza Pawla GOLASZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w  w/iw specjalnosei i po uzy-
skaniu w dniu 16 czerwca 1998 r. pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody

Suwalskiego.
Zup. WGUEWODY

Otrzymujg : 2
—— mgr Wt[z}i//s% Onisko
1. Pan Tomasz Pawel GOLASZEWSKI tt

19-300 Efk, ul. Piwnika "Ponurego” 6/75

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

RWYDZIALU
Gnspodalkl,Qaz@rmdammma Przesirzennego

B3




B4



B5



B6



ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

[ OPIS TECHNICZNY ...ttt bbb 8
1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA .......covvveoerveeeeeeeeeer e, 8
1.1Podstawa | ZaKreS OPraCOWANIA .......ceervrveieriririeieisesieiee sttt et es 8
1.2Ukfad konstrukcyjny, sgsiednie ODIEKLY..........ccceiiiiirrssss s 8
1.3 Zastosowane schematy StatyCZNe ... 8
1.4 ZatoZenia przyjete do 0bliCZeN KONSIIUKC]i .....c.vvvreriieirieirsrcee e 8
2. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geoteChNICZNG ..........cvvveiierieeriririiceie e 9
3. MATERIALY KONSTRUKCYUNE ......ooviiiiiniiis s 9
4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEY ..ot 9
5. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN ......cooemvveeeimsneeeeeesseesseesssssesssssssssesssssssssessssssssssssssssssnesees 10
BASLUPY STALOWE ...ttt bbbt 10
5.2 FUNDAMENTY .ottt bbbttt 34
8. WYTYCZNE WYKONAWGZE ...ttt 36
[l CZESC RYSUNKOWA ....ooooreeeereceesseecesssessessssssssssesssssssssssssessssssssssssnssssssssssssssssssssnssssssns 38

B7



| OPIS TECHNICZNY

1.

ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1 Podstawa i zakres opracowania
Projekt konstrukcji opracowano na podstawie:
* Zlecenia i wytycznych Inwestora
* Projektu architektonicznego
» Dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez firme: EKO-GEO, ul. KoSciuszki 110, 16-
400 Suwatki
* Aktualnych norm i przepiséw budowlanych
Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ Projektu Budowlanego i zostato przygotowane w celu
uzyskania pozwolenia na budowe. Dokfadno$¢ opracowania jest wystarczajaca rowniez do celdw
wykonawstwa robét (projekt wykonawczy).

1.2 Ukfad konstrukcyjny, sasiednie obiekty.

Konstrukcje stalowe podpierajace zaréwno panele stoneczne jak i fotoogniwa zaprojektowano
jako wolnostojgce, niepotaczone z zadnym istniejacym obiektem. Na fundamentach w postaci
stop i stupkow Zelbetowych oparte sg stupy stalowe a na nich ruszty stalowe. Przyjeto zatozenie
braku wptywu projektowanych obiektéw na istniejgce i na odwrét. Zapewniajg to dostatecznie
duze odlegtosci wigkszosci projektowanych obiektow od istniejgcych. Jedynie w rejonie
pétnocnej granicy opracowania zastosowano dodatkowe zabezpieczenie istniejacego obiektu -
wodociggu w postaci ekranu wodoszczelnego. Szczegdty rozwigzania ekranu - p. punkt
"Wytyczne wykonawcze" oraz projekt zagospodarowania terenu. Ze uwagi na koniecznos¢
przeprowadzenia cze$ci instalacji ponad gruntem pomiedzy poszczegdlnymi konstrukcjami w
obrebie tzw zespotéw (p.proj. zagospodarowania terenu), konstrukcje wsporcze zostaty
zaprojektowane jako potaczone ze sobg mufami stalowymi, jednakze potgczenie to nie posiada
znaczenia konstrukcyjnego i nie wptywa w istotny sposob na stateczno$¢ konstrukcji.

1.3 Zastosowane schematy statyczne
* Stup stalowy konstrukcji wsporczej - utwierdzenie w podtozu na poziomie wierzchu stupa
zelbetowego
* stup Zelbetowy fundamentowy -- utwierdzenie w podtozu na poziomie wierzchu stopy
fundamentowe;
* taty stalowe - belka jednoprzestowa swobodnie podparta
* krokwie stalowe oraz pfatew rurowa - belka dwuwspornikowa

1.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 - 4 strefa
Obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 - strefa

Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania hz=1,4m
Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

UWAGA: W obliczeniach zatozono brak mozliwosci uderzenia samochodu wysokiego lub
innego pojazdu w gorna partie konstrukcji wsporczej (ruszt z ogniwami lub panelami). Z
tego powodu bezwzglednie konieczne jest wykluczenie ruchu tego typu pojazdéw w
obrebie parkingu przy ktérym zlokalizowano projektowane konstrukcje wsporcze.
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Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna okresla warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestyciji jako
ztozone. Stwierdzono wystepowanie do gtebokosci wykonanych wiercen (4,0m p.p.t)
nastepujacych gruntéw w kolejnosci od poziomu terenu:

grunty organiczne (namuty gliniaste) stanowigce grunt niebudowlany,

nasypy niekontrolowane stanowigce grunt niebudowlany,

grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym (1.=0,2 do 0,24) stanowigce

nosne podtoze budowlane

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 2,0m do 2,5m p.p.t.

UWAGA: Grunty niebudowlane stanowig warstwe o zréznicowanej migzszosci od 0,6m do 3,0m.
W niektorych lokalizacjach posadowienie fundamentéw wymaga wykonania wymiany gruntu do
gtebokosci wystepowania gruntu rodzimego. W tym celu nalezy usung¢ grunt niebudowlany a
powstaty wykop az do projektowanego poziomu posadowienia wypetni¢ piaskiem grubym lub
pospdtkg do zageszczajac warstwami max.25cm do 1s=0,97. Zardwno wykop fundamentowy, jak
tez ewentualny grunt wymieniony powinien odebra¢ uprawniony geolog z wpisem do dziennika
budowy.

W przypadku stwierdzenia podczas budowy wystepowania w poziomie posadowienia warunkow
gruntowych gorszych od stwierdzonych w trakcie badan, nalezy przed wykonaniem
fundamentéw skontaktowac si¢ z autorami niniejszego opracowania.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 24.09.1998 na podstawie wnioskow zawartych w
dokumentacji geotechnicznej okre$la si¢ kategorie geotechniczng obiektu jako drugg w ztozonych
warunkach gruntowych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych zwigzanych z budowg obiektu nie przewiduje sie
powstania leja depres;ji przekraczajacego granice dziatki.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

* Beton C30/37 (B37) - fundamenty

 Beton C8/10 (B10) - beton podktadowy pod fundamenty;
« Stal zbrojeniowa A-llIN (B500SP)

» Stal profilowa S235JRG2 oraz S235JRG2

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy — obiekt zlokalizowany poza obszarami wptywu eksploatacji gorniczej.
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5.  PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

5.1 SLUPY STALOWE

5.1.1 ZESPOL 2.1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 65,0x65,0"
Y
A
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
I 1
|
X——f-—— e -+ X 65,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:
Yy
- V=65,00
65,00 H=65,00
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 3 5 Beton B25
Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 32,5 Yc= 32,5
alfa= 0,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx=1487552,1 Jy=1487552,1
Moment dewiacji [em4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwitadn. [cmA4]: 1x=1487552,1 ly=1487552,1
Promienie bezwtadno sci [em]: ix= 188 iy= 18,8
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 45770,8 Wy = 45770,8
Wx=-45770,8 Wy=-45770,8
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 4225,0
Masa [kg/m]: m= 1014,0

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cmA4]:

Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]

1 B 65,0x65,0 0 0,00 0,00 0,0

Jzg=1487552,1

sy F
[em3] [cm2]
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PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "B 50,0x50,0"
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ﬂ
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PO == ========== jm=========== - =X 50,00
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|
|
|
|
|
1
y
V=50,00
50,00 H=50,00
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 3 6 Beton B30
Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 25,0 Yc= 25,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx=520833,3 Jy=520833,3
Moment dewiacji [em4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwitadn. [cmA4]: Ix=520833,3 ly=520833,3
Promienie bezwtadno sci [em]: ix= 14,4 iy= 144
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 20833,3 Wy = 20833,3
Wx=-20833,3 Wy=-20833,3
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 2500,0
Masa [kg/m]: m=600,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cmA4]: Jzg=520833,3
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [em3] [cm2]
1 B 50,0x50,0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 2500,0
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PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "I 180 HEB"
X———- 180,0
V=180,0
180,0 H=180,0
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 4 Stal 18G2
Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 9,0 Yc= 9,0
alfa=" 0,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 3830,0 Jy= 1360,0
Moment dewiacji [em4]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwtadn. [cmA4]: Ix=3830,0 ly=1360,0
Promienie bezwtadno sci [em]: ix= 7,7 iy= 46
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 4256 Wy = 1511
Wx= -425,6 Wy= -151,1
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 65,3
Masa [kg/m]: m= 51,3
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 3830,0
Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F

[deg] [cm] [cm] [cm3]

1 1180 HEB 0 0,00 0,00 0,0

[cm3] [cm2]
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WEZLY:

2
. .
3,850
3
. R
0,600
1
. R
1,000
4
. R
0,800
s

PODPORY: Podatno

Wezet:

Rodzaj: K at.  Dx(Do*): Dy: DFi:

[m/kN]

5 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E

OSIADANIA:

Wezet:

K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:  Flo[grad]:

Brak Osiada n
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PRETY:

® [
2 3,850

® .
1 0,600

® .
3 1,000
® .
4 0,800

V=6,250

PRZEKROJE PR TOW:

. [
B|2 3,850
‘ [
1 0,600
‘ -
3 1,000
‘ -
A [f] 0,800

V=6,250
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PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 3 0,000 0,600 0,600 1,000 2 B 50,0x50,0
2 00 3 2 0,000 3850 3,850 1,000 31180 HEB
3 00 1 4 0,000 -1,000 1,000 1,000 2 B 50,0x50,0
4 00 4 5 0,000 -0,800 0,800 1,000 1 B 65,0x65,0
OBCIAZENIA:
19,00 31.00
1
2
—120,00
o
1
[ ]
3
([
4

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[mj]:

Grupa: C "ci ezar (panele+truszt)" State yfi=1,10
2 Skupione 0,0 11,50 3,85
Grupa: G " snieg" Zmienne yf=1,50
2 Skupione 0,0 19,00 3,85
Grupa: S "samochod" Wyj atkowe  yf=1,00
2 Skupione -90,0 20,00 0,40
Grupa: W "wiatr" Zmienne yf=1,50
2 Skupione -40,0 31,00 3,85




WY NIKI

Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.
Grupa: Znaczenie: Wd: yf
Ciezar wth 1,10
C-"ci ezar (panele+ruszt)" State 1, 10
W -"wiatr" Zmienne 1 0 ,00 1,50
MOMENTY:
TNACE:

-29,9

-29,9
-29,9

-29,9
-29,9

-29,9
-29,9

-29,9
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NORMALNE:

1

-48,3

50,4
50,4

54,4
54,4

-61,0
-61,0

-69,9

SItY PRZEKROJOWE: Tlrz

Obci gzenia obl.: Ci

ezar wh+CW

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: Q[kN]:

1 0,00 0,000 133,0 -29,9
1,00 0,600 115,1 -29,9

2 0,00 0,000 115,1 -29,9
1,00 3,850 -0,0 -29,9

3 0,00 0,000 -133,0 -29,9
1,00 1,000 -162,9 -29,9

4 0,00 0,000 -162,9 -29,9
1,00 0,800 -186,8 -29,9

* = Warto

B17

-50,4
-48,3

54,4
61,0

-61,0
-69,9

sci ekstremalne



NAPR:ZENIA:

NAPRSZENIA: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+CW
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:
[MPa]
4 Stal 18G2
2 0,00 0,000 -278,1 262,7 0,912*
1,00 3,850 -74 -7.4 0,024
35 Beton B25
4 0,00 0,000 3,4 -3,7 0,278
1,00 0,800 39 -4.2 0,319*
36 Beton B30
1 0,00 0,000 -6,6 6,2 0,395*
1,00 0,600 -5,7 53 0,343
3 0,00 0,000 6,2 -6,6 0,395
1,00 1,000 7,6 -8,1 0,483*
* = Warto $ci ekstremalne
NGENGEE PRETOW: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+CW
Przekroj:Pr  et: Warunek no $nosci: Wykorzystanie:
1 4 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
2 1 Nie odnaleziono warunku normow 00 % L[ ]
3 Nie odnaleziono warunku normow 00 % [T ]
3 2 No $nosc przy  sciskaniu ze zgin - 99,2% I
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5.1.2 ZESPOL 3.1

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B

50,0x50,0"

Y
b
|
|
|

---=I1X,00
1
‘ |
‘ ‘ V=50,00
| 50y00 | H=5000
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 3 6 Beton B30
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 25,0 Yc= 25,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadno  sci [cmA4]: Jx=520833,3 Jy=520833,3
Moment dewiacji [em4]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwtadn. [cmA4]: Ix=520833,3 ly=520833,3
Promienie bezwtadno sci [em): ix= 14,4 iy= 144
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 20833,3 Wy = 20833,3
Wx=-20833,3 Wy=-20833,3
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 2500,0
Masa [kg/m]: m= 600,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg=520833,3
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: F:
[deg] [em] [cm] [cm3] [em3] [cm2]
0 0,00 0,00 0,0 0,0 2500,0

1 B 50,0x50,0

B19



PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa:
X
Iy
| | |
| | |
I T
— 1 —
|
| |
| | ! 90,0
| ‘ | 2
| |
| | I
Y 1 e ——————— === } ---y 200
| ~ | 1
| | |
|
l } w 90,0
1 | I
| | |
/T } N
1 ; 1
}7 X 4‘ V=200,0
75,0 180,0 75,0 H:33OY,O
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 4 Stal 18G2
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 16,5 Ye= 10,0
alfa=" 90,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 3832,0 Jy= 9074,6
Moment dewiacji [em4]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwtadn. [cmA4]: Ix= 9074,6 ly=3832,0
Promienie bezwtadno sci [em]: ix= 95 iy= 6,2
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 550,0 Wy = 383,2
Wx= -550,0 Wy= -383,2
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1004
Masa [kg/m]: m= 78,8
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 3832,0
Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [em] [em] [cm3] [cm3] [cm2]
1 U200 180 -0,00 11,01 3545 -0,0 32,2
2 U200 0 0,00 -11,01 -354,5 0,0 322
3 B 2,0x18,0 0 0,00 000 0,0 0,0 36,0
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WEZLY:

2
®
3,350
3
. [
0,600
1
. -
0,900
4
V=4,850
PODPORY: Podatno
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*):
[m/kN]
4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E
OSIADANIA:
Wezek: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:

Brak Osiada

Dy: DFi:

Flo[grad]:

n
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PRETY:

® -
2 3,350
[ ] R T
1 0,600
® [
3 0,900
V=4,850

PRZEKROJE PR TOW:

® N
8|2 3,350
o
il it 0,600
[ ]
3| 0,900
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PRETY UKLADU:

etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

egno

Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

Typy pr
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz
22 -ci
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]:
100 1 3 0,000 0,600 0,600 1,000

2 00 3 2

0,000 3,350 3,350 1,000

3 00 14 0,000 -0,900 0,900 1,000

OBCIAZENIA:

<—120,00

OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td):
Grupa: C "ci ezar (panele+ruszt)" State
2 Skupione 0,0 12,00

Grupa: G " snieg” Zmienne

2 Skupione 0,0 19,00

Grupa: S "samocho6d" Wyj

2 Skupione -90,0 20,00

Grupa: W "wiatr" Zmienne

2 Skupione -40,0 31,00

a[m]: b[m]:

atkowe

B23

egub-przegub

1 B 50,0x50,0
3
1 B 50,0x50,0



WY NIKI

Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: wd: i
Ciezar wkh 1,10
C-"ci ezar (panele+ruszt)" State 1, 10
G -" snieg" Zmienne 1 0,00 1,50
S -"samochdéd" Wyj atkowe 1,00
W -"wiatr" Zmienne 1 0 ,00 1,50
MOMENTY:
(]
2
71,7
87,1
87,1
1
113,5
-113,5
3
-153,0

B24



TNACE:

-23,9

—-23,913,9

-43,9
-43,9

43,9
43,9

-43,9

NORMALNE:

-64,5

-67,1
-67,4
-67,4

-71,4
71,4

.

-77,3

B25



SItY PRZEKROJOWE: Tlrz

Obci azenia obl.: Ci

ezar wh.+CGSW

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]:
1 0,00 0,000 113,5 -43,9
1,00 0,600 87,1 -43,9
2 0,00 0,000 87,1 -43,9
0,10 0,350 71,7
0,10 0,350 71,7
1,00 3,350 0,0 -23,9
3 0,00 0,000 -113,5 -43,9
1,00 0,900 -153,0 -43,9
* = Warto
NAPR:ZENIA:
1
3
NAPR;ZENIA: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+CGSW
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD:
[MPa]
4 Stal 18G2
2 0,00 0,000 -234,0 220,6
1,00 3,350 -64 -6,4
36 Beton B30
1 0,00 0,000 -57 52
1,00 0,600 -4,5 3,9
3 0,00 0,000 52 -57
1,00 0,900 70 -7,7
* = Warto

edu

Sigm

-43,9* -67,1
-64,5

71,4
77,3

sci ekstremalne

sci ekstremalne
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NGENGEE PRETOW: T.drz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh+CGSW

Przekroj:Pr  et: Warunek no $nosci: Wykorzystanie:
1 1 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
3 Nie odnaleziono warunku normow 00 w [ [ ]
3 2 No snosc¢ przy  sciskaniu ze zgin - 86,5%
5.1.3 ZESPOLY 3.3,3.4,3.8,39
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa:
X
| A !
|
L ! L
| | |
} | } 60,0
|
:0— _0: [
| |
| |
1 1
3 ! 3
Y < — :, e N— : y 180,0
| |
| |
| |
1 1
:0— —0: R —
| i | 60,0
| |
i : d
| | |
100 X 100 g0
I 1800 1 H=2000
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 4 Stal 18G2
Gl.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xc= 10,0 Yc= 15,0
alfa= 90,0
Momenty bezwtadno sci [cmA4]: Jx= 5860,0 Jy= 9250,0
Moment dewiacji [ecmA4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwiadn. [cmA4]: Ix="9250,0 ly="5860,0
Promienie bezwtadno sci [em]: ix= 86 iy= 68
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 9250 Wy = 390,7
Wx= -925,0 Wy= -390,7
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 1253
Masa [kg/m]: m= 98,4
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cmA4]: Jzg= 5860,0
Nr. Oznaczenie Fii Xs: Ys: Sx Sy: F:
[deg] [em] [cm] [cm3] [em3] [cm2]
1 1180 HEB 90 0,00 0,00 0,0 0,0 65,3
2 B 300x10 0 0,00 -9,50 -285,0 0,0 30,0
3 B 300x10 0 0,00 950 2850 0,0 30,0
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PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "B

50,0x50,0"

Y
b
|
|
|

---=1X,00
1
‘ ‘ V=50,00
| 50y00 | H=5000
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 3 7 Beton B37
Gt.centr.osie bezwtadn.[cm]: Xe= 25,0 Yc= 25,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadno  sci [cmA4]: Jx=520833,3 Jy=520833,3
Moment dewiacji [em4]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwitadn. [cmA4]: Ix=520833,3 ly=520833,3
Promienie bezwtadno sci [em]: ix= 144 iy= 144
Wskazniki wytrzymat. [cm3]: Wx= 20833,3 Wy = 20833,3
Wx=-20833,3 Wy=-20833,3
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 2500,0
Masa [kg/m]: m= 600,0

Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]:

Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx:
[deg] [em] [cm] [cm3]

1 B 50,0x50,0 0 0,00 0,00 0,0

Jzg= 520833,3

sy R
[em3] [cm2]
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WEZLY:

2
. S
1,420
5
3I 0,180
1 0,250
. R
1,000
4
V=2,850
PODPORY: Podatno
Wezet:  Rodzaj: K at.  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN]

4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E

OSIADANIA:

Wezek: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]:  Flo[grad]:

Brak Osiada n
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PRETY:

o N
3 1,420
1 :50
4 1,000
Tnm.m V;SO

PRZEKROJE PRTOW:

o e
I
o

al1 0,250
. -
4|2 1,000

V=2,850

B30



PRETY UKLADU:
Typy pr

10 - przegub-sztyw.; 11 - prz

22 -ci

egno

Pret: Typ: A: B:

Lx[m]:

Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

0,000
0,000
0,000
0,000

A WNBRF
8

= OweE

AN OOTW

0,250 0,250 1,000
0,180 0,180 1,000
1,420 1,420 1,000
-1,000 1,000 1,000

OBCIAZENIA:

19,00 31:00

1

OBCIAZENIA:

([KN],[KNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K

at:  P1(Tg): P2(Td):

Grupa: C "ci
3 Skupione 0,0
Grupa: G "
3 Skupione 0,0
Grupa: W "wiatr"
3 Skupione

ezar (panele+truszt)"

snieg"

-40,0

State
12,00

Zmienne
19,00

Zmienne
31,00

a[m]:

etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

B31

egub-przegub

2 B 50,0x50,0
1

31180 HEB
2 B 50,0x50,0



WY NIKI

Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Wd: yf
Ciezar wth 1,10
C-"ci ezar (panele+ruszt)" State 1, 10
G -" s$nieg" Zmienne 1 0,00 1,50
W -"wiatr" Zmienne 1 0 ,00 1,50
MOMENTY:
[
TNACE:
-77,3
3
-78,1
2 783
-78,3
1
-80,0
-80,0
4
-86,6
mhm

B32



SILY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+CGW

Pret: x/L:  x[m]: M[KNm]: Q[kN]:

1 0,00 0,000 55,3 -29,9
1,00 0,250 47,8 -29,9
2 0,00 0,000 47,8 -29,9
1,00 0,180 42,4 -29,9
3 0,00 0,000 42,4 -29,9
1,00 1,420 0,0 -29,9
4 0,00 0,000 -55,3 -29,9
1,00 1,000 -85,2 -29,9
* = Warto
NAPR;ZENIA:
1
4
NAPR;ZENIA: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+CGW

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm
[MPa]

4 Stal 18G2
2 0,00 0,000 -128,7 116,2
1,00 0,180 -1149 1024

5 Stal 18G2AV
3 0,00 0,000 -292,8 268,9
1,00 1,420 -11,8 -11.8

37 Beton B37
1 0,00 0,000 -3,0 2,3
1,00 0,250 -2,6 2,0

4 0,00 0,000 23 -3,0
1,00 1,000 3,7 -44

* = Warto

B33

-80,0
-86,6

sci ekstremalne

0,422*
0,377

0,791*
0,032

0,149*
0,130

0,149
0,222*

sci ekstremalne



NGENGSE PRETOW: T.Arz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+CGW
Przekroj:Pr  et: Warunek no $nosci: Wykorzystanie:
1 2 Napr ezenia zredukowane (1) 42,2% [ I
2 1 Nie odnaleziono warunku normow 00 % [T ]
4 Nie odnaleziono warunku normow 00 % L [ ]
3 3 Napr ezenia zredukowane (1) 79,2% N
5.2 FUNDAMENTY

5.2.1 ZESPOL 2

M =115,1 KNm, V=299kN, N=-50,4KkN.
Mo=115,1 + (1,4 +0,6)*29,9 = 174,9 KNm

N.= 50,4+0,50*0,50*(0,6+0,9)*25,0*0,9+1,60*3,60*0,5*25,0*0,9+(1,60*3,60- 0,25)*0,9*18,0*0,8 = 58,84 + 64,80 + 71,41 =
194,75 kN

Stopa 1,60 * 3,60 metra o wysokosci 50 cm — stupek 50 *50 cm wystajacy 0,6 metra ponad teren posadowienie 1,4 metra
ponizej terenu projektowanego.

Wypadkowa —potozenie

e= 174,9/194,75=0,898 m < L/4 = 0,900 m odrywanie ponizej B/4 (29,9/194,75=0,1535 to 8,727° to 0,898*cty8,727=5,85 m <
3*3,60m=10,8m)

otulina 7,5 cm

0,135%%0,419*1,00= 5,66 cm*/mb tj. ¢ 12 co 20 cm F,= 5,65 cm*/mb moment przenosi
L-e= 3,600 — 0,898= 2,602 m

Naprezenia krawedziowe

Omax= 2%194,75kN/1,6*2,602= 93,56 kPa

5.2.2 ZESPOL 3.1

M =100,1 kNm, V=29,9kN, N=-80,2kN.
Mo=100,1 + (1,4 +0,6)*29,9 = 159,9 KNm

N.= 80,2+0,50*0,50*(0,6+0,9)*25,0*0,9+1,50*3,20*0,5*25,0*0,9+(1,50*3,20- 0,25)*0,9*18,0*0,8 = 88,64 + 54,00 + 58,97 =
201,61 kN

Stopa 1,50 * 3,20 metra o wysokosci 50 cm — stupek 50 *50 cm wystajacy 0,6 metra ponad teren posadowienie 1,4 metra
ponizej terenu projektowanego.

Wypadkowa —potozenie

e=159,9/201,61=0,793 m < L/4 = 0,800 m odrywanie ponizej B/4

otulina 7,5 cm

0,135%*0,419*1,00= 5,66 cm?mb tj. 12 co 20 cm F,= 5,65 cm*mb moment przenosi
L-e= 3,200 — 0,793= 2,407 m

Naprezenia krawedziowe

Omax= 2¥201,61 kN/1,5*2,407= 111,68 kPa

5.2.3 ZESPOL 3.2i3.6
M =95,7 kNm, V =29,9 kN, N = -80,0 kN.

Mo= 95,7 + (1,4 +0,3)*29,9 = 146,53 kNm
B34



N.= 80,0+0,50*0,50*(0,3+0,9)*25,0*0,9+1,30*3,20*0,5*25,0*0,9+(1,30*3,20- 0,25)*0,9*18,0*0,8 = 86,75 + 46,80 + 50,67 =
184,22 kN

Stopa 1,30 * 3,20 metra o wysokosci 50 cm — stupek 50 *50 cm wystajacy 0,3 metra ponad teren posadowienie 1,4 metra
ponizej terenu projektowanego.

Wypadkowa —potozenie

e= 146,53/184,22=0,795 m < L/4 = 0,800 m odrywanie ponizej B/4

otulina 7,5 cm

0,135%%0,419*1,00= 5,66 cm*/mb tj. ¢ 12 co 20 cm F,= 5,65 cm?mb moment przenosi
L-e= 3,200 — 0,795= 2,405 m

Naprezenia krawedziowe

Omax= 2%184,22 kN/1,3*2,405= 117,84 kPa

5.2.4 ZESPOL 3.5 3.7
M = 83,7 knm, V=299kN, N=-79,6kN.
M= 83,7 + (1,4 +0,25)*29,9 = 133,04 kNm

No= 79,6+0,50*0,50*(0,25+0,9)*25,0*0,9+1,30*3,00*0,5*25,0*0,9+(1,30*3,00- 0,25)*0,9*18,0*0,8 = 86,07 + 43,88 + 47,30 =
177,25 kN

Stopa 1,30 * 3,00 metra o wysokosci 50 cm — stupek 50 *50 cm wystajacy 0,25 metra ponad teren posadowienie 1,4 metra
ponizej terenu projektowanego.

Wypadkowa —potozenie

e=133,04/177,25=0,750 m ~ L/4 = 0,750 m odrywanie ponizej B/4

otulina 7,5 cm

0,135%%0,419*1,00= 5,66 cm*/mb tj. ¢ 12 co 20 cm F,= 5,65 cm*mb moment przenosi
L-e= 3,000 — 0,750= 2,250 m

Naprezenia krawedziowe

Omax= 2%177,25 kN/1,3*2,250= 121,20 kPa

5.2.5ZESPOL 3.313.4,3.8i3.9

M=478kNm, V=299kN, N=-783kN.
Mo= 47,8 + (1,4 +0,3)*29,9 = 98,63 KNm

No= 78,3+0,50*0,50*(0,3+0,9)*25,0*0,9+1,00*2,70*0,5*25,0*0,9+(1,00*2,70- 0,25)*0,9*18,0*0,8 = 85,05 + 30,38 + 31,75 =
147,18 kN

Stopa 1,00 * 2,70 metra o wysokosci 50 cm — stupek 50 *50 cm wystajgcy 0,3 metra ponad teren posadowienie 1,4 metra
ponizej terenu projektowanego.

Wypadkowa —potozenie

e= 98,63/147,18=0,670 m < L/4 =0,675 m odrywanie ponizej B/4

otulina 7,5 cm

0,135%*0,419*1,00= 5,66 cm?mb tj. 12 co 20 cm F,= 5,65 cm*mb moment przenosi
L-e= 2,700 — 0,670= 2,030 m

Naprezenia krawedziowe

Omax= 2*147,18 kN/1,0*2,030= 145,00 kPa < 1,2 ¢ gop
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6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed naruszeniem naturalne]
struktury gruntu, tj.przekopaniem ponizej projektowanej rzednej chudego betonu, rozmyciem przez
wody opadowe lub przemrozeniem. W przypadku zaistnienia takowego zdarzenia podczas prowadzenia
prac naruszony grunt nalezy usuna¢ z wykopu, a ubytek uzupemi¢ do wtasciwego poziomu chudym
betonem lub piaskiem zageszczanym warstwami o grubosci max.25¢cm do 15=0,97. Grunt rodzimy w
wykopie jak tez wymieniony powinien odebra¢ uprawniony geolog z wpisem do dziennika budowy.

W celu zabezpieczenia istniejgcego wodociggu biegnacego wzdtuz pdtnocnej granicy opracowania
nalezy wykona¢ ekran wodoszczelny. Zadaniem ekranu jest umozliwienie wykonywania robot ziemno-
fundamentowych z jednoczesnym uniknieciem odkopywania rurociggu jak réwniez zabezpieczenie
gruntu pod fundamentami przed wymywaniem na wypadek awarii wodociggu. Wybierajac technologie
ekranu nalezy uwzgledni¢ wytyczne gestorow sieci (w szczegdlnosci wodociggdw), gdzie m.in.
niedopuszcza sie odkrywania rur w trakcie rob6t, jak tez powodowania wstrzaséw. Biorac pod uwage
szereg uwarunkowan, jednakze bez mozliwosci doktadnego rozpoznania warunkéw gruntowych w tym
terenie do gtebokoSci posadowienia wodociggu, proponuje sie przyjecie technologii $cianki Larsena
wciskanej bezudarowo. W przypadku natrafienia na warunki gruntowe uniemozliwiajgce uzycie
powyzszej technologii nalezy opracowac technologie zamienng i uzgodni¢ ja z zainteresowanymi
gestorami sieci oraz autorami niniejszego projektu konstrukcji.

Scianke Larsena nalezy wciska¢ na gteboko$¢ 50cm ponizej rzednej posadowienia rurociagu
(przebieg Scianki - p.rys.w projekcie zagospodarowania terenu). Wierzch projektowanej Scianki -50cm
ponizej rzednej docelowej terenu. Z uwagi na specyficzne warunki gruntowe w miejscu planowanego
zabezpieczenia- grunt nasypowy zawierajgcy pewne iloSci gruzu i kamieni - nalezy liczy¢ sie z
mozliwo$cig natrafienia w trakcie robdt na przeszkode znacznej wielkosci uniemozliwiajgcg od pewne;
gtebokosci kontynuacje wciskania jednego, czy kilku kolejnych profili. Zaktada sie, ze w takim przypadku
dany profil pozostanie wcisnigty jedynie na te mozliwg gtebokos¢ a kolejne juz na petna. Po odkopaniu
Scianki-ekranu od strony fundamentéw nalezy usung przeszkode a Scianke uzupetni¢ wciskajac
pozostawione profile do gteboko$ci docelowej. Po wykonaniu wymiany gruntu a nastepnie fundamentéw
projektowanych konstrukcji catos¢ wykopu zostanie zasypana do poziomu docelowego z
pozostawieniem na state stalowej Scianki w roli ekranu chronigcego wodociag.

Przed zalaniem stupkéw zelbetowych fundamentowych nalezy osadzic w nich bloki kotwigce
zakonczone $rubami sprezajgcymi.

Zasypke fundamentow zagesci¢ wg wytycznych jak dla wymiany gruntu.

W trakcie montazu konstrukcji stalowych nalezy ustawi¢ i zrektyfikowa¢ stupy stalowe za pomocg
nakretek rektyfikujacych, po czym podnie$¢ stup natozy¢ zaprawe podlewki z nadmiarem do wyciniecia
a nastepnie opusci¢ stup wyciskajac zaprawe i dokreci¢ nakretki z uzyciem kluczy dynamometrycznych
jednoczesnie z obu stron stupa. Po zwigzaniu podlewki nalezy dospawa¢ gorng czeS¢ konstrukcii
tzn.ruszt podpierajgcy elementy systemu solarnego lub fotoogniwa. Nastepnie nalezy uzupei¢
uszkodzenia powtoki antykorozyjnej oraz jej braki w rejonie wykonanej spoiny montazowe;. )
W TRAKCIE WYKONYWANIA FUNDAMENTOW ORAZ OSADZANIA- W NICH BLOKOW
KOTWIACYCH NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ORIENTACJE FUNDAMENTU
WZGLEDEM STRON SWIATA (P.PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU) ORAZ ORIENTACJE
BLOKOW KOTWIACYCH WZGLEDEM OBYDWU OSI FUNDAMENTU.

Dopuszczalne odchytki dla poszczegdlnych rodzaju robét nalezy przyjac zgodnie z Polskimi Normami
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Wszystkie roboty
nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym w pozwoleniu na budowe projektem i planem BIOZ pod
nadzorem osob posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane. Wszystkie uzyte do budowy
materiaty i prefabrykaty powinny posiada¢ wymagane prawem, aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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Il CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. TRESC

B-01
B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07
B-08
B-09
B-10
B-11
B-12

Fundament zespotéw 2.1 2.2
Fundament zespotu 3.1
Fundament zespotéw 3.2 i 3.6
Fundament zespotéw 3.5i 3.7
Fundament zespotow 3.3, 3.4,3.8i 3.9
Fundament zespotéw 2.3 i 2.4
Zespot 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 ark. 1
Zespot 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 ark. 2
Zespot 3.3,3.4,3.8,3.9 ark. 1
Zespot 3.3, 3.4,3.8,3.9 ark. 2
Zespot 2.1,2.2,2.3,2.4 ark. 1
Zespot 2.1,2.2,2.3,2.4 ark. 2
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