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I. CZ  OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysoko ciowa,

- obowi zuj ce normy, przepisy i wytyczne do projektowania,

- wizja lokalna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zewn trzna instalacja solarna z rur preizolowanych
do budynku Parku Wodnego zlokalizowanego w E ku na dzia ce numer 211.
Opracowanie projektowe obejmuje:

Instalacj  zewn trzn   z rur preizolowanych –od budynku do baterii 60
kolektorów zlokalizowanych od strony po udniowej budynku – Obieg 1
Instalacj  zewn trzn   z rur preizolowanych –od budynku do baterii 28
kolektorów zlokalizowanych od strony po udniowo-wschodniej budynku
– Obieg 2
Instalacj  zewn trzn   z rur preizolowanych –od budynku do  baterii 32
kolektorów zlokalizowanych od strony pó nocnej budynku  – Obieg 3

3. Ogólna charakterystyka zewn trznej instalacji cieplnej preizolowanej

Miejsce realizacji przedsi wzi cia znajduje si  w E ku, 19-300 E k, ul. Pi sudkiego 29
na dzia ce geod. nr 211.

Projektowana zewn trzna instalacja solarna b dzie wykonane z rur preizolowanych stalowych
z instalacj  alarmow .
Rury u one s  w gruncie poni ej g boko ci minimalnego przykrycia wynosz cego 0.4m.
Kompensacja wyd  termicznych ruroci gów stalowych -samokompensacja, za pomoc
kolan kompensacyjnych.
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4. Opis techniczny zewn trznej instalacji preizolowanej

4.1. Roboty ziemne

Wykopy powinny by  wykonane w sposób umo liwiaj cy swobodne wykonanie robót
monta owych.
Wymagane wymiary wykopów podano w cz ci rysunkowej opracowania.

boko  wykopów powinna by  wi ksza o 10 cm od zag bienia spodu rury (w celu
umo liwienia wykonania podsypki piaskowej).
Na dnie wykopu nale y wykona  podsypk  z piasku o uziarnieniu do 8 mm.
Grubo  warstwy podsypki powinna by  nie mniejsza ni  10 cm.
Warstw  t  nale y zag ci  przez ubicie r czne.
W miejscach wykonywania po cze  wykopy nale y odpowiednio pog bi  i poszerzy  (oko o.
30-40 cm).
Zasypanie wykopów nale y wykona  po wykonaniu robót monta owych, przeprowadzeniu
badania spoin i wykonaniu prób szczelno ci.
Pierwsz  warstw , do wysoko ci 10 cm ponad wierzch rur nale y zasypa  materia em takim
samym jak podsypka.
Warstw  t  nale y zag ci  przez ubicie.
Na wierzchu pierwszej warstwy zasypowej nale y u  ta my ostrzegawcze.
Pozosta , górn  cz  wykopu nale y zasypa  gruntem rodzimym, starannie ubitym,
pozbawionym wi kszych bry  i materia ów organicznych.

Uwaga:
W pobli u skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywa

cznie.
Po zako czeniu robót ziemnych nale y przywróci  nawierzchnie do stanu pierwotnego.

4.2. Spawanie ruroci gów stalowych

Prace po czeniowe nale y wykonywa  bezpo rednio w wykopie.
Ruroci gi nale y czy  za pomoc  spawania elektrycznego lub gazowego (przy grubo ci
cianki od 5,0 mm nale y spawa  elektrycznie).

Prace spawalnicze nale y wykonywa  przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza
powy ej 5 C.
Spawanie ruroci gów wykonywa  zgodnie z "Instrukcj  spawania ruroci gów cieplnych".
W czasie spawania rury os onowe, piank  i elementy po cze  nale y chroni  przed
przegrzaniem za pomoc  os on i ekranów spawalniczych.
Przed przyst pieniem do spawania, ko ce czonych rur starannie oczy ci  z pianki
poliuretanowej.
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4.3.  Zmiany kierunków

Do wykonania zmian kierunku ruroci gów b  stosowane mufy kolanowe.
Niewielkie zmiany kierunków (do 3 ), zarówno w poziomie jak i w pionie mog  by  wykonane
za pomoc  ukosowania na z czach.

4.4. Kompensacja wyd  termicznych

Na projektowanych ruroci gach zastosowano wy cznie kompensacj  naturaln  -za pomoc
kolan kompensacyjnych.
W strefach kompensacyjnych nale y wykona  poszerzenia wykopów umo liwiaj ce
roz adowanie nacisków pochodz cych od wyd  termicznych.
Maksymalne d ugo ci odcinków prostych przewodów, wymiary ramion kompensacyjnych oraz
wymiary stref kompensacyjnych zosta y przyj te zgodnie z wytycznymi producenta rur –
Logstor.

4.5. Odga zienia i wej cia do budynków

Projektowane odga zienia realizowane za pomoc  trójników preizolowanych prostopad ych
90o lub za pomoc  trójników wzno nych o k cie 45o.
Przej cia ruroci gów przez ciany budynku nale y uszczelni  gumowymi pier cieniami
uszczelniaj cymi.
Zako czenia rur preizolowanych w budynkach zabezpieczy  uszczelkami ko cowymi
termokurczliwymi.

4.6. Badania spoin, próby szczelno ci, p ukania

Przed wykonaniem po cze  p aszcza nale y wykona  badanie po cze  spawanych
oraz prób  szczelno ci ruroci gów.
Po czenia spawane nale y podda  badaniom radiograficznym, zgodnie z PN-72/M-69770 -
potwierdzonym protokó em badania.
Zakres kontroli radiograficznej -je li u ytkownik nie ustali inaczej powinien wynosi :
-w miejscach dost pnych -10 % spoin
-w miejscach trudnodost pnych - 50 % spoin
-w miejscach niedost pnych (pod jezdniami) - 100 % spoin.
Dopuszcza si  zast pienie bada  radiograficznych badaniami ultrad wi kowymi (za zgod

ytkownika).
Badania ultrad wi kowe nale y wykona  zgodnie z wymaganiami normy PN-77/M-70055.
Prób  ci nieniow  sieci nale y wykona  zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-monta owych".
Ci nienie próbne powinno wynosi  1,5 warto ci ci nienia roboczego, nie mniej ni  0,78 MPa.
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Przed uruchomieniem sie  oraz instalacje wewn trzne w budynkach nale y przep uka
mieszanin  wodno-powietrzn  do czasu uzyskania ilo ci zanieczyszcze  nie przekraczaj cej 5
mg/l.

4.7. Izolowanie po cze  spawanych

Izolowanie po cze  spawanych powinno by  wykonywane przez ekipy przeszkolone
u producenta rur preizolowanych.
Wszystkie prace powinny by  wykonywane po uprzednim sprawdzeniu szczelno ci po cze
spawanych i sprawdzeniu po cze  przewodów alarmowych.
Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur p aszczowych nale y
oczy ci  i osuszy .
Wszystkie prace nale y wykonywa  przy opró nionym ruroci gu i dodatnich temperaturach.
Do izolowania po cze  rur preizolowanych nale y zastosowa  mufy sk adane, dwucz ciowe,
wykonane z blachy stalowej powlekanej warstw  polietylenu i wyposa one
w anod  ochronn .
Szczegó owy opis monta u po cze  zawiera instrukcja producenta rur.

4.8. Instalacja alarmowa

Elementy stalowe preizolowane wyposa one s  w system alarmowy impulsowy – system
umo liwiaj cy lokalizacj  awarii jak i samo jej wykrycie. System alarmowy stanowi  dwa
nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5 mm2 ka dy, z których jeden jest w kolorze
miedzi a drugi ocynkowany.

4.9. Monta  ruroci gów

Przy uk adaniu ruroci gów nale y przestrzega  minimalnych warto ci promienia gi cia
rur.
Minimalne przykrycie ruroci gów wynosi:
-przy wyst powaniu obci eniu od ruchu ko owego -60 cm
-przy braku obci enia od ruchu ko owego -40 cm
Do po czenia rur ciep ej wody u ytkowej z rurami stalowymi (w budynkach) nale y
zastosowa  z czki z gwintem zewn trznym, a do po czenia z rurami c.o. z czki
z ko cówkami do spawania.
Przy po czeniach z rurami izolowanymi tradycyjnie, ko ce rur zabezpieczy  kapturkami
ko cowymi DHEC.
Przej cia ruroci gów przez ciany zewn trzne budynków nale y uszczelni  pier cieniami
uszczelniaj cymi z opaskami zaciskowymi
Ruroci gi stalowe mocowa  w taki sposób, aby napr enia z tych rur nie by y przenoszone na
rury (na ko cówce rury stalowej wykona  punkt sta y).
Opis monta u poszczególnych elementów ruroci gów zawiera instrukcja monta u.



P- 7

5. Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzy owa  i zbli  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nale y wykonywa  r cznie.
Krzy uj ce si  ruroci gi nie powinny by  u one bli ej ni  150 mm od p aszcza os onowego
rury preizolowanej (lub zgodnie z wymaganiami przepisów bran owych).
Je eli ta minimalna odleg  nie jest mo liwa do zachowania, przewód krzy uj cy si
powinien by  zabezpieczony rur  os onow , zgodnie z za czonymi rysunkami.
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6.  O wiadczenia projektanta i sprawdzaj cego

   Bia a Podlaska, kwiecie  2011 r.

Irena Szo onik - Zaniewicz
                   ( imi  i nazwisko projektanta )

21-500 Bia a Podlaska
   ul. Podmiejska 65/45

                        (adres zamieszkania )

             LUB/0227/POOS/07
                 ( nr uprawnie  projektowych )

  O  W I A D C Z E N I E

        Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami )  o wiadczam, e:

Projekt budowlany, wykonawczy zewn trznej instalacji solarnej preizolowanej dla inwestycji

„Zastosowanie odnawialnych róde  energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w E ku”

wykonany jest zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  ……………………………………
                                                                                                                                                          ( podpis i piecz tka projektanta )
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  Bia a Podlaska, kwiecie  2011 r.

Andrzej Dec
            ( imi  i nazwisko sprawdzaj cego )

           21-500 Bia a Podlaska
              ul. Nocznickiego 10
                     (adres zamieszkania )

LUB/0223/PWOS/07
                ( nr uprawnie  projektowych )

O  W I A D C Z E N I E

        Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami )  o wiadczam, e:

Projekt budowlany, wykonawczy zewn trznej instalacji solarnej preizolowanej dla inwestycji

„Zastosowanie odnawialnych róde  energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w E ku”

wykonany jest zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                             ……………………………………
                                                                                                                                                          ( podpis i piecz tka sprawdzaj cego )
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II. ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

OBIEG I
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OBIEG II
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OBIEG III
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III. CZ  RYSUNKOWA
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Rys. P-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
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Rys. P-02 Schemat monta owy –Obieg I skala 1:100
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Rys. P-03 Schemat monta owy –Obieg II  i III skala 1:100
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Rys. P-04 Profil instalacji solarnej preizolowanej – Obieg I - zasilenie skala 1:200/100
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Rys. P-05 Profil instalacji solarnej preizolowanej – Obieg I – Powrót  skala 1:200/100
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Rys. P-06 Profil instalacji solarnej preizolowanej – Obieg II skala 1:200/100
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Rys. P-07 Profil instalacji solarnej preizolowanej – Obieg III skala 1:200/100
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Rys. P-08 Przekroje wykopów   skala ------



P-24

Rys. P-09 Przej cie rur preizolowanych przez cian   skala -----


