fundament zespotow 2.3 1 2.4

Liczba elementow: 2
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1. Fundament posadowié¢ na gruncie rodzimym poprzez warstwe 10cm betonu podktadowego C8/10
2. Wykop fundamentowy powinien odebra& uprawniony geolog z wpisem do dziennika budowy.
3. Zaleca sig wykonanie ptytkiego wiercenia (50cm) z dna wykopu w celu potwierdzenia warunkdw gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
650 1475 4. Niniejszy projekt na podstawie dokumentacji geotechnicznych (p.opis tech) zakfada posadowienie na warstwie piaskdw 10=0,5 lub glin 1.=0,2
5. W przypadku stwierdzenia gorszych warunkow gruntowych niz podane w p.4 nalezy wykonaé wymiane gruntu do poziomu gruntu rodzimego na piasek gruby lub pospdtke
3600 zageszczajge warstwami max.25cm do I1s=0,97. Tak przygotowany grunt powinien odebraé¢ uprawniony geolog z wpisem do dziennika budowy.
6. Przed zabetonowaniem sfupka osadzié blok kotwigcy (wg. osobnego rys.) ZWRACAJAC UWAGE NA ORIENTACJE OSI.
7. Lokalizacja fundamentu i orientacja wzledem stron Swiata — wg projektu zagospodarowania terenu.
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