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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- obowiazujace normy, przepisy i wytyczne do projektowania,

- wizja lokalna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zewngtrzna instalacja solarna z rur preizolowanych
do budynku Parku Wodnego zlokalizowanego w Etku na dziatce numer 211.
Opracowanie projektowe obejmuje:
e Instalacje zewnetrzna z rur preizolowanych —od budynku do baterii 60
kolektoréw zlokalizowanych od strony potudniowej budynku — Obieg 1
e Instalacje zewnetrzna z rur preizolowanych —od budynku do baterii 28
kolektoréw zlokalizowanych od strony potudniowo-wschodniej budynku
— Obieg 2
e Instalacje zewnetrzna z rur preizolowanych —od budynku do baterii 32
kolektoréw zlokalizowanych od strony pétnocnej budynku — Obieg 3

3. Ogolna charakterystyka zewnetrznej instalacji cieplnej preizolowanej

Miejsce realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w Etku, 19-300 E1k, ul. Pitsudkiego 29
na dziatce geod. nr 211.

Projektowana zewngtrzna instalacja solarna bedzie wykonane z rur preizolowanych stalowych
z instalacja alarmowa.

Rury utozone sa w gruncie ponizej gtebokosci minimalnego przykrycia wynoszacego 0.4m.
Kompensacja wydtuzen termicznych rurociagow stalowych -samokompensacja, za pomoca
kolan kompensacyjnych.
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4. Opis techniczny zewnetrznej instalacji preizolowanej

4.1. Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykonanie robot
montazowych.
Wymagane wymiary wykopow podano w czesci rysunkowej opracowania.
Glebokos¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury (w celu
umozliwienia wykonania podsypki piaskowej).
Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu do 8 mm.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Warstwe ta nalezy zagescic przez ubicie reczne.
W miejscach wykonywania potaczen wykopy nalezy odpowiednio pogiebi¢ i poszerzyé (okoto.
30-40 cm).
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po wykonaniu robdt montazowych, przeprowadzeniu
badania spoin i wykonaniu prob szczelnosci.
Pierwsza warstwe, do wysokosci 10 cm ponad wierzch rur nalezy zasypa¢ materiatlem takim
samym jak podsypka.
Warstwe ta nalezy zagesci¢ przez ubicie.
Na wierzchu pierwszej warstwy zasypowej nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze.
Pozostata, gdrna cze¢s¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, starannie ubitym,
pozbawionym wigkszych bryt i materiatow organicznych.

Uwaga:

W poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywac
recznie.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

4.2. Spawanie rurociagow stalowych

Prace potaczeniowe nalezy wykonywac bezposrednio w wykopie.

Rurociagi nalezy taczy¢ za pomoca spawania elektrycznego lub gazowego (przy grubosci
scianki od 5,0 mm nalezy spawac elektrycznie).

Prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza
powyzej 5 °C.

Spawanie rurociagdw wykonywac zgodnie z "Instrukcja spawania rurociagéw cieplnych”.

W czasie spawania rury ostonowe, pianke i elementy potaczen nalezy chroni¢ przed
przegrzaniem za pomoca oston i ekranéw spawalniczych.

Przed przystapieniem do spawania, konce Iaczonych rur starannie oczyscic z pianki
poliuretanowej.
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4.3. Zmiany kierunkow

Do wykonania zmian Kierunku rurociagdéw beda stosowane mufy kolanowe.
Niewielkie zmiany kierunkéw (do 3°), zaréwno w poziomie jak i w pionie moga by¢ wykonane
za pomoca ukosowania na ztaczach.

4.4. Kompensacja wydhluzen termicznych

Na projektowanych rurociagach zastosowano wylacznie kompensacj¢ naturalna -za pomoca
kolan kompensacyjnych.

W strefach kompensacyjnych nalezy wykona¢ poszerzenia wykopdéw umozliwiajace
roztadowanie naciskow pochodzacych od wydtuzen termicznych.

Maksymalne diugosci odcinkéw prostych przewoddw, wymiary ramion kompensacyjnych oraz
wymiary stref kompensacyjnych zostaly przyjete zgodnie z wytycznymi producenta rur —
Logstor.

4.5. Odgalezienia i wejscia do budynkow

Projektowane odgalezienia realizowane za pomoca trojnikdw preizolowanych prostopadtych
90° lub za pomoca trojnikdw wznosnych o kacie 45°.

Przejscia rurociagdbw przez $ciany budynku nalezy uszczelni¢é gumowymi pierscieniami
uszczelniajacymi.

Zakonczenia rur preizolowanych w budynkach zabezpieczy¢ uszczelkami koncowymi
termokurczliwymi.

4.6. Badania spoin, proby szczelnosci, plukania

Przed wykonaniem potaczen ptaszcza nalezy wykona¢ badanie potaczen spawanych
oraz probe szczelnosci rurociagow.
Potaczenia spawane nalezy podda¢ badaniom radiograficznym, zgodnie z PN-72/M-69770 -
potwierdzonym protokotem badania.
Zakres kontroli radiograficznej -jesli uzytkownik nie ustali inaczej powinien wynosig¢:
-w miejscach dostepnych -10 % spoin
-w miejscach trudnodostepnych - 50 % spoin
-w miejscach niedostepnych (pod jezdniami) - 100 % spoin.
Dopuszcza si¢ zastapienie badan radiograficznych badaniami ultradzwigkowymi (za zgoda
uzytkownika).
Badania ultradzwickowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-77/M-70055.
Probe cisnieniowa sieci nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych".
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego, nie mniej niz 0,78 MPa.

P-5



Przed uruchomieniem sie¢ oraz instalacje wewnetrzne w budynkach nalezy przeptukacé
mieszaning wodno-powietrzna do czasu uzyskania ilosci zanieczyszczen nie przekraczajacej 5
mg/I.

4.7. 1zolowanie potaczen spawanych

Izolowanie polaczen spawanych powinno by¢ wykonywane przez ekipy przeszkolone
u producenta rur preizolowanych.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane po uprzednim sprawdzeniu szczelnosci potaczen
spawanych i sprawdzeniu potaczen przewoddw alarmowych.

Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur ptaszczowych nalezy
oczyscic¢ i osuszyc.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ przy opréznionym rurociagu i dodatnich temperaturach.
Do izolowania potaczen rur preizolowanych nalezy zastosowa¢ mufy sktadane, dwuczesciowe,
wykonane z Dblachy stalowej powlekanej warstwa polietylenu i wyposazone
w anode ochronna.

Szczeg6towy opis montazu potaczen zawiera instrukcja producenta rur.

4.8. Instalacja alarmowa

Elementy stalowe preizolowane wyposazone sa w system alarmowy impulsowy — system
umozliwiajacy lokalizacje awarii jak i samo jej wykrycie. System alarmowy stanowia dwa
nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5 mm? kazdy, z ktorych jeden jest w kolorze
miedzi a drugi ocynkowany.

4.9. Montaz rurociagow

Przy ukiadaniu rurociagdéw nalezy przestrzega¢ minimalnych wartosci promienia giccia
rur.
Minimalne przykrycie rurociagdw wynosi:
-przy wystepowaniu obciazeniu od ruchu kotowego -60 cm
-przy braku obciazenia od ruchu kotowego -40 cm
Do pofaczenia rur cieplej wody uzytkowej z rurami stalowymi (w budynkach) nalezy
zastosowac zlaczki z gwintem zewnetrznym, a do pofaczenia z rurami c.0. zlaczkKi
z koncowkami do spawania.
Przy pofaczeniach z rurami izolowanymi tradycyjnie, konce rur zabezpieczy¢ kapturkami
koncowymi DHEC.
Przejscia rurociagdbw przez sciany zewnetrzne budynkow nalezy uszczelni¢ pierscieniami
uszczelniajacymi z opaskami zaciskowymi
Rurociagi stalowe mocowa¢ w taki sposdb, aby naprezenia z tych rur nie byty przenoszone na
rury (na koncowece rury stalowej wykonac punkt staty).
Opis montazu poszczegdlnych elementdw rurociagéw zawiera instrukcja montazu.



5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.
Krzyzujace sig rurociagi nie powinny by¢ utozone blizej niz 150 mm od ptaszcza ostonowego
rury preizolowanej (lub zgodnie z wymaganiami przepisow branzowych).
Jezeli ta minimalna odlegtos¢ nie jest mozliwa do zachowania, przewdd Kkrzyzujacy sie
powinien by¢ zabezpieczony rura ostonowa, zgodnie z zataczonymi rysunkami.



6. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Biata Podlaska, kwiecien 2011 r.

Irena Szotonik - Zaniewicz
(imig i nazwisko projektanta )

21-500 Biala Podlaska
ul. Podmiejska 65/45

(adres zamieszkania )

LUB/0227/POOS/07

('nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany, wykonawczy zewnetrznej instalacji solarnej preizolowanej dla inwestycji

,.Zastosowanie odnawialnych zrodel energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Etku”

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczatka projektanta )
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Biata Podlaska, kwiecien 2011 r.

Andrzej Dec

(imig i nazwisko sprawdzajacego )

21-500 Biala Podlaska

ul. Nocznickiego 10
(adres zamieszkania )

LUB/0223/PWOQOS/07

(nr uprawnien projektowych )

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany, wykonawczy zewnetrznej instalacji solarnej preizolowanej dla inwestycji

,.Zastosowanie odnawialnych zrodel energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Etku”

wykonany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczatka sprawdzajacego )
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Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

OBIEG |

MNazwa

Jm

Rura preizolowana ze sawem DN
65/140; 76,1 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS

Rura preizolowana ze szwem DN
00M25; 60,3 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS

Rura preizolowana ze szawem DN
50M25; 60,3 mm; & m Z systemem
alarmowym IPS

Rura preizolowana ze sawem DN
321110; 424 mm; 12 m Z systemem
alarmowym IPS

Rura preizolowana ze szwem DN 25/90;
33,7 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS

24

Rura preizolowana ze szwem DN 20/90;

26,9 mm; 6 m z systemem alarmowym
IPS

42

3

Kolano preizolowane DM 63/140,
76,1mm; 90 st. krotkie

Kolano preizolowane DM 65/140;
76, 1mm; 45 st. krotkie

Kolano preizolowane DM 65/140;
76, 1mm; 30 st. krotkie

10

Kolano preizolowane DM 63/140;
76, 1mm; 60 st. krotkie

11

Kolano preizolowane DM 65/140;
76, 1mm; 60 st 0.6mx1,5m

12

Kolano preizolowane DN 50/125;
60,3mm; 15 st. krotkie

13

Kolano preizolowane DN 50/125;
B0, 3mm; 65 st. kritkie

14

Kolano preizolowane DN 50/125;
60,3mm; 75 st. krotkie

15

Kolano preizolowane DN 20/90;
26,9mm; 90 st. krotkie

16

Trojnik preizolowany DN 65/32;
76, 1mmi42,4mm; prosty

17

Trojnik preizolowany DM 50/50;
60,3mm/60,3mm; prosty

18

Trojnik preizolowany DN 65/20;
76, Tmmi26,9mm; prosty

19

Trojnik preizolowarny DN 50/20;
60,3mm/26,9mm; prosty

g & &) & B & & & & & 8 8/ 8/
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20 |Trojnik preizolowany DM 40/20; 2|sat
48,3mm/26, 9Smm; prosty

21 [Trojnik preizolowany DN 32/32; 4lsz
42 Amm/42, 4mm; prosty

22 | Trojnik preizolowany DN 32/20, 4|sz
42 Amm/26,9mm; prosty

23 |Trojnik preizolowarny DN 25/20; 6|szt
33,7mm/26,9mm; prosty

24 |Mufa termokurczliiwa kompletna 140 mm 28|kpl

25 |Pianka do mufy 140 mm 28|kpl

26 |Mufa termokurcziiwa kompletna 125 mm 18 kpl

27 |Pianka do mufy 125 mm 18[kpl

28 |Mufa termokurcziiwa kompletna 110 mm 16|kpl

29 |Pianka do mufy 110 mm 16kpl

30 |Mufa termokurcziiwa kompletna 90 mm 32|szt

31 |Pianka do mufy 90 mm 32|kpl

32 |Mufa termokurcziiwa redukcyjna 2|kpl
140125 mm; komplet

33 |Mufa termokurczliwa redukcyjna 110/90 4lkpl
mm; komplet

3 |Redukcja stalowa DNE5/DNSO, 2|szt
¥6,1/60,.3

35 |Redukcja stalowa DNSODNAD; 2|s#t
60,3/48,3

36 |Redukcja stalowa DNSO/DN23; 2|s#t
60,3/33,7

37 |Redukcja stalowa DNAWDN32, 2|szt
48 3/42 4

38 |Redukcja stalowa DN32/DN20, 4|szt
424/269

39 |Redukcja stalowa DN32/DN25; 4|szt
4241337

40 |Redukcja stalowa DN25/DN20; 6|szt
3371269

41 |Pokrywa termokurcziiwa do nury 20|szt
pojedynczej 50/125
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OBIEG 11

Mazwa

liost

Jm

Rura preizolowana ze sawem DN
50M25; 60,3 mm; 12 m z systemem
alarmowym I1PS

24

Rura preizolowana ze sawem DN
40/110; 48,3 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS

12

Rura preizolowana ze sawem DN
32M110; 424 mm; 12 m z systemem
alarmowym IP3

12

Rura preizolowana ze szwem DN 25/90;
33,7 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS

12

Rura preizolowana ze szwem DN 20/90;
26,9 mm; 6 m z systemem alamowym
IPS

42

3

Kolano preizolowane DN 40/110;
48 3mm; G0 st. krotkie

Kolano preizolowane DN 25/90;
33, 7mm; 90 st. krotkie

Kolano preizolowane DN 25/90;
33, 7mm; 90 st. 0,8m x 0,6m

Kolano preizolowane DN 25/90,
33, 7mm; 60 st. krotkie

10

Kolano preizolowane DN 25/90;
33,7mm; G0st 06mx1,1m

11

Kolano preizolowane DN 20/90;
26,9mm; 90 st. krotkie

12

Kolano preizolowane DN 20/90;
26,9mm; 60 st. krotkie

13

Kolano preizolowane DN 20/90;
26,9mm; 30 st. krotkie

14

Trojnik preizolowany DN 50/25;
60, 3mm/33, 7mm; 43 st.

Trojnik preizolowany DN 40/25;
48, 3mm/33,7mim; 435 st.

16

Trojnik preizolowany DN 32/25;
42 Amm/33,7mim; 45 st

17

Trojnik preizolowany DN 25/20;
33, 7mmy/26,9mm; prosty

18

Trojnik preizolowany DN 25/20;
33, 7mm/26,9mm; prosty, Lir=14m

N B B B B & B B & & 8 8 8

19

Mufa termokurczliva kompletna 125 mm

=

20

Fianka do mufy 125 mm

]

=
2=

21

Mufa termokurcziiwa kompletna 110 mm

[ e]

kpl

Pianka do mufy 110 mm

[==]

23

Mufa termokurczliwa kompletna 950 mm

24

Pianka do mufy 90 mm

8|8

kpl
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25 |Mufa termokurczliwa redukcyjna 2|kpl
125/110 mm; komplet
26 |Mufa termokurczliwa redukcyjna 110/90 2kpl
mm; komplet
27 |Redukcja stalowa DNSO/DNAD; 2|szt
60,3/48,3
28 |Redukcja stalowa DNAWVDN32; 2|s7t
48 3/42 4
29 |Redukcja stalowa DN32/DN20; 2|s
42 4/26.9
30 |Redukcja stalowa DN25/DN20; 6|szt
337/26,9
31 |Pokrywa termokurcziiwa do rury 6|szt
pojedynczej 20-25/90
o OBIEG I
Lp. Nazwa Jm
1 |Rura preizolowana ze sewem DN B4m
50/125; 60,3 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS
2 |Rura preizolowana ze szwem DN 24\m
32M110; 424 mm; 12 m Z systemem
alarmowym IPS
3 |Rura preizolowana ze szwem DN 25/90; 12)m
33,7 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS
4 |Rura preizolowana ze sawem DN 25/90; &6/m
33,7 mm; 6 m z systemem alarmowym
IPS
5 [Rura preizolowana ze szwem DN 20/90; 24\m
26,9 mm; 6 m z systemem alamowym
IPS
6 [Kolano preizolowane DN S0/125; 2|szt
60,3mm; 60 st. krotkie
7 |Kolano preizolowane DN 50/125; 2|szt
60,3mm; 75 st. krotkie
8 |Kolano preizolowane DN 20/90; 4|szt
26,9mm; 90 st. krotkie
9 | Trojnik preizolowany DN 50/50; 2|s#
60,3mm/60,3mm; 45 st.
10 | Trojnik preizolowarny DN 32/20; 4|szt
42 Amm/26,9mm; prosty
11 | Trojnik preizolowany DN 25/20, 4|szt
33,7mm/26,9mm; prosty
12 |Mufa termokurczliwa kompletna 125 mm 14|kpl
13 |Pianka do mufy 125 mm 14(kpl
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14 |Mufa termokurczliwa kompletna 110 mm 18|kpl

15 |Pianka do mufy 110 mm 16|kpl

16 |Mufa termokurczliwa kompletna 90 mm 12|szt

17 |Pianka do mufy 90 mm 12|kpl

18 |Mufa termokurczliwa redukcyjna 4|kpl
125110 mm; komplet

19 |Redukcja stalowa DNSO/DN32; 4|szt
603/424

20 |Redukcja stalowa DN32/DN25, 4|szt
42 4337

21 |Redukcja stalowa DN25/DN20; 4|szt
3371263

22 |Pokrywa termokurcziva do rury B(sz
pojedynczej 20-25/90
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. P-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
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Rys. P-02 Schemat montazowy —Obieg | skala 1:100
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Rys. P-03 Schemat montazowy —Obieg Il i 111 skala 1:100
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Rys. P-04 Profil instalacji solarnej preizolowanej — Obieg | - zasilenie skala 1:200/100
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Rys. P-05 Profil instalacji solarnej preizolowanej — Obieg | — Powro6t  skala 1:200/100
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Rys. P-06 Profil instalacji solarnej preizolowanej — Obieg 11 skala 1:200/100
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Rys. P-07 Profil instalacji solarnej preizolowanej — Obieg 111 skala 1:200/100
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Rys. P-08 Przekroje wykopdow skala ------
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Rys. P-09 Przejscie rur preizolowanych przez sciane skala -----
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