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‘ Zestaw paneli fotowoltalicznych ‘ ‘
‘ np. Vitovolt 200 typ M195SA

Mac Wp 195W na panel

L

Zestaw paneli fotowoltalicznych
np. Vitovolt 200 typ M195SA.
Moc Wp 195W na panel

64x3=192

Moc Wp 195W na

Zestaw paneli fotowoltalicznych
np. Vitovolt 200 typ M195SA.

|

Elektrownia fotowolta

panel ‘

o

‘ 64 Liczba paneli

Zestaw paneli fotowoltalicznych
np. Vitovolt 200 typ M195SA
Moc Wp 195W na panel ‘

| i

S B

Ix YKY 1x6

Skrzynka przytqczeniowa DC. Roztqcznik,
zabezpieczenia przeciwprzepigciowe, listwy
zaciskowe

Skrzynka przytqczeniowa AC. Falownik,
zabezpieczenia kabli, ochrona
przeciwprzepigciowa listwy zaciskowe

przed pracq wyspowq W sieci PGE)

Rozdzielnica przyfqczenia elektrowni fotowoltalicznej do sieci.
Labezpieczenia przewoddw, pomiar energii brutto, gtéwny Iqcznik
elektrowni z sieciq, uklad zabezpieczen dodatkowych (zabezpieczenie

Zestaw paneli fotowoftalicznych
np. Vitovolt 200 typ M195SA.
Moc Wp 195W na panel

IcZNng

12x3=36

Zestaw paneli fotowoltalicznych
np. Vitovolt 200 typ M1955A
Moc Wp 195W na panel ‘

Zestaw paneli fatowoltalicznych
np. Vitovolt 200 typ M195SA.
Moc Wp 195W na panel

PGE Dystrybucja

S L]

]

CT Skrzynka
” | przytqczeniowa DC
+ zabezpieczenia

Zasilanie 2, YAKY 4x240

ze stacji 4-1272
Zasilanie 1, YAKY 4x240

ze stacji 4-1032
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| INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DWD TECHNIK 19-300 Etk, ul. Kilitskiego 39A/2, tel. 0 502 229 704

Koordynator

| dr inz. Wiestaw Zaluska

Janusz Topolski

PPJT TOPOLSKI
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256

RYS. NR

EQ3

Arkusz nr 1

Nazwa SCHEMAT ELEKTROWNI FOTOWOLTALICZNEJ

Rysunku

Obiekt Zastosowanie odnawialnych Zrodet energii do zasilania obiektu Parku Wodnego
w Etku, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 29, dz. nr 211

Inwestor URZAD MIASTA EZK
UL PILSUDSKIEGO 4, 19-300 ELK
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