WYTYCZNE STEROWANIA UKLADEM ODZYSKU CIEPLA

. Pompa ciepta posiadac¢ bedzie wtasny regulator.

. Pompa ciepta bedzie uruchamiana, gdy temperatura wody w zbiorniku wod
poptucznych bedzie wyzsza niz 7°C.

. Uklad kolektoréw stonecznych bedzie nadrzedny w stosunku do ukiadu
odzysku ciepta — w przypadku, gdy nadwyzka ciepta z kolektorow bedzie
przeznaczana do produkcji c.w.u., praca pompy ciepta bedzie blokowana.

. Regulator pompy ciepta bedzie wpiety w uktad BMS — zbieranie danych
dotyczgcych stanu uktadu odzysku ciepta i wizualizowanie ich.

. Sonda nadawcza umieszczona w zbiorniku wod poptucznych umozliwia state
monitorowanie poziomu w zbiorniku.

. W przypadku osiggniecia poziomu wody w zbiorniku 10 cm wyzszego niz
poziom zamontowania smoka ssgcego kierujgcego wody poptuczne do ukiadu
odzysku ciepta, sonda radarowa zablokuje prace uktadu odzysku.

. Uktad zbierania danych musi by¢ tak ustawiony, aby na podstawie odczytow z
cieptomierzy istniala mozliwos¢ okreslenia COP dla uktadu odzysku ciepta
(wskaznik mocy pobranej do mocy uzyskanej).

. W przypadku, gdy pompa ciepta zostaje wytgczona przez uktad kolektoréw
stonecznych (nadmiar ciepta skierowany jest na podgrzew c.w.u.), wytgczana

jest réowniez pompa tadujgca zasobniki c.w.u. w istniejgcym ukfadzie.



