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Istniejacy uktad przygotowania
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60 szt. Vitosol 200 F BV 1
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SOLARNY

28 szt. Vitosol 200 F BV1
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NOMINALNEJ 25 MM i w izolacji 60 mm

- RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONAC
JAKO STALOWE ZE SZWEM w izolacji

- RUROCIAGI CWU WYKONAC
JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolacji

- RUROCIAGI WODY ZIMNEJ WYKONAC
JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolacji

- PROJEKTOWANE RUROCAGI WODY BASENOWEJ WYKONAC
JAKO PVC

- ISTNIEJACE RUROCKAGI WODY BASENOWEJ

- OZNACZENIA ARMATURY WG ZESTAWIENIA

| oo

- OZNACZENIE czujnikéw (typy wg pt automatyki)
- OZNACZENIE ELEMENTOW STEROWANYCH AUTOMATYKA

W najwyzszych pynktach montowa¢ odpowietrzniki,
?ajnizszych - zawory spustowe.

> - Zawor gwintowany

= - Zawor kotnierzowy

- Filtr siatkowy
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EKOprojekt

Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z o.0.
Biata Podlaska ul. Prosta 7

DWD techni B uninannaniy.

Obiekt

"Zastosowanie odnawialnychrédet energii do zasilania obiektu Parku Wodnegdtku
zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 29"

Technologia instalacji kolektoréw stonecznych
dz. geod. nr 211

Tytut rysunku

Schemat technologii

UI’Za‘d Miasta Etk Data: Skala: Nr rysunku:| Branza:
Inwestor ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk IV 2011 |- T-1 Sanitarna
Wyszczegdlnienie Imd i nazwisko Podpis Specjaln&t Nr uprawnie

projektant

mgr inz. Irena Szotonik - Zaniewicz

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnyc

LUB/0227/
POOS/07

sprawdzaacy

mgr inz. Andrzej Dec

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i uradzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnyc

LUB/0223/
PWOS/07

koordynacja

dr inz. Wiestaw Zatuska




