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Rys.| E01|SCHEMAT ZASILANIA PARKU WODNEGO - STAN ISTNIEJACY

Rys.| E02|SCHEMAT ZASILANIA PARKU WODNEGO — UKtAD PROJEKTO-
WANY

Rys.| E03|PLAN LINIl KABLOWYCH | UZIEMIEN, SKALA 1:500

Rys.| E04 | SCHEMAT ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys.| E05|SCHEMAT SZCZEGOLOWY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys. | E06|SCHEMAT ROZDZIELNICY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys.| EO07 | SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI SOLARNEJ

Rys.| EO8|RZUT PIWNIC- INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ZASILANIE ODNA-
WIALNYCH ZRODEL ENERGII, SKALA 1:200

Rys.| EO09|RZUT PIWNIC- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA ELEK-
TRYCZNEGO SOLARNEGO OGRZEWANIA WODY, SKALA 1:200

Rys.| E10|RZUT PIWNIC- OSWIETLENIE, WYDZIELENIE OBWODOW STE-
ROWANYCH CZUJNIKAMI RUCHU, SKALA 1:200

Rys.| E11|RZUT BASENU- OSWIETLENIE, WYMIANA OPRAW, SKALA 1:100

Rys.| E12|RZUT ROZDZIELNI GLOWNEJ SKALA 1:100

Rys.| E13| SCHEMAT MONTAZOWY UKLADU POMIARU ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ PLYWALNI

Rys.| E14|WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ PLYWALNI

Rys. SCHEMAT MONTAZOWY UKLADU POMIARU ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ WYPRODUKOWANEJ PRZEZ OGNIWA FOTOWOL-
TALICZNE.

Rys.| E16 |WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
TLPV

Rys.| E17 |WIDOK TABLICY PRZYLACZENIOWEJ FALOWNIKOW PV

Rys.| E18 |WIDOK

Rys.| E19|ROZMIESZCZENIE URZADZEN DC | AC ELEKTROWNI FOTO-
WOLTAICZNEJ, SKALA 1:50

Rys.| E20|WIDOK KOLEKTORA StONECZNEGO ELEKTROWNI FOTOWOL-
TAICZNEJ, OCHRONA ODGROMOWA, SKALA 1:100

Rys.| E21|WIDIK KOLEKTORA SLONECZNEGO INSTALACJI SOLARNEJ,
OCHRONA ODGROMOWA, SKALA 1:100

Rys.| E22|RZUT PODDASZA- ZASILANIE UKLADU WENTYLACJI,
SKALA 1:100

Rys.| E23|RZUT PIWNICY-ZASILANIE UKEADU WENTYLACJI, SKALA 1:100
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1 Opis techniczny.

1.1 Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Wytyczne technologiczne Inwestora
— Projekt instalacji sanitarnych.

- Informacje Inwestora

— Obowigzujgce przepisy i normy.

— Projekt instalacji automatyki

1.2 Uwaga

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazamien konkretnych
producentow zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajg-
ce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie jest wyeliminowanie konku-
rencji.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatéw i urzg-
dzenh niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzgdzenia
bedg miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysun-
kach.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zastosowania
odnawialnych zrédet energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Etku zlokalizo-
wanego przy ul. Pitsudskiego 29

Zakres opracowania obejmuije:
Instalacje elektryczne elektrowni fotowoltaicznej
Instalacje przebudowy oswietlenia
Instalacje zasilania central wentylacji
Instalacje zasilania pomp ciepta
Instalacje zasilania instalacji solarnej c.o.

14 Charakterystyka uktadu

— napiecie znamionowe 400V
- moc zamowiona 05.2010 180kW
— moc szczytowa 05.2010 99kW
— moc zamowiona 01.2011 119kW
— moc szczytowa 01.2011 99kW
— moc nowo zainstalowanych odbiornikéw  80kW
— moc odbiornikdw demontowanych 38kW
— roznica mocy zainstalowane;j 42kW
— moc elektrowni fotowoltaicznej 51kW
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— moc zamowiona po modernizaciji 165kW

— uktad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.5 Zasilanie ptywalni w energie elektryczna:

Park wodny w Etku zasilany jest dwoma niezaleznymi liniami kablowymi
0,4kV z réznych stacji 15/04kV. Zasilanie do budynku wchodzi przez uktad SZR.
Zasilanie odbiornikow ptywalni odbywa sie z rozdzielnicy giéwnej w ktorej znajduje
sie pomiar rozliczeniowy energii elektryczne;j.

Planuje sie przebudowe rozdzielni gtdbwnej w celu podtgczenia elektrowni

fotowoltaicznej, central wentylacyjnych, instalacji solarnej c.o. i uktadu odzysku
ciepta ze Sciekow.
W rozdzielni gtbwnej nalezy zdemontowac roztgcznik RBK-00 zasilajgcy rozdziel-
nie TW1, przesungc¢ zaciski na szynach gtbwnych. W powstate miejsce zamonto-
wac dwa roztgczniki NH-000 (szer 100mm) z NH-000 zasilic TW1 i nowg centrale
wentylacyjng z pompg ciepfa.

Dobudowa¢ dwa roztgczniki TYTAN Il w cze$ci pod baterig kondensatoréw
z nich zasili¢ rozdzielnie solariow RSOL i pompe ciepta odzysku energii ze $cie-
kow.

1.6 Instalacje zasilania wentylacji

Istniejgcy uktad wentylacji podlega wymianie. Istniejgce centrale wentylacyj-
ne zostang wymienione na nowe zgodnie z projektem wentylacji. Centrale na pod-
daszu zasilane bedg z istniejgcej rozdzielni TW1. Do zestawdéw VS-30-R-PH oraz
VS-120-R-PH przewiduje sie wymiane kabli od istniejgcej rozdzielnicy do central.
Do centrali VS-30-R-PH kabel YKY 5x6. Do centrali VS-120-R-PH kabel YKY 5x6
Centrale utytutowang w piwnicy zasili¢ nalezy z rozdzielnicy gtéwnej kablem YKY
5x32. Pompe ciepta umieszczong w piwnicy zasili¢ z rozdzielnicy gtdwne.

1.7 Instalacje zasilania instalaciji solarnej c.o.

Urzadzenia instalacji solarnych zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy
usytuowanej w pomieszczeniu nr.152. Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielnicy
gtéwnej. Sitowniki oraz napedy do zaworow bedg sterowane oraz zasilane po-
przez swobodnie programowany sterownik zasilany napieciem 24VAC. Swobodnie
programowany sterownik nie objety niniejszym opracowaniem. Instalacje automa-
tyki i wizualizacji ujete zostat y w projekcie automatyki.

Niniejszy projekt przewiduje okablowanie zasilajgce urzadzen, oprzewodo-
wanie czujnikéw, rozdzielnice zasilajgca urzgdzen solarnych i potgczenia wyréw-
nawcze.

1.8 Instalacje elektrowni fotowoltaicznej

Planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy 51kW pracujgce;j
réwnolegle z siecig PGE Dystrybucja S.A.

Elektrownia skfada¢ sie bedzie z paneli zamontowanych na 4 stojakach.
Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi
obwodami podziemnymi na grupy do 3 falownikéw. W falownikach energia bedzie
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przeksztatcana na napiecie o czestotliwosci 50Hz i przekazywana do rozdzielni
RPV w pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej budynku. W rozdzielni RPV zlokalizowa-
no pomiar energii wyprodukowanej brutto i uktad zabezpieczen dodatkowych.
Rozdzielnica RPV potgczona bedzie z rozdzielnig gtdwng w ktdérej znajduje sie po-
miar rozliczeniowy energii. Uktad rozliczeniowy energii elektrycznej nalezy przebu-
dowac dostosowujgc go do aktualnych wymogéw IRIESD PGE Dystrybucja S.A.

Rozdzielnia gtbwna budynku potgczona jest z siecig PGE Dystrybucja i za-
silana przez uktad SZR z dwéch stacji elektroenergetycznych 15/0,4kV.

Rozdzielnia gtbwna wymaga przebudowy w celu podtgczenia elektrowni fo-
towoltaicznej, odbiornikow wentylaciji, instalacji solarnej c.o., uktadu odzysku cie-
pta z wody Sciekowe;.

1.8.1 Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne np. Vitovolt 200 typ M190SA o mocy Wp=190W (wy-
miary 808x1580x35mm, waga 5,62kg, napiecie 36,5V, prad 5,2A) zamontowane
zostang na konstrukcjach tworzgcych cztery kolektory. Przewidziano montaz 264
szt paneli. Panele potgczone zostang przewodami dedykowanymi DC w uktady
obwodow, uktadu obwoddéw podtgczone bedg do falownikow (max 5 obw. do fa-
lownika). Potgczenia pomiedzy obwodami DC i falownikami wykona¢ przez
skrzynki DC z roztgcznikami i ochrona przeciwprzepieciowg. Falowniki zamonto-
wac na konstrukcjach paneli (falownik w wykonaniu IP65 bez dodatkowej obudo-
wy). Falowniki potgczy¢ z rozdzielnig RPV w budynku liniami kablowymi. Rozdziel-
nice RPV potczy¢ z rozdzielnig gtdwng budynku parku wodnego.

1.8.2 Zabezpieczenia elektroenergetyczne

Elektrownia posiada dwa uktady zabezpieczen elektroenergetycznych re-
agujacych na nieprawidtowe parametry wspotpracy z siecig elektroenergetyczna.
Ukfad zabezpieczen podstawowych w falownikach SMD i uktad zabezpieczen do-
datkowych w rozdzielnicy RPV. W rozdzielnicy RPV zamontowano zabezpieczenie
RET-451A ktore reaguje na podwyzszenie napiecia obnizenie napiecia, podwyz-
szenie czestotliwosci , obnizenie czestotliwosci, oraz szybkos¢ zmiany czestotli-
wosci (df/dt).

1.8.3 Pomiar energii wyprodukowanej brutto

W rozdzielni RPV przewidziano przektadniki do pomiaru prgdu. Zamonto-
wana zostanie odrebna tablica licznikowa z licznikiem i elementami pomocniczymi
do pomiaru energii wyprodukowanej brutto. Licznik potgczy¢ linig sygnatowg z
.lserwerem” do transmisji danych pomiarowych do systemu PGE Dystrybucja.
Uktad transmisji danych pomiarowych wspolny dla pomiaru rozliczeniowego i
energii wyprodukowanej brutt.

1.8.4 Monitorowanie pracy elektrowni

W celu monitorowania pracy elektrowni zastosowano analizator parametréw
sieci np. PECA 11D i wyprowadzono sygnaty stykowe o stanie tgcznikéw. Przewi-
dziano tez uktad do odczytu parametrow nastonecznienia i parametrow pracy fa-
lownikow.

Projekt przewiduje wyprowadzenie sygnatow o stanie pracy elektrowni. Wi-
zualizacja i uktad sczytywania parametréw objety jest odrebnym opracowaniem.
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1.8.5 Uktadanie kabli

Kabel uktada¢ w rowie na minimalnej gtebokosci 80cm (pod nawierzchniami
utwardzonymi 100cm w ostonie rurowej) na podsypce piaskowej grubosé¢ 10cm
i z takg samg warstwg przykrycia. Trase kabla oznakowac folig PCV koloru niebie-
skiego (szerokos¢ 30cm i grubos¢ 0,5mm). Miejsce zmiany kierunku utozenia ka-
bla oznaczy¢ stupkami betonowymi.
Na kablu nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem zawie-
rajgcymi nastepujgce dane:

. Wiasciciel —

. Nr ewidencyjny —
. Napiecie —

. Typ kabla —

. Trase kabla —
. Rok budowy —

Kable pojedyncze utozone w ziemi uformowaé w wigzke 3-zytowg przy po-
mocy opasek zaciskowych.
Roboty ziemne nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem wymogow BHP

W miejscach zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami ostoni¢ rurg
DVK160 ,AROT” z dodatkiem po 50cm na strone.
Nalezy dokonaé odbioru przytgcza kablowego przed zasypaniem z udziatem
przedstawiciela energetyki zawodowej oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.
Do zewnetrznych zbiornikdw gazu wybudowac¢ nalezy kanalizacje kablowg z rur
HDPE @110 ze studniami typu SK1. Kanalizacjg stuzy¢ bedzie jako przygotowanie
do podtgczenia instalacji elektrycznych zewnetrznych zbiornikow. Wejscia kanali-
zacji do budynku nalezy uszczelni¢ za pomocg uszczelniaczy fabrycznych unie-
mozliwiajgc przedostawanie sie gazoéw do wnetrza budynku.

1.8.5.1  Skrzyzowania kabla z istn. urzgdzeniami podziemnymi.

Wszystkie skrzyzowania kabla z urzadzeniami podziemnymi ostoni¢ rurg
DVK160 i po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Zachowac odlegtosci pionowe:

— Skrzyzowanie z kablem 15kV 15¢cm
— Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm
— Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi 50cm
— rurociggi wodociggowe, sciekowe, itp. 25cm + $r. rurociggu

1.8.5.2  Zblizenia kabla do istn. urzgdzeniami podziemnymi.

Wszystkie zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi ostoni¢ rurg
DVK160 ,AROT” i po 50cm w obie strony od miejsca zblizenia.
Zachowac odlegtosci poziome:

— Zblizenie do kabla 15kV 10cm
— Zblizenie do kabla 0,4kV 25cm
— Zblizenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm
rurociggi wodociggowe, sciekowe, itp. 25cm + $r. Rurociggu
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1.9 Oswietlenie elektryczne

W celu ograniczenia zuzycia energii elektrycznej planuje sie przebudowe
uktadu oswietlenia elektrycznego obiektu.

1.9.1 Przebudowa uktadu sterowania oswietleniem

Przewiduje sie zastosowanie czujnikow ruchu do sterowanie oswietleniem
piwnicy. Z istniejgcych obwodow wydzielono oprawy i zasilano sprzed istn. wylgcz-
nika. Wydzielone oprawy zasili¢ nowym przewodem i sterowac czujnikami ruchy.

1.9.2 Przebudowa systemu oswietlenia basenu

Istniejgce oprawy zarowe o mocy 75W zostang zaopatrzone w nowe zrédta
Swiatta Swietlowki energooszczedne z gwintem E27 o mocy 11W i strumieniu
Swietlnym réwnym Zzarowce 60W.

Przewiduje sie wymiane 28 zarowek.

Czes$c¢ rekreacyjna oswietlana jest obecnie 9 oprawami ze zrodtami haloge-
nowymi o mocy 300W, strumien swietiny 4400Im. Oprawy te zostang wymienione
na oprawy metahalogenkowe o mocy 70W i strumieniem swietinym 5500Im, o
wyzszej wydajnosci w stosunku do istniejgcych opraw.

1.10 Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych nie podlegajg wymianie

1.11 Prowadzenie instalaciji.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ jako natynkowg, w korytkach FeZn oraz w
rurkach RB22 biatych i listwach PCV biatych.

1.12 Uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli i przewodow przez granice stref pozarowych uszczelnié¢
ogniowo systemem o takiej samej odpornosci ogniowej jak sciana np. zaprawg
HILTI CP636.

1.13 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napie-
cia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczni-
ki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Po zamontowaniu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzic¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Do ochrony instalacji fotowoltaicznej po stronie napiecia 230/400VAC uzyto
wytacznikow réznicowoprgdowych typ B (czute na napiecie state).

1.14 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg. Ochronniki klasy
l'i Il istniejgcy w rozdzielnicy gtéwnej RG. Zamontowac¢ ochronniki klasy Il w roz-
dzielnicy instalacji fotowoltaicznej. W miejscu wejscia kabli z falownikow PV do bu-
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dynku zamontowac ochronniki klasy | | I, oraz ochronniki na torach sygnatowych
RS485. Falowniki i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ warystorami dedykowanymi do
instalacji PV na napiecie 1000VDC.

1.15 |Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg i z szyng
wyréwnawczg przewodem wyréwnawczym LgYémm? .
Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢ stosujgc typowe obej-
my zaciskowe. Szyny wyrownawcze umiesci¢ w pomieszczeniach piwnicy. Ukta-
dem potgczen wyréwnawczych objg¢ wszystkie rury wchodzgce do budynku.

1.16 Instalacja odgromowa.

Obiekt parku wodnego posiada istniejgcg ochrone odgromowa, istniejgca
instalacja odgromowa nie podlega wymianie.

Nalezy wykona¢ ochrone odgromowg instalacji fotowoltaicznej i solarne;j.
Poziom ochrony odgromowej LPL dla najwiekszego kolektora o wymiarach
51x3,7x6,17m wynosi lll. Przyjeto promien toczacej sie kuli 45m i prad udarowy
100kA. Dla mniejszych kolektoréw przyjeto te same parametry ochrony.

Instalacja fotowoltaiczna chroniona bedzie zwodami pionowymi izolowany-
mi z przewodami odprowadzajgcymi izolowanymi. Instalacja solarna chroniona be-
dzie zwodami pionowymi nieizolowanymi i przewodami odprowadzajgcymi nieizo-
lowanymi.

Zastosowano kombinowany uktad uziemien. Uziom otokowy, uziomy po-
mochnicze wysterowania potencjatu, uziomy pionowe, uziomy fundamentowe.

Ochrone odgromowg wykonacé stosujgc typowe rozwigzania firm specjali-
stycznych np. DEHN, RST Biatystok.

UWAGA:

NA KAZDYM StUPIE UMIESCIC TABLICE OSTRZEGAWCZA. "PODCZAS BU-
RZY ZABRANIA SIE PRZEBYWANIA W PROMIENIU 3M OD ELEMENTOW IN-
STALACJI ODGROMOWEJ
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2 Obliczenia techniczne.

2.1 Bilans mocy

— moc zamowiona 05.2010 180kW
— moc szczytowa 05.2010 99kW
— moc zamowiona 01.2011 119kW
— moc szczytowa 01.2011 99kW
— moc nowo zainstalowanych odbiornikéw  80kW
— moc odbiornikow demontowanych 38kW
— roznica mocy zainstalowane;j 42kW
— moc elektrowni fotowoltaicznej 51kW
— moc zamowiona po modernizacji 165kW

2.1.1 Bilans mocy modernizowanego oswietlenia

Wymiano os$wietlenia halogenowego na metahalogenowe

— moc demontowanych opraw halogenowych Ix300W=2700W; 2,7kW
— moc nowych opraw metahalogenowych 9x85W=765W; 0,765kW
— moc zaoszczedzona 1,935kW

— o0szczednos$¢ energii przy 3000h/rok 5805kWh/rok
Wydzielenie obwodow z czujnikami ruchu

— moc opraw w piwnicy palgcych sie ciggle 22x 53W=1166W

— moc opraw sterowanych czujnikami ruchu 4x 53W=212W

— moc zaoszczedzona 0,954kW

— o0szczednos$¢ energii przy 3000h/rok 2862kWh/rok

Wymiana zarowek tradycyjnych na energooszczedne

— moc opraw zarowych 28x75W=2100W

— moc opraw z zaréwkami energooszczednymi 28x11W=308W

— moc zaoszczedzona 1,792kW

— o0szczednos$¢ energii przy 1500h/rok 2688kWh/rok

Razem zaoszczedzona moc 4,68kW
Razem zaoszczedzona energia 11355kWh

2.1.2 Bilans mocy elektrowni fotowoltaiczne;j

Panele fotowoltaiczne np. Vitovolt 200 typ M190SA o mocy Wp=190W
264 szt

Moc zainstalowana 264x190=50,16kW
Roczna produkcja energii 49559,5kWh
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2.2  Obliczenia instalacii.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli i zabezpie-
czen.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

— prad obliczeniowy szczytowy obwodu

— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen

— prad zwarcia 1-fazowego i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporaze-
niowej (samoczynne wytgczenie)

— sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napiecia

Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobor kabli.
2.2.1 Wyniki obliczen.

— Prady szczytowe obwoddéw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci diugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewoddw.

— Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcig-
zalnosci zwarciowe;.

— Samoczynne wylgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdw jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanc;ji petli zwarcia Zs.

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi  7%.
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3 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-IEC
60364-xx-xxx; PN-EN 62305-1-4; PN-HD 60364-7-712, SEP-E-004; i Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Protokot badan rezystanciji izolaciji

* Protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

» Protokoty badan oswietlenia elektrycznego

» Protokot ze sprawdzenia ochrony odgromowe;.

* Protokoty pomiaru rezystancji uziemien.

» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych w insta-
lacjach elektrycznych
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4 Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt: PARK WODNY ELK
UL. PILSUDSKIEGO 29
19-300 ELK

Adres: MOSIR ELK
UL. PILSUDSKIEGO 29
19-300 ELK

Inwestor: URZAD MIASTA EtK
UL. PILSUDSKIEGO 4
19-300 ELK

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski

Upr. B/5/01

IE 13



PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256

4.1 Zakres Robot:

— Demontaz instalacji i wyposazenia rozdzielnic
— Linie kablowe wewnatrz obiektu

— Zasilanie rozdzielnic

— Zasilanie odbiornikdw wentylaciji.

4.2 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

— Rozdzielnie elektryczne budynku.
— Instalacje elektryczne.

4.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowla-
nych:

— Ryzyko upadku z wysokosci ponad podczas prac montazowych przy budowie
instalacji elektrycznych wewnatrz budynku i zewnetrznych.

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych in-
stalacji elektrycznych.

— Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewoddw.

44  Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji roboét szczeqgodlnie niebezpiecznych:

— Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w punktach 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z
zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wy-
nikajacym z wykonywania robét budowlanych:

— Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

— Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin bgdz ruszto-
wan.

— Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadko-
wym zatgczeniem napiecia

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
Upr. B#/5/01
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5 OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy
Zastosowanie odnawialnych zrodet energii do zasilania obiektu Parku Wod-
nego w Efku zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 29
Instalacje elektryczne

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Janusz Topolski
Upr. B#/5/01
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6 Rysunki techniczne szt. 23

Rys.| EO1|SCHEMAT ZASILANIA PARKU WODNEGO - STAN ISTNIEJACY

Rys.| EO02|SCHEMAT ZASILANIA PARKU WODNEGO — UKLAD PROJEKTO-
WANY

Rys.| EO03|PLAN LINIl KABLOWYCH | UZIEMIEN, SKALA 1:500

Rys.| E04 | SCHEMAT ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys.| E05|SCHEMAT SZCZEGOtOWY ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys.| E06|SCHEMAT ROZDZIELNICY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Rys.| EO07 | SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI SOLARNEJ

Rys.| EO8|RZUT PIWNIC- INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ZASILANIE ODNA-
WIALNYCH ZRODEL ENERGII, SKALA 1:200

Rys.| EO09|RZUT PIWNIC- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA ELEK-
TRYCZNEGO SOLARNEGO OGRZEWANIA WODY, SKALA 1:200

Rys.| E10|{RZUT PIWNIC- OSWIETLENIE, WYDZIELENIE OBWODOW STE-
ROWANYCH CZUJNIKAMI RUCHU, SKALA 1:200

Rys.| E11|RZUT BASENU- OSWIETLENIE, WYMIANA OPRAW, SKALA 1:100

Rys.| E12|RZUT ROZDZIELNI GEOWNEJ SKALA 1:100

Rys.| E13| SCHEMAT MONTAZOWY UKtADU POMIARU ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ PLYWALNI

Rys.| E14|WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ PLYWALNI

Rys. SCHEMAT MONTAZOWY UKtADU POMIARU ENERGII ELEK-
TRYCZNEJ WYPRODUKOWANEJ PRZEZ OGNIWA FOTOWOL-
TALICZNE.

Rys.| E16 |WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
TLPV

Rys.| E17|WIDOK TABLICY PRZYtACZENIOWEJ FALOWNIKOW PV

Rys.| E18 | WIDOK

Rys.| E19|ROZMIESZCZENIE URZADZEN DC | AC ELEKTROWNI FOTO-
WOLTAICZNEJ, SKALA 1:50

Rys.| E20|WIDOK KOLEKTORA StONECZNEGO ELEKTROWNI FOTOWOL-
TAICZNEJ, OCHRONA ODGROMOWA, SKALA 1:100

Rys.| E21|WIDIK KOLEKTORA SLONECZNEGO INSTALACJI SOLARNEJ,
OCHRONA ODGROMOWA, SKALA 1:100

Rys.| E22|RZUT PODDASZA- ZASILANIE UKLADU WENTYLACJI,
SKALA 1:100

Rys.| E23|RZUT PIWNICY-ZASILANIE UKLADU WENTYLACJI, SKALA 1:100
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