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kolektor sftoneczny VITOSOL 200—-F

—odlegto$¢ migdzy kolektorami w pionie ~100mm

—odleglosé migdzy kolektorami w poziomie (wg elem. zigcznego

dostarczonego przez producenta paneli)

—montaz kolektorow do konstrukcji wsporczej wykona¢ wg instrukcji

producenta
—kgtowniki mocujqce nalezy przykreci¢ do fat za pomoczq
kotkéw samogwintujgczych.
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Uwaagi:

1. Stal (wg wykazu elementow)

2. Elektrody ER1.46

3. Wszystkie spoiny nieopisane na rysunku wykona¢ grubosci 0,65 cienszej ze
Scianek fgczonych dang spoing.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne: zestaw malarski do $rodowiska C3 o trwatosci
min.10 lat z warstwg nawierzchniowg w kolorze wg. architektury

5. Przed wykonaniem podlewki nalezy prébnie osadzi¢ podstawe stupa na
nakretkach rektyfikujgcych i wykonaé rektyfikacje przez obrét nakretek. Nastepnie
natozy¢ materiat podlewki z niewielkim nadmiarem

do wycisniecia. Przed zwigzaniem materiatu podlewki ustawi¢ stup i docisngé
przez dokrecenie nakretek $rub fundamentowych. Na podlewke stosowaé
materiat o wytrzymatosci na $ciskanie min 55 MPa i wystarczajgco dtugim czasie
wigzania.

6. Potaczenia $rubowe stupdw z fundamentem wykona¢ jako sprezane. Moment
dokrecenia przy zastosowaniu lekkiego oliwienia lub smaru grafitowego:

M20 - 630 Nm, M24 - 1100 Nm. Sruby nalezy dokrecaé¢ wg p.6.3.3
PN-B-06200:2002 metodg kontrolowanego momentu dokrecania. Wymagane jest
stopniowe dokrecanie réwnomierne wszystkich srub w potaczeniu jednoczesnie.
7. Potaczenie spawane na budowie oszlifowa¢ przed malowaniem po czym
odtworzy¢ powtoki antykorozyjne.

8. Wymiary podano w [mm]

9. Rysunek rozpatrywaé z rys. B-08
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