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I. Opis techniczny do projektu architektonicznego
II. Czes¢ rysunkowa:

Panele fotowoltaiczne — zespét 2.1 — rzut i widoki

Panele fotowoltaiczne — zespét 2.2 — rzut i widoki

. Panele fotowoltaiczne — zesp6t 2.3 — rzut i widoki

Panele fotowoltaiczne — zespét 2.4 — rzut i widoki
Panele stoneczne — zesp6t 3.1 — rzut i widoki
Panele stoneczne — zespét 3.1 — 3.4 —widok boczny

Panele stoneczne — zespét 3.2 — rzut i widoki

. Panele stoneczne — zesp6t 3.3 — rzut i widoki

Panele stoneczne — zespét 3.4 — rzut i widoki
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. Panele stoneczne — zespo6t 3.6 — rzut i widoki
Panele stoneczne — zesp6t 3.7 — rzut i widoki
Panele stoneczne — zesp6t 3.8 — rzut i widoki

. Panele stoneczne — zesp6t 3.9 — rzut i widoki
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DO ZASILANIA
OBIEKTU PARKU WODNEGO W EtKU

Dane podstawowe:

Inwestor: Urzad Miejski w Etku

Adres budowy: Etk, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 29, dz. nr 211.
Wiasciciel terenu: Gmina Miasto Elk

Obiekt: Park Wodny w Etku.

Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem.

- wyrys sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500,

- Decyzja Nr 16/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.04.2010 r. wydana
przez Wojta gminy Prostki,

- Decyzja Nr RIOS-7331/16/2010/2011 z dnia 26.04.2011 r.

- warunki techniczne do projektowania przebudowy linii energetycznej SN i NN wydane przez PGE
Dystrybucja Biatystok Zakfad w Elku,

- dokumentacja geotechniczna z badah gruntowo-wodnych wykonana przez Przedsigbiorstwo
Geologiczne EKO-GEO SUWALKI,

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

Przedmiot i zakres inwestycji — projektu architekto nicznego: Zastosowanie odnawialnych zrédet
energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Elku

- budowa konstrukcji stupowych do instalacji kolektoréw stonecznych i kolektoréw fotowoltaicznych,
- modernizacja nawierzchni ulic, parkingéw i chodnikéw wokot projektowanych budynkéw,

- budowa odcinkéw s$cianki szczelnej (Larsena) zabezpieczajgcej wzdtuz wodociggu w500,

- przebudowa fragmentow zatok parkingowych przed obiektem,

- ogrodzenie fragmentu terenu od strony potudniowo-wschodniej Parku wodnego.

Opis stanu istniej gcego zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji stanowi cze$¢ dzialki geodez. nr 211 u zbiegu ulic: Pitsudskiego i Sikorskiego,

zabudowany budynkiem ptywalni miejskiej. Przed budynkiem usytuowany jest parking z drogg dojazdowa z

ul. Pitsudskiego i z drugim zjazdem na ul. Sikorskiego. Od strony potudniowej i wschodniej do terenu Parku

Wodnego przylegajg tereny rekreacyjno-sportowe w zarzgdzie MOSIR Eik.

Na terenie lokalizacji projektowanych konstrukcji pod panele stoneczne i fotowoltaiczne znajdujg sie sieci i

przytgcza podziemne:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- przytgcze c.o. z sieci miejskiej,

- przytgcze energetyczne od strony potudniowej, kable instalacji oswietleniowej terenu i parkingu oraz
kabel SN wzdtuz zatoki parkingowej od strony ulicy Sikorskiego,

- przylgcze wodociggowe i sie¢ wodociggowa w500 miejska pod parkingiem.

Warunku gruntowo-wodne: zgodnie z dokumentacja geotechniczng na terenie lokalizacji konstrukcji

stupowych wystepujg warunki do ich posadowienia (gliny) pod warstwami gruntéw nasypowych nienosnych

o réznej migzszosci.

Opis projektowanych elementéw zagospodarowaniat  erenu:

Projektuje sie konstrukcje stupowe do instalacji kolektorow stonecznych i kolektoréw fotowoltaicznych w

zespotach stupow (wedtug oznaczen na planie zagospodarowania):

- kolektory fotowoltaiczne: 2.1 -10 stupéw, 2.2 -2 stlupy, wzdtuz zatok parkingowych przy ul. Sikorskiego,
stupy pojedyncze - 2.3 i 2.4 — przy zatoce parkingowej od strony ul. Pitsudskiego,



- kolektory stoneczne: 3.1 — 8 stupdw, zlokalizowane w zatoce srodkowej parkingu od strony pélnocnej,
3.2, 3.3, 3.4, - 4 stupy, 3.5 - 3 stupy, 3.6, 3.7, 3.8 - 2 stupy, 3.9 — stup pojedynczy, zlokalizowane od strony
potudniowej i wschodniej budynku. Stupy stalowe o zmiennej wysoko$ci usytuowane bedg na
fundamentach Zzelbetowych wystajacych ponad grunt: 60cm dla stupéw usytuowanych na parkingu
(zespoty: 2.1 — 2.4, 3.1) i 25 cm — pozostale zespoly z panelami stonecznymi. Fundamentowanie w postaci
stop fundamentowych zelbetowych na poziomach posadowienia od 1,4 -2,20m ponizej p.t. w zaleznosci od
warunkow gruntowych (posadowienie na gruncie rodzimym). Opis konstrukcji stupowi i fundamentowania —
w czesci konstrukcyjnej projektu. Instalacje - panele stoneczne i fotowoltaiczne bedg zamontowane na
ruszcie konstrukcyjnym stalowym w ptaszczyznie nachylenia 40° do poziomu.

5.2. Urzgdzenie zieleni i uksztattowanie terenu:
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- adaptuje sie istniejgcy drzewostan wysoki (za wyjgtkiem drzew kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu i projektuje sie uzupetnienie zieleni nasadzeniami krzewéw ksztattowanych w
zywoptoty do wys. 1m,

- po realizacji inwestycji zaklada sie odtworzenie uksztattowania terenu w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania, ziemia z wykopoéw w czesci bedzie zagospodarowana do wyréwnania i rekultywaciji
terenu, warstwa humusowa bedzie zuzytkowana do odtworzenia urzgdzenia terenéw zieleni.

Uktad komunikacyjny — nawierzchnie drogowe

Uktad komunikacyjny na terenie lokalizacji pozostaje bez zmian. Projektuje sie niewielkie przebudowy
zatok parkingowych w zwigzku z koniecznoscig lokalizacji rzedu stupéw 2.1 i 3.1 — bez zmian w ilosci
miejsc parkingowych obstugujgcych obiekt.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni parkingowych po realizacji konstrukcji stupowych i instalaciji
podziemnych z istniejgcej kostki betonowej POLBRUK z wykonaniem nowej podbudowy, krawezniki
betonowe prefabrykowane (nowe) na podtozu betonowym.

UWAGA: W obliczeniach zatlo zono brak mo zliwo $ci uderzenia samochodu wysokiego lub innego
pojazdu w gérn g parti @ konstrukcji wsporczej (ruszt z ogniwami lub panela mi). Z tego powodu
bezwzgl ednie konieczne jest wykluczenie ruchu tego typu poj azdéw w obr ebie parkingu, przy
ktérym zlokalizowano projektowane konstrukcje wspor cze.

Przed wjazdem na parking nale zy zainstalowa ¢ znaki ostrzegawcze zakazu wjazdu pojazdéw
powy zej 2,80m wysoko $ci. Miejsca parkingowe dla autokarow nale zy ustali¢é wzdluz drogi
dojazdowej od strony zachodniej budynku.

Ogrodzenie fragmentu terenu od strony potudniowo-wschodniej Parku Wodnego.

W miejscu istniejgcego prowizorycznego ogrodzenia od strony potudniowo-zachodniej budynku i tarasu
projektuje sie state ogrodzenie azurowe stalowe na stupkach stalowych dtug. 93mb, wygradzajgce teren
lokalizacji zespotéw paneli stonecznych: od strony ulicy Pitsudskiego i od strony zrealizowanych boisk-
kortéw. Ogrodzenie bedzie wykonane jako ogrodzenie panelowe stalowe ocynkowane wysokosci 120 cm z
wypetnieniem siatka z drutéw ocynk. @ 4,5-5,0mm oczka - 5x20 cm, na stupkach stalowych 60/60/5mm na
fundamentach punktowych 25x25 cm gteb. 40-50 cm. Bezposrednio przy tarasie w ogrodzeniu bedzie
usytuowana furtka wejsciowa szr. na teren lokalizacji zespotéw paneli.

Budowa odcinkéw s$cianki szczelnej (Larsena) jako ekranu zabezpieczajgcego wzdtuz wodociggu w500 — z
uwagi na zblizenie sie z posadowieniem zespotu stupow fotowoltaicznych 2.1 (dtug. 50m) i 2.2 (dtug. 9m).
Scianka bedzie siega¢ do poziomu 0,5 m ponizej dna rury wodociggowej i korczyé sie od gory ok. 0,5 m
ponizej poziomu terenu. Technologia wykonania $cianki — ekranu - w czesci konstrukcyjnej projektu.

Dane techniczne

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 10500 m?
Powierzchnia zabudowy budynku ptywalni 2906 m”
Powierzchnia zabudowy obiektéw projektowanych (44stupy po O,25m2) 11 m?

Dane techniczne projektowanej infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania:

1 | Powierzchnia przebudowy nawierzchni parkingu - m* 535,00
polbruk gr. 8cm
2 | Dlugosc¢ kraweznikdéw betonowych jezdnych mb 192,00
3 | Powierzchnia terendw zieleni do odtworzenia m* 200,00
9 | Ogrodzenie terenu mb 93,00
Opracowata :

mgr inz. arch. Joanna Bobrowska



