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_______ - RUROCIAGI INSTALACJI SOLARNEJ WYKONAC
""""""" JAKO STALOWE BEZ SZWU w izolacji

2xDN25/60 - RUROCIAG ZASILAJACY | POWROTNY STALOWY OSREDNICY
NOMINALNEJ 25 MM i w izolacji 60 mm

Obieg I DN 65
Obieg I DN 65

——_——— - RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZEJ WYKONAC
"""""""" JAKO STALOWE ZE SZWEM w izolacji

Obieg II DN 50
Obieg III DN 50
Obieg II DN 50
Obieg III DN 50

- RUROCIAGI CWU WYKONAC
- JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolacji

RUROCIAGI WODY ZIMNEJ WYKONAC
,,,,,,,,,,,,, JAKO STALOWE OCYNKOWANE w izolacji

PROJEKTOWANE RUROCAGI WODY BASENOWEJ WYKONAC
JAKO PVC

- ISTNIEJACE RUROCIAGI WODY BASENOWEJ
OZNACZENIA ARMATURY WG ZESTAWIENIA

- Fundamenty pod umzdenia. Rozwiazania wh pt konstrukciji.

W najwyzszych pynktach montowac¢ odpowietrzniki,
w hajnizszych - zawory spustowe.
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Przedsiebiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.

Biata Podlaska ul. Prosta 7

"Zastosowanie odnawialnychrédet energii do zasilania
obiektu Parku Wodnego w Etku

zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 29"
Technologia instalacji kolektoréw stonecznych dz. geod. nr 211
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