Projekt techniczny:

,» Zastosowanie odnawialnych zrédel energii do zasilania obiektu Parku

Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego 29”

Przedmiary robét

P-01_04 - Przedmiar instalacji solarnej, instalacji preizolowamej, podlaczenie do
instalacji basenowej, pozostale prace budowlane

P-05 - Przedmiar do projektu odzysku ciepla ze $ciekéw

P-06.1 - Przedmiar projektu modernizacji wentylacji basenowej

P-06.2 - Przedmiar modernizacji wentylacji

P-07 - Przedmiar instalacji elektrycznej (instalacja sitowni solarnej i modernizacji
oswietlenia)

P-07A - Przedmiar ukladu automatyki i BMS

ZAMAWIAJACY: Urzad Miasta Etk
ul. Pilsudskiego 4
19-300 Etk

INWESTOR: Urzad Miasta Elk
ul. Pilsudskiego 4
19-300 Etk

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Park Wodny w Etku
ul. Pitsudskiego 29

9-300 Etk
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Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot - P - 01 _04

Obiekt ~ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENEERGII DO ZASILANIA
OBOEKTU PARKU WODNEGO W Etku

- Silownia cieplna - kolektory stoneczne 565 m’ + instalacja podlaczenia sieci c.o0. do basenu:

- Sitownia cieplna - kolektory stoneczne 565 m’, instalacja podigczenia sieci c.o. do basenu,
- sie¢ preizolowana
- prace budowlane

Budowa 19-300 ELK UL. PILSUDSKIEGO 29
Inwestor GMINA MIASTO ELK, ul. Pitsudskiego 4

Sporzadzit

kwiecien 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Przedmiary P-01_04 zawarte w plikach :

P-03 Przedmiar - Inst solarna.pdf
- Silownia cieplna - kolektory stoneczne 565 m*
(W przedmiarze P-03 pozycja 137 1 138 zamienna wg. ponizszej tabeli)

P-04 Przedmiar -Przyl preizol.pdf
- instalacja preizolowana i podlaczenia sieci c.0. do basenu

P-01 P-02 Budowlany
- pozostale prace budowlane - zawarte w pozycjach 137 do 151 w ponizszej tabeli

Pozostate prace budowlane
(Uzupetnienie przedmiaru P-03 — tabela zastepuje pozycje 137, 138 i dalsze w pliki P-03)

1 2 3 4 5 6 7
137 KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy | 3,5 m3
0108-12-060 nastepny 1 km
{[(020x020x0,12)x6]+[(020x020x024)x4]+
[(020x020x040)x1]+[(020x020x050)x4 ]+
[(020x0,20x0,70 )x 3 ]} =0,25m3
Przyjeto krotnosé 14
138 Kalk Optata stata na wysypisku za ztozone materiaty 0,25 m3
wiasna-060 {[(020x020x0,12)x6]+[(020x020x024)x4 ]+
[(020x020x040)x1]+[(020x020x050)x4 ]+
[(020x0,20x0,70 )x 3 ]} =0,25m3
139 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na 9 m2
0810/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
140 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o 91,72 m.
0813/03 wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
141 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 8,026 m3
0812/03
142 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 8,026 m3
0108/11 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
143 KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy | 8,026 m3
0108-12-060 nastgpny 1 km .Przyjeto kromosé¢ 14
145 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | 2477,33 m3
0218/04 na odktad - pojemnosé tyzki 1,20m3,
grunt kategorii I-11
146 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu 2477,33 m3
0230/01 kategorii I-11I na odlegtos¢ do 10m
147 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 12,132 m3
1101/01
148 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe z uktadaniem 66,58 m3
0204.1/09 betonu z zastosowaniem pompy o objetosci ponad 2,5m3
149 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2,109 t
0290/02 zebrowanej w elementach budynkow i budowli
150 KNR 2-05 Stupy stalowe ocynkowane - 32,61 t
0201/01 podpory scalone o masie do 2t
analogia
151 KNR 2-20 Rurociqgi z rur preizolowanych o Srednicy 80,1 m

0216/01 88,9/160mm i grubosci scianek rur stalowych 3,2mm




Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot - P - 05

Obiekt ~ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENEERGII DO
OBOEKTU PARKU WODNEGO W Etku

- Instalacja odzysku ciepla z cieplych $sciekow

ZASILANIA

Budowa 19-300 ELK UL. PILSUDSKIEGO 29
Inwestor GMINA MIASTO ELK, ul. Pitsudskiego 4

Sporzadzit

kwiecien 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Przedmiar/obmiar robo6t

Lp Normatyw Opis Suma
b Obiekt: Plywalnia w Etku
Opis:
1.1 Element: Instalacja odzysku ciepta
Opis:
1.1.1 KNR Zasobnik ciepta 1500 | ocynkowany
02-15-0122-0600 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.2 KNR Zawor ssawny DNS0 gwintowany
02-15-0112-0600 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.3 KNR Pompa basenowa z filtrem
00-35-0208-0300 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1. 4 KNR Pompa obiegowa sterowana elektronicznie
00-35-0208-0300 2.0000
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
1.1.5 KNR Pompa obiegowa sterowana elektronicznie dla c.w.u.
00-35-0208-0300 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.6 KNR Pompa ciepta 37,1 kW
00-35-0225-0600
1.0000
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
1.1.7 KNR Modut komunikacyjny automatyki pompy z uktadem nadzoru
07-08-0201-0100 1.0000
1.0000
Jm. uklad | Razem: 1.0000
1.1.8 KNR Grupa bezpieczenstwa 3 bary do pompy ciepta
00-35-0218-0600 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.9 KNR Wymiennik ptytowy rozbieralny
02-20-0414-0300 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.10. KNR Wymiennik plytowy
02-20-0414-0300 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.11. KNR Licznik ciepta ultradzwiekowy z przelicznikiem V=10 m3/h
07-08-0105-0100 2.0000
2.0000
Jm. ukiad | Razem: 2.0000
1.1.12. KNR Licznik ciepta ultradzwigkowy z przelicznikiem V=2.5 m3/h
07-08-0105-0100 1.0000
1.0000
Jm. ukiad | Razem: 1.0000
1.1.13. KNR Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 18 dm3
00-35-0221-0400 2.0000
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
1.1.14. KNR Naczynia wzbiorcze przeponowe 60 |
00-35-0221-0900 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.15. KNR Sonda radarowa do zbiornika
07-08-0103-0100 1.0000
1.0000
Jm. ukiad | Razem: 1.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0




Przedmiar/obmiar roboét

Lp Normatyw Opis Suma
1.1.16. KNR Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe sr. nom. 20 mm
00-35-0216-0500 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.117. KNR Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 25 mm
00-35-0216-0500 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.18. KNR Zawoér antyskazeniowy DN50
02-15-0112-0600 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.19. KNR Zawor kulowy DN50
02-15-0112-0600 11.0000
11.0000
Jm. szt. | Razem: 11.0000
1.1.20. KNR Zawor kulowy DN25
02-15-0112-0300 4.0000
4.0000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
1.1.21. KNR Zawor kulowy DN15
02-15-0112-0100 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.22. KNR Zawor zwrotny DN50
02-15-0112-0600 2.0000
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
1.1.23. KNR Zawor zwrotny DN25
02-15-0112-0300 4.0000
4.0000
Jm. szt. | Razem: 4.0000
1.1.24. KNR Montaz zaworu tréjdroznego do regulacji temperatury c.w.u.
07-08-0205-0200 1.0000
1.0000
Jm. uklad | Razem: 1.0000
1.1.25. KNR Zawor regulacyjny z nastawg DN50
02-15-0112-0600 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.26. KNR Zawor PVC klejony D63 ze srubunkami
07-09-2804-0100 6.0000
6.0000
Jm. szt. | Razem: 6.0000
1.1.27. KNR Zawor PVC klejony zwrotny D63 ze srubunkami
07-09-2804-0100 2.0000
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000
1.1.28. KNR Termomanometr
02-20-0312-0100 5.0000
5.0000
Jm. szt. | Razem: 5.0000
1.1.29. KNR Manometry z rurkg syfonowg i kurkiem D100
02-20-0312-0500 5.0000
5.0000
Jm. szt. | Razem: 5.0000
1.1.30. KNR Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg
02-15-0205-0400 wceiskowa
23.0000
23.0000
Jm. m Razem: 23.0000
1.1.31. KNR Montaz rurociagéw z PCW o $r. 160 mm na $cianach z tgczeniem metodg
02-15-0205-0400 wceiskowg
17.0000
17.0000
Jm. m Razem: 17.0000
1.1.32. KNR Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm faczonych
02-15-0217-0200 metodg wciskowg
1.0000
1.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0




Przedmiar/obmiar robo6t

Lp Normatyw Opis Suma
Jm. szt. Razem: 1.0000
1.1.33. KNR Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o
02-15-0103-0600 potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
35 35.0000
Jm. m Razem: 37.0000
1. 1.34. KNR Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o
02-15-0103-0300 potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
14.0000
14.0000
Jm. m Razem: 14.0000
1.1.35. KNR Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm {gczonych przez spawanie w
02-20-0401-0400 pomieszczeniach weztdw cieplnych i przepompowniach
33.0000
33.0000
Jm.m | Razem: 33.0000
1. 1.36. KNR Montaz rurociagow z PVC D63
07-09-2801-0300 21.0000
21.0000
Jm.m | Razem: 21.0000
1.1.37. KNR Montaz ksztattek z PVC D63
07-09-2803-0300 16.0000
16.0000
Jm. szt. | Razem: 16.0000
1.1.38. KNR Otuliny D25/20
00-34-0101-1100 14.0000
14.0000
Jm.m | Razem: 14.0000
1.1.39. KNR Otuliny DN50/20
00-34-0101-1900 70.0000
70.0000
Jm. m [ Razem: 70.0000
1. 1.40. ANALIZA WEASNA Izolacja zbiornika z ptaszczem z blachy aluminiowej
51.0000
51.0000
Jm.m2 [ Razem: 51.0000

Pozostate roboty budowlane

ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII DO ZASILANIA OBIEKTU PARKU WODNEGO w ELKU -instalacja odzysku ciepla z cieptych

Sciekow
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY UZUPELNIAJACE
1.1 KNR 2-20  |Kolana likowe = rur stalowych o srednicy 88,9/160mm i grubosci scianek 3,2mm w rurociqgach sieci cieplnych =
0219/01  |rur preizolowanych
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
1.2 KNR 2-20  |Kolana lukowe z rur stalowych o srednicy 88,9/160mm i grubosci scianek 3,2mm w rurociqgach sieci cieplnych =
0219/01  |rur preizolowanych
4 szt 4,000
razem| szt 4,000 x2
1.3 KNR 2-20  |Proby szczelnosci rurociqgéw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150mm
0207/01
S0 m 80,000,
razem m 80,000




Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot - P - 06.1

Obiekt ~ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENEERGII DO
OBOEKTU PARKU WODNEGO W Etku

- Modernizacja wentylacji basenu

ZASILANIA

Budowa 19-300 ELK UL. PILSUDSKIEGO 29
Inwestor GMINA MIASTO ELK, ul. Pitsudskiego 4

Sporzadzit

kwiecien 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Przedmiar/obmiar robot

Lp Normatyw | Opis Suma
1. . .
Obiekt: Plywalnia w Etku
Opis:
1.1 Element: Wymiana central wentylacyjnych - Basen
| ylacyjny
Opis:
1.1.1 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800
02-17-0103-0500 mm - udziat ksztaftek do 65 % - wariant 1
18.0000
18.0000
Jm. m2 Razem: 18.0000
1.1.2 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400
02-17-0103-0600 mm - udziat ksztattek do 65 % - wariant 1
67.0000
67.0000
Jm. m2 | Razem: 67.0000
1.1.3 KNR Tiumiki akustyczne plytowe prostokatne 1000x1000, L=1500 mm
02-17-0154-0500 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.4 KNR Tiumiki akustyczne plytowe prostokgtne 1250x1000, L=1500 mm
02-17-0154-0600 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.5 ANALIZA WEASNA  |Wykonanie izolacji 40 mm z ptaszczem z folii aluminiowej
126.0000
126.0000
Jm. m2 | Razem: 126.0000
1.1.6 ANALIZA WLASNA |Roboty demontazowe central i kanatow z utylizacjg
1.0000
1.0000
Jm_kpl. | Razem: 1.0000
1.1.7 KNR Centrala wentylacyjna basenowa 22000 m3/h
02-17-0301-1200 1.0000
1.0000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
1.1.8 ANALIZA WEASNA  |Okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnych i instalaciji
1.0000
1.0000
Jm. kpl. | Razem: 1.0000
1.1.9 KNP Nawiewniki szczelinowe ze stali nierdz. 1200x120
02-17-0138-0500 12.0000
12.0000
Jm. szt. | Razem: 12.0000
1.1.10. KNP Nawiewniki szczelinowe ze stali nierdz. 620x120
02-17-0138-0500 9.0000
9.0000
Jm. szt. | Razem: 9.0000
1.1.11. KNP Nawiewniki szczelinowe ze stali nierdz. 295x120
02-17-0138-0500 2.0000
2.0000
Jm. szt. | Razem: 2.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.15 (c) Athenasoft Sp. z 0.0




Pozostate roboty

budowlane
ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DO ZASILANIA OBIEKTU PARKU WODNEGO w ELKU -modernizacja wentylacji basenu

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0206/03  |na odleglos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii I-II
644,2+337,1 m3 981,300
razem| m3 981,300
12 KNKRB 1 |\Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w haldach i zasypanie wykopéw spycharkami, koparki podsiebierne o
0214/05  \pojemnosci lyzki : 0.60 m3, grunt kat.I-II wymiana gruntu
27,5%8+12,85*10+14,3*8 m3 462,900
razem| m3 462,900
€3 KNR 2-01  |Naklady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, 5km odleglosci transportu ponad 1km,
0214/03  |\samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-IT
644,2+337,1 m3 981,300
razem| m3 981,300 x6|
14 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IIT
0236/01
27,5%8+12,85*%10+14,3*8 m3 462,900
razem| m3 462,900
1.5 KNR 2-14  |Whijanie stalowych $cianek szczelnych = ladu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na glgbokos¢ 4m
0207/01
61 m 61,000
razem m 61,000
) ROBOTY FUNDAMENTOWE
2.1 KNR 2-02  |Podklady betonowe na podlozu gruntowym
1101/01
1,8%3*12%0,1+2%3,6%1,6%0,1 m3 7,632
razem| m3 7,632
iz KNR 2-02  |Stopy fundamentowe Zelbetowe schodkowe = ukladaniem betonu =z zastosowaniem pompy o objetosci ponad 2,5m3
0204.1/09
zespol 2.1, 2.2 3,0%1,8%0,5%12+0,65%0,65*%1,3%12+1,0%0,5%0,5%12 m3 41,991
zespol 2.3, 2.4 2%(3,6%1,6%0,5+0,5%0,65%0,65+1,0%0,5*%0,5) m3 6,683
razem| m3 48,674
2.3 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(756,41+94,45+103,52+11,94+247,22+326,07+47,95+49,73)/1000 t 1,637,
razem t 1,637,
3 SEUPY - KONSTRUKCJA
3.1 KNR 2-05  |Stupy stalowe ocynkowane - podpory scalone o masie do 2t
0201/01
analogia
17,4368 t 17,437
razem t 17,437




Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot - P - 06.2

Obiekt ~ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENEERGII DO
OBOEKTU PARKU WODNEGO W Etku

- Modernizacja ukladu wentylacji ZN-2, ZN-3, ZN-4

ZASILANIA

Budowa 19-300 ELK UL. PILSUDSKIEGO 29
Inwestor GMINA MIASTO ELK, ul. Pitsudskiego 4

Sporzadzit

kwiecien 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Przedmiar/obmiar robot

Lp Normatyw Opis Suma
Obiekt: Ptywalnia w Etku
Opis:
-1 Element: Wymiana central wentylacyjnych
Opis:
1.1 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 1800
02-17-0103-0500 mm - udziat ksztattek do 65 % - wariant 1
38.0000
38.0000
Jm. m2 Razem: 38.0000
1. 2. KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400
02-17-0103-0600 mm - udziat ksztattek do 65 % - wariant 1
142.0000
142.0000
Jm. m2 [ Razem: 142.0000
1. 3. KNR Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x315, L=1500 mm
02-17-0154-0200 1.0000
1.0000
Jm. szt. I Razem: 1.0000
1. 4. KNR Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x400, L=1500 mm
02-17-0154-0200 2.0000
2.0000
Jm. szt. I Razem: 2.0000
1. 5. KNR Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 1000x1000, L=1500 mm
02-17-0154-0500 2.0000
2.0000
Jm. szt. I Razem: 2.0000
1. 6. ANALIZA WEASNA  |Wykonanie izolacji 40 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;j
839.0000
839.0000
Jm. m2 [ Razem: 839.0000
1.7 ANALIZA WEASNA |Roboty demontazowe central i kanatow z utylizacjg
1.0000
1.0000
Jm. kpl. [ Razem: 1.0000
1. 8. KNR Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 3300/3900 m3/h
02-17-0301-1200 1.0000
1.0000
Jm. szt. I Razem: 1.0000
1.9. KNR Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 14800/15900 m3/h
02-17-0301-1200 1.0000
1.0000
Jm. szt. I Razem: 1.0000
1.10. ANALIZA WEASNA  |Okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnych i instalacji
1.0000
1.0000
Jm. kpl. [ Razem: 1.0000




Pozostata prace budowlane
ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DO ZASILANIA OBIEKTU PARKU WODNEGO w ELKU -instalacja odzysku ciepla z cieplych

Sciekow
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
1 ROBOTY DROGOWE- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1 KNR 2-01 |Wvkopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowyvch (w gruntach suchveh), = wydobyciem urobku loparq
0317/01  |lub wyciqgiem reczimvim, wvkopy o glebokosci do 1,5m grumt kategorii I-1I kanal c.o.
(23+12+5)*0.8*1,2 m3 38,400
razem| m3 38,400,
2 KNR 2-01 |\Zasypvwanie wykopow liniowveh o scianach pionowyeh o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie
0320/01  |kategorii I-1I
38,4-1,6 m3 36,800
razem| m3 36,800
1.3 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
335 m2 535,000
razem| m2 535,000
14 KNR 2-31 |\Warstwa dolna podbudowy = kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy Iem
0114/06
535 m2 535,000
razem | m2 535,000 x10)
15 KNR 2-31  |Lawa betonowa = oporem pod krawezniki
0402/04
192%0,0875 m3 16,800
razem| m3 16,800
1.6 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej na lukach o promieniu do 40m
0402/05
4*2+3,14%5 m3 23,700
razem| m3 23,700
1.7 KNR 2-31 |\Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cemeniowo-piaskowej
0403/03
192 m 192,000
razem| 192,000
1.8 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10m
0403/07
23,7 m 23,700
razem| 23,700
1.9 KNR 2-31 |Nawierzchnie = kostki brukowej betonowej grubosci Scin, ukladane na podvspce cementowo-piaskowej kostka =
0511/03  |odzvsku
335 m2 535,000
razem| m2 535,000
1.10 KNR 2-02  |Ogrodzenie = siatki o wysokosci 1,2m na stupkach o rozstawie 2,1m = rur stalowveh ocynkowanych o srednicy
1804/11  |70mm-material inwestora
analogia
93 n 93,000
razem m 93,000,
1.11 KNR 2-01 |Wvkopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o Scianach pionowych (w gruntach suchveh), = wydobyciem urobku lopatq
0317/07  |lub wyciqgiem reczmvin, wvkopy o glebokosci do 6,0m grumt kategorii I-II-kd 300
13%*],2%3,5+(6,5+8)*1,2*3,5 m3 115,500
razem| m3 115,500
112 KNR 4-02  |\Demontaz rurociqgu = rur betonowych kielichowyeh srednicy 300mm
0232/04
23 n 13,000
razem| 13,000
1.13 KNR 2-18 |Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
15%0,4 m2 6,000
razem | m2 6,000
1.14 KNR 2-18  |Kanaly rurowe z rur betonowych tvpu WIPRO o Srednicy 300min uszczelnianveh uszczelkq gumowq =13 m =
0511/03  |odzysku
73 7] 15,000
razem n 15,000
1.15 KNR 2-01 |\Wvkopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), = wydobyciem urobku lopatq
0317/04  \lub wyciagiem recznvin, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt karegorii I-II
2,2%1,0%50 m3 110,000
razem| m3 110,000
1.16 KNR 2-18  |Podleza pod kanaly = materialéw svpkich o grubosei 20cm
0501/03
50%0,45 m2 22,500
razem | m?2 22,500
117 KNR 2-18 |Kanaly rurowe = rur betonowvch tvpu WIPRO o srednicy 400mm uszczelnianveh uszczelkq gumowa

0511/04




ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DO ZASILANIA OBIEKTU PARKU WODNEGO w ELKU -instalacja odzysku ciepla z cieplych

Sciekow
Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlosé¢
razem m 50,000
1.18 KNR 2-18  |Studnie rewizvine w gotowvin wvkopie = kregéw betonowvch o srednicy 1200mm i glebokosci 3m
0613/03
1 szt 1,000
razem| szf 1,000
1.19 KNR 2-01  |Zasypanie wykopéw spycharkami = przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odleglosé do 10m
0230/01
110+112 m3 222,000
razem| m3 222,000,




Wartos¢ kosztorysowa

Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot - P - 07

Obiekt ~ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENEERGII DO ZASILANIA
OBOEKTU PARKU WODNEGO W Etku
- Branza elektryczna:
- Sitownia solarna fotowoltaiczna PV o mocy 50 kW
- Modernizacja o§wietlenia Parku Wodnego
Budowa 19-300 ELK UL. PILSUDSKIEGO 29
Inwestor GMINA MIASTO ELK, ul. Pitsudskiego 4
Sporzadzil ...

kwiecien 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Przedmiar P-07 zawarty w pliku:

P-07 Elektryczny Basen.pdf




Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT 23%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot - P - (07A

Obickt ~ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENEERGI DO ZASILANIA
OBOEKTU PARKU WODNEGO W Etku

- Uklad nadzoru i sterowania systemu energetycznego Basenu (APS)

Budowa 19-300 EX.K UL. PILSUDSKIEGO 29
Inwestor GMINA MIASTO ELK, ul. Pitsudskiego 4

Sporzadzit

kwiecien 2011 r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Lp. [Podstawal Opis prac / dostaw | Jm

. | Hos¢c. | Cena jedn. | Wartos¢ netto

SERWER BMS

Dostawa serwera integracyjnego NEURON BMS
1. Server. kpl

Dostawa urzadzenia wielofunkcyjnego do
2. drukowania (HP) kpl

Dostawa serwerdow portow wirtualnych MOXA
3. NPort 5230/5232 kpl

Dostawa serwera magistrali LonWorks LOYTEC
4. NIC709-IP3E100 kpl

Dostawa 1 instalacja wizualizacji obiektu NEURON
5. BMS kpl

Opracowanie niezbednych driverow do urzadzen
6. Modbus na platformie NEURON BMS Server. kpl

7. Stacja robocza i monitor wizualizacji 36" kpl

RAZEM SERWER BMS:

AUTOMATYKA KOLEKTOROW SEONECZNYCH

Dostawa sterownika PLC do sterowania systemem
8 solarnym wraz z instalacja w szafce teletechniczne;j. kpl

Opracowanie programu dla sterownika PLC na
podstawie algorytmu sterujgcego i zaprogramowanie|
wraz z obstugg komunikacji do serwera

9 nadrzednego BMS. kpl

Wykonanie szafki sterowniczej i podtgczenie kabli
10 automatyki solaréw - uruchomienie systemu kpl

RAZEM SERWER BMS:

| Koszty catkowite




