SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

DOTYCZACA WYKONANIA

INSTALACJI ODZYSKU CIEPLA Z WOD POPLUCZNYCH | SCIEKOW
PRYSZNICOWYCH W RAMACH ZASTOSOWANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DO ZASILANIA OBIEKTU
PARKU WODNEGO W ZLOKALIZOWANEGO PRZY ul.
PILSUDSKIEGO W ELKU

Obiekt: Park Wodny w Etku ul Pitsudskiego 29
Inwestor: Urzad Miasta Etk

19-300 Etk, ul. Pitsudskiego 4
Autor opracowania: dr inz. Dorota Tomaszewicz - Zatuska

Data opracowania: kwiecien 2011 r.




SPIS TRESCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1. WSTEP S- 02.00.00
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
1.4.2. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowg i SST
1.5. Okreslenia podstawowe

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatldbw miejscowych
2.2. Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom
2.3. Zastosowane materiaty
2.3.1. Instalacja odzysku ciepta.
2.3.2. lzolacja termiczna rurociggow
2.4. Odbior materialow na budowie
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

3. SPRZET

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
4.1. Transport rur i ksztaltek
4.2. Transport armatury i urzadzen
4.3. Elementy wyposazenia
4.4. Transport izolacji termicznej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. S - 02.10.00 Prace wstepne
5.1.1.Roboty budowlane i rozbiérkowe

5.2. S-02.20.00. Instalacja odzysku ciepta
5.2.1. Roboty montazowe instalacji odzysku ciepta
5.2.2. Montaz armatury i osprzetu
5.2.3. Préba szczelnosci i uruchomienie instalaciji
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. ODBIORY ROBOT

8. OBMIAR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE






1. WSTEP S -02.00.00.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych w zakresie instalacji
odzysku ciepta z wéd poptucznych i sciekow prysznicowych w Parku Wodnym w
etku, ul. Pitsudskiego 29.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako
Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji odzysku ciepta z wéd
poptucznych i sciekéw prysznicowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy , przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy , a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gblinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytagczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub
aprobatg techniczng;

e uzbrojenie przewodow instalacji odzysku ciepta — armatura i przyrzady
pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje instalaciji
odzysku ciepta;

e izolacja termiczna - otulina zewnetrzna przewodow i armatury ograniczajgce;
straty ciepta przesytanej wody

e cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody
, ktére nie moze byc¢ przekroczone w zadnym punkcie instalaciji

e cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody ,
podczas dziatania instalacji

e urzadzenia instalacji odzysku ciepta — elementy zaprojektowane w instalacji

umozliwiajgce zatozony odzysk ciepta



2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentdw:

e atest

e certyfikat

e aprobate techniczng ITB
e certyfikat zgodno$ci.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajagcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty..

2.3.1. Instalacja odzysku ciepta

a) rury:

e rury PVC cisnieniowe, taczone ksztattkami klejonymi klejem agresywnym

e rury stalowe ocynkowane tgczone ksztattkami gwintowanymi, uszczelnianymi
Inem czesanym z pastg dla wody pitnej

e rury stalowe czarne tgczone poprzez spawanie, zmiany kierunku prowadzenia
rur za pomocg kolan hamburskich

b) wymienniki ciepta:

e wymienniki ptytowe rozbieralne i nierozbieralne ze stali szlachetnej



c) armatura i osprzet:

armatura odcinajgca i zwrotna z potgczeniami klejonymi
armatura odcinajgca i zwrotna gwintowana

pompy obiegowe sterowane elektronicznie

pompy obiegowe 3-biegowe

pompy obiegowe sterowane elektronicznie dla wody pitnej
liczniki ciepta ultradzwiekowe

zasobnik ciepta V=1.5 m3, ocynkowany z izolacjg

C) urzadzenia instalaciji:

2.3.2.

pompa ciepta pracujgca w uktadzie woda — woda odzyskujgca energie z wéd
poptucznych oraz sciekdw prysznicowych o nastepujgcych parametrach:
moc ciepta w uktadzie woda-woda - min. 37 kW,

wspoétczynnik COP — min. 4,5 (maksymalny),

poziom hatasu — mniejszy niz 45 dB,

cisnienie robocze — do 3 bar,

temperatura na zasilaniu — do 60 st. C,

system pracy z elektronicznym zaworem rozpreznym,

regulator z menu tekstowym, z mozliwoscig komunikowania sie z systemem
wizualizacji i nadzoru dla budynku.

Izolacja termiczna przewodow.

Izolacje termiczng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych

z pianki PE o grubos$ci 20 mm.

2.4. Odbior materiatdw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protok6tami odbioru technicznego;

- dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddacé
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;



- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé;

- materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyitki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego

Sprzet bedgcy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport rur i ksztaltek.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugoéci. Ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek muszg by¢é one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2. Transport armatury i urzadzen.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé (w
pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Transport izolacji termicznej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. S -02.10.00 Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji odzysku ciepta



5.1.1. Roboty budowlane i rozbiérkowe.

W ramach prac rozbiérkowych nalezy :

e przygotowac istniejacy zbiornik wéd poptucznych do wspawania
niezbednych kré¢écow poditgczeniowych

¢ wykonac wciecia do istniejgcej instalacji i wyposazyc¢ je w zawory kulowe
odcinajgce

5.2. S -02.20.00 Instalacja odzysku ciepta

5.2.1. Roboty montazowe instalacji odzysku ciepta

Przy montazu rurociggdéw nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:
-rurociggi beda tgczone zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 2; ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”;

-w miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
-przecinanie rur,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potgczen.

-wykonanie wciecia do istniejgcej instalacji w.z.
-zamontowanie urzadzen w instalacji

5.2.2.Montaz armatury i osprzetu.

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen
spawanych z zastosowaniem ksztattek, potgczen gwintowanych oraz
klejonych. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ zgodnie z
wykonywang technologia.

na przewodach poziomych armature nalezy (w miare mozliwosci)
ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i
lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os przewodu;
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5.2.4.Proba szczelnosci i uruchomienie instalaciji

Probe szczelnosci i uruchomienie instalacji nalezy wykonac przestrzegajac
ponizszych zasad :

przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgca probie co najmniej dwukrotnie skutecznie przeptukaé woda.
Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody” lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL;

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢ przy wytgczonych pompach
obiegowych;

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie;
badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 °C;

do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on byé
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji;

wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu
20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia;

z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot;

po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzic prébe
na goraco przy najwyzszych (w mire mozliwosci) parametrach czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych;

proba szczelnosci na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

5.2.5. lzolacje termiczne

Przy wykonywaniu zabezpieczen termicznych rurociggéw
nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

roboty izolacyjne rurociggu podtgczeniowego do hydrantu nalezy
prowadzi¢ po zakonczeniu jego montazu
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e otuliny powinny by¢ wykonane na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej;
wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogag by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi;
grubos$¢ izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci przyjetej w
dokumentacji technicznej

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci robdét nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad :

kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. i wod.-kan.
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

z kazdej kontroli nalezy sporzgdzi¢ protokot;

kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta;

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w

oparciu o aktualnie obowiazujgce normy i przepisy.

7.0.0DBIORY ROBOT.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu przytgcza sieci cieplnej , instalacji c.o.
oraz wentylacji i klimatyzacji , nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

Szczegbdtowy zakres badan odbiorczych powinien by¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujgcych robét :

przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow);

bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i
zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw
poziomych,

odbiér czesci wykonanej instalacji

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Odbiér techniczny.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej,

Instalacje wyptukano, napetniono wodg , wigczono do istniejgcej
instalacji wody

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym powinny byé¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
naniesionymi w trakcie wykonywania robét ;
e Dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcdw materiatdéw),

e protokoty wszystkich odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacyg
usuniecia usterek , aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
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8.0.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Rob6t Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wybudowanej instalaciji
wodno.-kanalizacyjne;.

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie niezbednych rob6t budowlanych,

- utozenie rur, zamontowanie armatury,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie izolacji cieptochronnych,

- wykonanie obudowy wykonanych pionéw instalaciji
- wykonanie regulacji instalacji.

10.0PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. T.II.
.Instalacje sanitarne i przemystowe

Wytyczne wykonywania rurociggow z tworzyw sztucznych.
Wytyczne producentéw armatury i systeméw rurowych.
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