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V. Czes¢ instalacyjna

V. Czesc¢ elektryczna

OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
do projektu zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy budynku
przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 6 na pomieszczenie administracyjno- biurowe
Urzedu Miasta w Etku

1. Dane podstawowe:

1.1. Inwestor: Urzad Miejski w Etku.

1.2. Lokalizacja: Etk, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 6, dziatki geodezyjne nr 202/1, 202/2 i 203/2.
1.3. Wiasciciel budynku: Urzad Miejski w Etku.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa i uzgodnienia z inwestorem.

2.2.Inwentaryzacja archiwalna budynku, wlasne pomiary inwentaryzacyjne i zdjecia fotograficzne stanu
istniejacego.

2.3. Decyzja Nr B1-73310-10/07 z dn. 24.07.2007r. ustalajgca warunki lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie bytegobudynku
przedszkola na pomieszczenia administracyjno-biurowe w Etku przy ul. M.JPitsudskiego 6 na
dziatkach o nr geodez. 202/1, 202/2 i 203/2.

3. Dane liczbowe

3.1. Powierzchnia dziatki nr 202/1 765 m?
3.2. Powierzchnia zabudowy: 288,00 m?
3.3. Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego: 451,34 m?
3.4. Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie: 453,89 m?
w tym: - powierzchnia piwnic (50%- wys. 205m) 26,37 m?

- powierzchnia pomieszczeh biurowych 324,30 m?

3.5. Kubatura budynku 2310 m?

3.6. Powierzchnia przebudowy chodnika 40 m?
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Sytuacja i opis architektoniczny budynku istniejacego i przebudowy

.Budynek istniejgcy murowany sktada sie z budynku gtéwnego 1-pietrowego i dobudowanej czesci

oficynowej i klatki schodowej od strony ogrodowej. Cato$¢ przekryta dachami stromymi krytymi
dachéwkag ceramiczng mnich-mniszka. Budynek wzniesiony z poczatkiem lat 20-tych XXw. byt
kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowany, ostatnia rozbudowa i remont kapitalny — w latach
1980-87. Budynek w czesci gtdbwnej posiada cechy zabudowy tradycyjnej z klasycznymi
elementami ozdobnymi w elewaciji frontowej: gzymsy, pilastry, obramowania okien, wzniesiony na
cokole kamiennym do wysokosci okien parteru, w czesci dobudowanej z elementami muru
pruskiego w $cianach (w czesci najnowszej — imitacje w postaci desek w tynku).

Projekt przebudowy zaklada adaptacje gtéwnej bryly budynku w postaci niezmienionej z niewielkimi
zmianami elewacyjnymi, z wykonaniem gtéwnego wejscia do obiektu od strony Urzedu Miasta.
Wejscie gtdwne bedzie podkreslone dobudowanym zadaszeniem w parterze. Wykonanie wejscia
wigze sie z obnizeniem od 5 do ok. 20 cm, pasa terenu wzdtuz budynku w miejscu istniejgcego
trawnika i czesci zatoki postojowej i wykonaniem chodnika utwardzonego kostka polbruk i schodéw
terenowych. Wymiana okien istniejacych odbedzie sie zachowaniem istniejacego rysunku okien
(proporcji i podziatbw wewnetrznych). W dachu na czesci srodkowej poddaszowej 1 pietra bedg
zamontowane okna potaciowe.

Przebudowa wewnetrzne obiektu zmierza do uzyskania optymalnie najwiekszej powierzchni na
pomieszczenia administracyjno-biurowe pod potrzeby Urzedu Miasta z zachowaniem wtasciwych
norm i przepisbw w zakresie, ewakuacji, ochrony przeciwpozarowej, sanitarnym i ergonomii
stanowisk pracy. Gtéwna przebudowa wewnetrzna dotyczy przywrécenia minimalnych szeroko$ci
drogi ewakuacyjnej z 1 pietra ( biegéw i spocznikéw klatki schodowej) oraz wykonania komunikaciji
na parterze z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi. W budynku bedg sie miesci¢ 3 referaty z dwiema
salami przyje¢ interesantéw. Budynek w czesci parteru bedzie dostepny dla o0sdéb
niepetnosprawnych bezposrednio, a dostep na 1 pietro bedzie mozliwy za pomocg urzgdzenia
,Schodotazu” pojazdu gasienicowego ,Treppenkuli” firmy ,PRO-REHA” sp. z o0.0.(zamiennie —
schodotaz TK-100), ktéry bedzie znajdowat sie na wyposazeniu budynku.

Na dziatce nr 202/1 znajduje sie murowany $mietnik -docelowo przeznaczony do rozbidrki — w Il
etapie inwestycji — zagospodarowania terenu dziatki 202/1, 202/2 i 203/2 pod parking
ogolnodostepny.

Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej sSrédmiescia.

Zakres prac remontowo — budowlanych w budynku

. Prace budowlane w piwnicy:

- rozbiérka Scianki dziatowej murowanej gr. 6,5 cm w pomieszczeniu 0.7 i zamurowanie otworu
drzwiowego,

- skucie resztek tynkdw w pomieszczeniach 0.1 — 0.4. i wykonanie nowych tynkéw cem.-wap. na
Scianach i suficie,

- remont istniejgcych tynkédw w pomieszczeniach 0.6. i 0.7.,

- wymiana okienek piwnicznych na plastikowe w pom. 0.7.,

- zamurowanie okienka w pom. 0.4. i likwidacja studzienki przysciennej w chodniku,

- wykonanie warstwy samopoziomujgcej na istniejacej posadzce betonowej i wykonie posadzki z
gresu,

- wymiana drzwi do wszystkich pomieszczen i wstawienie nowych drzwi do pomieszczenia wezta
cieplnego.

Prace budowlane na parterze:

- rozbiorka parkietu w pom. nr 8., 9. i 10., rozbiérka posadzek betonowych i lastrykowych
wszystkich pomieszczen na parterze poza pomieszczeniem nr 3 i 4 , wymiana podfoza do gteb.
ok. 30 cm na gruncie i zdjecie warstw na stropie nad weztem cieplnym

- rozbiorka czesci scianek dziatowych murowanych gr. 6,51 12 cm (w pom. nr 1., 3., 9.-10., 7.-
13.),

- skucie tynkdw na scianach, w ktérych beda wykonywane wszelkie przemurowania i nowe
otwory okienne lub drzwiowe, rozbiérka sufitu z ptyty GKF w pom. nr 10,

- wykonanie nowych posadzek na gruncie i stropie piwnicy na podbudowie beton. B-15 gr. 15 z
warstwg izol. styropianu gr. 10 cm,

- zamurowanie 2 otworéw drzwiowych w $cianach zewnetrznych o wym. 100x210 cm,

- wykonanie przemurowan $cian wewnetrznych z gazobetonu w pomieszczeniach 2. i 3. z
wstawieniem podciggéw z belek stalowych ceowych [ 160 ,
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- wykonanie przemurowan scian zewnetrznych od strony pdn.-wsch. i pdn.-zach. z wstawieniem
nadprozy z belek stalowych ceowych [ 160 i wstawieniem okien gtéwnych drzwi wejsciowych
zewnetrznych,

- wykonanie $cianek dziatowych z gazobetonu lub cegly dziurawki gr. 6,5 i 12 cm wydzielenia 3
sanitariatéw (pom. 4., 6., i 13.) z montazem drzwi wewnatrzlokalowych ptytowych,

- wykonanie S$cianki dzialowej z gazobetonu lub cegly dziurawki gr. 12 cm wydzielenia
pomieszczenia nr 11. z montazem drzwi antywtamaniowych,

- wykonanie przebudowy klatki schodowej:

- rozbidrka czeséci ptyty zelbet. nad pom. nr 14. i rozbiérka Scianek wzdtuz biegdw klatki,

- rozbidrka filara miedzy biegiem schodéw a korytarzem nr 7. z montazem podciggu z
belek stalowych 3xNP200, 1=350cm,

- poszerzenie istn. 2 otworéw drzwiowych do szer. 130 i wys. 240 cm z montazem
nadprozy z 2 belek stalowych ceowych [ 160, I=180cm,

- wykonanie otworu drzwiowego drzwi zewn. (140x210cm) w miejscu istn. okna,
nadproze j.w.

- przemurowanie 2 otworéw okiennych 90x120 cm w $cianie zewn. i montaz okien,

- montaz balustrad stalowych z poreczg drewn.,

- wykonanie posadzki z gresu na biegach i spocznikach,

- wykonanie komina z 4 przewodami wentylacyjnymi (do pom. 2.,4., 5., i 6.) pod stropem na
$ciance dziatowej i belce stalowej ceowej [ 160, [=180cm z pustakéw ceram. omurowanych
gazobetonem gr. 12 cm, z wyprowadzeniem ponad dach. — wys. komina — 5,0m,

Prace budowlane na 1 pietrze:

- rozbidrka podtdg i posadzek w pom. 1.3, 1.4, 1.5, 1.9,

- skucie czesci tynkow ze Scian wewnetrznych do przebudowy,

- wykonanie $cianek dziatowych wygrodzenia sanitariatéw i pomieszczenia nr 1.9,

- zamurowanie 2 otwordéw drzwiowych w $cianie gr. 40 cm,

- wykonanie poszerzenia 2 otworéw drzwiowych do szer. 110cm i 1 otworu do szer. 140 cm w
Scianach konstrukcyjnych gr. 25 i 38 cm, z osadzeniem nadprozy z belek stal. ceowych 120cm

- wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego miedzy pom. 1.8 i 1.10 z osadzeniem nadproza z
belek stal. ceowych 3x [ 160, I=330cm

- wykonanie komina z 4 przewodami wentylacyjnymi (do pom. 1.4.,1.5., 1.6., i 1.9.) pod stropem
na $cianie $rodkowej [ 160, 1=180cm z pustakoéw ceram., omurowanych gazobetonem gr. 12
cm, z wyprowadzeniem ponad dach. — wys. komina — 5,6m

- rozbidrka obicia skosnych potaci z ptyty GKF w pom. nr 1.8.,

- montaz 3 okien pofaciowych 78x160cm,

- wykonanie remontu i wzmocnienia stropu drewnianego, nalezy wzmocni¢ belki stropowe
zwlaszcza obcigzone wigzarami petnymi, nalezy doprowadzi¢ do wypoziomowania ugietych
belek stropowych przez dobicie kantéwek wyréwnawczych (5x10cm - 5x12 cm) z boku belek
wzdiuz ich catej dtugosci .

- wykonanie impregnacji drewnianych elementéw konstrukcyjnych stropu i elementéw konstrukc;ji
dachowej sSrodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi,

- wykonanie warstw wypetnienia stropu nad 1 pietrem ( wetna mineralna w miejsce zasypki
glinobitkg i nowych podtdég na strychu,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz stolarki okiennej plastikowej i montaz okien potaciowych,

- parapety okienne z ptyt laminowanych lub z desek z drewna klejonego

- wykonanie izolacji termicznej skosnych potaci poddasza w pom. nr 1.8. wetng mineralng gr. 18
cm, wykonanie tynkow z pltyty GKF 2x1,25 cm ogniochronnej,

- wykonanie izolacji termicznej sufitbw poddasza z warstwg wetny mineralnej gr.18 cm,

- wykonanie tynkéw cem.-wap. na Scianach przemurowanych i kominie,

- wykonanie otworu w stropie o wym. 70x130 cm nad pom. nr 1.3. i montaz schodéw sktadanych
na strych (schody FAKRO — KOMFORT-3)

Roboty zewnetrzne i elewacyjne:

- wymiana pozostatych drewnianych okien na okna zespolone drewniane lub plastikowe,

- wykonanie izolacji termicznej czesci scian zewnetrznych styropianem gr. 5 cm z tynkiem
cienkowarstwowym na siatce.

- wykonanie zadaszenie nad gtdbwnym wejsciem: o konstrukcji drewnianej z przekryciem
dachowka mnich-mniszka,
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- montaz 2 okien wytazowych (uchylnych) na dach, montaz drabinek stalowych oraz taw
kominiarskich,

- montaz drabinek przeciwsniegowych

- wykonanie obnizenia terenu przed gtéwnym wejsciem i utwardzenie nawierzchni o pow. ok.
40m? kostka polbruk na podbudowie,

Prace instalacyjne sanitarne:

- wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wewnetrznej - (cze$¢ sanitarna

projektu),

5.6.

- wykonanie nowej instalaciji c.o.

Prace instalacyjne elektryczne:

- wykonanie zasilania w energie elektryczna,

- wykonanie instalacji oswietleniowej administracyjnej,
- adaptacja istniejgcej instalacji odgromowej.

5.7.Stolarka okienna: okna drewniane lub plastikowe 3 szybowe

5.8.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Okna typowe: - 02 —90/60 2 szt., szkio hartowane
- 05-90/90 1 szt.
-015-90/120 2 szt. szkio hartowane
- O30 - 90/150 19 szt. w tym 9 sztuk szkfo hartowane

Drzwi zewnetrzne wejsciowe dwuskrzydtowe przeszklone szktem hart.
190/210 + naswietle gérne 190/70
Okna nietypowe: - 150/210 - witrynowe 1 szt. szkio hartowane

- 180/150 4 szt.
- 180/200 - witrynowe 3 szt.
- 120/155 14 sztuk w tym 7 szt. szkto hartowane

Okna na poddaszu: okna drewniane 2 szybowe, nietypowe
- 75/80 cm — 6 szt
- okno pétkoliste 3150 wys. 75 cm 1 szt.
Okna potaciowe: VELUX lub FAKRO  78/160 — 3 szt.
Wytazy dachowe: 54/83 cm - 2 szt.
Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe dwuskrzydt. 140/210 - 1 szt.
Drzwi wejsciowe: D11w (90) -7 szt., D13w (100) - 7 szt., D13w/t (100) - 5 szt.
Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe: D4-c - 1 szt., D5-c - 1 szt., D9-c - 1 szt., D11c-1/t - 6 szt.
Uwaga: istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych skrzydet drzwiowych w budynku w
zaleznosci od stanu technicznego, bez uszkodzeh — w pomieszczeniach piwnicznych. Czes¢ drzwi
drewnianych moze by¢ adaptowana w istniejgcych nie przebudowywanych otworach drzwiowych po
poddaniu ich renowaciji. Ocena stanu technicznego naleze¢ bedzie do inspektora nadzoru.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

.Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL-lll jak budynek uzyteczno$ci publicznej

(budynek niski, 2 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja piwnic). Budynek bedzie uzytkowany
jako budynek biurowy na parterze i 1 pietrze.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej D. Gtéwna konstrukcja no$na budynku
(ciany, klatki schodowe) o odpornosci ogniowej REI30, strop drewniany nad 1 pietrem w klasie
odpornosci ogniowej EI30, czes¢ stropéow ceglanych Kleina na belkach stalowych i stropy
zelbetowe kanatowe - w klasie odpornosci ogniowej EI60. Sciany zewnetrzne szczytowe jako
odpowiadajgce przegrodom oddzielenia przeciwpozarowego w kl. odp. ogn. REI 60. Drewniana
konstrukcja dachowa, zabezpieczona preparatami przeciwogniowymi (OGNIOCHRON) poprzez 2-
krotne malowanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych do stopnia NRO. Wiezba dachowa
oddzielona od przestrzeni uzytkowej 1 pietra stropem drewnianym, sufit z 2 warstw plyty gipsowo-
kartonowej ogniochronnej GKF gr. 1,25 cm, wg metody RIGIPS - POLSKA — NP. —708.3/95 i NP.-
842/95, tj. przegroda o odpornosci ogniowej EI60.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego — pt. elektryczny.
Wyposazenie w sprzet gasniczy podreczny:

- 1 gasnica o wadze 2 kg na kazde 100m? powierzchni uzytkowej.

W budynku bedzie wykonana instalacja hydrantowa: po 1 hydrancie 825 mm na parterze i na 1
pietrze.

Drzwi przeciwpozarowe:

- wejsciowe do piwnicy — o odpornosci ogniowej EI 30 min.,
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- wejsciowe na strych nieuzytkowy - klapa o odpornosci ogniowej EI 30 min.,

6.7.Drogi pozarowe — droge pozarowg stanowi ulica Pitsudskiego.

6.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/sek. zapewniajg zewnetrzne
hydranty z sieci wodociagowej.

6.9. Obiekt bedzie posiadac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

6.10. Oznakowanie drog ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego wg odrebnego opracowania.

7. Uzytkowanie budynku

7.1. Zatrudnienie - zaktada sie, ze w kazdym z adaptowanych pomieszczeniach adm.-biurowych bedzie
zatrudnionych do 28 osob. Dla personelu przewidziano szafy na odziez osobistg w tych
pomieszczeniach i wydzielone WC na parterze i 1 pietrze.

7.2. Pomieszczenie na sprzet porzgdkowy i srodki czystosci - w piwnicy.

8. Wytyczne budowlano - instalacyjne
Konstrukcja scian i stropéw uniemozliwiajgca kondensacje pary wodnej.
8.1. Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz:
- Sciany i sufity pomieszczen o powierzchniach gtadkich,
- w pomieszczeniach WC i gabinecie $ciany wytozone glazurg (dopuszcza sie farbe olejng) do
wys. 2,0 m, powyzej Sciany malowane farbami emulsyjnymi,
- przy umywalkach i zlewozmywakach fartuch z glazury do wysokosci 1,60 m,
- sufity malowane farbami emulsyjnymi lub biatkowane,
- cokoliki wys. 0,10 m z materiatu odpowiadajacemu wykornczeniu posadzek.
8.2. Wytyczne dla instalaciji c.o.:
- temperatury pomieszczen: gabinet lekarski +23°C, hole i pozostate pomieszczenia +20°C,
- grzejniki w pomieszczeniach uzytkowych gtadkie, tatwozmywalne.
8.3. Wytyczne dla wentylaciji:
- wszystkie pomieszczenia podigczone do wentylacji grawitacyjnej zapewniajace 1,5 wymiany na
godzine.
8.4. Wytyczne dla instalacji wod.- kan.:
- woda ciepta o temp. min. +45°C,
- we wszystkich punkach wskazanych na projekcie ciepta i zimna woda biezaca.
8.5. Wytyczne dla instalacji elektrycznej
- wentylacja mechaniczna w sanitariatach uruchamiana wtgcznikami swiatta
- wszystkie urzgdzenia powinny posiadac¢ ochrone przeciwporazeniowa,
- oswietlenie pomieszczen zgodnie z normg PN-84/E-02033.

Usuwanie odpadow:
Odpadki komunalne beda usuwane do pojemnika usytuowanego na zewnatrz budynku w granicach
posesji Urzedu Miasta.

Zalozenia od obliczen statycznych

Dach. Kat nachylenia pofaci dachowych a=35-50°.
1.1. Obcigzenie wiatrem PN-77/B-02011
strefal:  q«= 0,25 kPa
Wysokos¢ budynku h= 7,47 m
1.2. Obcigzenie $niegiem PN-80/B-02010
Strefa lll: Q= 1,10 kN/m?
1.3. Warstwy dachowe:

Opis warstwy obc. char. | wsp.y| obc.obl.| jedn.
Dachowka ceram., taty, kontrtaty, deski gr.1,9 cm, krokwie | 0,900 1,1 0,990 | kN/m?
Weina mineralna Gulfiber gr. 18 cm 0,216 1,2 | 0,259 | kN/m?
Piyta gipsowo-karton. gr. 1,25 cm 0,140 1,2 0,168 | kN/m?
2. Strop istniejacy
Opis warstwy obc. char. | wsp.y |obc.obl. | jedn.
terakota 0,640 1,2 0,768 kN/m?
jastrych cementowy 3,0 cm 0,660 1,2 0,792 kN/m?
styropian M20 2,0 cm 0,014 1,2 0,016 kN/m?




warstwa wyrownawcza 1,0cm 0,220 1,2 0,264 kN/m?
piyty stropowe z wypetnieniem 3,640 1,1 4,004 kN/m?
Tynk od spodu 0,015 cm 0,285 1,2 0,342 kN/m?
Obcigzenia state g= 5,459 6,186 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe p= 1,500 1,4 2,100 kN/m?
3. Posadowienie
3.1. Grunt
- rodzaj gruntu: piaski srednie
- stopieh zageszczenia: Irb=10,50
- wskaznik plastycznosci: |- brak
- kat tarcia wewnetrznego: @ = 40Q°
-  ciezar objetosciowy: g= 1,900 t/m?®
- strefa przemarzania: 1,40 m

- w poziomie posadowienia woda gruntowanie wystepuje

4. Podstawowe dane materiatowe:
Beton B20
Ry, = 8,700 MPa
Rez = 0,750 MPa
Stal konstrukcyjna A-Ill (34GS)
Ra.= 350 Mpa
Stal pomocnicza A-0 (StOS)
Ra.= 190 Mpa
Drewno konstrukcyjne klasy K27
Rim = 13 Mpa i
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
W oparciu o zatozenia do obliczenh statycznych oraz dane materiatowe dokonano obliczeh statycznych i
ustalono nastepujace przekroje elementdéw konstrukcyjnych:

- krokwie: 10/14 cm
- pfatwie: 16/18 cm,
- jetki: 8/18 cm
- kleszcze: 2x 8/18
- stupki: 16/16 cm
- muriaty: 10/10 cm,

UWAGA: Budynek znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne budynku,
tj. fundamenty, sciany i stropy pozwalaja na zmiane sposobu uzytkowania budynku. Po
przeanalizowaniu zmian obcigzen $cian konstrukcyjnych budynku powstatych w wyniku zmiany sposobu
uzytkowania ustalono, ze powstaty wzrost obcigzen nie przekracza 10%, nie zachodzi wiec koniecznos¢
wzmacniania lub poszerzania fundamentéw.

11. Charakterystyka cieplna budynku

Zaprojektowane w budynkach przegrody cieplne posiadajg nastepujace parametry:
Sciana 1 — $ciana parteru i 1 pietra:

- tynkcem.—-wap. 1,5cm

- cegla ceramiczna petna 51-45 cm,

- tynk cem.-wap. 2 cm, K=0,50 W/(m?K)

Sciana 2 - Sciany zewnetrzne nadziemia bez otworéw:
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- styropian 5cm
- gazobeton 38 cm,
- tynk wapienny 2 cm K= 0,290 W/m?K)

Stropodach stromy:
- dachéwka ceramiczna,



- taty i kontriaty,

- folia paroprzepuszczalna,

- deskowanie na zaktad z desek gr. 2,0 cm,
- wetna mineralna 18 cm,

- folia budowlana pe,

- ruszt stalowy gr. 2,0 cm,

- ptyta gipsowo-kartonowa 2x 1,25 cm K= 0,260 W/(m?K),

W/w parametry odpowiadajg obowigzujacej normie NP-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynkow”.

Sporzadzit : mgr inz. arch. Mirostaw Krasowski
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