PRACOWNIAPROJEKTOWA
-

Tax o1

Etk, ul. Moniuszki 3/7, tel. 087 610 34 75

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 | SZKOLY PODSTAWOEJ NR 2
PRZY UL. MALECKICH 1 W EtKU

INWESTOR: Urzad Miejski w Etku
19-300 Ekk, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4

ADRES

BUDOWY: Eik, ul. Mateckich 1, dz. geodez. nr 394/3
BRANZA:  architektura

AUTORZY:

architektura, konstrukcja : inz. Augustyn totowski
NR UPR.: BL/4/75, SUW-84/81

wspotpraca: mgr inz. arch. Mirostaw Zadroga

Etk, 15 sierpnia 2011 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza architektoniczno-konstrukcyjna: .

OSWIADCZENIE
Nizej podpisany projektant inz. Augustyn totowski czionek Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze WAM/BO/1530/01 oswiadcza, ze: ,Projekt budowlany remontu dachu budynku
Gimnazjum Nr 1 i Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. M aleckich 1 w Etku” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
do remontu dachu budynku szkét:
Gimnazjum nr 1 i Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. Mateckich 1 w Etku

1. Dane podstawowe:

1.1. Inwestor: Urzad Miejski w Etku.
1.2. Lokalizacja: Etk, ul. Mateckich 1, dziatka geodezyjna nr 394/3.
1.3. Wiasciciel budynku: Gmina Miasto Etk.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem.
2.2. Wiasne pomiary inwentaryzacyjne budynku.
2.3. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

3. Dane liczbowe

3.1.
3.1

3.4.

Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego 2052 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku gtéwnego 5818,41 m®
w tym Szkofa Podstawowa nr 2:

- powierzchnia uzytkowa ogétem 2909,36 m?
w tym Gimnazjum Nr 1:

- powierzchnia uzytkowa ogétem 2714,01 m?
w tym powierzchnia uzytkowana wspoélnie:

- powierzchnia uzytkowa ogotem 195,04 m®
Kubatura budynku gtéwnego 35380 m®

4. Opis stanu istniej acego dachu i pokrycia dachowego budynku

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

Powstanie budynku datowane jest na 1877 r.

Budynek jest usytuowany jako obiekt wolnostojacy we wschodnie pierzei ul. Malteckich, na
rozbudowanym planie o ksztalcie litery E o wym. ok. 87x40m. Od strony frontowej korpus budynku
podzielony jest niewielkimi ryzalitami skrajnymi z gléwnymi wejsciami do budynku i ryzalitem
Srodkowym. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne uzytkowe, podpiwniczenie peilne i poddasze
nieuzgtkowe. Budynek przekryty jest dachem wielospadowym stromym o spadkach potaci dachowych
od 16° do 30°. Dach pokryty jest blacha stalowg ocynkowana trapezowa o zréznicowanej wysokosci fali.
Skrzydto srodkowe od strony wschodniej zostalo pokryte blachg trapezowg powlekang w kolorze
ciemnoczerwonym. Obrébki blacharskie i orynnowanie wykonano z blachy stalowej ocynkowane.
Budynek posiada cechy budynku zabytkowego i znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
Srodmiescia.

Wiezba dachowa drewniana: o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej w czesci strychowej nieuzytkowej. W
nizszych skrzydtach budynku od strony wschodniej strychy zostaly adaptowane na pomieszczenia
uzytkowe
Elewacije:

- elewacja frontowa: symetryczna, 25-osiowa, 3-kondygnacjowa licowana ceglg klinkierowg z
kamiennym cokolem, ceglany gzyms w podokniach parteru, w podokniach 1 pietra gzyms konsolowy a
spodnim fryz rombowy z ksztattek, w podokniach 2 pietra gzyms kostkowy, gzyms wienczacy podwajny
konsolkowo-arkadowy, otwory okienne i portale okolone ksztaittkami naroznymi ceglanymi,. Okna
prawie w catosci budynku ze skrzynkowych drewnianych wymienione na plastikowe zespolone z
odtworzonymi podziatami jak okna pierwotne. Nadproza okienne w parterze i okna piwniczne — tukowe
odcinkowe, powyzej parteru tuki petne, portale drzwiowe zwiehczone tukami petnymi, Okna 2 pietra
grupowane w biforia, tryforia i quadroforia w ryzalitach skrajnych przedzielane kamiennymi
kolumienkami przysciennymi. W licowaniu elewacji wystepujg poziome pasy z ciemnobrgzowej cegty
glazurowanej — w parterze pasy podwadjne, w kondygnacji poddasza — pojedyncze.

- elewacje boczne asymetryczne z wysunietymi ryzalitami klatek schodowych, podziaty poziome, detale
i zdobienia — jak na elewacji frontowej,
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- elewacja podwdérzowa — z gtebokimi ryzalitami skrzydet skrajnych i skrzydta srodkowego, skrzydia
schodzace do 2 kondygnacji (pétnocne i srodkowe) i 1 kondygnacji — skrzydto potudniowe, podziaty
poziome, detale i zdobienia — jak na elewacji frontowe;j.

5. Opis techniczny robét remontowych dachu budynku.

5.1. Roboty remontowe dachu bedg podzielone na etapy: czes$¢ dachu szkoty podstawowej zakwalifikowana
jako najpilniejsza z uwagi na wystepujgce przecieki i nieszczelnosci obrébek blacharskich, nastepnie
czes¢ dachu gimnazjum.

5.2.Rozebranie pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej (do ziomowania) — roboty nalezy
prowadzi¢ partiami dachu z zabezpieczeniem odstonietych czesci potaci przed zalaniem.

5.3.Rozebranie rynien obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow i gzymséw z blachy stalowej
ocynk. — do ztomowania.

5.4.Rozbidrka rur spustowych z blachy stal. ocynk. — do ztomowania.

5.5.Rozbidrka kominéw z cegly ceramicznej z czapkami betonowymi — do poziomu ponizej potaci
dachowej. Roboty prowadzi¢ z rusztowan drewnianych montowanych na konstrukcji dachowej

5.6.Roboty rozhiérkowe nalezy prowadzi¢ z zabezpieczeniem ciggébw komunikacyjnych przy budynku
zadaszeniami zabezpieczajacymi i wygrodzeniami.

5.7.Naprawa fragmentdw muréw z cegly petnej licowej z uzupelieniem spoinowania — fragmenty
zniszczone muréw i profili gzymséw koronujgcych (wykucie fragmentéw cegiet i obsadzenie ksztaltek
profilowych z cegly gotyckiej).

5.8. Murowanie kominéw wentylacyjnych powyzej potaci dachowych z cegty petnej klinkierowej z czapkami
betonowymi pokrytymi papg asfaltowg termozgrzewalna. Wyloty otworéw wentylacyjnych wykona¢ z
obsadzeniem kratek wentylacyjnych.

5.9. Wymiana deskowania dachow deskami sosnowymi na styk: poniewaz wiezba dachowa na szkole i
gimnazjum jest pokryta materiatem niejednorodnym o r6znej grubosci i rozstawie desek przyjeto:

- dla czesci dachu nad gimnazjum gdzie deskowanie wykonano z desek gr. 1,9 cm z rozstawem desek
5-8 cm — przyjeto odeskowanie nowe w wielkosci 40% powierzchni pofaci z przebijaniem czesci desek
istniejgcych.

- dla czesci dachu nad szkotg podstawowag gdzie deskowanie wykonano z desek gr. 2,5 cm z
rozstawem desek 10-14 cm - przyjeto odeskowanie nowe w wielkosci 50% powierzchni potaci z
przebijaniem czesci desek istniejgcych.

5.10. Wymiana 24 okien potaciowych VELUX na pofaciach dachowych nizszego skrzydta szkoty
podstawowej (nowe okna potaciowe winny spetniaé nastepujgce parametry: okna z szybg
energooszczedng Us= 1,1 W/(mzK) hartowang i klejong, Upo= 1,4 W/(mzK), okna montowane w
zestawach po 4 i 8 okien z kotnierzami uszczelniajgcymi kombi), wykonanie wykonczenia
wewnetrznego osciezy okien ptytami GKF ogniochronnymi gr. 1,25 cm z malowaniem farbg emulsyjna.
(usuniecie istniejacego obicia boazeryjnego osciezy).

5.11. Wykonanie nadbitek na krokwiach potaci dachowych nad skrzydiem nizszym z desek gr. 0,38 cm w
celu wykonania docieplenia potaci.

5.12. Docieplenie potfaci dachowych nad czescig poddaszowg z salami lekcyjnymi wetng mineralng gr. 10
cm na powierzchniach skosnych i na stropie - gr. 18 cm.

5.13. Pokrycie potfaci dachowych papg asfaltowg 1-warstwowo.

5.14. Otacenie potaci dachowych tatami 38/50mm.

5.15. Wykonanie obrdbek blacharskich: paséw nadrynnowych, okapéw, ogniomuréw i gzymséw z blachy
powlekanej. Wykonanie pokrycia z blachy dachowkopodobnej z gasiorami profilowanymi w kolorze
ceglastoczerwonym.

5.16. Wykonanie orynnowania i montaz rur spustowych z blachy powlekanej.

5.17. Montaz barier przeciwsniegowych i taw kominiarskich systemowych do pokry¢ z blacho dachowki.

5.18. Montaz wytazéw dachowych — 5szt. na czesci dachu gimnazjum i 3 szt. na czesci szkoty podstawowej
(dopuszcza sie zastosowanie jako wytazéw dachowych okien potaciowych z rozbiorki ze skrzydia
szkolnego pod warunkiem przeprowadzenia ich renowacji i doprowadzeniem do petnej sprawnosci —
ponowna impregnacja srodkami konserwujgcymi do drewna czesci drewnianych ramiakéw i skrzydet po
zdjeciu oktadzin blaszanych, oczyszczenie i skompletowanie kotnierzy i akcesoriéw niezbednych do
montazu okien).

5.19. Wymiana instalacji odgromowej z badaniem i pomiarem.

Sporz gdzit: in z. Augustyn totowski



