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SZKOLNY PLAC ZABAW WG PROGRAMU "RADOSNA SZKOLA"
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Ilosé¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1 |KNR 2-310815/01 Rozebranie chodnikdéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowe;j
160,9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0974| 15,672
2 |KNR 2-01 0109/02 Rgczne $cinanie i karczowanie zagajnikow
Sredniej gestosci
0,002 ha
Robocizna
Robocizna razem r-g 544,35 1,089
3 |KNR 2-010104/01 Scinanie pila reczna lub siekiera drzew o
Srednicy 10-15cm
4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7163 2,865
4 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci
do 15cm za pomoca spycharki
509 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0053 2,698
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0025 1,272
5 |KNR 2-31 0101/01 analogia Koryta o glgbokosci 20 cm
wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii [-IV
413,1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0376, 15,533
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0035 1,446
‘Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086, 3,553
6 |KNR 2-310101/02 Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie
kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm
Krotnos¢ = 2
413,1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0005 0,413
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g 0,0009 0,744
7 |KNR 2-01 0317/01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o
Scianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem r¢cznym, wykopy o glgbokosci do 1,5m grunt
kategorii I-11
9,75 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,232 12,012
8 |KNR 2-28 0703/02 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w
zwojach o §rednicy nominalnej 80mm
65 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,015 0,975
Materialy
Rurki drenarskie zPCW d=80mm m 1,018 66,170
Materiaty pomocnicze % 2
9 |KNR 2-01 0610/07 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze
Zwiru
8,531 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,65 22,607
Materialy
Zwir do betonéw jednofrakcyjny 8-16mm m3 1,271 10,843
10 KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie o grubos$ci po zaggszczeniu 3cm
401,7 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0478| 19,201
Materialy
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Ilosé¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Piasck m3 0,037 14,863
Woda m3 0,0018 0,723
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0014 0,562

11 KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
Krotno$¢ = 2

401,7 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0068 5,463
Materialy
Piasck m3 0,0123 9,882
Woda m3 0,0006] 0,482
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0005 0,402
12 |analiza wlasna Utlozenie wiokniny polipropylenowe;j
315 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832] 26,208
Materialy
Geotkaniny poliprop.do 100 g/m2 m2 1,19] 374,850
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0012 0,378

13 [KNR 2-01 0221/03 Wykopy jamiste wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt
kategorii I-11

11,76 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,091 1,070,
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,0598 0,703

14 |KNR 2-28 0407/01 Studnie rewizyjne gigbokosci do 2,0m o $rednicy
315mm w gotowych elementow z tworzywa sztucznego - kineta
przeptywowa, typ 1

3 studnia
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,6/ 16,800
Materialy
Kinety PP 110 szt 1 3,000,
Rury karbowane d=315mm m 2,16 6,480
Pokrywy PCW do rur karbowanych d=315mm szt 1 3,000
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,52 1,560

15 |KNR 2-28 0408/02 Studnie rewizyjne glgbokosci do 2,0m o $rednicy

600mm w gotowych elementéw z tworzywa sztucznego

1 studnia
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,8 6,800
Materialy
Kinety PE 200/200/200 szt 1 1,000
Rury karbowane d=600mm m 2,16 2,160
Pokrywy PCW do rur karbowanych d=600mm szt 1 1,000
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,52 0,520

16 |KNR 0-13 0228/03 Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm w

gotowych wykopach,

4,5 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2482 1,117
Materialy
Rury kanalizacyjne, jednokielichowe z PCW m 0,922 4,149
Ksztaltki kanalizacyjne z PCW rézne szt 0,517 2,327
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Ilosé¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Rury przepustowe z PCW m 0,045 0,202
Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW szt 1,3 5,850
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,006, 0,027,

17 |KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm

288,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0304 8,761
Materialy
Ttuczen kamienny t 0,1697| 48,908
Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 0,0143 4,121
Woda m3 0,008 2,306
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,721
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256) 7,378

18 [KNR 2-310114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubo$ci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 2

276,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0011 0,609,
Materialy
Thuczen kamienny t 0,0212| 11,728
‘Woda m3 0,001 0,553
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,111
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 0,719

19 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubo$ci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ = 4

11,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0011 0,051
Materialy
Thuczen kamienny t 0,0212 0,984
‘Woda m3 0,001 0,046
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,009
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 0,060

20 |KNR 2-31 0107/02 analogia Wyréwnywanie istniejacej podbudowy
thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej
grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm

33,192 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,76 58,418
Materialy
Kliniec kamienny 4-31,5mm t 1,07 35,515
Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 0,6| 19,915
Woda m3 0,25 8,298
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,22 7,302

21 |KNR 4-01 0108/05 Wywiezienie ziemi samochodami

samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii I-II
114,5 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,82| 93,890
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,54/ 61,830

22 |KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami
samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad lkm
Krotno$¢ = 6
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Ilosé¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
114,5 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowezy St m-g 0,03| 20,610
23 KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
8,765 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,86 7,538
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,5 4,383
24 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
1km
Krotno$¢ = 6
8,765 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowezy St m-g 0,02 1,052
25 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
3,32 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02| 29,946
Materialy
Beton zwykty m3 1,04 3,453
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,04 0,133
Piasek m3 0,27 0,896,
Woda m3 0,47 1,560
Materiaty pomocnicze % 0,5
26 [KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowq
83 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2771) 22,999
Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 1,02 84,660
Piasek m3 0,0055 0,456
Cement portlandzki 35 t 0,002 0,166
Woda m3 0,0014) 0,116
Materiaty pomocnicze % 0,5
27 [KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce piaskowej
11,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0891) 12,634
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 1,025 11,890
Piasek m3 0,0763 0,885
Woda m3 0,021 0,244
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
‘Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 1,508
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 0,290
28 |analiza wlasna Ulozenie ptyt z granulatu EPDM taczone na pidro -
wpust dodatkowo na kotki
276,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4521| 125,051
Materialy
Plytki z granulatu EPDM m2 1,01} 279,366
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0055 1,521
29 [KNR 2-21 0218/02 Regczne rozscielenie ziemi urodzajnej z
transportem taczkami na terenie ptaskim
34,215 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,5949, 54,570
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Ilosé¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
30 |KNR 2-210401/01 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych
siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I-1I
228,1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1795| 40,944
Materialy
Nasiona traw kg 0,02 4,562
31 |[KNR 2-02 1803/01 analogia Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,0m
na stupkach stalowych osadzonych w gruncie ogrodzenie panelowe z
siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej proszkowo
40 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7679) 30,716
Materialy
Ogrodzenie panelowe z furtka i stupkami m 1,02| 40,800,
Beton zwykty m3 0,04 1,600
Materiaty pomocnicze % L5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0049 0,196
32 |analiza wlasna Wykonanie stalowego ptotka ochronnego
21 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1| 21,000
Materialy
Plotek wg opisu m 1,01 21,210
Beton zwykty m3 0,03 0,630,
33 l|analiza wiasna Dostawa i montaz zestawu zabawowego z 2 wiezami
w tym jaden z dachem,mostem linowym, drabinka pozioma,rura do
zjezdzania typu strazackiego,zjezdzalnia i drazkami do przewrotow
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 60, 60,000
Materialy
Zestaw zabawowy wg opisu kpl 1 1,000
34 l|analiza wlasna Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego z
przeplotnia/drabinka linowa,koszem widokowym-
bocianiegniazdo,drabinka tukowa i 2 rurowymi elementami
obrotowymi typu piruet
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 30, 30,000
Materialy
Zestawsprawnosciowy wg opisu kpl 1 1,000
35 J|analiza wlasna Dostawa i montaz hustawki na sprezynie
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 12| 12,000
Materialy
Hus$tawka na sprezynie kpl 1 1,000
36 |analiza wlasna Dostawa i montaz hustawki wahadtowej z koszem
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 12) 12,000
Materialy
Hustawka wahadtowa z koszem kpl 1 1,000
37 l|analiza wiasna Dostawa i montaz hustawki poziomej-wazka-z
metalowa belka
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 8 8,000
Materialy
Hustawka pozioma z metalowa belka -wazka kpl 1 1,000,
38 l|analiza wlasna Dostawa i montaz tablicy z regulaminem korzystania
z placu zabaw
1 kpl
Materialy
Tablica regulaminowa szt 1 1,000
39 |analiza wlasna Dostawa i montaz kosza na smieci
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Ilosé¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
2 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1 2,000
Materialy
Kosz na $mieci kpl 1 2,000
40 |analiza wlasna Dostawa i montaz tawki parkowe;j stalowej z
siedziskiem drewnianym
2 kpl
Materialy
Lawka parkowa kpl 1 2,000,
41 PRZEBUDOWA CHODNIKA Z NASADZENIEM
1 CALOSC
Razem pozycja
Cena jednostkowa
41.1 KNR 2-310114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubo$ci po zaggszczeniu 8cm
109 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0304 3,314
Materialy
Ttuczen kamienny t 0,1697 18,497
Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 0,0143 1,559
‘Woda m3 0,008 0,872,
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0025 0,273
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256) 2,790
41.2 KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
Krotno$¢ = 4
109 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0011 0,480,
Materialy
Ttuczen kamienny t 0,0212 9,243
‘Woda m3 0,001 0,436
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0002 0,087
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 0,567
41.3 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
2,08 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02| 18,762
Materialy
Beton zwykty m3 1,04 2,163
Deski iglaste obrzynane kL.IIT 25mm m3 0,04 0,083
Piasek m3 0,27 0,562
Woda m3 0,47 0,978
Materiaty pomocnicze % 0,5
41.4 [KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowq
52 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2771| 14,409
Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢m szare m 1,02| 53,040
Piasek m3 0,0055 0,286
Cement portlandzki 35 t 0,002 0,104
Woda m3 0,0014) 0,073
Materiaty pomocnicze % 0,5
41.5 |[KNR 2-310511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6¢cm, uktadane na podyspce piaskowej
109 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0891 118,712
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm | Norma Ilosé¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6¢m szara m2 1,025 111,725
Piasek m3 0,0763 8,317
Woda m3 0,021 2,289
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
‘Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 14,170
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025 2,725
41.6 [KNR 2-21 0322/01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie
ptaskim w gruncie kategorii I-II o $rednicy / gtebokosci dotéw 0,5m
bez zaprawy dotow
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5138 3,083
Materialy
Drzewa lub krzewy iglaste szt 1,05 6,300
Woda m3 0,01 0,060
41.7 l|analiza wlasna Ulozenie agrotkaniny
11,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 0,948
Materialy
Geotkaniny poliprop.do 100 g/m2 m2 1,19] 13,566
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0012 0,014
41.8 [KNR 2-21 0209/01 Regczne rozrzucenie kory o grubosci warstwy
2cm na terenie ptaskim
11,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,055 0,627
Materialy
Kora m3 | 0,02*1,03 0,235
41.9 [KNR 2-21 0209/02 Dodatek za kazdy 1em grubosci warstwy kory
ponad 2cm recznie rozrzuconego na terenie ptaskim
11,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,007888 0,090,
Materialy
Kora m3 | 0,01*1,03 0,117




