istniejaca nawierzchnia asfaltowa do lkwidacji gr. dem, o pow. okoto 240m2 13,5m2
istniejaca podbudowa zwirowa do likwidacji gr. Sem, o pow. okoto 240m?2 15,5m2
ziemia do wywiezienia pod nawierzchnia syntetyczna gr. 22cm + drenaz 68,5md
przywiezienie ziemi urodzanej — warstwa gr. 10cm 31,3md
warstwa odsaczajaca z piasku ptukanego, gr. min. dcm 15,5m3
wioknina polipropylenowa 305,0m2
obsypka z kruszywa ptukanego frakcji 8-16mm 10,0m3
kruszywo tamane frakeji 0-63mm, gr. 10cm 26,6mJ
warstwa klinca kamiennego gr. 8cm 21,5m
warstwa wyrownawcza miat kamienny gr. 4em 10,6m
phyty 7 granulatu EPDM faczone | nawierzchnia amortyzujaca upadek z wysokosci 230,7m2
na pioro—wpust oroz dodotkowo | ;a54nie 7 normami, odcieft zblizony do
kotki, grubos¢ zgodnie .
7 wymaganiami dla odpowiedniego PANTONE 152 C, RAL 2011 - Tieforange
urzadzenia nawierzchnia syntetyczna ( * ) 35,2m2
odcien zblizony do PANTONE 540 C,
RAL 5005 - Saphirblau
trawniki do zatozenia 312,5m2
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6em 6,/m2
podsypka piask.—cem. qr. 4cm 0,5m3
warstwa pospotki gr. 12em 0,8md
obrzeza betonowe (6x20cm), mocowane na fawie beton. (beton B15) 88,0mb
obrzeze (6x20cm) ogrodzenia 19,0mb
ogrodzenie placu zabaw 19,0mb
ogrodzenie pod przejsciem z arkadamii — tacznie z furtka 4,60mb
fawki parkowe stt.
parkowe kosze na smieci 2stt.

* dopuszeza sie wykonanie nawierzchni monolitycznej w technologii natryskowej typu Tartan.

Projektowana zielen wysoka i niska

0
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A | Tujo Smaragd 80-100cm, pojemnik C10 bszt.
B | zywoptot — Bukszpan wiecznie zielony (sadzonki co ok. 30cm) 15,9mb
C | Klon czerwony szczepiony na pniu Iszt.
D | Jodta Koreanska 2s1t.
m - istniejgce budynki szkoty
I:I - nawierzchnia amortyzujgca upadek
- - nawierzchnia syntetyczna
m - projektowana lokalizacja sali sportowej w drugim etapie
@ - projektowane nawierzchnie z kostki betonowej
E - projektowane ogrodzenia placu zabaw
I:I - projektowana zielen niska (trawniki)
EL%\X\% - projektowana zielen wysoka (drzewa, krzewy)
Uwaga:
W celu fatwiejszego wyznaczenia nawierzchni o nieregularnych
ksztattach wprowadzono siatke domiarow o polach 100 x 100 cm.
pracownia projektowa mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
PROJEKT PLUSGB 19-301 Etk ul. Kolejowa 14/1
tel. 601 222 524
V e-mail: projekt.plus@op.pl
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