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kanalizacja deszczowa i sieć cieplna 

-kanalizacja teletechniczna RHDPE 110 z wtórnikiem HDPE 32
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-drzewa do wycinki

krawężnik betonowy projektowany wysoki 20x30cm

obrzeże betonowe projektowane
krawężnik betonowy projektowany obniżony 20x22cm

krawężnik granitowy projektowany obniżony 20x22cm
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-proj. wysięgnik oświetleniowy i istn. oprawa oświetleniowa
-proj. linia kablowa nN-0,4kV;
-proj. mufa kablowa;
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-proj. linia kablowa oświetlenia YAKY 4x35mm2+Fe Zn 25x3
-proj. słupy oświetleniowe wys.8-10m aluminiowe anodowane

-rura osłonowa DVK lub SRS
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SIEĆ WODOCIĄGOWA DO LIKWIDACJI

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

GAZOCIĄG ISTNIEJĄCY ADAPTOWANY
GAZOCIĄG PROJEKTOWANY

GRANICA OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
RZĘDNA TERENU WPUSTU
NUMER WPUSTU

GAZOCIĄG ISTNIEJĄCY DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCE WPUSTY DESZCZOWE DO LIKWIDACJI

SIEĆ WODOCIĄGOWA PROJEKTOWANAw
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w stalowej rurze osłonowej
DNØ300mm; l =5,0m; l =4,0m

przejście pod kanałem c.o.

1 2

przeciskiem w stalowej rurze
osłon. Ø457x8,8mm; l=5,0m; 

przejście pod kanałem c.o.
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kanalizacja deszczowa i sieć cieplna 
wg odrębnego opracowania

PP X-SØ250mm; 
i=0,3%; l=29,0m
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GAZOCIĄG DO DEMONTAŻU
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PEØ450x25,6mm; l=21,2m
PN6; SDR17,6; PE100; 

30' 15'

gazociąg projektowany - odcinek A-B

PEØ450x25,6mm; l=14,2m
PN6; SDR17,6; PE100; 

gazociąg projektowany - odcinek C-D

GAZOCIĄG DO DEMONTAŻU

DO DEMONTAŻU

PEØ450x25,6mm; l=13,7m
PN6; SDR17,6; PE100; 

gazociąg projektowany - odcinek E-F
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PN6; SDR17,6; PE100; 

gazociąg projektowany - odcinek G-H
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gazociąg projektowany - odcinek I-J PEØ125x7.1mm;   l=20,0m
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gazociąg projektowany - odcinek K'-L
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gazociąg projektowany - odcinek Ł-M
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PN6; SDR17,6; PE100; 

gazociąg projektowany - odcinek N-O
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gazociąg projektowany - odcinek S-T
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oraz studniami SK-1 i SK-2

 z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową ze źródłem światła LEDOWYM wraz ze sterowaniem

krawężnik granitowy projektowany wysoki 20x30cm
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TYTUŁ RYSUNKU:      KONCEPCJA 
                 projektu zagospodarowania terenu

PODPIS: 

NAZWA OBIEKTU:    "Budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku 
                                od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki"
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