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I1. Cz¢s¢ rysunkowa

PLAN SYTUACYJNO — WYSOKOSCIOWY W SKALI 1:500 RYS NR 1

PROFIL PODLUZNY DROGI OSIEDLOWEJ W SKALI 1:50/500 RYS NR 2
PROFIL PODEUZNY SZOSY OBWODOWEJ W SKALI 1:50/500 RYS NR /1

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO/ NORAMLNY ULICY OSIEDLOWEJ NA OSIEDLU KAJKI W EEKU........

RYSNR 3

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO/NORMALNY SZOSY OBWODOWEJ NA OSIEDLU KAJKI W ELKU

RYS NR 3/1

SCHEMAT WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH RYS NR 3/2.

PRZEKROJE POPRZECZNE DROGI OSIEDLOWEJ RYS NR 4

PRZEKROJE POPRZECZNE SZOSY OBWODOWEJ RYS NR 4/1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH.
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi dojazdowe;j oraz fragmentu Szosy

Obwodowej wraz z chodnikiem, $ciezka rowerowa oraz miejscami postojowymi na osiedlu Kajki

w Elku.

Podstawowe parametry projektowe:

Droga osiedlowa

.aczna dlugos¢ odcinka drogi objetego przebudowa wynosi 143,14 m.
Szerokos¢ jezdni wynosi 5,00 m jezdnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm
Szeroko$¢ chodnika 2,0m + obrzeze 0,08m

Szeroko$¢ parkingu 5,0 m

Szosa obwodowa

¥.aczna dlugosé odcinka drogi objetego budowa wynosi 83,00 m.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00 m jezdnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm
Szerokos¢ chodnika 2,0 m + obrzeze 0,08m

Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,5 m

Szerokos¢ parkingu 5,0 m

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzedem Miejskim w Etku nr 18/21/08 z dnia 14.07.2008
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Podklad sytuacyjno-wysokosciowy z sierpnia 2008 r.,

Ustalenia z Inwestorem,

Wizja w terenie
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3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu wykonawczego budowy drogi dojazdowej,
chodnika, $ciezki rowerowej, miejsc parkingowych 1 zatoki nawrotowej na drodze osiedlowej i

fragmencie Szosy Obwodowej na osiedlu Kajki w Etku.

- Dlugos¢ jezdni: 143,14 +83,00 m

- Klasa: L12

- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- Predkos¢ projektowa: Vp=20km/h

- Przekrdy: uliczny — szer. jezdni 5,00 m, spadek 2%
- Nawierzchnia: jezdnia z kostki betonowej typu Polbruk
- Chodniki: szeroko$é¢ 2,0 m

- Sciezka rowerowa szerokos$¢ 2,5 m

- Parking szerokos¢ 5,0m

- Kategoria obciazenia ruchem: KR III
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi droga osiedlowa z plyt betonowych i o nawierzchni
gruntowej o szerokosci 5,0 m oraz fragmencie Szosy Obwodowej o nawierzchni gruntowe;.

Trasa przebiega w terenie rowninnym.

5 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
Uklad sytuacyjno - wysokoSciowy projektowanego rozwiazania komunikacyjnego zostat

wymuszony przez istniejace wjazdy na parking przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na
dzialce nr 1389/5.
5.1 OPIS TRASY
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nowej jezdni, chodnika, $ciezki
rowerowej, miejsc parkingowych wraz z niezbednymi urzadzeniami odwadniajacymi oraz
oswietleniem. ¥.aczna dhugos¢ odcinka do wykonania wynosi 226,14 m.
52 SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy wystepuje skrzyzowania drogi osiedlowej z Szosa
Obwodowa oraz drogi osiedlowej z drogg biegnaca od ul. 11 Listopada.
5.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku nie wystepuja.
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5.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac si¢ bedzie po projektowanym chodniku. Szerokos¢ chodnika - 2,00 m.
Chodnik wykonany z kostki betonowej projektuje sie w kolorze szarym, wjazdy do posesji w
kolorze czerwonym. W miejscu przejscia dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 2 cm, a na
wjazdach nalezy obnizy¢ kraweznik do 4 cm.

6 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Przebieg wysokosciowy jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych wjazdéw na
parking przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 1389/5.
Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni wynosi 2%, a wjazdow 5%. Zaprojektowano

rowniez wpusty kanalizacji deszczowej ktore umozliwia odprowadzenie wod opadowych.

7 PRZEKROJE TYPOWE

Na calym projektowanym odcinku jezdnia posiada przekroj jednospadkowy 2%. Szeroko$c
jezdni wynosi 5,00m. Zaprojektowano dwa przej$cia wyniesione.

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Szerokos¢ chodnika wynosi
2,0 m. Po stronie zewngtrznej chodnika projektuje si¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm.

Zasadnicze odstonigcie kraweznika wynosi¢ bedzie 12cm .

8 ODWODNIENIE
Odwodnienie na projektowanym odcinku zostalo zrealizowane poprzez projektowane wpusty

kanalizacji deszczowe] wg oddzielnego opracowania oraz spadki poprzeczne i podhuzne.

9 WYTYCZNE REALIZACJI

Doktadnie profilowac i prawidlowo zagesci¢ podioze pod nawierzchnie utwardzone.

10 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow
(korytowania) pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, S$ciezki rowerowej, miejsc
parkingowych oraz innych elementéw wraz z usunigcia ziemi urodzajnej (humusu).

Objetosé nasypu — 25,14 m’

Objetosé wykopu — 3536,44 m®

Zuzycie na miejscu — 25,14 m’
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11 UZBROJENIE TERENU
W bezposrednim sasiedztwie istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w
postaci sieci wodociagowej, sieci energetycznej oraz kanalu c.o. Wszelkie prace w poblim

istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy prowadzi¢ recznie.

12 ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycigcia zadnych drzew ani

krzewow znajdujacych si¢ poza pasem drogowym.

13 NAWIERZCHNIE DROGOWE
13.1 Kategoria obciazenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdoéw cigzkich przyjeto kategorig
obciazenia ruchem jako KRIII.
13.2 Grupa nosnosci podloza

Na terenie opracowania wystepuja grunty gliniaste. Zalozono wymiang¢ gruntu o glebokosci

pod nawierzchnie jezdni, parkingu ok. 1,0 m, a pod chodnik, Sciezke rowerowa ok. 0,5 m.
13.3 Rozwigzanie projektowe

konstrukcja nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej

- Warstwa z gruntu przepuszczalnego stabilizowanego mechanicznie 50 cm po zaggszczeniu

- Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 10 cm
po zageszczeniu

- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubosci 3cm po zageszczeniu.

- Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 6cm

konstrukcja nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, zjazdu

- Warstwa z gruntu przepuszczalnego stabilizowanego mechanicznie 100 cm po zageszczeniu.

- Warstwa odcinajaca z piasku 0/8 mm grubosci 10 cm po zaggszczeniu.

Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.

Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubosci 3 cm po zaggszczeniu.

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm.

14. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 ELEMENTOW OBRAMOWAN.

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm - 123747 m’,

Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm - 427,45 m’,
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Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm - 132,82 m’%,
Nawierzchnia wjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm - 92,84 m’?,
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm ~ 742,07 m*.

Dhugo$é kraweznika betonowego 20x30 na fawie betonowej z oporem lub zwyklej
-477,84 mb

Dhugosé kraweznika betonowego 20x 22 na tawie betonowej z oporem lub zwyklej

- 145,80 mb
Dlugosé obrzeza betonowego 8x30 - 438,92 mb
Zielen - 278,19 m?
Opaska -16,81 m

Integralng cze$¢ opisu rob6t stanowia sperzadzone specyfikacje techniczne okreslajace
wymagania w_zakresie wykonania i odbioru_ okreslonego asortymentu robét, oparte na
istniejacych normach, przepisach, wytycznych i pracach IBDiM

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Projektowana inwestycja nie bedzie pogarszala stanu §rodowiska przyrodniczego i oddziatywata
negatywnie na zdrowie czlowieka. Budowa jezdni, chodnika oraz $ciezki dla roweréw wzdiuz
drogi zapewni bezpieczehstwo pieszym oraz poprawi komfort przemieszczania sig.

Droga zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym.

Wykopaliska i stanowiska archeologiczne nie wystepuja.




CZESC OPISOWA :
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA

I.  ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACII:
1. Roboty przygotowawcze i wykonanje obiektow i urzadzen tymczasowych
e Wyznaczenie skladowisk materialow
e Wytyczenie i oznakowanie robét
2. Likwidacja obiektow i urzadzen istniejacych a przeznaczonych do likwidacji:
¢ Rozbidrka plyt drogowych betonowych
3. Makroniwelacja terenu
. Nie wystgpuje

4. Podziemne uzbrojenie terenu

. Kanalizacja deszczowa
. Kanalizacja sanitarna

. Sie¢ wodociggowa

. Sieé energetyczna eN

] Sie¢ teletechniczna

5. Budowle i urzadzenia budowlane:

e wytyczenie obiektu

e roboty ziemne

e budowa wpustéw ulicznych

e wykonanie linii o§wietleniowej wraz z ustawieniem stupow o$wietleniowych

e wykonie podbudowy

e wykonanie nawierzchni ulicy, chodnikéw, $ciezek rowerowych, wjazdow, parkingu,
¢ wykonanie poboczy, humusowanie, obsianie trawa

e oznakowanie pionowe i poziome

6. Roboty koncowe

e wywiezienie gruzu i pozostalych materialdow na miejsce wskazane przez Inwestora
e uprzatnigcie placu budowy

II. WYKAZ OBIEKTOW DO ROZBIORKI
o nie wystepuja



II1.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STWARZAJACYCH LUB MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIE

e skrzyzowanie drog transportowych z doj$ciami dla pieszych

¢ urzadzenia pod napigciem (kable energetyczne)
IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI

ROBOT Z OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU
WYSTEPOWANIA

1.Roboty ziemne — wykonanie podbudowy, wymiana gruntu

- skala — duza

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia

- miejsce 1 czas — pobocze i jezdnia ulicy w trakcje prowadzenia rob6t, wpadnigcie do wykopu

2.Inne zagrozenia, ktore moga wyst¢powac w trakcje budowy
- najechanie przez pojazdy podczas robot prowadzonych pod ruchem

- porazenie pradem podczas uzytkowania maszyn i urzadzen oraz pracy na sieciach

energetycznych

- wymuszona pozycja ciala (brukarze)

- przycisnigcie do maszyn i urzadzen budowlanych na drodze
V. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

kazdorazowe wykonanie instruktazu stanowiskowego pracownikéw ze szczegOlnym
wskazaniem zrédel zagrozen i koniecznosci zachowania szczegélnej uwagi dokladne
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypominajacymi w migjscach szczegdlnie
niebezpiecznych zwrécenie uwagi na ograniczenie dostgpu o0s6b postronnych w
bezposrednie sasiedztwo wykopow.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACY Y/
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sporzadzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ droge dojazdu stuzb
ratowniczych.

Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Pracownicy skierowani do prac w strefie ruchu drogowego musza posiada¢ kamizelki
ostrzegawcze oraz odpowiednia odziez ochronng.

Przestrzegaé przepisow BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy




