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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi dojazdowej oraz fragmentu Szosy

Obwodowej wraz z chodnikiem, $ciezka rowerowsa oraz miejscami postojowymi, kanalizacja

deszczows i oswietleniem na osiedlu Kajki w Etku.

Podstawowe parametry projektowe drogi:

Droga osiedlowa

Laczna diugosé odcinka drogi objetego przebudowa wynost 143,14 m.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00 m jezdnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm
Szeroko$¢ chodnika 2,0m + obrzeze 0,08m

Szeroko$¢ parkingu 5,0 m

Szosa obwodowa

Laczna dhugosé odcinka drogi objgtego budowa wynosi 83,00 m.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,00 m jezdnia z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm
Szerokos$é chodnika 2,0 m + obrzeze 0,08m

Szerokosé sciezki rowerowej 2,5 m

Szerokos$é parkingu 5,0 m

sieci i przykanaliki kanalizacji deszczowe;.
dhugosé sieci kd PE @ 600 mm, L; = 148,5 m,
dhugosc sieci kd PCV @ 250 mm, L, =24,0 m,

ilo$¢ projektowanych przykanalikéw kd n =6 szt.,
dhugos$é przykanalikéw kd PCV © 200 mm, L3;= 31,0 m,
calkowita dtugos¢ sieci i przykanalikow, L, =203,5 m.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Urzedem Miejskim w Etku nr 18/21/08 z dnia 14.07.2008
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

e warunki przylaczenia urzadzenn elektrycznych do sieci  elektroenergetycznej
nr ZS4-4/681/6900/2008 z dnia 31.07.2008r wydane przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.0.
Zaklad Sieci Elk,

o Podklad sytuacyjno-wysokosciowy z sierpnia 2008 r.,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Wizja w terenie

3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest, sporzadzenie projektu budowlanego drogi dojazdowej na osiedlu

Kajki w Elku.
- Dlugos¢ jezdni: 143,14 +83,00 m
- Klasa: L1/72
- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- Predkosé projektowa: Vp=20km/h
- Przekré: uliczny - szer. jezdni 5,00 m, spadek 2%
- Nawierzchnia: jezdnia z kostki betonowej typu Polbruk
- Chodniki: szerokosé¢ 2,0 m
- Sciezka rowerowa szerokos¢ 2,5 m
- Parking szerokosé 5,0m

Kategoria obcigzenia ruchem: KR I
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem stanowi droga osiedlowa z plyt betonowych i o nawierzchni

gruntowej o szerokosci 5,0 m oraz fragmencie Szosy Obwodowej o nawierzchni gruntowe;.

Trasa przebiega w terenie rowninnym.

5 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Uklad sytuacyjno - wysokosciowy projektowanego rozwiazania komunikacyjnego zostal
wymuszony przez istniejace wjazdy na parking przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym
na dzialce nr 1389/5.
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5.1 OPIS TRASY
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nowej jezdni, chodnika, Sciezki
rowerowej, miejsc parkingowych wraz z niezbednymi urzadzeniami odwadniajacymi oraz
o$wietleniem. L.gczna dlugo$é odcinka do wykonania wynosi 226,14 m.
52 SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy wystgpuje skrzyzowania drogi osiedlowej z Szosa
Obwodowa oraz drogi osiedlowej z droga biegnaca od ul. 11 Listopada.
53 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku nie wystepuja.
5.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywa¢ si¢ bedzie po projektowanym chodniku. Szerokos¢ chodnika - 2,00 m.
Chodnik wykonany z kostki betonowej projektuje si¢ w kolorze szarym, wjazdy do posesji w
kolorze czerwonym. W miejscu przejécia dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik do 2 cm, a na
wjazdach nalezy obnizy¢ krawe¢znik do 4 cm.

6 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE
Przebieg wysoko$ciowy jezdni zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacych wjazdé6w na
parking przy budynku wielorodzinnym zlokalizowanym na dzialce nr 1389/5.
Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni wynosi 2%, a wjazdow 5%. Zaprojekiowano
réwniez wpusty kanalizacji deszczowej ktore umozliwia odprowadzenie wod opadowych.

7 PRZEKROJE TYPOWE

Na calym projektowanym odcinku jezdnia posiada przekrdj jednospadkowy 2%. Szeroko$¢
jezdni wynosi 5,00m. Zaprojektowano dwa przejscia wyniesione.

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Szeroko$¢ chodnika wynosi
2.0 m. Po stronie zewnetrznej chodnika projektuje si¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm.
Zasadnicze odstoniecie kraweznika wynosié¢ bedzie 12cm .

8 OSWIETLENIE

Do os$wietlenia zewnetrznego drogi dojazdowej zastosowano shupy typu SAL-8 z
wysiegnikami WL1/2,0/2,7/5 anodowane oliwkowe na fundamentach prefabrykowanych
zaprojektowano na podstawie katalogu "Rosa" z oprawami typu OUSb-150 i lampami WLS-
150W wg katalogu ELGO. Zasilanie stupow oswietleniowych odbywac si¢ bedzie kablem
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YAKY 4x35mm’ + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z istniejacego shupa
oswietleniowego w ul. Tuwima. Kable uklada¢ w rowach kablowych o glebokosci 0,7m na
podsypce z piasku, nastgpnie ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10cm,
nastepnie nasypa¢ 15cm warstw¢ gruntu rodzimego bez kamieni i przykry¢ folia koloru
niebieskiego wzdtuz calej trasy kabla. Stupy polaczy¢ trwale z ulozong bednarka. Skrzyzowanie
kabla z istnicjacym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykona¢ w przepustach kablowych
"Arot". W kazdym shipie zamontowac zlacza izolowane z bezpiecznikami topikowymi 6A.
Przewody zlaczy do kazdej z opraw 3xDY2,5mm’. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE
nastepuje w kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - polaczy¢ z bednarka ulozong w ziemi.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstawiciela Zakladu
Sieci Elk oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

9 ODWODNIENIE

9.1. Opis sieci i przykanalikéw kanalizacji deszczowej.
Na terenie objgtym opracowaniem zaprojektowano lokalna sie¢ kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wod opadowych z nawierzchni utwardzonych do miejskiego istniejacego kolektora

deszczowego @ 600mm.

Odprowadzenie wod deszczowych 2z nawierzchni odwadnianych za pomoca typowych
wpustéw drogowych zeliwnych z rusztem zeliwnym klasy D400 z zawiasem (plaskich)
montowanych na pierscieniach odciazajacych i kregach betonowych @ 50cm z przykanalikami z rur
PCV @ 200 mm ze $ciankq lita jednorodna gr. 5,9mm, z nadrukiem, klasy S (SDR34; SN8),
taczonych na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Przykanalik do studzienki D7 z
uwagi na nienormatywne przekrycie gruntem wykona¢ z rur dwusciennych np. systemu Wavin X-
Stream

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PE @ 600mm (SN8) taczonych na zlaczki
dwukielichowe do rur dwusciennych uszczelnionych uszczelkami gumowymi oraz rur PCV @ 250
mm ze $cianka lita jednorodna ( gr. 7,3mm), z nadrukiem, klasy S (SDR34; SN8), laczonych na
kielichy uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Z uwagi na zaglebienie niektorych odcinkow sieci i przykanalikow powyzej granicy strefy
przemarzania przewidziano ocieplenie rurociagéw warstwa keramzytu gr. 30 cm zabezpieczonego
folia PCV utozonego na 10 cm podsypce piaskowo — zwirowej.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako typowe zgodnie z rys. szczegélu z krggow
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zelbetowych © 120/30 cm, typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem Zzeliwnym typu ci¢zkiego klasy
D 400 (studzienka D3 zlokalizowana w parkingu) oraz z wlazami zeliwnymi typu lekkiego kiasy
B125 (studzienki D1, D2 i D4 — D7 zlokalizowane w nawierzchniach trawiastych i chodnikach), z
pokrywami typu P-15, plytami Zzelbetowymi typu PP-144/60 cm wg KBI1-38.4.3.(1)-81.
Studzienke D3 wykonaé¢ z pierScieniem. odcigzajacym. W dnach studzienek wyrobi¢ kinety
przeptywowe, w kregach osadzi¢ stopnie ztazowe.

Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypa¢ na wysokosé 30
cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem, resztg wykopu zasypad gruntem piaszczysto -
zwirowym do poziomu okreslonego w projekcie drogowym.

9. 2. Opis robét ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Wykopy - wykonywa¢ mechanicznie i r¢cznie ( przy mijaniu uzbrojenia podziemnego)
jako wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejacych budowli i uzbrojenia podziemnego ( shupéw, ogrodzen i.t.p... ) przed osunigciem do
wykopu.

Zgodnie z zaleceniem Zamawiajacego, z uwagi na wystepujace grunty gliniaste i
piaszczysto-gliniaste, przewidziano wywoz urobku z wykopéw w miejsce sktadowania wskazane
przez Inwestora. Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntu piaszczysto - zwirowego, co
umozliwi mechaniczne zageszczenie poszczeg6lnych warstw (catkowita wymiana gruntu w
wykopach lintowych).

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wiascicieli poszczeg6lnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odlamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi i telefonicznymi
liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabili -
PS, np. typu A160 PS f- my AROTA dhig. 3.0 m.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych dziatek
komunikacj¢ ( przejscia i ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie mechanicznie z
zageszczaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PE i PCV), z ktérego wykonano rurociagi
niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.
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9.3. Uwagi koncowe

Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektéw sieciowych powinna dokonaé osoba
uprawniona.

Sieci podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu 1 inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby. Rurociagi poddac probie szczelnosci 1 wytrzymatoscei.

Catosé prac prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montazu ..."

producentow rur.

10 WYTYCZNE REALIZACJI
Dokladnie profilowa¢ i prawidlowo zagesci¢ podloze pod nawierzchnie utwardzone.

11 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow
(korytowania) pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, sciezki rowerowej, miejsc
parkingowych oraz innych elementéw wraz z usunigcia ziemi urodzajnej (humusu).

Objetosé nasypu — 25,14 m®

Objetosc wykopu — 3536,44 m’

Zuzycie na miejscu — 25,14 m’
12 UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sasiedztwie istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w
postaci sieci wodociagowej, sieci energetycznej oraz kanalu c.o. Wszelkie prace w poblizu

istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy prowadzi¢ recznie.

13 ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycigcia Zadnych drzew ani
krzewow znajdujacych si¢ poza pasem drogowym.

14 NAWIERZCHNIE DROGOWE

14.1 Kategoria obcigzenia ruchem
Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdow cigzkich przyjeto kategorie
obciazenia ruchem jako KRIIL
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14.2 Grupa nosnosci podloza

Na terenie opracowania wystepuja grunty gliniaste. Zalozono wymiang¢ gruntu o glgbokosci
pod nawierzchnie jezdni, parkingu ok. 1,0 m, a pod chodnik, $ciezkg rowerowa ok. 0,5 m.
14.3 Rozwiazanie projektowe

konstrukcja nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej

- Warstwa z gruntu przepuszczalnego stabilizowanego mechanicznie 50 cm po zaggszczeniu

-  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 10 cm
po zageszczeniu

- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubosci 3cm po zaggszczeniu.

- Warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej 6cm

konstrukcja nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, zjazdu

- Warstwa z gruntu przepuszczalnego stabilizowanego mechanicznie 100 cm po zaggszczeniu.
- Warstwa odcinajaca z piasku 0/8 mm grubosci 10 cm po zaggszczeniu.

- Warstwa kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.
Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubosci 3 cm po zaggszczeniu.

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm.

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 ELEMENTOW OBRAMOWAN.

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm -1237,47 m?,
Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm -427.45 m’,
Nawierzchnia Sciezki rowerowej z kostki betonowe;j gr. 8 cm -132,82 m?,
Nawierzchnia wjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm - 92,84 m’,
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm - 742,07 m’.
Dhugos¢ kraweznika betonowego 20x30 na tawie betonowej z oporem lub zwykle)
-477.84 mb

Dhugo$¢ kraweznika betonowego 20x 22 na tawie betonowej z oporem lub zwyklej

- 145,80 mb
Dhugos¢ obrzeza betonowego 6x20 -438,92 mb
Zielen -278,19 m’
Opaska -16,81 m

Dhugosc sieci kd PE @ 600 mm, L; = 148,5 m,
Dtugosé sieci kd PCV @ 250 mm, L; =24,0 m,
Tlos¢ projektowanych przykanalikéw kd n =6 szt.,

9



Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Kajki w Eiku

Dlugos¢ przykanalikéw kd PCV @ 200 mm, L3 = 31,0 m,
Calkowita dtugos¢ sieci i przykanalikéw, L. =203,5 m.

Integralng cz¢$¢ opisu robdt stanowia sporzadzone specyfikacje techniczne okreslajace

wymagania w_zakresie wykonania i_odbioru_okreslonego asortymentu robdt, oparte na
istniejacych normach, przepisach, wytyeznych i pracach IBDiM

15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Nawierzchnie ciggdéw pieszych i jezdni wyprofilowane zostaty w sposdb zapewniajacy
kontrolowany sptyw wéd deszczowych w kierunku wpustéw drogowych kanalizacji deszczowej,
co pozwoli na ich poddczyszczanie z zawiesin opadajacych (I wstepny stopien oczyszczania) i
odprowadzenie do miejskiej kanalizacji burzowej.

Przewidziano zastosowanie szczelnych rurociagow, taczonych na uszczelki gumowe, studni
rewizyjnych betonowych i typowych betonowych wpustéw drogowych. Przewidziane w projekcie
materialy do budowy sieci kanalizacji deszczowej dopuszczone sa do stosowania w budownictwie
i posiadajq certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.

Powyzsza inwestycja polegajac bedzie na budowié drogi dojazdowej wraz z nawierzchniami
jezdnymi, siecia kanalizacji deszczowej, o$wietleniem terenu, wykonaniu chodnikéw i zieleni
drogowej co znacznie poprawi estetyke otoczenia oraz wplynie pozytywnie na ochrong srodowiska
naturalnego.
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CZESC OPISOWA :
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA

I.  ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACII:
1. Roboty przygotowawcze 1 wykonanje obiektow i urzadzen tymczasowych
e Wyznaczenie skladowisk materiatow
e Wytyczenie i oznakowanie robot
2. Likwidacja obiektow i urzadzen istniejacych a przeznaczonych do likwidacji:
e Rozbibrka ptyt drogowych betonowych
3. Makroniwelacja terenu
. Nie wystepuje

4. Podziemne uzbrojenie terenu

o Kanalizacja deszczowa
. Kanalizacja sanitarna

. Sie¢ wodociggowa

. Sie¢ energetyczna eN
. Sie¢ teletechniczna

5. Budowle i urzadzenia budowlane:

e wytyczenie obiektu

e roboty ziemne

e budowa wpustow ulicznych

e wykonanie linii o$wietleniowej wraz z ustawieniem stupéw oswietleniowych

e wykonie podbudowy

e wykonanie nawierzchni ulicy, chodnikdw, Sciezek rowerowych, wjazdow, parkingu,
e wykonanie poboczy, humusowanie, obsianie trawg

e oznakowanie pionowe 1 poziome

6. Roboty koncowe

e wywiezienie gruzu i pozostatych materialow na miejsce wskazane przez Inwestora

e uprzatniecie placu budowy

II. WYKAZ OBIEKTOW DO ROZBIORKI
. nie wystepuja



M. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STWARZAJACYCH LUB MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIE

e skrzyzowanie drog transportowych z dojsciami dla pieszych

¢ urzadzenia pod napieciem (kable energetyczne)
IV. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACII

ROBOT Z OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU
WYSTEPOWANIA

1.Roboty ziemne — wykonanie podbudowy, wymiana gruntu

- skala — duza

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia

- miejsce i czas — pobocze i jezdnia ulicy w trakcje prowadzenia rob6t, wpadnigcie do wykopu

2.Inne zagrozenia, ktore moga wystgpowac w trakcje budowy

- najechanie przez pojazdy podczas rob6t prowadzonych pod ruchem

- porazenie pradem podczas uzytkowania maszyn i urzadzen oraz pracy na sieciach

energetycznych

- wymuszona pozycja ciata (brukarze)

- przyci$nigcie do maszyn i urzadzen budowlanych na drodze
V. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

kazdorazowe wykonanie instruktazu stanowiskowego pracownikow ze szczegblnym
wskazaniem zrodet zagrozen i konieczno$ci zachowania szczegélnej uwagi dokladne
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, przypominajacymi w miejscach szczegélnie
niebezpiecznych zwrOcenie uwagi na ograniczenie dostgpu osob postronnych w

bezposrednie sasiedztwo wykopow.

VL. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACY Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sporzadzenie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robéot budowlanych. W projekcie nalezy uwzgledni¢ droge dojazdu stuzb
ratowniczych.

Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Pracownicy skierowani do prac w strefie ruchu drogowego musza posiada¢ kamizelki
ostrzegawcze oraz odpowiednia odziez ochronna.

Przestrzegaé przepisow BHP na poszczegélnych stanowiskach pracy




Elk, dnia 7 pazdziernik 2008r.
RA — 7323-1/87/2008

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Efku nad
jeziorem Eickim, przy ul. Baranki, zwanego ,ELK- BARANKI”, uchwalonego Uchwata Rady
Miasta Etku Nr XV/128/03 z dnia 18 listopada 2003 r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 22 poz. 312 z dnia 20 lutego 2004 r.

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,EtK - osiedle JEZIORNA”,
uchwalonego Uchwata Nr XLVI/396/06 Rady Miasta Etku z dnia 23 maja 2006r. ogloszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego Nr 115, poz. 1848 z dnia 22
sierpnia 2006 r.

z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Kajki” w Etku,
uchwalonego uchwata Nr XLV/318/98 Rady Miasta Etku z dnia 27 marca 1998r. ogloszona w Dz.
Urz. woj. suwalskiego Nr 27, poz. 152 z dnia 07.05.1998r.

Zgodnie z ustaleniami rysunkéw w/w planéw miejscowych dla dziatek wymienionych we wniosku

ustalenia sq nastgpujace:
- dziatka nr 3706/2, dla ktorej przypisany jest kwartat 1KP w miejscowym planie ,EtK-BARANKI”
oraz kwartat 70 KP w miejscowym planie ,Etk-osiedle Jeziorna”,
- dziatka nr 3826, dla ktorej przypisany jest kwartat 1KP w miejscowym planie ,Et K-BARANKI",
— dziatka nr 3716/7, dla ktérej przypisany jest kwartat 70 KP oraz 69 KP w miejscowym planie ,Etk-

osiedle Jeziorna”, : )

- dziatka nr 1392/1, dla kidrej przypisany jest kwartat 48 KS w miejscowym planie osiedla ,Kajki” w
Etku.

W miejscowym planie “Et K-BARANKI”:

“§ 20. 1. Ustala sig linie rozgraniczajace umozliwiajace wyznaczenie pasa drogi publicznej (ul.
Baranki) o szeroko$ci minimum 20,0 m, oznaczonego na rysunku planu symbolem ........................
...................................................................................................................... 1KP.”

W tekscie planu przeczytano ponadto:

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,ELK — BARANKI” w Etku,
obejmujacy teren potozony nad Jeziorem Elckim przy ul. Baranki, o powierzchni 53,29 ha, w granicach
okreslonych na rysunku planu, stanowigcym zatacznik do niniejszej uchwaty.

[..]

ROZDZIAL 1
USTALENIA OGOLNE
§ 3. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1) przeznaczenie terenéw rolnych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego
wraz z ustugami towarzyszacymi;

2) zapewnienie obstugi komunikacyjnej terenow budowlanych;

3) zapewnienie zaopatrzenia terenéw budowlanych w media;

i .
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a) ze wzgledu na wystepowanie szkodliwego promieniowania naleZy zachowaé odlegtosci
pomigdzy liniami elektroenergetycznymi, a projektowanymi budynkami zgodne z
obowigzujacymi normami i przepisami,

b) w czasie prac budowlanych nalezy zachowaé wymagane obowigzujgcymi przepisami
odleglosci stref dziatania maszyn i urzadzer od linii napowietrznych,

c) sposéb zagospodarowania terenéw w poblizu linii elektroenergetycznych podiega
uzgodnieniu z ZEB S.A. N

2. Tereny istniejacych stacji  transformatorowych oznaczono na rysunku planu
................ 100TT, 101TT, 1027TT, 103TT,104TT, 105TT, 106TT, 127TT, 135TT, 1367TT.

3. Tereny projektowanych stacji transformatorowych oznaczono na rysunku planu
............................................................. 107TT, 108TT, 109TT, 110TT, 111TT, 112TT, 113TT,
114TT, 115TT, 116TT, 1177TT, 118TT, 119TT, 120TT, 121TT, 122TT, 123TT, 124TT, 125TT,
126TT, 128TT, 129TT, 130TT, 131TT, 132TT, 133TT, 134TT.

4. Zaopatrzenie w wodg — z istniejacej i projektowane;j sieci komunalne;j.

5. Kanalizacja sanitarna — odprowadzanie $ciekéw do komunalnej kanalizacji sanitarnej. Zabrania

sig budowania zbiornikéw do przetrzymywania $ciekow.

6. Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni utwardzonych poprzez
kolektory deszczowe do Jeziora Elckiego — w sposéb zapewniajacy spetnienie warunkow art. 39
ustep 2 pkt. c i art. 39 ustep 4 prawa wodnego oraz przepisow wykonawczych prawa wodnego.

7. Zaopatrzenie w gaz — z miejskiej sieci gazowniczej.

8. Zaopatrzenie w ciepto — z miejskiej sieci ciepinej. Dopuszcza sie indywidualne, ekologiczne

formy ogrzewania.

9. Telefonizacja — przewiduje sie rozbudowe sieci przez utozenie nowych przewodéw zgodnie z
potrzebami.

10. Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odlegto$ci projektowanej zabudowy oraz urzgdzen
technicznych od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

11. Istniejace i projektowane przewody powinny posiadaé wymagane przykrycie zabezpieczajace
przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

§48
1. Na terenach objetych planem ustala sie nastepujace zasady i wymagania w zakresie obrony
cywilnej i ochrony przeciwpozarowe;:
a/ na terenie objetym planem przewiduje sie lokalizacje czterech studni publicznych o wydajnosci
min.0,50 m® na dobe,
b/ oswietlenie uliczne przystosowac do centrainego wygaszania,
¢/ sie¢ wodociagowa w ulicach wyposazy¢ w hydranty co 100 metréw.

§49

Ustala sig stawke procentows stuzaca naliczeniu jednorazowej optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu w wysoko$ci 30%.

W miejscowym planie osiedla ..Kajki” w Etku:

48 KS, 51 KS, 562 KS, 53 KS, 54 KS, 55 KS, 56 KS, 57 KS, 58 KS, 59 KS, 60 KS, 61 KS, 62 KS, 63
KS, 64 KS, 65 KS, 66 KS, 67 KS, 68 KS.

- Tereny z podstawowym przeznaczeniem pod ulice dojazdowe o szerokos$ci jezdni 5 m.

Linie rozgraniczajace — 10 m, 15 m, 20 m — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Linie zabudowy — 8 m, 12, 5 m, 15 m — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

W rejonach zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wzdtuz jezdni przeznacza
sig teren na miejsca postojowe — zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

Obstuga komunikacyjna dziatek oznaczonych nr geod. 93 oraz 167/2 i 167/4 jest przewidziana
ciagiem pieszo-jezdnym, oznaczonym na rysunku planu symb. 22CPJ, potaczonym z ul. Wi, Jagielly.”

[..]
W tekscie planu przeczytano ponadto:

ROZDZIAL 1
Ustalenia ogélne planu

Sporzadzil: Cezary Domitrz, [N [V




§2
Ustala sig stawke optaty na rzecz G. M. Etk od wzrostu wartoéci nieruchomosci réwna 30%.

§3
Na calym obszarze objetym planem ustala sig jako obowigzujace:
1. W rozwiazaniach komunikacii:
2) klasyfikacje ulic,
3) szeroko$¢ ulic w liniach rozgraniczajacych,
4) rozwigzania uktadu komunikacyjnego zgodnie z rysunkiem planu,
5) lokalizacje parkingéw wzdtuz ulic lokalnych i dojazdowych.
2. Linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie uzytkowania — Scisle okreslone.
3. Linie zabudowy nieprzekraczalne — linie rozgraniczajgce ulic.
4. Linie zabudowy mieszkaniowej nieprzekraczaine.
5. Nakaz opracowania projektow indywidualnych o szczegélnych walorach architektonicznych dla
obiektéw, przy ktérych na rysunku planu zastosowano symbol “elewacie wymagajg specjalnego
opracowania”.
6. Dla wszystkich obiektéw zabudowy jednorodzinnej (szeregowej, wolnostojacej i blizniaczej) nakaz
stosowania dachéw wysokich krytych dachéwkami lub materiatami dachéwkopodobnymi w kolorze
dachéwki ceramicznej.
7.Na terenach netto zabudowy wielorodzinnej na etapie sporzadzania plandéw realizacyjnych
obowiazek zaprojektowania dodatkowych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w
poziomie terenu lub bokséw garazowych w podpiwniczeniu budynku.
8. Na dziatkach zabudowy jednorodzinnej zakaz sytuowania wolnostojacych garazy i budynkow
gospodarczych.
9. Zespoly doméw szeregowych zabudowy jednorodzinnej nalezy projektowac w jednym czasie.
10. W przypadku przebudowy, rozbudowy badz wymiany istniejacych budynkéw adoptowanych w
planie obowiazek stosowania zasad ksztattowania zabudowy okreslonych w § 3 ust. 6.
11. W trakcie realizacji osiedla obowiazek zachowania istniejacego uksztaltowania terenu i
istniejgcego drzewostanu.
12. Na terenach o podstawowym przeznaczeniu pod parkingi obowigzek wprowadzenia Zzieleni
wysokiej. ' :
13. W odniesieniu do terenéw projektowanej zabudowy wielorodzinnej oraz projektowanych obiektow
oéwiaty ustala sig obowigzek sporzadzenia przez inwestoréw do projektéw budowlanych aneksow
na ukrycia dla ludnoéci przed opadem promieniotwérczym dia 100% mieszkancow i uzgodnienia ich
z WIOC w Suwatkach.
W odniesieniu do terenéw catego osiedla nalezy przewidzie¢ 2 studnie glebinowe (awaryjne).

§4
Na catym obszarze objgtym planem dopuszcza sig:
1. Na terenach zabudowy jednorodzinnej zamiang postulowanej zabudowy wolnostojacej na
blizniacza.
2. Na terenach zabudowy jednorodzinnej realizacje obiektow mieszkalno - pensjonatowych na
dziatkach
o powierzchni powyzej 900 m2.
3. Zamiane postulowanej zabudowy szeregowej na zabudowe wielorodzinng o wysokosci do Il
kondygnacji z wysokimi dachami i uzytkowym poddaszem na zasadach ksztatowania zabudowy
okreslonych w § 6 dotyczacych zabudowy wielorodzinnej.
4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej linie postulowane podziatu wewnetrznego
(oznaczone na rysunku planu) moga ulec zmianie pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnych linii
zabudowy mieszkaniowej.
5. Na terenach zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej linie postulowane podziatu wewnetrznego
(oznaczone na rysunku planu) moga ulec zmianie podziatu dziatek i ich minimalnych szerokosci tj.:
w zabudowie wolnostojacej — 18,0 m.
w zabudowie szeregowej -90m.
6. Na terenach zieleni urzadzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP dopuszcza sig
realizacje kioskéw, gablot i innych elementéw matej architektury oraz urzadzeri rekreacyjno —
wypoczynkowych
i boisk sportowych do gier matych.

§5
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Warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw w decyzjach administracyjnych nalezy okreslaé
wedtug zasad ustalonych w uchwale w stosunku do terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 p. 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4.

[..]
ROZDZIAL 4
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej

§8
Tereny objete planem nalezy wyposazyé w nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
1) sieé kanalizacji sanitarnej,
2) sie¢ kanalizacji deszczowej z wyposazeniem w tapacze biota, thuszczu i produktow ropopochodnych
(separatory),
3) sie¢ wodociagows i hydranty przeciwpozarowe,
4) sie¢ gazowa,
5) sie¢ elekiryczng =zasilang liniami kablowymi z projektowanych i istniejacych  stacji
transformatorowych oznaczonych na planszy ideograméw uzbrojenia terenu.
6) oswietlenie ulic nastepujacych kategorii:
a) ulice gtéwne Kl. GP — kategoria oswietlenia B
b) ulice zbiorcze Kl. Z — kategoria o$wietlenia E
c) ulice lokalne Kl. L — kategoria o$wietlenia F2
d) ulice dojazdowe KI. D — kategoria o$wietienia F2
7) w zakresie energetyki ciepinej lokalne kottownie olejowe lub gazowe z emisjg spalin spetniajgca
ekologiczne wymogi ochrony §rodowiska.
8) Obstuge osiedla w zakresie wyposazania w urzadzenia telekomunikacyjne nalezy rozwigzaé w
oparciu
o istniejgce i projektowane sieci wspolpracujace z centralg telefoniczng znajdujgcg sie przy ul.
Wilenskiej.
Osiedlowa sie¢ telefoniczng beda tworzyty linie kanalizacji telefonicznej i kable doziemne.

Sporzadzil: Cezary Domitrz



48661 °G0° 20 BIUP 2 2G4 "20d °JZ IN OBapisiemns emizpomajosy wAmopdzin myuusizg
m Buozsofo “IgE6 | BOIBW /g BIUP Z 86/8LE/NTX 4U My BISBIN Apey Bremyon
obauojemyon ‘ny3 m ,pifey, ejpaiso obauuazisezid eiuemolepodsobez nuejd obsmoosleiw z

N3 ojsei eulfouspima exjsoupsy 000L-1 lieXS M

1073 1emog SAHAM

JIMSHNZYIN - OXSNINEVM ‘omizpomalom



URZAD +QIEWODZKI L | , "

L6 “"", ,:}.“ ,'."vf}“ - Suwalkd . 1989-12-27 )
T mx i | I e dnia ZTOOSTIS ,
. -Lcem.usz‘wz‘é’
e suw—118/89 . ) o h

‘Decyzja:o stunerdzemu przygotowama zawodowego

. i do pe!mema samodzxehych l;dnkcp techmcznych w huduwmcthe

. o - & '.. - d S S
., - ™ »'r-‘--’,\_h_-. P '-' et . -~ — -./ Ny - el ~

" Napodsawies s . uste2, § 7, .' SRR ¥ ST USt.lpkt 2o P

- -

mzporzadzenla mestra Gospodarkz Terenowe; i Ochrany Srodcwxska dea 20 Iutego 1975 I~

w sprawxe samodzxelnych funkcp techmcznych w budowmcthe (Dz. U Nr 8, paz. "46) sther-

‘dza sie, ze: Obywatel(ka) GRAZY}{{_& CELINA WANDZIOCH: -

LT e imie ( pazwiske) ™ - - -

maglster iniynier budownictwa spec, drogi ulice ixlotnlska‘

- .- Lo e _,f_ (tytn! naukowy——zawodnwy) ;'_-_-‘ e ‘_‘ S ]
= umdzony(a) dnia 21 llstopadalg 58 ' Suwalkach - e

. pos1ada przygotowame zawodowe upowazma]ace do wykbnywama samodzxelne] funkcp ) ___{___: :

.. - - e -~ (rodzaj funkeji) -, - I PN N T
) : o konstrukcyjno - :an-ynieryjnej - .S RS

(todza] spec;alnuscx tecbmczzm budnwlzne])

% " Lr .-

drch kolowych T I . ~_.._‘.._-_.._,‘_ R -

w zakresxp

.. o - . PSS [N . . - s
7 .'—.——-m~——-—-—--.--—--.-—-—-——-——‘---I—“"

A

'vomovzm LN

~ )"mmc;«. Em&&sJ;mc}r

& 48 m%ﬁm’ﬁ»-aviﬂ}i
Msle s sl

|NALEM ‘

ZA ZGODNOSC Z OR

" V - e - o _ / M— ] -. - S
[T TS mgr inz. Tomdsz Drejer
P S - . - = T N
- . . = P .. . )
. - - - - - -
SN >
P - . . N
. . hS - -— -
o U ~ - e I
D . L. <L N
Ot P I LT~

*pro.jektanta-i.. ..J....-'.....__..-.__<'-.._""

v specjah_méci T AN ST T Tl

""" 2" . o B ERIRPRE R PR - R -

it




Obywatel(kg) - GRAZYNA CELINA WANDZIOC :
, P‘§est upowazniony(a) do;

(imie | pazwisko)

e
W

i
-

-

1/dc sporzadzania projektdw drég kolowych
@10 )

3 L

- 2/w zakresi fe - : ‘
| o c: budowli nie bedacych budynkami w budownictwie osdé
oy ?i - do ‘kigyowania, ‘nadzormvania'i kontroelowania b st'
wan . R e PR R 3 u O
1a 1 kontrolowania wytwarzania konstukcyjnych eleﬁze’l?t
- ntdw

- —— -y - .
W v—— - vt et e ey - -
. - - -
O D " . — " —
.

R N
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM . A .
. B : . . . -~ re

-

mgr int. Tomasz Drejer - .




‘Biatystok, dnia 2007-12-18

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Grazyna Celina Wandzioch
jest czionkiem Podlaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/1614/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01
do dnia 2008-12-31.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

’

mgr jiii. Tomasz Drejer

Podlaska Okiggowa Izba Inzynierdw Budownictwa, 15-281 Biatystok, ul. Legionowa 28, lok. 4032,

tel. (085) 742 4930, 742 49 55,

re.pl

ib.o

@piib.o

pdk

tel/fax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail:



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTVWA

Bialystok, dnia 17 grudnia 2007 r.
POUB.KK 7131/015/67

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadech zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdinicjszymi zmianami), art. [2
ust. 3, art. 13 ust. | pkt |, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r_ - Prawo budowlane (tekst jednolity:
- Dz. U. 22006 r. Nr 156, paz. 1118, z péinigjszymi zmianami) oraz § 11 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transporta i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péiniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan JAROSEAW GRABINSKI
magister inzynier budownictwa
uredzony dunia 2 kwicinia 1959 r. w Bialymstoka

otrzymugje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/G117/POOD/G7

do projektowania bez ograniczen
w specjainosici drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postgpowania administracyinega (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdEniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowtanych okreslono na edwrocie decyzji.

' POUCZENIE
Od pinigisze] decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budgwnictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POILIB
mgr inz. Begdan Sinda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyinej POIIB

3. Sekretarz Komisji Kwilifikacyjnej POIB
mer in2. Bogdan Banski )

4. CAonek Komisji Kwalifikacyjnej POUB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji K walifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POUB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej PONIB /.
mgr in2. Mirostaw Jerzy Szumski

\



Szezegélowy zakres uprawnien budowisnych
do preojekfowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniezno-budowlanych i sprawowania nadzom
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymama obiektow budowlanych

bez ograniczed.

Il. Zgodnie z § 15 oraz § 18 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do: :

— - projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
¢ droga, w rozrumienin przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich opricz przepustow,
*  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjainosci drogowsj.

ZAZGODNOSC Z ORYG)NALEM

“mgr in. Tomasz Drejer

s
£
e
5

1. - Pan Jarostaw Grabifiski

ul. Witosa-4 A ma 191

16-400 Suwalki

Glovmy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynicrgw Budownictwa
aa.

AN



Biatystok, dnia 2008-08-13

BUDOWNICTWA

g.pl

ZASWIADCZENIE

Tystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

,» www.pdlLpiib.org.pl, e-mail: pdi@piib.ox

Pan/Pani Jarostaw Grabinski

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/0217/04

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

5

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-09-01
do dnia 2009-08-31.

Podlaska Okiggowa Izba Inzynierdw Budownictwa, 15-281 Bia

tel. (085) 742 4930, 742 49 55, tel/tax (085) 742 49 4

mGr Nz Ryszarg D

/

in. ToméD/rejer




PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

. Biatystok, dnia 16 grudnia 2005 .
POIB.KK. 7131-7132/06/05

DECYZJ A

Na podstawie art. 24 nst, 1 pk:t 2 ustaw‘y z dnia 15 grudnia 2000 1. © samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbamistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42, z p6iniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust'1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2z duia 7 Yipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22003 z. Nr 207, poz. 2016, 2 pbfniejszymi zmianem) orez § 12.pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817) Komisja Kwahﬁkacyjna POdlﬁShej Oqugo‘we_] Izby IDZYIJJEIDW Budownictwa stwierdza, ze

Pam D OROTA BAZYLEWICZ
magister inzynier
o kierunku: inZynieria Srodowiska
urodzona dnia 29 listopada 1966 r. w Suwatkach

- otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0075/PWOS/05

~do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalaql iurzadzen
cieplnych, Wentylacyjnych, gazowych Wodomacgowych i Lanahzacy]nych

TUZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglqdmcmem w calofci zadanis strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 1. ~ Kodeks. postepowania -administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. mr 98, poz. 1071,

Z pozmiejszymi zmianami) odstepuje sig od uzesadnienia decyzji. Szczegolowy zekres nadanych uprawnien
budowlanych oln:eslono na odwrocie decyzji

POUCZENIE Polskicl b -
Od niniejszej decyzii s odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier
Budowmgthf w W}a’rz-s]zamiﬁa poftednictwem Komisji Kwalifikacyjnej PodlaS]ﬂeJ Olregowe] Izby Inz-ymeréw
_ Budownictwa, w terminie 14 dni od dsty jej doreczenia.

1.Przewo dniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mpgr inZ. Bogdan Sinda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr in%, Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz KOD:L‘LSJl Kwalifikacyjnej PO]IB
mgr inZ. Jerzy Drapa

| 4.Czlonek Komisji Kwelifikacyinej POTIB
mgr inZz. Bogdan Bakski

5.Czlonek Xomisji Kwalifikacyjne] POIB
dr mz. Mikotaj Malesza

6. Czionek X omisji Kwelifikacyjne; POHB
mer inz, Wiktor Ostasiswicz

7.Czionek X omisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Waldemer Mieczysiaw Paprocki

Stwakia, dn. .S



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i nrzadzen
cieplnych, Wentylacy_]nych gazowych, wodociagowych i kanalizacy, Jnych

Zgodmezart 12 ust. lpk_‘c]_ i2 oraz ert. 13 ust. 3 14 ww. ustawyzdma711pca 1994 1. — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnoci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, SPraWdzama projektow archltektomczno-budowlanych i sprawowama nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa Iub innymi robotami budowla.uyml

Kierowania Wytwarzamcm konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz’ nadzoru i kontroh
tcchmczncj Wytwarzania tyeh-elementéw;- -

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli .‘a:chmczncj Artrzymania o'b1ekt6w budowlanych

~ bez ograniczes,

- Il Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz §23 ust. 1 ww. rozporzacdzcmﬁmmmahffamuktwyzdmalsmaga

:”."’!\’

2005 1. w sprawie semodzielnych fumkcji tcchmcz:uych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlam: upowaima_]a‘ do:

Z obiektem 'budow]_anm takim jak: sieci; instalacje i urza‘dzema cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne;

sporzadzania projektu zagospodEIOWama dzistld lub ferenn, W specjalnoéei instalacyjnej
w zekresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylac:yjnyph, gazowych, wodocmgowych
i kenalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

. Otrzymuis:
1.

Pani Dorota Bazylewicz
ul W. Witosa 17 m 54
16-400 Suwalld -

Glowny Inspektor Nadzom Budowlancgo . o
Ra.c.a Podiaskiej Okrggowej izby InZymerow Bn.o.onCrWﬁ, S

_l. ‘& M
v {.:"" o



Biatystok, dnia 2008-01-28

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Dorota Bazylewicz

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym = PDL/IS/0032/06

i posiada Wymégane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne
od dnia 2008-03-01
do dnia 2009-02-28.

PHLEV\”’ "mf}‘j:x—x Y RADY
PODLASKIE, O}\ EGOWES 1ZBY
INZYNIE )W/Eb N C’Wfl

mgr inZ. Ryszard Dpbrowolski

Podlaska Okregowa Izha Inzynieréw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa28,
tel. (085) 742 49 30, 742 49 53, tel/Tax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail; pdi@piib.org.pl




URZAD WOJEWODZKI : '
w Suwonlkach :
, Suwalki, 1996 - 06 -/Yz/

Nr SUW - 1/96
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. b opkt, T8 2 0 are 14 ust 1 pke. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawg budowlane /Dz.U. Nr 89, poz 414 4 1994r/
oraz $ 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 7 dnia
30 grudnia 1994 r w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwic

Dz U, Nr8, poz. 38 z 1995r/

nadaije
Panu Andrzejowi URBANOWICZOW]

mgr ing inzyonierii §rodowiska
ur. dnia 26 stycznia 1962 roku w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczed w specjalnosdci ipstalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i
urzgdzen : wodociggowych i kanalizacyjnych, cieploych, wentylacyjnych i
gazowych

ktére w podanym wyzcj zakresie upowazmiajy do :

1. Projekiowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzori autorskiego.
2. Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

3. Wykonywania nadzoru inwestorskiego.

4. Sprawowania kontroli techmicznej utrzymania sieci, instalacji i uriqdzcﬁ.
5. Wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Od nimiejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Gldéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem

Wojewody Suwalskiego. /

Otrzymujg :

1. Pan_Andrze] URBANOWICZ
16-400 Suwatki, ul. Putry | m 32

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a/a




Bialystok, dnia 2007-12-13

INZYNIEROW

BUBOWHICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Andrzej Urbanowicz

jest czionkiem Podlaskiej Okregowe]
Izby InZzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/1600/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2008-01-01
do dnia 2008-12-31.

=
=
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S SIVISRDZENIE | PZYGOTOVANIA ZAWODOWEGO
. do pemmienis 3&#¢¢g;§iﬁgﬁﬁ?§ghk¢ji t@ohnidiayéh_w budownictwie
| Re podstawie § 4.u5%:2:8.3.u5tu1087.0522. 8.1 0k 0 Lol
" posporrgdzenis Ministre Cospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska

z dnie 20 lutego 197%r. w sprawie samodzlelnych funkedi technicznych
v budownictwie /Bz.U.Nr 8,pox,46 z péin.zmienami z 1988r. Dz.U.Nr 42,

. pox.334/ stwierdze sigq, 2e1.

| Obe . c-.ewte’c;aeé-.e'cﬁﬁqiegigﬁﬁzgigt%/qg‘[#aEcv!wSe\a%c;&ofaeeoocwq;o;vroaocoo
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urodzony dnie .. .17.5%ez042.1930.2 3 UANIKL Lty veeiirieeracneaans
posisda przygotowanie zawodowe upoweinisjqce do wykonywanis samo-

dztelney funkedl JiSROPHLEa.BUIGTY S Lo REKag]TF PRI L.

' C P instalacyjno - inzynieryjneJ
- w ospeojalnofed  ..pugasg804pB834100561° L46RALELACIBOAON 14067 "

LI B

v zskresie gieci elektryeznych - < 5.7.7.7.7.5.3.7.7.5.%,

-

Ch. u.v6»0‘é0§1‘¢E§‘£I§pa@ogolologcgtg‘ISd;ﬂ‘.&ac-foma&c 5@8?:\1&\&'&&“10!‘3}’/118/ dox‘

1/ kierowania, nadzorowania i kéntrbléwania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
‘mentéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego W za-
kresie siecl elektrycznych obejmujgcych napowietrzne 1 kablowe
1inie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ sporzadzania projektéw sieci ekektfycznych_Qbejmﬁjqcydh ngpo;*
- wietrzne i kablowe linie energetyczne,stacje 1 urzgdzenia
elektroenergetyczne, ' '

-~

Za 2godnosc z vrvrinalem
- Marian Malingwsii
2008 Prz 7 2 y
data.............. '..podpis
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Decyz;a o stwlerdzemu przygotowania - zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji techmc;mych w budownictwie
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Na podstawie §....... T, I ~i§ 18 ust. 1 pkt... 4 1it d

rozporzqdzema Ministra Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodowmka z dnia 20 lutego 1975 1,

w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budowmctww (Dz. U. Nr 8, poz.”46) stwier-

dza si¢, ze: Obywatel@d). ... S%efan. . B.O.1 BW nsuﬁskﬁ)

magister inZynler elektryk
(tytul naukowy - zawodowy)

urodzony(s¥ dnia 17..8tycznia 1950 .  _Studnikach e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji ... —
projektan t a
- odsay By ————
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Biatystok, dnia 2008-08-11

CINZYMIEROW

. X T4
B Hi subDWHRICTWA

l@piib.org.

7ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Stefan Bolewski

jest czionkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa © numerze
ewidencyjnym PDL/IE/0108/01

i posiada wymagane ubezpieczenie

-281 Biatystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2008-10-01
do dnia 2009-09-30.

tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www pdl.pifb.org.pl, e-mail:

Podiaska Okregowa Izba InZynierow Budovnictwa, 15

FAWODNIGZACY RADY
oKiE) GHREGOWE i7BY
T NIEROW BUD WNICTWA
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Biatysiok, dnia 20417-0 g-06

9
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ZASWIADCZENIFE. <3

23

R

Pan/Pani Stefan Bolewski z4
vy %

jest cztonkiem Podlaskic] Okregowd] . 5
lzhy InZzynierdw Budowpictwa 0 NUMETES is
ewidencyinym  PPLAEQC108/81 £z
i posiada wymagano ubexpieczenie : %
od odpowiedzialnosi cywilnej. 27

Niniejsze zawiadezenie jest waine
od dma 2008-04-01
do dnia 2008-09-30.
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Biatystok, dnia 2008-04-02
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&1 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Lechoslaw Andrzej Wierzbicki
jest czilonkiem Podlaskiej Okregowej

2
tel/fax (085) 742 49 45, www pdlpiib.org.pl, e-mail: pdig

Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/1646/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-07-01
do dnia 2008-12-31.

Podlaska Okrggowa 1zba Inzynierdw Budownictwa, 15

tel. (085) 742 49 30, 742 49 55,
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g :”Hf? INICTWE

SN A dmowatsr
/

Za zgodnosé orvginalem .
Marian Mulinewsk
2008 Paz 7 9

5 podpis Pomeer?




AT MIA STA
AT 57

Elk, dnia 08.09.2008 .

,LDrejpro”
Tomasz Drejer
ul. Parkowa 6
16-400 Suwalki

MK - 5540/ 356 / 2008

W nawigzaniu do pisma z dnia 28.08.2008 r. Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta
w Biku przesyla nastepujace warunki techniczne na wykonanie projektu drogi dojazdowej na

o$. Kajki w Elku wraz. 2 odwodnieniem i o$wietleniem:

- jezdnia szerokosci mih. 5,0 m,

- jezdnia z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- podbudowa dla jezdni i parkingéw dla KR-3,

- parkingi z kostki Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej,

- wymiary miejsca postojowego 2,5 x 5,0 m,

_  chodniki z kostki Polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe],

- minimalna szeroko$¢ chodnika 1,5 m,

- krawezniki betonowe gr. 15 cm,

- projektowany odcinek ulicy podlaczy¢ do Szosy Obwodowej,

- docelowo zaprojektowaé odcinek Szosy Obwodowe] z placem manewrowym przy ul. 11-go
Listopada,

- lampy o$wietleniowe zastosowaé takie same jak w projekcie oéwictlenia pozostatej czesci
oé. Kajki,

- kanalizacjg deszczowa podiaczy¢ do istniejacych studni,

- wykonaé projekt stalej organizacji ruchu

Za zgodnosd 7 oryginatem
Maricn Malinowsyki
2008 Pat 22

dita podpis.




/ % ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0.
Zaktad Sleci Etk
ul. Sportowa 1 19-300 Elk tel. 087-621-14-01

Etk, dnia 31/07/2008
Nasz znak: ZS4-4/681/ & Y 12008

Urzad Miasta
ul. PILSUDSKIEGO 4
19-300 ELK

Warunki przylaczenia
urzgdzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 20/06/2008 dla
obiektu: o$wietlenie uliczne drogi 48 KS w miejscowoséci ELK na dziatce nr 1392/1
okreéla sie warunki przytgczenia:

moc przytaczeniowa: 13 kW

grupa przytgczeniowa: V

1. Miejsce przylaczenia: istn. szafka oswietleniowa.

2. Miejsce dostarczania enérgii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu od
zabezpieczenia w szafce osw. ulicznego.

3. Rodzaj przylgcza: zasilanie ze stacji tr. nr 4-669 Sn=160kVA, szafka
o$wietleniowa przy staciji tr..

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
4.1. Urzgdzenia WN i SN:

4.2. Stacja transformatorowa SN/nn: 72 2godnosc z oryg it

— Marian /V’a/z'zm\ i

4.3. UrZﬁdzenia nn: (‘dlz(l[]UBPAZ[z)o dpisg—.. ..

ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0. z siedziba w Bialymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13, wplsana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoku, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokos¢ kapitatu zakladowego: 1 892 120 000,00 =, www.dystrybucja.zeb.com.pl



- zasilic z proj. oswietlenia ulicy Tuwima 2asilanej z isin. szafki SO nr 627 przy
stacji tr. nir 4-669.

o

Roziiczeniowy pomiar energii elektrycznej dla zasilania podstawowego nalezy
przewidzied na napigciu 0,4 kV z Usytuowarniem go W istn. szafce oswistieniowe]
Preewidzied wepolny pomiar dla sity | $wiatia

Nalezy zainstalowaé:

1-faz. licznik energii czynnej (2wiekszenie mocy).

W przypadku pomiarn posredniege lub polposredniego zastosowae cdpowiednie
przekladniki | skizyrike kontrolng Ska w obwodach witornych pomiaru,

Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzied pomiar dos tosowany do poboru
mocy

6. Urzgdzenia pomiarowe winny byé osloniete | przyslosowane do plombowania.

7. Zabezpieczenie glowne 20 A
& Do obliczen prayjac

Zasilanie podstawowe:
sie:C SN - kV pracuje w ukladzie
ap prad rware wielofazowych kA Py czasie 70w migfscu seyny KWV w slaey
by prad Zlemnnzwarciowy ¢ Colkowily A przy czasie 1= . trwania zwarcia,
v W Zzakresie ochirony ;’rrzei.:éwprze;:;:fc-;}c.iowej, Pizolag nalezy slosowad aktuzine

sbowarugee przepisy i normy,

o
oy

Jako syslem dodatkows coluaiy od porazen przyjaé uwziemianie w siec SN, za88 w
sieci nri i u odbioicy samoczynne wylaczanie zasilania w akreslonym czasie (wg PN
IE=C 60364-4-41). Uklad pracy sieci nn

T Wymagany stosunek poboru energii bierne] do czynng w punkcie rozliczeniowyti:
nie moze by¢ wigkszy iz tg ¢ = 0 4.

12, Aby zapewnic kompatybilnoéé 7 sigclg elekiroenargetyczng ZFR Dysliybucja Sp. 2
0.6, urzgdzenia, inslalacie | siect Podimioty preytgezane do ww. sied ussy
posiadaé paiametry mieszezacs sie¢ w wartodciach granicznych okreslonych w
przepisach { nonmach

13. Peziom zmienncsci paramelréw technicznych energii elekirycznej w sieci 7FR

Dysirybucia Sp. z oo, miesc sig w granicach okieslonych w Rezporzgdzeniu

Ministra Gospodarki 2 dnia 04.05.2007 1w sprawie szczegdlowych waririkow

funkcjonowania systenmiu eleklraenargetyczneyn

14. Miejsce rozgraniczenia whasnodc uystala sie W migjsci dostar g energii
eleklrycznej.
| ZEB Dystiybacja Sp. 2 0.0. 2 sivdzibg w Biatyinstoku, 15 893 Riatyoiok, ol £ CED R, wintune 0o iwestiu pr
v 3 pree Sad Rejonowy w Bislynistoi, Xi & Wytizizl G ¥ &Ju RF]&— sty Qadr Y Q\.‘ ‘u- )

&3, NP, 70100497 45 wysnkost kapiisig H;H-udn e




15, Urzadzenia do migjsca rozgraniczenia wiasnoéci jak réwniez uktad pomiarowy
musza byé dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego ZEB Dystrybucja
Sp. z 0.0.

16. Realizacje i zasady pokrywania kosztéw inwestycji zostang okre$lone w umowie 0
przylgczenie (propozycja umowy w za’ra:czeniu).

17. Po zrealizowaniu inwestycji nastapi przytaczenie wnioskodawcy do sieci na
podstawie umowy o przytaczenie.

18. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkéw nalezy zgtosié¢ to do ZEB Dystrybucja Sp. 2 0.0. W terminie 1 miesigca od
dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy O przytgczenie. Termin
waznoséci warunkéw (po spemnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata od daty ich
wystawienia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na dostawe energii
elekirycznej na przyszie okresy lub nie zostal ztozony i pozytywnie zatatwiony
wniosek o przediuzenie terminu ich waznoéci. Uniewaznia si¢ warunki przytaczenia
wydane przed datg niniejszego pisma.

19. Dane dodatkowe:

- przygotowaé miejscé do zainstalowania ukladu pomiarowego w istn. szafce

o$wietleniowej,: : A I T

- przygotowaé WLZ i instalacje zalicznikowe do podtaczenia, projekt techniczny

oéwietlenia, oraz schemat zasilania uzgodni¢ w ZS Etk.

kio ZEB Dystrybncja Sp. z 0.0,
i t : ' akiad Sieci Etk
zalacznik: propozycja umowy o przylaczenie yrektor

Zhidniew Kozlowski

S rerey X
A 220dnose 4 ¥Rinalem
Marian ityfing., ski -
Skt
B P g
................ POdpiy
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ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0. z sledzibg w Biatymstoku, 15-950 Blatystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Biatymstoku, Xil Wydzlat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS: 0000270690, NiP: 7010049738, wysokos¢ kapitatu zakladowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybuc)a.zeb.com.p!



Elk, dnia 2008-10-15

PR

“OPINIA KOORDYNACYJNA NR 7442-286/2008

Data wptywu : 2008-10-10 Data wniosku: 2008-10-10
Data wydania opinii : 2008-10-15 Znak pisma:  wniosek
Whnioskodawca: "DREJPRO"

Tomasz Drejer

16-400 Suwalki

Parkowa 6
Temat: sie¢: eNN i kd

Charakterystyka - potozenie: Elk, obr. 1 przy ul. 11-go Listopada
dz. 1392/18, 1392/1, 40

Uwagi :
1. Stosownie do art. 27, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie

oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia:

Sporzadzil: Magdalena Warecha | /? o R
ZAZGODNOSCZORYleALEM :j é ‘

N\ .
mgr ing. Tomasz Drejer



