Wartoséé kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys slepy

Obiekt  ROBOTY DROGOWE
Budowa  19-300 ELK UL. KROTKA I, II, 111
Inwestor = GMINA MIASTO ELK

Sporia;dzi{ mgr inz. Zdzistaw Sifubiﬁski




Przedmiar Strona 2/8
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robot Jm Hlosc
1 KROTKAI I I
1.1 KNR2-01 0119/63 Rébm‘y pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie réwninnym }
km 0,390
1.2 KNR 2-25 (408/06 Rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowyck pelnych o powierzchni ponad 3,0m2
m2 1.062,500
1.3 KNRZ-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i preejé¢ dla pieszych = plyt betonowych o
wymiarach 35x33x5em na podsypce piaskowej
. m2 173,500
1.4 KNR2-31 0810405 Rozebranie mechaniczne nawier=chni = betonu grubosei I2cm
_______ __ m2 71,000
15 KNR2-31 0810/0] Rozebranie nawier=chni = klinkieru na podsypee piaskowej = wypeinieniem spoin i
‘ . m2 26,000
1.6 KNR 2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = betomy grubosci 12cm - za kazdy dalszy lem o
Krotnosé =3
m2 71,000
1.7 KNR 2-3]1 0803/03 Rozebranic mechaniczne nawier=chni = mieszanek miineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
2 31,800
1.8 KNR 2-37 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = mieszanek mineralno-bitumiczaych o grubosci 3em - za
kazdy dalszy Tem
Krotnosé =2
| __ o om 31,800
1.9 KNR2-31 0813/04 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowa-piaskowej o
] _ _ m 244,000
110 KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kraweinikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee cementowo-piaskowef o
) _ ) : m 306,000
111 KNR2-31 0814/01 Rosebranie obrzeiy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej -
_ m 83,000
112 KNR 2-31 0812/03 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
. m3 34,380
113 KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu = lerenu rozhiorld ladowanego koparko-tadowarka na samochody
samowpladowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang roboczq i mechaniczne wyladowanie
N _ m3 246,160
114 KNR 4-04 1103/04 T ransport gruzu = tereny rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglosé Him mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
_ _ _ ] m3 246,160
115 ENR 4-04 1103/05 Transport gruzu = terenu rozhidrki samochodem ciezarowym na odleglosé llam mechanicznie
ladowanego i wyladowanego - naklady wzupelniaiqee na kazdy dalszy rozpoczety km ponad Tkm odleglosci
Krotnos¢ =5
_ _ m3 246,160
1.16 ENR2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi = transportem urobln samochodami
samowyladowezymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemmosci fvzki 0,60m3, grunt kategorii 1if
) ] _ - m3 682,976
117 ENR2-01 (214/03 Nakiady uzupelniajqee do tablic 0201-0213 za kaide dalsze rozpoczete 0, 5km odlegtosci
transportu ponad 1km, samachodami samowyladowezymi na odleglosé ponad Han po drogach utward=onych, grunt
kategorii I-IF
Krotnogé = 6
_ _ m3 682,970
118 KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne popr=eczne na przerzul = whudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii HI ..
. . . . m3 25,440
119 KNR2-01 0237/07 Zageszczenie nasypdw walcami samofezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-IIT h
. | . m3 25,440
1.20 KNR2-01 05 06/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp | korony nasypéw w gruncie kategorii I-HT -
. . . . . . m2 . 236,630
1.2 KNR2-31 0103/04 Profilowanic i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyfne nawier=chni w
gruncie kategorii I-[V
o _ _ ) m2 2.078,440
1.22 KNR2-31 (0114/01 Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturalnego o gruboici po zageszczeniu 2cm
) m2 2.000,400
123 KNR2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy = Icrus_-j;wa naturalnege o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy T
dalszy Tem
Krotnosé =3
m2 2.000,400
124 KNRZ2-31 0114703 Warstwa gorna podbudowy = kruscywa naturalnego o grubosci po cageszcreniy Scm
m2 301,490
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_ Przedmiar Strona 3/8
ROBOEY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robét Im llose
1.25  KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy = krusopwa natwralnego o grubodei po zagessezeniu Scm - za kazdy
dalszy Icm
Krotmos¢ =7
) m2 301.490
126 KNR2-31 0511403 Nawierzchnie z kostld brukawej betonowej grubosci Scm, ukiadane na podyspce
cementowo-piaskowef - )
m2 2.000,400
127  KNR2-310311/03 Nawierzchnie = kostki brukowej betonowef grubosci 8cm, ukladane na podvspee
cementowo-piaskowey :
- m2 78,040
128  KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowq z oporem pod krawezniki
129  KNR 2-31 0403/03 Kfawe:'niki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
— m 915,570
1.30  KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakiw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
_ ) szt 18,000
131 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie makéw zakazu, nakazw, ostrzegawczych i informacyinych o powierzchni ponad
0,3m2 -
) szt 18,000
- 132 KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wiazéw kanalowych
3,060
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Kosztorys Strona 4/8
ROBOTY DROGOWE ]
Ne  Podstawa, opis robdt, naktady : Jm  Nomma Ilose Cena Robocizna  Materiaty Sprzet
I KROTKAI O II '
: 0
Razem pozycja
) Cena jednostkowa ~
LT KNR 2-01 0I19/03 Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0,39 km
Robocizna
Robotricy gr.1 r-g 111,74 43,579
Materialy )
Stupki drewniane d=70mm m3 0,104 0,041
Sprzet
o Samochdd dostawezy d_Q 0,9t m-g 75 2,925
12 KNR2-25 (0408/06 Rozebranic nawierzehni z piyt o
Zelbetowych pelnych ¢ powierzchui ponad 3,0m2
1062,5 m2
Robocizna :
Brukarze gr.iI g 0,0523 55,569
Robetuicy gr.X g 0,0523 35,569
Sprzet ' .
Zuraw do 6t m-g 0,0249 26,456
13 KNR2-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepek -
przystankowych i przejsc dla pieszych z ptyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowe]
173,5 m2
Robocizna
Robotricy gr.11 ¢ 0.0974 16,899
1.4 KNR 2-310810/05 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z
betonu grubosci 12cm
71 m2
Robocizoa
Robotnicy gr.Il g 0,8284 58816
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min N m-g 0,2888 20,505
1.5 KNR2-310810/01 Rozebranic nawierzehni z Kiinkiern na
podsypee piaskowej z wypelnieniem spoin
26 m2
Rohbocizna :
_Robotnicy gr.ll ‘ g 0,289 5431
1.6 KNR 2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ’ B
betonu grubosci 12cm - za kazdy dalszy lem
Krotnogé =3 )
71 m2 -
Robocizra
Robotnicy gr.ll g 00546 11,630
Sprzet
Sprgzarka spalinowa p:'é_f:yyoz’.ng 4-5m3/min m-g 00157 3,344
1.7 KNR 2-31 0803/03 Rozecbranie mechaniczne nawierzchni z : ‘
mieszanck mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
31,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il . g 0,2544 8,090
Sprzet
_ Sprezarka spatinowa przewo#na 4-Sm3/min m-g 0,1249 3,972
1.8 KNR 2-31 0803/04 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodct 3cm - za
kazdy dalszy fem
Krotnos¢ =2
31,8 m2
Robocizna .
Robotnicy gr.11 r-g 0,0437 2,779
Sprzet
. _ Sprezarka spalinowa przewoZna 4-5m3/min m-g 0,0185 1,177
19 KNR2-310813/04 Rozebranic kraweznikéw betonowych o

wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
244 m
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Kosztorys Strona 5/8
ROBOTY DROGOWE ] ) ’
Nr  Podstawa, opis robdt, naktady Jm  Nomma Llpgé Cena Robocizna  Materiaty Sprzet
Robocizra
Robotnicy gr.ll rg 02689 65612

110 KNR 2-31 0813403 Rozehranie kraweznikow betonowych o
wymiarach 153x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

306 m

R.obocizna
Robotnicy gr.Il g 02319 70,961

1.11 KNR 2-31 0814/01 Rozebranie obrzezy o wymiarach
6x20cm, na podsypce piaskowej

83 m

Robocizna
Robotnicy gr.l _-rg 0,0475 3,943

1.12 KNR 2-31 0812/03 Rozebranie law z betonu pod
krawezniki

34,38 m3
Robocizna .
Raobotaicy gr.II - 248 85262
Sprzet .
} Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 1,18 40,568
1.13 KNR 4-04 1103/01 Wywiezien.ic gruzu z terenu rozbiorki
fadowanege koparko-tadowarka na samochody

samowyladowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang
robocza i mechaniczne wyladowanie

246,16 m3

Sprzet
Koparka kotowa 0,60m3 o m-g 0,143 33,201
1.14 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzn 7 terenu rozhidrki

samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego

246,16 mj3

Sprzet

Samochéd samowyladowezy 5t m-g 0,177 43,570
1.15 KNR 4-04 F103/05 Transport gruzu z terenu rozbidrki

samochodem cigzarowym na odlegloéé Tkm mechanicznie

fadowanego i wytadowanego - naklady uzupelniajace na

kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglogdei

Krotnos¢ = 5

. 246,16 m3
Sprzct .
Samochdd samowytadowezy 5t m-g 0,037 45,540

116 KNR 2-010206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiemymi 7 transportem wrobku samochodami
samowyladowczymi na odleghosé do 1,0km - koparki o
pojemnosci fyzki 0,60m3, grunt kategorii T1T

682,97 m3

“Robocizna

Robotnicy gr.1 g 0,1622 110,778

Sprzet

Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,0461 31,485

Samochod samowyladowezy 5-10t m-g 0,1043 71,234
L17 KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupelniajace do tablic

0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci

transportu pontad Tkm, samochodami samowytadowezymi na

odieglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt

kategorti I-1T

Krotno$é =6

682,97 m3
Sprzet
Samochéd samowytadowezy 5-10t ) m-g 0,0096 39339
118 KNR 2-010311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z
wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111

25,44 m3

Robocizna
Robotnicy gr.l 1-g 2,101 53,449
1.19  KNR 2-0I 0237/07 Zaggszczenie nasypow walcami
samajezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-111
2544 m3
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Kosztorys : . } Strona 6/8

ROBOTY DROGOWE ) 5 .
Nr  Podstawa, opis robdt, naklady Jn  Nomma Hosé Cena Robocizna  Materiaty Sprzgt

Robocizna :

Robotnicy gr.I g 0,0325 0,827

Sprzet )

Walec wibracyjny samojezdny 9t m-g 0,0253 0,644

Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-39kW) m-g 0,0092 0,234

Beczkowoz ciagniony 1500dm3 m-g 0,0092 0,234

1.20 KNR 2-0! 0506/07 Plantowanic, obrobienic na czysto skarp
* i korony nasypow w gruncie kategorii -1l
256,63 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1156 29,666
1.21 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i ZAZESZCZANIS

mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzehni w gruncie kategorii 1-[V

2078,44 m2
Robecizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028 5,820
Materialy
Woda m3 0,005 10,392
Materiaty pomocnicze : Y% 0.5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043 8,937
Spycharka gasienicowa 75KM. m-g 0,0039 2,106

122 KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm

2000,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il g 0,0021 4,201
Robotnicy gr.l g 0,0147 29406
Materialy
Pospotka m3 0,2455 491,098
Woda m3 0,02 40,008
Materialy pomocnicze Y 0.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026 5,201

Walec statyczny samojezduny 10t m-g 0,0182 36407

123 KNR 231 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubos’ci_pn zageszezeniu 20cm - za kazdy

dalszy Icm
Krotnosec = 35

20004 m2
Robocizna . )
Robotricy gr.11 g 0,0004 4,001
Robotnicy gr.1 r-g 0,0001 1,000
Materialy
Pospotka m3 0,0123 123,025
Woda m3 0,001 10,002
Materiaty pomocnicze %o 0,35
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100K M m-g 0,6001 1,000
Walec statycziry samojezdny 10t ' m-g 0,0004 4,001

1.24 KNR 2-31 0114/03 Warstwa goma podbudowy z kruszywa
naturalnego o grabodei po zageszezeniu Scm

301,49 m2
Robocizna
Roboticy gr.ll r-g 06,0019 0,573
Robotnicy gr.1 rg 00103 3,105
Materialy
Pospotka m3 0,0982 29606
Woda m3 0,008 2412
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 100KM me-g 0,0023 0,693

Walec statyczny samojezdny 101 m-g 0,0127 3,829
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Kosztorys Strona 7/8
ROBOTY DROGOWE ) o N
Nr  Podstawa, opis robot, naktady Jm  Norma Tos¢ Cena Robocizna . Materialy Sprzet

125 KNR2-310114/04 Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grmbosei po zageszezeniu em - za kazdy

dalszy lem
Krotnos¢ =7

301,49 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il g 0,0001 0,211
Robotnicy gr.l r-g 0,0001 0,211
Materialy '
Pospotka m3 00123 25,958
Woda m3 0,001 2,110
Materialy pomocnicze - % 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM . m-g 0,0001 0,21
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002 0422

126 KNR2-310511/03 Nawierzchnic z kostki brukowej
betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspee
cementowo-piaskowej :

2000,4 m2
Robocizna
Brukarze gr.Ii1 g 0,5213 1.042.809
Robotnicy gr.1T r-g 0,7819 1.564,113
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 2.050,410
Piasek m3 0,0818 163,633
Cement portlandzki 35 . t 0,0117 23405
Woda m3 0,027 54,011
Materiaty pomocnicze Yo 0.5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy o meg 0,53 260,052
Pila do cigcia phytek } m-g 9025 50010 000

127 KNR2-310511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowsj grubosci 8cm, ukfadane na podyspee
cementowo-piaskowe]

78,04 m2
Rebocizna
Brukarze gr.ill g 0,5213 40,682
Robotnicy gr.IE r-g 0,7819 61,019
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 79,991
Piasek m3 0,0818 6,384
Cement portlandzki 35 t 0,0117 0,913
Woda m3 0,027 2,107
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 10,145
Pila do ciecia plyick mg 0025 1951

1.28 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod :

krawezniki

68,67 m3
Robocizna
Betoniarze gr.1T g 428 293,908
Robotnicy gr.Il : r-g 428 293908
Robotnicy gr.I g 046 31588
Materiaty
Beton zwykly B-10 m3 1,04 71417
Deski iglaste obrzynane kL1II 25mm m3 0,04 2,747
Piasek m3 0,27 18541
Woda m3 047 32275
Materiaty pomaocnicze % 0,5

129 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach
15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

915,57 m
Robocizna
Brukarze gr.Il1 g ,1071 98.058
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Kosztorys Strona 8/8
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robdt, naktady Jn  Norma Hogé Cena Robocizna  Materiaty Sprzet
Brukarze gr.JT I-g 0,1071 98,058
Robotaicy zr.11 g 0,2138 195,749
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,916
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe m £,02 933,881
Piasek m3 0,0127 11,628
Cement portlandzki 33 t 0,0039 3,571
Woda m3 0,0042 3,845
Materiaty pomocnicze Yo 0.5
130 KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowyeh z rur
stalowych o Srednicy 70mm
18 szt
Robocizna
Robotnicy gr.il g 0,7528 13,550
Materialy
Stupki z rur stalowych kg 19,63 353,340
Gruz z betonu zwirowego m3 0,045 0,810
Woda m3 0,005 0,090
Materialy pomocnicze B % 0,5
1.31 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow zakazu,
nakazu, ostizegawczych i informacyjnych o powierzehni
ponad 0,3m2 ‘
18 szt
Robocizra
Robotnicy gr.ll g L092 196356
Robotnicy gr.I I-g 0,0001 0,110
Materialy
Tablice znakéw drogowych szt 1 18,000
Materiaty pomocnicze % 0,5
132 KNR2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
5 szt
Robocizna
Betoniarze gr.Ill r-g 2961 14,803
Betoniarze gr.ll g 59115 29,558
Robotnicy gr.lI g 14025 7,013
Materialy
Beton zwykly B-10 m3 0,213 1,065
Cement portlandzki 35 t 0,0123 0,062
Piasck m3 0,0215 0,108
Deski iglaste obrzynane kI1.HI 25mm m3 0,0234 0,117
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,124 0,620
Woda m3 0,0091 0,046
Materiaty pomocnicze %o 0.5




Wartosé kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
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Kosztorys slepy

Obiekt  ROBOTY DROGOWE
Budowa OSIEDLE LESNE 19-300 EEK
Inwestor GMINA MIASTO ELK




Przedmiar

Strona 2/28
ROBOTY DROGOWE )
Nr  Podstawa, opis robot Jm Ilosé
1 ULICA LESNA
L1 KNR2-01 011%9/03 Roboty pomigrowe pr=y liniowych robotach ciemnych - trasa drog w terenie réwninmym
km 0,270
1.2 kalind, Wykonanie imveniaryzacii powykonawezef
kpl 1,000
1.3 KNR2-01 0101/03 Mechaniczne karczowanie drzew o Srednicy 26-35em = cigciem drewna pilq mechaniczng
szt 1,000
1.4 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
m2 1.557.270
" 1.5 KNR2-37 081001 Rozebranic nawicrzchni = klinlderu na podsypee piaskowej = wypelnieniem spoin
m2 14,500
1.6 KNR 2-31 0803403 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 3em
m2 34,600
1.7 KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszcanck mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za
kazdy dalszy Iem
m2 109,200
L8 KNR 2-310813/04 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cemenlowo-piaskowef
o ) m 13,500
19  KNR 2-31 0812/03 Rozebranie law = betonu pod krawesniki
. . i m3 0,911
110 KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu = terenu rozbiorki ladowanego koparko-ladowarkq na samochody
samowwladowceze proy obsludze 3 samochodow na zmiang roboezq | mechaniczne wyladowanie
. —— . m3 51,450
111 KNR4-04 1103/04 Transport gruzu  ferenu rozhiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ lkm mechanicznie
tadowanego { wyladowanego
m3 51,450
112 KNR 4-04 1103/035 Transport gruzu z terenu rozbicrki samochodem ciezarowym na odleglosé 1km mechaniczrie
tadowanego i wyladowanego - naklady uzupelniajqee na kazdy dalszy rozpoczety lom ponad Tkm odleglosci
- m3 205,800
L1353  KNR2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami o
samowyiadowezymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci ki 0,60m3, grunt kategorii IIT
i . _ m3 590,910
114 KNR2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z whudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111 o
115 KNR 2-01 0237/07 Zageszezenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyinymi, grunt sypki kategorii 1-1{
. . ! m3 33,450
1.16  KNR 2-01 0506/07 Planto#anie, obrobienie na czysio skarp | korony nasypéw w gruncie kategorii I-IIT o
L m2 41,070
117 KNR2-310103/04 Profilowanie i zageszczaniz mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii IfV
) _ m2 2.895,100
118 KNRZ2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
_ N m2 1,807,060
119 KNR2-31 0114/02 Warstwa doina podbudowy = kmsWH naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy o
dalszy Tem
- . o o m2 54353' 004
1.20  KNR 2-31 0114/03 Warstwa gérna podbudowy = krussywa naturainego o grubosci po zageszezeniu Scm
- ) o m2 256,080
1.21 KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
dalszy lem
_ N ) ) m2 1.792 560
122 KNR 2-31 0511703 Nawierzchnie = kostki brukowef betonowef grubosct 8cm, witadane na podvspee
cementowo-piaskowef
m2 2,063,140
1.23  KNR 2-3] 0402/04 Lawa betonowa = oporem pod krawgzniki o
1.24  KNR2-310403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypee cementowo-piaskowej
__ | - o m 562.000
1.25  KNR 2-31 0511/G1 Nawierzchnic = kostki brukowef betonowef gruboici 6cm, ukladane na podyspee piaskowef -
) ] N _ m2 831,960
1.26 KNR 2-31 (407/0! Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce piaskowef, = wypelnieniem spoin zaprawa
cementowg
- m 279,610
1.27  KNR2-31 0702/02 Stupki do znakiw drogowych = rur sialowych o Sredwicy 70mm




....... L 5T E RS T PR T A

Przedmiar Strona 3/28
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robdt Jm liosc
) ‘ szt 16,000
1.28 KNR 2-31 0703/02 Proymocowanie cnakiw zakazu, nakazu, ostrsegawesych § informacyinych o powierzchni ponad
0,3m2
B E=) 16,000
1.29  KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wiazdw kanatowych
_ szt 18,000
130 KNR2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 4,000
2 ULICALIPOWA
2.1 KNR2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
km 0,300
2.2 KNR2-31 0803703 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = mieszanck mineralno-bitumiczinych o grubosci 3cm
m2 1.560 000
2.3 KNR2-31 0815/01 Rozebranie chodnikow, wysepek preystankowyeh i preejsé dia pieszych = plvt betonowych o
wymiarach 35x35x3cm na podsypee piaskowef
; m2 7,840
24 KNR2-31 08]10/0] Rozebranie nawierzchni = kinkieru na ,bodsypce piaskowef z wypelnienizin spoin a
_ ' m2 8,200
2.5 KNR2-31 0810/05 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betoru grubosci 12em
] ] m2 45,000
2.6 KNR2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = betomu grubosci 12cm - za kazdy dalszy lem
- _ _ m2 135,060
2.7 KNR4-04 1103/0] Wywiezienie gruzu z lerenu rozhicrki ladowanego koparko-ladowarkg na samochody
samowyladoweze przy obstudze 3 samochoddéw na zmiang roboczq i mechaniczne wyladowanie
i . ‘ ) m3 54,430
2.8  KNR4-041103/04 Transport gruzu = terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé om mechanicznie
fadowanego { wyladowanego
3 _ m3 54,430
2.9 KNR4-0¢4 1103/05 Transport gruzu z tevenu rozhiorki samochodem cigzarowym na odleglosé lim mechanicznie k
fadowanego | wyladowanego - naklady wzupeinigjqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad Hen odleglosci
_ ) ) ] m3 217,720
210 KNR2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi = transportem urobku samochodami -
samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemmosci fvzki 0.60m3, grunt kategorii Il
o _ } ) m3 1.004,870
211  KNR 2-01 0214703 Naklady uzupeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transporty ponad Tkm, samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonyeh, grunt
kategorii IIT
] m3 4£.019,480
212 KNR2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na preerzut = whudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorij IT
. . ' o m3 27,549
213 KNR2-01 0237707 Zageszczenie nasypow walcami samojezdrymi wibracyfnymi, grunt sypki kategorii J-I1I
_ ‘ o N m3 27,840
2.14  KNR 2-0I 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-IiT
215 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-I'V
2.16 KNR2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm .
B ] ) m2 2.017,890
217  KNR2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm - z¢ kazdy .
dalszy fem
. i . ) m2 10.089,450
2.18 KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z lrussywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm
_ m2 155,120
219  KNR2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy = kruszywa naturalnege o grubosci po zageszczeniu Scm - za kazdy
dalszy lem
) . ] m2 1.085,840
220 KNR2-31 0511703 Nawierzchnie = kostki brukowef betonowej grubesci 8cm, ukiadane na podyspee o
cemeniowo-piaskowef
) ] ) m2 2,173,010
2.21  KNR2-31 0402/04 Lawa betonowa =z oporem pod leawezniki
. . m3 46,605
222 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach [3x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowef
223 KNR2-310511/0]1 Nawierzchnie = kostki brukowe/ betonowej grubosci 6cm, ukfadane na podyspce piaskowey o
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Strona 4/28

Przedmiar
ROBOTY DROGOWE
Nr Podstawa, opis robdt Jm Hosé
) m2 920,050
2.24 KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na podsypce piaskowej, = wypelnieniem spoin zaprawq
cementowyg .

- " 299,610
225 KNR 2-31 0702/02 Shupki do znakéw drogowych = rur stalowych o srednicy 70mm )

i } szt 13,000
2.26 KNR 2-31 0703402 Proymocowanie znakéw zakazy, nakazu, ostrzegawezyeh i informacyinych o powierzchwi porad -

0.3m2
szt 13,000
227 KNR 2-31 1406/03 Regulagja pionowa wlazéw kanalowych
szt 26,000
228 KNR 2-31 140605 Regulacja pionowan studzienek telefonicznych
. o 3,000
3 ULICA SWIERKOWA
3.0 KNR2-01 0119/03 Roboty pomiarowe prey liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
fn 0,160
3.2 KNR2-310803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = mieszanek minevalno-bitumicznych o grubosci 3cm
3 ] m2 1.670,200
3.3 KNR2-310810/05 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosei 12cm
| m 57,000
34  KNR2-310810/06 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = betonu grubosci 12em - za kazdy dalszy lom i
) e ) m m2 111,000
35 KNR4-04 1103/0] Wywiezienie gruzu : terenu rozbideki ladowanego koparko-fadowarkq na samochody o
samowyladowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang roboczq 1 mechaniczne wyladowanie
3.6 KNR4-04 1103/04 Transport gruzu z lereny rozhiorki samochodem cigtarowym na odleglosé Han mechanicznie
tadowanego i wyladowanego
) m3 37,660
3.7 KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu = ferenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglosé Thm mechanicznie
ladowanego | wwadowanego - naldady uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad lon odleglosci
_ ) - ) m3 130,640
3.8  KNR 2-0f 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi = transportem wrobku samochodani
samowyladowezymi na odleglosc do 1,0km - koparki o pojemnogci byzki 0,60m3, grunt kategorii {If
__ . | m3 632,490
3.9 KNR 2-01 0214/03 Naklady uzupelnigjace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci o
transportu ponad 1km, samochodami samowyladowezymi na odlegiosé ponad 1km pe drogach wrwardzonych, grust
kategorii I-IT
‘ m3 2.609,960
3.10 KNR2-01 0311702 Roboty ziemne poprzeczne na jorzerzut = whudowaniem ziemi w nasyp w gruncfe kategorii HIf

i ) _ - m3 2,800
3.1 KNR 2-01 023707 Zageszczenie nasypow walcami samojezdrnymi wibracyjnynii, gruht sypki kategorii I-[1T B
3.12  KNR 2-01 0306/07 Plantowanie, obrobienie na czysio skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-J1I

..... - . - m2 91' 760
313 KNR2-310103/04 Profilowanic i zageszczanie mechaniceme podioza pod warstwy konstrikcyjne nawierschni w

gruncie kategorii IV
. o N m2 1,466,490
314 KNR2-310114/0] Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm '
3.15  KNRZ2-31 011402 Warsiwa dolna podbudowy z krussywa naturalnego o grubosci po zages=czenin 20cm - za kazdy o
dalszy fem ’ '

) m’2 4.912,350
316 KNR2-31 0114/03 Warstwa gdrma podbudowy = krusoywa naturalnego o grubosei po zagessczeniu 8cm T
347 KENR2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kasdy

dalszy Icm
318 KNR 2-31 0511403 Nawierzchnie = kostki brukowef betonowef grubosci Scm, ukiadane na podyspce
cementowo-piaskowej
__ m2 1170390
319 KNR 2-31 0402/04 Lawa belonowa = oporem pod krawgzniki
3.20 KNR2-31 0403/03 Krawesiniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypee cementowo-piaskowej ) )
N ~ n 302,200
321 KNR 2-31 0511701 Nawierzchnie = kostki brukowey betonowef grubosci 6em, uidadane na podyspee piaskowey
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Przedmiar Strona 5/28
ROBOTY DROGOWE
_Nr  Podstawa, opis robot Jm Hosé
- ,. m2 269,100
3.22  KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, = wypelnieniem spoin zaprawg
cemeniowdg
N m 43,900
3.23 KNR 2-31 0702/02 Shipki do znakéw drogowych = rur stalowych o §rednicy 70mm
szt 4,000
3.24 KNR 2-31 0703/02 Proymocowanie snakdw zakazu, nakazu, ostrzegawczych I informacyjnych o powier=chni ponad
0,3m2
_ szt 4,000
3.25 KNR 2-31 140603 Regulacia pionowa wlazéw kanatowych
szt 8,000
4 ULICA SOSNOWA
4.1 KNR 2-01 0119/63 Robowy pomiarowe przy liniowych robotach ziemmych - trasa drég w terenie réwninnym .
- i ken 0’ 140
4.2 KNR 2-31 0803403 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek ralno-bitumiczrnych o grubosci 3cm
: m2 793,800
4.3 KNR 2-31 0810705 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = betonu grubosci I2cm
,. ” m2 99,300
4.4 ENR 2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawier=chni = beton grubosci 12cm - za kuzdy dalszy 1om
» m2 496,500
435  KNR 2-07 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkanti podsighiermymi = transportem urobku samachodami N
samowyladewczymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnodci hizki 0,60m3, grunt kategorii IIT
4.6 KNR2-01 0214/03 Naklady uzupelniajqce do tablic 0201-0213 za kade dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci o
transporiu ponad Tem, samochodami samowyladowczymi na odleglosé ponad Tkm po drogach utwardzonych, grumt
kategorii I-IT :
o m3 2.099,320
4.7 KNR2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzuf = whudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 1I]
4.8  KNR2-01 023707 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt syphi kategorit -1
. - m3 6,99
49 KNR2.0] 0506/67 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kerony nasypéw w gruncie kategorii I-HT o
o N o m2 12,149
410 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii -1V
o o m2 1,335,720
411 KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturainego o grubodci po zageszczeniu 20cm
) ~ m2 845,950
412 KNR2-310114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy
dalszy Iem
Kroimoéé = 5
N | m2 845,950
413 KNR 2-31 0114/03 Warstwa gérna podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu S8cm o
414 KNR2-31 0114/04 Warsiwa gérna podbudowy = lruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy
dalszy Tem
415 KNR2-310511/03 Nawierzchnie z kosthi brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
cementowo-piaskowef
- 5 m2 1.027,320
4.16 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa = oporem pod krawezniki
) o ) m3 21,255
4.17  KNR2-31 0403/03 Kraweiniki betonawe o wymiarach 1 5x30cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowef
—_——— e e, s S . . . P " 283’400
4.18 KNR2-31 0511/0] Nawierzchnie = kostki brukowej betfonowej grubosdci 6om, ukladane na podyspee piaskowej
. o . m2 308400
4.19  KNR 2-31 0407/01 Obrzeza befonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, = wypeinieniem spoin caprawq
cemenfowg
| m 165,250
4.20  KNR2-310702/02 Stupki do znakow drogowych = rur stalowyeh o srednicy 70mm
N R szt 4’ 006
4.21  KNR 2-318703/02 Proymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawezveh i informacyjnych o powierzchni ponad
2, 3m2
_ szt 4,000
422 KNR 2-31 1406/03 Regulagja pionowa whazdéw kanatowych




pmEst L s ey AT e i ey

. Przedmiar Strona 6/28
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robot Jm Hosc
____ szt 12,000
423  KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
szt 1,000
5  ULICA DEBOWA
3.1 KNR2-01 G119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach E}é}fznych - frasa drog w terenie rowninmnynt
- fan 0,100
5.2 KNR2-01 0103/07 Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 66-75cm
st 6,000
5.3 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni = mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em
4 KNR4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu = terenu rozbiorki adowanego koparko-fadowarkq na samochody
samowyladowcze przy ohstudze 3 samochodow na zmiane roboczq i mechaniczne wyladowanie
. m3 16,130
3.5 KNR4-04 1103/04 Transport gruzu = tereny rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé em mechanicznie i
tadowanego | wyladowanego
_ B m3 16,130
3.6 KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$é 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego - nallady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad Lk odleglosci
Krotnos¢ =4
B _ m3 16,130
5.7  KNR 2-01 0206/04 Robouy ziemne wykomwane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami )
samowytadowezymi na odleglost do 1,0km - koparkd o pojemnosci ki 0,60m3, grunt kategorii II
o ) , 3 412,890
5.8  KNR2-01 0214/04 Nakiady uzupetnigiqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transporty ponad Lim samachodami samowyladowezymi na odleglosé ponad Han po drogach utward=onych, grunt
kategorii HI-IV
Krotnosc = 4
5.9 KNR2-010311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z whudowaniem ziemi w nasvp w gruncie kategorii 111
) . ) m3 1,430
510 KNR2-01 0237707 Zageszczenie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-HI
.41 KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypow w grumcie kategorii -1
_ ) ) _ o m2 6,840
512 KNR 2-31 8103/04 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierschsi w .
gruncie kategorii I-1V
- m2 974,970
313 KNR2-310114/01 Warstwa doina podbudowy = kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
_ m2 637,020
514 KNR2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy = kruszywa naturalnege o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy
dalszy lcm
Kromo$é =5
. . ) m2 637,020
515 KNR2-310114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu Scm
3.16  KNR 2-31 011404 Warstwa gérng podbudowy = kruszywa natnwalnego o grubosci po zageszczeniu S8cm - za kazdy
dalszy Icm
Krotnogé =7
: _ - m2 88.660
3.07  KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie = kostki brukowef betonowej grubosci 8cm, ukladane na podyspce
cementowo-plaskowey
— n2 723,680
518 KNR2-31 0402/04 Lawa befonowa = oporem pod krawezniki '
5.19  KNR 2-31 040303 Kraweiniki betoniowe o wymigrach {5x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowef
N _ o m 203,380
3.20 KNR2-31 0511/0] Nawierzchnie = kosthi brukowej betonowef grubosci 6cm, ukladane na podvspee piaskowej .
5.2 KNR2-31 407/01 Obreeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, = wypelnieniem spoin caprawq
cementowq
. . m 96,050
3.22 KNR2-310702/02 Slupki do znakdw drogowych = rur stalowych o §rednicy 70nmm o
3.23  KNR2-31 0703402 Proymocowanie zrakéw zakazu, nakasu, ostrzegawesych i informacyjnvch o powierzchni ponad

0,3m2
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Przedmiar Strona 7/28
ROBOTY DROGOWE B o
Nr  Podstawa, opis robot - Jm Tlos¢
st 3,000
5.24 KNR 2-31 1406/03 Regulacia pionowa wiazéw kanatowych "
st 16,000
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Kosziorys

ROBOTY DROGOWE

Strona 8/28

Nr

Podstawa, opis robdt, naklady Jm

Norma

Cena Robocizna

Materiaty

Sprzet

1

ULICA LESNA

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terertie réwninnym

0,27 km
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Shupki drewniane d=70mm m3
Sprzet
Samochod dostawcezy do 0,9t m-g

181,74

0,104

7.5

1.2

kal.ind. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
1 kpl

Razem pozycja

KNR 2-01 0101/03 Mechaniczne karczowani¢ drzew o $rednicy
26-35cm z cigeiem drewna pita mechaniczna

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l g
Sprzet
Spycharka gasienicowa 100KM m-g
Pita motorowo-taficuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g

1.5758

0,096

0,165

14

KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzehni z mieszanck
mineralno-bitumicznych ¢ grubosci 3cm

155727 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1E g
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min _m-g

0,2544

(,1249

1.5

KINR 2-31 0810/01 Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce.
piaskowej z wypelnieniem spoin
14,5 m2
Robocizna
Robotaicy gr.li 1-g

0,2089

16

KNR 2-31 0803/03 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosei 3cm

546 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewo?na 4-5m3/ntin m-g

0,2544

0,1249

L7

KNR 2-31 (803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzehni z mieszanek
mineralne-bitumicznych o grubodci 3em - za kazdy dalszy 1cm

109.2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IF r-g
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewoina 4-5m3/min . m-g

0,0437

03,0185

1.3

"KNR 2-31 0813/04 Rozebranic krawgznikéw betonowych o

wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe]
135 m
Robocizna
Robotnicy gr.lT r-g

02689

1.9

KNR 2-31 0812/03 Rozebranic law z betonu pod krawezniki
0,911 m3
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewoina 4-5m3/min m-g

KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowaneg.om
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obshudze 3
sarnechoddw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie

51,45 m3
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Kosztorys

ROBOTY DROGOWE

Strona 9/28

Nr -~

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet

~ Koparka kotowa 0,60m3

m-£

0,143

| KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem

cigzarowym na odleglosé Tkm mechanicznie ladowanego i
wyladowanego
51,45 m3
Sprzet
Samochdd samowyladowezy 5t

0,177

1.12

KNR 4-04 1103/05 Transport grazu z terenn rozbiorki samochodem
cigzarowym na odleglo$é 1km mechanicznie tadowanego i

wyladowanego - nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km

ponad 1km odleglosci

2058 m3
Sprzet
Samochédd samowytadowezy 5t

0,037

1.E3

KNR 2-01 0206/04 Roboty zicmne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegltos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,60m3, grunt kategorit 11T

590,91 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochéd samowyladowezy 5-10t

m-g
m-g

0.1622

0,0461
0,1043

KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na pezerzut 7
whudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111

53,45 m3
Robocizna
Robotnicy gr.!

2,101

1.15

KNR 2-01 0237/07 Zageszezenic nasypow walcami samojezdnymi
wibracyjnymi, grunt sypki kategorti I-111
5345 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Walee wibracyjny samojezdny 9t
Ciagnik gasicnicowy 73-80KM (55-59kW)
Beczkowdz ciggniony 1500dm3

m-g
m-g

0,0325

0,0253
0,0002
0,0092

1.16

KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony

nasypow w gruncie kategorii 1-111

41,07 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

117

KNR 2-31 0103/04 Profilowanic i zageszezanie mechaniczne podtoza

pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategosii 1-IV
28951 m2

Rohocizna

Robotnicy gr.l

Materiaty

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Walec wibracyiny samojezdny 7,5t

Spycharka gasienicowa 75KM

Ig

r-g

m3
%

m-g
m-g

0,1156

0,0028

0,005

0,5
0,0043
0.0039

KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm

1807.06 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1l
Robotnicy gr.l
Materialy
Pospdtka
Woda
Materialy pomocnicze
Sprzet

T~

aq

m3
m3
%

06,0021
0,0147

0,2455
0,02
0,35
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Kosztorys Strona 10/28
ROBOTY DROGOWE R -
Nr  Podstawa, opis tobdt, naktady Jm  Norma Cena Robocizna  Materialy Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182
1.19 KNR 2-310114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm - za kazdy dalszy lem
54353 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 g 0,0004
Roboticy gr.l g 0,0001
Materialy
Pospdtka m3 0,0123
Woda m3 0,008
Materialy pomocnicze Y% 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0001
-Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004
120 KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubodci po zageszezeniu 8cm
256,08 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll -g 90,0019
Robomicy gr.l g 0,0103
Materialy
Pospétka m3 0.0982
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0127
121 KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosei po zageszezeniu Scm - za kazdy dalszy Tem
1792,56 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 40,0001
Robotnicy gr.I g 0,0001
Materialy
Paspdtka m3 0,0123
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0001
Walec statyczny samojezdny 10t - 0,0002
1.22 KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej '
grubosci §cm, uktadane na podyspoe cementowo-piaskowej
2063,14 m2
Robocizna
Brukarze gr.I11 I-g 0,5213
Rabotnicy gr.1l r-g 0,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze %a 0,5
Sprzet
Wibrator powicrzchniowy m-g 0,13
Pifa do cigcia plytek ) m-g 0,025
1.23 KNR 2-3f 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
42,15 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il F-g 428
Robotnicy gr.ll r-g 4,28
Robotnicy gr.l r-g 0,46
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,04
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Kosztorys Strona 11/28
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robdt, naktady Jm  Normma Cena Robocizta ~ Materiaty Sprzet
Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,04 :
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47
Matertaly pomocnicze % 0,5
1.24 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe ¢ wymiarach [5x30cm
wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
562 m
Robocizna
Brukarze gr.H1 g 0,1071
Brukarze gr.Jf g 0,1071
Roboticy gr.Il g 0,2138
Robotnicy gr.l g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki 35 t 0,0039
Woda m3 0,0042
Maierialy pomocnicze %o 0,3
125 KNR2-3] 0511/0F Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej -
grubosdei 6cm, ukiadane na podyspce piaskowej
831,96 m2
Robocizna
Brukarze gr.iII r-g 04356
Robotnicy gr.ll g 0,6535
Materialty
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0763
Woda m3 0,021
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia plytek _ m-g 0,025
1.26 KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na
podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
279,61 m
Robocizna
Brukarze gr.ll g 01,1018
Robotricy gr.1 r-g 0,1066
Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02
Piasek m3 0,0047
Cement portlandzki 35 t 0,0601
Woda m3 0,0004
Materialy pomocnicze - o Yo 0,5
127 KNR 2-31 6702/62 Shupki do znakow drogowych z tur stalowyeh o
$rednicy 70mm
16 szt
Rebocizna
Robotnicy gr.1E r-g 0,7528
Materialy
Stupki z rur stalowych kg 19,63
(Gruz z betonu zwirowego m3 0,045
Woda m3 0,003
3 Materialy pomocnicze % 0.5
1.28 KNR 2-3] (:703/02 Przymocowanie nakow zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjaych o powicrzchni ponad 0,3m2
16 szt
Robocizna
Robotnicy gr.Il g 1,092
Robotnicy gr.1 r-g 0,0061
Materialy
Tablice znakdw drogowych szt
Materfaty pomocnicze % 0,5
129 KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazdw kanatowych

18 szt
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Kosztorys Strona 12/28
ROBOTY DROGOWE - : ) -
Nr  Podstawa, opis robdt, naklady Jm  Normma Cena Roboeizna ~ Materiaty Sprzet

Robocizna

Betoniarze gr.I11 g 2,961

Betoniarze gr.il -2 59115

Robotnicy gr.IT g 1,4025

Materialy :

Beton zwykdy B-10 m3 0,213

Cement portlandzki 35 t 0,0123

Piasek m3 0,0215

Woda m3 0,0091

Materiaty pomocnicze Y% s

130 KNR 2-3] 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
4 szt

Raobocizna

Betoniarze gr.111 r-g 3,906

Betoniarze gr.Il r-g 7,801

Robotnicy gr.1l g 1,636

Materialy

Beton zwykly B-10 m3 0,273

Cement portiandzki 35 t 0.016!

Piasek m3 0,0284

Deski iglaste obrzynane kEI 25mm m3 0,03

Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,164

Woda m3 60,0121

Maleriaty pomocnicze % 0,5

2 ULICALIPOWA
0

Razem pozycja
R Cena jednostkowa

2.1 KNR2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenic réwhinnym

03 km
Robocizna
Robotnicy gr.I ) r-g 111,74
Materialy
Stupki drewniane d=70mm m3 0,104
Sprzet
Samochéd dostawezy do 0,9t n-g 7.5

2.2  KNR 2-31 (803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

1560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1i g 0,2544
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 01249

23 KNR2-3f 0815/01 Rozebranie chodnikow, wysepck przystankowych i
przejsc dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x335x5¢m na
podsypee piaskowej
7.84 m2
Robocizna
.Robofnicy gr.Il e 0097
24 KNR2-31 0810/0]1 Rozebranie nawierzehni z klinkieru na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin
82 m2

Robocizna

Robotnicy gr.11 ) o r-g 0,2089
2.5 KNR2-31 081{/05 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu .

grubosci 12cm

45 m?
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0.8284
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,2888 N

‘72.6 KNR 2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawierzechni z betonu
grubosci 12em - za kazdy dalszy lem
135 m2
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Kosztorys

ROBOTY DROGOWE

Strona 13/28

Nr

Podstawa, opis robot, nakfady

Jm

Norma

Cena Rebocizna Materialy

Sprzet

Robocizna

Robotnicy gr.Il

Sprzet

Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min

0,0546

0,0157

2.7

KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowanego
koparko-fadowarkq na samochody samowyladowcze przy obstudze 3
samochod6w na zmiang roboczs i mechaniczne wyladowanie

54,43 m3
Sprzgt
Koparka kofowa 0,60m3

0,143

28

KNR 4-04 1103/04 Transport gmzu z terenu rozhiorki samochodem
ciezarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego i
wyladowanego

54,43 m3
Sprzet
Samochdd samowyladowczy 5t

0,177

29

KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem
cigzarowym na odleglosc¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wyltadowanego - naklady uzupelniajgee na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad Tkm odleglosci

217,72 m3
Sprzet '
Samochod samowytadowezy 5t

0,037

216

KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wkonﬁanc koparkami
podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowezymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,60m3, grunt kategorii I

1004,87 m3
Robocizna
Robotnicy gr.t
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochdd semowytadowezy 3-10t

m-g

m-g

0,1622

0,0461
0,1043

211

KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za

kazde dalsze rozpoczete 0,5km odieglosei transportu ponad Tkm,

samochodami samowyladowezymi na odleglosc ponad 1km po drogach

utwardzonych, grunt kategorii I-1I
401948 m3

Sprzet

Samochod samowyladowczy 5t

00136

2 3

KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut 7
wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 11

27,84 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l .

2,101

2,13

KNR 2-0] 0237/07 Zaggszczenie nasypdw walcami samojezdnymi
wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-11I
27.84 m3
Raobocizna
Roboteicy gr.]
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 9t
Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW)
Beczkowdz ciagniony 1500dm3

g

m-g
m-g

0,0325

0,0253
0,0092
0,0092

2.14

215

KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienic na czysto skarp i korony
nasypdw w gruncie kategorti [-I1

47,97 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

KNR 2-31 0103/04 Profilowanic  zaggszczanic mechaniczne podtoza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorit i-1V
3093,06 m2

Robocizna

Robotnicy gr.]

Materialy

Waoda

Materiaty pomocnicze

0,1156

m3
%

0,0628

0,005
0,5
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Kosztorys Strona 14/28
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robdt, nakdady Jm  Norma Cena Robocizna ~ Materialy Sprzet
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM ) m-g 0,0039
2,16 KNR2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zagegszezeniu 20cm
2017,89 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,0021
Robotnicy gr.] g 0,0147
Materialy
Pospétka m3 0,2455
Woda m3 0,02
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0018
2.17 KNR2-31 $114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm - za kazdy dalszy 1em
1008945 m2
Robocizra
Robotnicy gril r-g 0,0004
Robotnicy gr.l r-g 0,0001
Materialy
Pospotka m3 0,0123
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0001
Walce statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004
2.18 KNR 2-310114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa.
naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm
155,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ii g 0,0019
Robotnicy gr.l r-g 0,0103
Materialy
Pospotka m3 0,0982
Waoda m3 0,008
Materialy pomocnicze Y% 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
i Walec statyczny samojezdny 101 m-g 0,0127
219 KNR 2-31 0114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
naturalnege o grubosci po zaggszezeniu 8em - za kazdy dalszy lom
1085,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT g 0,0001
Robotnicy gr.l r-g 0,0001
Materiaty
Pospotka m3 0,0123
Waoda ) m3 0,001
Materialy pomocnicze Y% 0.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna T00KM m-g 04,0001
Walec statyczny samojezdny 10t _mg 00002
2,20 KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
2173,01 m2
Robocizna
Brukarze gr.ili r-g 0,5213
Robotnicy gr.ll r-g 0,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki 35 t 0,0117
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Kosztorys Strona 15/28
ROBOTY DROGOWE _

Nr  Podstawa, opis robot, naklady Jm  Normma Cena Robocizna ~ Materialy Spreet
Wada m3 0,027
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigeia plytek m-g 0,025

221 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
46,605 m3
Robocizna
Betoniarze gr.]I I-g 4,28
Robotnicy gr.1f -2 428
Robotnicy gr.l r-g 0,46
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,04
Deski iglaste obrzynane kLTI 25mm m3 0,04
Piasck m3 0,27
Woda m3 0.47
Maierialy pomocnicze % 0,5
2.22 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm )
wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
6214 m
Rohocizna
Brukarze gr.HI g 0,1071
Brukarze ge.ll -g 0,1071
Robotnicy gr.II g 02138
Robotnicy gr.l r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki 35 1 0,0039
Woda m3 0,0042
Materialy pomocnicze Y% 0,5
223 KNR 2-310511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe
grubosei 6em, uktadane na podyspee piaskowej
920,05 m2
Robocizna
Brukarze gr.iI! r-g 0,4356
Robotnicy gr.Il g 0,6535
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0763
Woda m3 0,021
Materiaty pomocnicze Yo 0.5
Sprzet )
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pila do cigeia plytek o m-g 0,025
2,24 KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6em na
podsypoe piaskowej, z wypelnieniem spoia zaprawa cementowa,
299.61 m
Robocizna
Brukarze gr.1I g 01018
Robotnicy gr.I g 0,1066
Matcrialy
Obrzeze trawnikowe 50-73x20x6¢em szare 37} 1,02
Piasek m3 0,0047
Cement portlandzki 35 t 0,0001
Woda m3 0,0004
Materialy pomocnicze ) % 05
225 KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o
$rednicy 70mm
13 szt
Robocizna
Robotricy gr.ll -2 0.7528
Materialy
Stupki z rur stafowych kg 19,63
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Kosztorys Strona 16/28
ROBOTY DROGOWE o
Nr Podstawa, opis robot, naklady Jm  Noma Cena Robocizna ~ Materiaty Sprzgt
Gruz z betonu zwirowego m3 0,045
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
226 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyinyeh o powierzehni ponad 9,3m2
13 szt
Robecizna
Robotnicy gr.H T-g 1,092
Robotnicy gr.l g 0,0061
Materialy
Tablice znakéw drogowych szt
Materiaty pomocnicze . % 0,5
227 KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazdw kanatowych
26 szt
Robocizna -
Betoniarze gr.IlI r-g 2,961
Betoniarze gr.1] g 59115
Rabotnicy gr.1l I-g 1,4025
Materialy
Beton zwykly B-10 m3 0213
Cement portlandzki 35 1 0,0123
Piasek m3 0,0215
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0,0234
GwoZdzie budowlane ocynkowane kg 0,124
Woda m3 0,0091
Materiaty pomocnicze % 0.5
228 KNR2-311406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
3 szt
Robocizna
Betoniarze gr.]11 r-g 3,906
Betoniarze gr il g 7,801
Robotnicy gr.il r-g 1,636
Materialy
Beton zwykly B-10 m3 0,273
Cement portlandzki 35 t 0,0161
Piasck m3 G,0284
Deski iglaste obrzynane kLI 25mm m3 0,03
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,164
Woda m3 0,0121
Materiaty pomocnicze % 0,5
3 ULICA SWIERKOWA
0
Razem pozycja
N e Cena jednostkowa
3.1 KNR2-01 6119/03 Roboty pemiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0,16 km
Robocizna
Robotnicy gr.l g 111,74
Materialy
Stupki drewniane d=70mm m3 0,104
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0.8t o m-g 7.5
32 KNR2-31 0803/03 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z micszanck
mincraino-bitumiczrych o grubosei 3cm
1070,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT I-g 0,2544
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewoina 4-3m3/min m-g 0,1249
33 KNR2-310810/05 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z betonu

grubosci 12cm
37 m2
Robocizna
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Kosztorys

ROBOTY DROGOWE

Strona 17/28

Nr

Podstawa, opis robdt, naklady

Jm

Norma

Cena Robocizna

Materiaty

Sprzgt

Robotnicy gr.II
Sprzct
Sprezarka spalinowa przewozna 4-3m3/min

L4

0,8284

0,2888

34

KNR 2-31 0810/06 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu
grubosci 12cm - za kazdy dalszy fcm

111 m2
Robocizna
Robotnicy gr.dI
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewozZna 4-5m3/min

g

(.0546

0,0157

35

KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenn rozbitrki ladowanego
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obshidze 3
samochoddw na zmiang roboczy i mechaniczne wyladowanie

37.66 m3
Sprzet
Koparka kotowa 0,60m3

m-g

0,143

36

KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochadem
cigzarowym na odlegtose 1km mechanicznie tadowanego i
wykadowanego

37,66 m3
Sprzet
Samochdd samowyladowezy 5t

0,177

3.7

KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu 7 terenu rozbiorki samochodem
cigzarowym na odlegiodé 1km mechanicenie tadowanego i
wyladowanego - naktady wzupeniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odleglosci

150,64 m3
Sprzet
Samochéd samowyladowcezy 5t

0,037

38

KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowcezymi na edleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,60m3, grunt kategorii I11

652,49 m3
Robocizna
Robotnicy gr.]
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochod samowyladowezy 5-10t

g

m-g
m-g

0,1622

0,0461
0,1043

39

3.10

KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglodei transporiu ponad Tkm,
samochodami samowyladowezymi na odlegloéé ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1F

260996 m3
Sprzet
Samochéd samowyladowczy 5-10%

0.0096

KNR 2-01 03i1/02 Roboty zicmne poprzeczne na px"mzzut z
wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 11T

2.8 m3
Robocizna
Robotnicy gr.]

2,101

3.1

KNR 2-01 0237/07 Zaggszezenie nasypéw“ walcami samojezdnymi
wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-11
2.8 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 9¢
Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-39kW)
Beczkowoz ciggniony 1500dm3

m-g
m-g
m-g

0,0325

0,0253
0,0092
0,0092

312

KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i koféhy
nasypdw w gruncie kategorii I-11f

9L7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

g

0,1156

KNR 2-31 0103/04 Profilowanic | zageszczanie mechaniczne podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w groncie kategorii I-FV
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Kosztorys Strona 18/28
ROBOTY DROGOWE - )
Nr Podstawa, opis robdt, naklady Jm  Nomma Cena Robocizna ~ Materiaty Sprzet
1466,49 m2
Robocizna
Robotnicy gr. g 0,0028
Materialy
Waoda m3 0,005
Matertaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
L Spycharka gasienicowa 75KM ) m-g 0,0039
3.14 KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubesel po zageszezeniu 20cm
982,47 m2
Rebocizna
Roboticy gr.JT I-g 0,0021
Robotnicy gr.l r-g 0,0147
Materialy
Pospotka m3 0,2455
Woda m3 0,02
Materiaty pomocnicze %% 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna [00KM m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdmy 10t m-g 0,0182
3.15 KNR2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
4912,35 m2
Robocizna
Robotnicy gr.il T-g 0,0004
Robotnicy gr.1 r-g 0,0001
Materialy
Pospéika m3 0,0123
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze Yo 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0001
Walec statyczny samojezdny 10t - nm-g 0,0004
3.16 KNR2-310114/03 Warstwa gorma podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosei po zageszezeniu §cm
187,92 m2
Robocizna
Robotnicy gr.li 1-g 0,0019
Robotnicy gr.( r-g 0,0103
Materialy
Pospotka m3 0,0982
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Rowntarka samojezdna 100KM m-g 0,0623
Walec statyczmy samojezdny 10t B . m-g 0,0127
3.17 KNR2-31 0114/04 Warstwa gorma podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubodei po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy Iocm
131544 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1i g 0,0001
Robotnicy gr.l r-g 0,0001
Materialy
Pospotka m3 0,0123
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 05
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0001
_ Walec statyczry samojezdny 10t B n-g 0,0002
3.18 KNR2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

grubosdci 8cm, uktadane na podyspee cementowo-piaskowe]
1170,39 m2

Robocizna
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Kosztorys Strona 19/28
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robot, nakiady Jm  Nomma Cena Robocizna ~ Materiaty Sprzet

Brukarze gr. 111 g 0,5213

Robotnicy gr.H r-g 0,7819

Materialy

Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,023

Piasek m3 0,0818

Cement portlandzki 33 t 0,0117

Woda m3 0,027

Materialy pornocnicze % 0.5

Sprzet

Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Pifa do cigcia plytek m-g 0,025
319 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki h

22,665 m3

Robocizra

Betoniarze gr.1f I-g 4,28

Robotmicy gr.IT g 4,28

Robotnicy gr.l g 0,46

Materialy

Beton zwykly B-10 m3 1,04

Deski iglaste obrzynane kLIIT 25mm m3 0,04

Prasek m3 0,27

Woda m3 0,47

Materialy pomochicze o % 0.5
320 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 135x30cm

wystajace na podsypee cementowo-piaskowej

302,2 m

Robocizna

Brukarze gr.Iil r-g 0,1071

Brukarze gr.Il -2 0,1071

Robotnicy gr.lL g 0,2138

Robotnicy gr.1 g 0,001

Materialy

Krawezniki betonowe drogowe m 1,02

Piasek m3 0,0127

Cement portlandzki 35 t 0,0039

Woda m3 0,0042

Materialy pomocnicze % 0,5
321 KNR 2-310511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

grubosei 6em, ukiadane na podyspee piaskowej

269,1 m2
Robocizna

Brukarze gr.I11 r-g 0.4356

Robotnicy gr.1l g 0,6535

Materialy

Kostka brikowa betonowa 6cm szara m2 1.025

Piasek m3 0,0763

Woda m3 0,021

Materiaty pomocnicze % 0.5

Sprzet

Wibrator powierzcheiowy m-g 0,13

Pita do ciecia plytek . mg 0,025
3.22 KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na

podsypee piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

659 m

Robocizana

Brukarze gr.1l g 0,1018

Robotricy gr.k r-g 0,1066

Materialy

Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02

Piasck m3 0,004°7

Cement portlandzki 35 t 0.0001

Woda m3 0,0004

Materialy pomocnicze % 0,5
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Kosztorys Strona 20/28
ROBOTY DROGOWE -~ —
Nr  Podstawa, opis robdt, nakdady Jm  Nomma Cena Robocizna ~ Materiaty Sprzet
3.23 KNR2-31 0702/02 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o
srednicy 70mm
4 szt
Robocizna
Robeotnicy gr.If r-g 0,7528
Materialy
Stupki z rur stalowych kg 19,63
Gruz z betonu Zwirowego m3 0,045
Woda m3 0,005
__ Materialy pomocnicze Y% 0,5
3.24 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanic znakow zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
4 szt
Robocizna :
Robotnicy gr.ii g 1,092
Robotnicy gr.l g 0,0061
Materialy
Tablice znakow drogowych 57t 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
3.25 KNR2-31 1406/03 Regulacja pionowa wlazow kanatowych
9 szt
Robocizna
Betoniarze gr.IlT r-g 2.9¢61
Betoniarze gr.1l r-g 59115
Robotnicy gr.IT g 1.4025
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 0,213
Cement portlandzii 35 t 0,0123
Piasek m3 0,0215
Deeski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3 0,0234
Gwoidzie budowlane ocynkowane kg 0,124
Woda m3 0,0091
Materialy pomoenicze % 0,5
4 ULICA SOSNOWA
0
Razem pozycia
o Cena jednostkowa
41 KNR2-01 0119403 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenic réwninnym
0,14 km
Robocizna
Robotnicy gr.] g 111,74
Materiaty
Stupki drewntane d=70mm m3 0,104
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0,91 o m-g 7.8
4.2 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z micszanck
mineraino-bitumicznych o grubosci 3cm
793,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.i r-g 0,2544
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewoZna 4-5m3/min - m-g 00,1249
43 KNR 2-31 0810/05 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu
grubodei 12ecm
993 m2
Robecizna
Reobotnicy gr.kl r-g 0,8284
Sprzet
Sprgzarka spalinowa przewoina 4-5m3/min . m-g 0,2888
4.4 KNR 2-31 0810/06 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z betonu
gruboscl 12cm - za kazdy dalszy 1em
496,5 m2
Robocizna
Rabotnicy gr.ll r-g 0.0546
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Kosztorys

ROBOTY DROGOWE

Strona 21/28

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Sprezarka spalinowa przewoZna 4-5m3/min

KNR 2-01 0206/04 Rohoty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
hyzki 0,60m3, grunt kategorii I1I

524,83 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochod samowyladowezy 5-10t

0,0157

m-g
m-g

0,1622

0,0461
0,1043

4.6

KNR 2-01 0214/03 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglodei transportu ponad 1km,

samochodami samowytadowezymi na odlegtosé ponad Ikm po drogach

utwardzomych, grunt kategorii I-11
2099,32 m3

Sprzet

Samochéd samowyladowezy 5-10t

0,0096

4.7

KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z
wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111

6,99 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1

-£

48

KNR 2-01 0237/07 Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi

wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-11}
6,99 m3

Robocizna

Robotnicy gr.l

Sprzet

Walec wibracyjny samojezdny 9t

Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW)

Beczkowéz ciagniony 1500dm3

m-g
m-g
m-g

2,101

0,0325

0.0253
0,0092
0,0092

49

KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobicnic na czysto skarp i korony

nasypdw w gruncie kategorii I-lT

12,14 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

£

0,116

4.10

401

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1335,72 m2

Robocizna

Robotnicy gr.]

Materialy

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet

Walec wibracyjny samcjezdny 7,5t

_Spycharka gasienicowa 75KM

m3
Y%

m-g
m-g

0,0028

0,005
0.5

0,0043
0,0039

KINR 2-31 0114/0]1 Warstwa dolna pbébudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm

845,95 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1T
Robotnicy gr.l
Materialy
Pospotka
Woda
Materialy pomocnicze
Sprzet
Rowntarka samajezdna 100KM
Walec statyczny samojezdny 10t

-g
rg
m3
m3

%

m-g

g

0,0021
0,0147

0,2455

0,02
0,5
00026
0,0182

4,12

KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubedci po zaggszezeniu 20cm - za kazdy dalszy 1em

Krotnodéé =3
845,95 m2
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Kosrtorys Strong 22/28
ROBOTY DROGOWE
Nr  Podstawa, opis robét, naktady Jm  Norma Cena Robocizna  Materialy Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0004
Robotnicy gr.l r-g 0,0001
Materialy
Pospdtka m3 00123
Waoda m3 0,001
Materiaty pomocnicze Y 6.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0001
Walec statyczny samojezdny 10t n-g 0,0004
4.13 KNR 2-31 0114/03 Warstwa goma podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
181,37 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0019
Robotoicy gr.l g 0,0103
Materialy
Pospétka m3 0.0982
Woda m3 0,008
Materiaty pomocnicze %o 0,5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
- Walec statyczny samojezdny 10t o m-g 0,0127
414 KNR2-310114/04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
1269.59 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll g 0,0001
Robotaicy gr.I g 0,0601
Materialy
Pospotka m3 0,0123
Woda m3 0,001
Maieriaty pomoenicze Y% 0.5
Spreet
Rowniarka samojezdna 100KM m-g 6.0001
Walec statyczny samojezdny 10t _ m-g 0,0002
4.15 KNR 2-310511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8cm, uldadane na podyspce cementowo-piaskowej
1027.32 m2
Robocizna
Brukarze gr.J11 g 0,5213
Robotnicy gr.1l g 01,7819
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Woda m3 0,027
Materialy pomocnicze Y 0,5
Sprzet
Wibrator powicrzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia plytek o f-g 0,025
4.16 KNR 2-31 (M02/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
21,255 m3
Rebocizna
Betoniarze gr.Tl g 4,28
Robotnicy gr.ll g 4,28
Robotaicy gr.l g 0,46
Materialy
Beton zwyldy B-10 m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k1.ITF 25mm m3 0.04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0.47
Materiaty pomocnicze % 0.5
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Kosztorys Strona 23/28
ROBOTY DROGOWE N
Nr  Podstawa, opis robdt, naktady Jm  Norma Cena Robocizna ~ Materialy Sprzet
4.17 KNR 2-31 (403/03 Krawgzniki betonowe 0 wymiarach 15x30cm
wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
2834 m
Robocizna
Brukarze gr.JII r-g 0,1071
Brukarze gr.11 r-g 0,1071
Robotnicy gr.IT 1-g 0,2138
Robotnicy gr.l -g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki 35 t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0,5
4.18 KNR2-31 0511/01 Nawierzehnic z kostki brukowej betonowej
gruboséci 6cm, ukladane na podyspee piaskowej
308,4 m2
Robocizna
Brukarze pr.IIT g 0,4356
Robotnicy gr.d r-g 0,6335
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0763
Woda m3 0,021
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia plytek ) m-g 0.025
419 KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce piaskowej, Z wypelnieniem spoin zaprawg cementowy
165,25 m
Robocizna
Brukarze gr.Il g 0,1018
Robotnicy gr.1 r-g 0,1066
Materialy
Obrzeze trawnikowe 30-75x20x6¢m szare m 1,02
Piasek m3 0,0047
Cement portlandzki 35 t 06,0001
Woda m3 0,0004
Materiaty pomocnicze o Y 0,5
4.20 KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
$rednicy 70mm
4 szt
Robocizna
Robotnicy pi.1E g 0,7528
Materialy
Stupki z rur stalowych kg 19,63
Gruz z betonu Zwirowego m3 0,045
Woda m3 0,005
Materialy pomocnicze Y% 0,5
421 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu,
ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
4 szt
Robocizna
Robotricy gr.ll I-g 1,092
Raobotnicy gr.1 g 0,0061
Materialy
Tablice znakéw drogowych St i
Materialy pomocnicze i % 0,5
422 KNR2-311406/03 Regulacja pionowa wlazow kanatowych
12 szt
Robocizna
Betoniarze gr 1l I-g 2,96]
Betoniarze gr.11 r-g 59115
Robotnicy gr.IT 1-g 1.4025
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Kosztorys Strona 24/28
ROBOTY DROGOWE . e
Nr  Podstawa, opis robot, naklady Jm  Nomma Cena Robocizna  Materialy Sprzet
Materialy
Beton zwykly B-10 m3 0,213
Cement portlandzki 35 t 0,0123
Piasck m3 0,0215
Woda m3 0,0091
Materialy pomocnicze Yo s
423 KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1 szt
Robecizra
Betoniarze gr.IIT r-g 3,906
Betoniarze gr.il g 7,801
Robotnicy gr.IF r-g 1,636
Materialy
Beton zwykly B-10 m3 0,273
Cement portlandzki 35 t 0,0161
Piasck m3 0,0284
Deski iglaste obrzynane kI.IIT 25mm m3 0,03
Gwozdzie budowlane ocynkowane ke 0,164
Woda m3 0,0121
Materialy pomocnicze % 0,5
3 ULICA DEBOWA
0
Razem pozycja
) Cena jednostkowa
5.1 KNR2-010119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnnych - trasa drog w terenie réwninnym
0,1 km
Robocizna
Robotnicy gr.I - 111,74
Materialy
Stupki drewniane d=70mm m3 0,104
Sprzet
__ Samochéd dostawezy do 0,9t o m-g 7.5
52 KNR 2-01 0103/07 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy
66-75cm
6 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,0779
Sprzet
. Pita motorowe-taficuchowa 4,2KM (3,1KW) B m-g 0,75
53 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineraine-bitumicznych o grubosci 3em
456,08 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1l g 0,2544
Sprzet
Sprezarka spalinowa przewoing 4-3m3/min m-g 0,1249
54 KNR4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki fadowanego
koparko-tadowarka na samochody samowyladoweze przy obstudze 3
samochoddéw na zmiang roboczg i mechaniczne wyladowanic
16,13 m3
Sprzet
Koparka kotowa 0,60m3 m-g {1,143
3.5 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenx rozbiorki samochodem
cigzarowym na odleglogé 1km mechanicznie fadowanego i
wyladowanego
16,13 m3
Sprzet
__ Samochdd samowyladowezy 5t _ m-g 0,177
5.6 KNR 4-04 1103/05 Transport grezu z ferenu rozbidrki samochodem

cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznic fadowanego i

wyladowanege - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km

ponad 1km odieglosci
Kromosé =4

16,13 m3
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Kosztorys Strona 25/28
ROBOTY DROGOWE )
Nr  Podstawa, opis robdt, naklady ' Jm  Norma Cena Robocizna ~ Materialy Sprzet
Sprzet
Samochdd samowytadowozy St m-g 0,037

5.7 KNR2-01 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsighiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnodci
hyzki 0,60m3, grunt kategorii 111

412,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,1622
Sprzet
Koparka gasienicowa (,60m3 m-g 0,0461
_ Samochéd samowyladowczy 5-10t m-g 0,1043

5.8 KNR2-01 0214/04 Naklady uzapeliajace do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglodei transportu ponad 1lom
samochodami samowytadowczymi na odleglosé ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii [[I-[V

Krotnogé =4
412,89 m3
Sprzet
Samochéd samowytadowezy 5-10t m-g 0,0107

59 KNR2-010311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z
whbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111

1,45 m3
Reborcizna
Robomicy gr.1 g 2,101
5.10 KNR 2-01 0237/07 Zageszezenie nasypow walcami samojezdnymi
wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-IT¥

145 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,0325
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 9t m-g 0,0253
Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW) m-g 0,0092
Bcczlfgy\ff)z ciggniony 15006dm3 -g 0,0092

5.1 KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kbrony
nasypow w gruncie kategorii I-1T]
6,84 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l g 0,1156

512 KNR 2-31 0103/04 Profilowanic i .zaét;szczanie mechaniczne podloza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-TV

974,97 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Matcrtaly pomocnicze %o 0.5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasicnicowa 75KM m-g 0,0039 -

5.13 KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolﬁ;péf.l.lﬁt.ldowy 2 kruszywa
naturalnego o grubosei po zageszezeniu 20cm

637,02 m2

Robocizna

Robotnicy gr.1T r-g 0,0021
Robotnicy gr.l -g 0,0147
Materialy

Pospdlka m3 0,2455
Woda m3 0,02
Materialy pomocnicze Yo 0,5
Sprzet

Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 10t _m-p 0,0182

5.14 KNR 2-31 0114/02 Warstwa dolna podbudowy z kouszywa
raturainego o grubosei po zageszezeniu 20cm - za kazdy dalszy Iem

Krotnosc¢ =5



Aoy U Lo L fa i O ~ RERGIITERAACII QA D

Kosztorys Stroma 26/28
ROBOTY DROGOWE e
Nr  Podstawa, opis robot, naklady Jm  Norma Cena Robocizna  Materialy Sprzet
637,02 m2 '
Robocizna
Robotnicy gr.II g 0,0004
Robotnicy gr.l g 0,6001
Materialy
Pospoika m3 0,0123
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze %o 0.5
Sprzct
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0.0001
Walec statyczny samojezdny 10t ) m-g 0,0004
5.15 KNR2-310114/03 Warstwa g(’nﬁa podbudowy z kruszywa
naturainego o grubosci po zageszezeniu §em
88,66 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il r-g 0,0019
Robomiey gr.l g 0,0103
Materiaty
Pospotka m3 0,0982
Woda m3 0,008
Materialy pomocnicze % 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,0023
Walec statyczny samojezdny 10t o m-g 0,0127
5.16 KNR 2-31 0114/04 Warstwa goma ppdbudowj z kruszywa
naturalnego o grubodci po zaggszezeniu $cm - za kazdy dalszy Fom
Krotnos¢ =7 ’
88,66 m2
Robocizna
Robotnicy gr.il r-g 0,0001
Robotnicy gr.! g 0,0001
Materialy
Pospotka m3 0,0123
Woda m3 0,001
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 100KM m-g 0,000t
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002
5.17 KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnic z kostki brukowej betonowej )
grubosei 8cm, ukladane na podyspee cementowo-piaskowei
725,68 m2
Robocizna
Brukarze gr.JIT g 0,5213
Robotnicy gr.Il I-g 0,789
Materialy
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Woda m3 0,027
Maierialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
‘Wibrator powierzchniowy nt-g 0,13
__ Pilado cigeia plytek ) _m-g 0,025
5.18 KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
1525 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il g 428
Robotnicy gr.1l r-g 4,28
Robotnicy gr.d i-g 0,46
Materialy
Beton zwykty B-10 m3 1,04
Deski iglaste obrzynane k.11t 25mm m3 0,04
Piasek m3 0,27
Woda m3 0,47
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Kosztorys Strona 27/28
ROBOTY DROGOWE o
Nr Podstawa, opis robét, naklady Jm  Normma Cena Robocizna ~ Materiaty Sprzet
___Materialy pomocnicze : % 0,5
519 KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystajace na podsypce cemenlowo-piaskowej
203,38 m
Robocizna
Brukarze gr.III g 80,1071
Brukarze gr.ll g 0,107
Robetnicy gr.Il g 0.2138
Robotnicy gr.l r-g 0,001
Materialy
Krawezniki betonowe drogowe 113 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki 35 t 0,0639
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze Yo 0,5
5.20 KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6cm, uktadane na podyspee piaskowej
24929 m2
Robocizra
Brukarze gr.111 g (,4356
Robotnicy gr.I g 0,6535
Materialy
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,625
Piasek m3 0,0763
Woda m3 0,021
Materialy pomocnicze %o 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
~_ Pifa do cigoia plytek ) m-g 0,025
521 KNR2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypee piaskowe], z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
96,05 m
Robocizaa
Brukarze gr.I¥ g 0,1018
Robotoicy gr.l r-g 0,1066
Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 1,02
Piasck m3 0,0047
Cement portlandzki 35 t 0,0001
Woda m3 0,0004
Materialy pomocnicze _ % 0.5
522 KNR 2-31 ¢702/02 Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
srednicy 70mm
3 szt
Robocizna
Robotricy gr.I1 -z 0,7528
Materialy
Stupk: z rur stalowych ke 19,63
Gruz z betonu zwirowego m3 0,045
Woda m3 0,005
Materialy pomocniczee % 0.5
5.23 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanic znakéw zakazu, nakazu,
ostrzegawczych 1 informacyjnych 0 powicrzchni ponad 0,3m2
3 szt
Robocizra
Robotnicy gr.Il 1-g 1,092
Robotnicy gr.l g 0,0061
Matcrialy
Tablice znakow drogowych szt 1
Materialy pomocaicze N % 0,5
3.24 KNR 2-31 1406/03 Regulacia pionowa wiazdw kanalowych
10 szt
Rabocizna
Betoniarze gr.1li g 2,961
Betoniarze gr.1l g 59113
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) Kosztorys Strona 28/28
ROBOTY DROGOWE e -
Nr  Podstawa, opis robét, naldady Jm  Norma Cena Robocizna  Materialy Sprzet
Robotnicy gr.ll r-g 1,4025
Matcrialy
Beton zwyldy B-10 m3 0,213
Cement portlandzki 35 t 0,0123
Piasek m3 0,0215
Woda ’ m3 0,0091

Materiaty pomocnicze % 0.5




