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Remont nawierzchni ul Pigknej - sanitarne KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 |Reczne rozebranie pedbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci  |m2
0801-065 4cm
21*2.5*2.5+26*1.5%1.5 m2 189.750
RAZEM 189.750
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
0801-06 ¢m grubosci
21*2.6*2.5+26%1,5%1.5 m? 189.750
RAZEM 189.750
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?
0801-01
2172.5%2.5+26%1.51.5 m2 189.750
RAZEM 189.750
4|KNR 2-31  [Reczne rozebranie podbudowy betonowsj - dalszy 1 em grubosci m2
0801-02
(21*2.5%2.5+26*1.5*1.50)*3 m2 569.250
RAZEM 569.250
5/KNR 2-071  |Reczre wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migle- |m?
0310-02 bok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.Hi)
(2.5¥2.5%0.6"21) - (21*1.538) +(26*1.2*2.0)-(26*0.28*2) m3 94.292
RAZEM 94 292
6,KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gighokesci do 1.5 |m?
0320-01 m kat.gr.l-ll - szeroko$& 0.8-1.5m
(2.6%2.5%0,6*21) - (21*1.538) +{26™1.2*2.0)-{26*0.28*2} m3 94.292
RAZEM 94.292
7|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
0236-03
(2.56*2.5"0.6"21) - {21*1.538) +(26*1.2*2.0)-(26*(.28"2) m3 94 292
RAZEM 94.292
8|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszezeniu 12 |m?
0109-01 cm
180.750 m2 180.750
RAZEM 180.750
9|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosc warst- |m?2
0109-04 WYy po Zageszczeniu
180.75*3 m? 542.250
RAZEM 542.250
10|KNR 4-051 |Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pier- [kpl.
0410-06 Scieniem odcigzajgcym i wiazem o ér. 120 cm
18 : kpl. 18.000
RAZEM 18.000
11| KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500mm =z |kpl.
0411-02 osadnikiem bez syfonu
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
12/KNR 2-18  |Kominy wtazowe z kregow betonowych - pokrywa nadstudzienna zelbeto- |kpl.
0626-06 wych z pier§cieniem odcigzajgcym i wlazem dla komindw o r. 120 cm
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
13|KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szi.
0625-02 osadnikiem bez syfonu
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
141KNR 2-28 ;Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kiglichowe z PVC o $r. nam. m
0503-01 150 mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
15/KNR 2-28  |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o |szi.
0510-02 ir. nom. 150 mm
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
16|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych i gazowych  [szt.
1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m?3
0108-18 strukcji gruzo- i zuziohetonowych na odlegiosé do 1 km
10 m3 10.060
RAZEM 10.000
18|KNR 4-01  iWywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
10*5 m3 50.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1IKNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z mas mine- | m2
0801-05 ralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
obmiar = 21*2.5*2.5+26*1.5*1.5 =
189.750m2
-R -
1* robocizna r-g 83.1864 0.000 0.00
0.4384r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z mas mine- | m2
0801-06 ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubesci
obrniar = 21*2.5*2.5+26*1.5*1.5 =
189.750m2
—R--
1* robocizna r-g 12.2009 0.000 0.00
0.0643r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o § m2
0801-01 grubosci 12 cm
obmiar = 21*2.5*2.5+26%1.56*1.5 =
189.750m2
~-R-—-
1* rebocizna r-g | 227.3205 0.000 0.00
1.198r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.0060 8.000
4/KNR 2-31  {Reczne rozebranie podbudowy betonowej - | m2
0801-02 dalszy 1 cm grubosci
obmiar = (21*2.5*2.5+26%1.5%1.50)*3 =
569.250mz2
~R~
1* robocizna r-g 63.1868 0.000 0.00
0.111r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.600 0.000
5{KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpa-| m3
0310-02 mi o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll)
obmiar = (2.5*2.5*0.6*21) - {21*1.538) +(26*
1.2*2.0}-(26*0.28*2) = 94.202m3
—R--
i~ robocizna g | 217.0178 0.000 0.00
2.41*0.955=2.30155r-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw finiowych o $cianach | m3
0320-01 pionowych giebokosci do 1.5 m kat.gr.l-Il -
szerokose 0.8-1.5m
obmiar = (2.5*2.5*0.6*21) - (21*1.538) +(26*
1.2*2.0)-(26*0.28*2) = 94.292m3
—R-
1* robocizna r-g 82.8450 0.000 0.00
0.92*0.955=0.8786r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7IKNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; m3
0236-03 grurity sypkie kat. I-1l|
obmiar = (2.5*2.5"0.6"21) - (21*1.538) +(26*
1.2*2.0)-{26™0.28*2) = 94.282m3
R -
1* robocizna r-g 9.6366 0.600 0.00
0.1022r-g/m3
-
4.
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Norma PRC Wersja 4.12 Licencia: 9112 dla Janek

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/ |m-g 2.9231 0.0C0 0.00
h
0.031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.0600
8|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubosc | m2
0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm
obriar = 180.750m?2
—R-
1* robocizna g 47.1396 0.000 0.00
0.2608r-g/m?2
M=
2* krawedziaki iglaste kLI m3 0.0904 0.000 0.00
0.0005m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m?2 5.5129 0.000 0.00
0.0305m2/m2 :
4* woda m3 1.8075 0.000 0.00
0.01m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.5000 0.000 6.00
0.5%
6* mieszanka betonowa m3 22.0154 0.000 0.00
0.1218m3¥m2
-
7™ walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.2662 0.000 0.00
0.0402m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkows; 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaz- | m2
0109-04 dy dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zagesz-
czeniu .
obmiar = 180.75*3 = 542.250m2
—~R =
1* robocizna g $.2183 0.000 0.00
0.017r-g/m2
M~
2* mieszanka betonowa m3 5.5038 0.0C0 0.00
0.01015m3/m2
_5-
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.8437 0.000 0.00
0.0034m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.0600
10|KNR 4-051 |Demontaz kominow wiazowych - pokrywy kpl.
0410-06 nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem od-
cigzajacym i wiazem o $r. 120 cm
obmiar = 18kpl.
-R--
1* robocizna r-g 63.9000 0.000 0.00
3.85r-g/kpl.
-5
2* samochéd skrzyniowy do 51 m-g 18.3600 0.000 0.00
1.02m-g/kpl.
¥ wciggarka reczna 3-5t m-g 32.0400 0.000 c.00
1.78m-g/kpt,
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-.051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych | kpl.
0411-02 betonowych o §r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
obmiar = 26kpl.
—R--
1* robocizna g | 116.2200 0.000 0.00
4.47r-g/kpl.
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0503-01 kielichowe z PVC o0 $r. nom. 150 mm

obmiar = 42m

R -

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9112 dla Janek

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
-
2 samochod skrzyniowy do 5t m-g| 21.5800 0.000 0.00
0.83m-g/kpl.
Ko wciggarka reczna 3-5 t m-g 38.7400 0.000 0.00
1.49m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-18  |Kominy wiazowe z kregow betonowych - po- | kpl.
0626-06 krywa nadstudzienna zelbetowych z piers-
cieniem odciazajgcym i wiazem dla komindw
o sr. 120 cm .
obmiar = 18kpl.
-R—
1 robocizna r-g 96.6078 0.000 0.00
5.62*0.955=5.367 1r-g/kpl.
— M -
2* wiaz zeliwny kanatowy typ ciezki 407 szt 18.0600 0.000 0.00; .
1szt/kpl.
3* pokrywy zelbetowe nadstudzienne sr. 1800 | szt 18.0000 0.000 0.00
mm
1szt/kpl.
4" pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 18.0000 0.000 0.00
1szi/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.c0
2.5%
-5 -
6" samochod skrzyniowy do 5t m-g| 23.0400 0.000 0.00
1.28m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNR 2-18  |Studzienki sciekowe z gotowych elementdw | szt.
0625-02 betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
obmiar = 26szt.
R
1* robocizna g i 241.0983 0.000 0.00
9.71*0.955=9.27305r-g/szt.
Y .
2 osadniki betonowe $r.500mm szt 26.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3 nadstawka hetonowa $r.500mm I=1m szt 26.0000 0.000 0.00
1sztfszt.
4* pierScien zelbetowy odcinajacy szt 26.0000 0.000 0.00
1sztfszt.
5 pierscien podtrzymujgcy wpust szt 26.0000 0.000 0.00
isztfszt.
&* wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt 26.0000 0.00C 0.00
650x450mm
1szt/szt.
7* cement portlandzki z dodatkami 25 kg | 182.0000 0.000 0.00
Tkalszt.
8* piasek do betondw zwykhych m3 0.5200 0.000 0.00
0.02m3/szi.
g* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%
~-S—
10* samochod skrzyniowy do 5t m-g 27.0400 0.000 0.00
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 G.000 0.000 0.000
14|KNR 2-28  |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - m




Remont nawierzchni ul Pieknej - sanitame

Norma PRG Wersja 4.12 Licengja; 9142 dia Janek

Lp. | Podstawa Cpis jm | Nakiady | Koszt R M s
jedn.
1* robocizna r-g 12.8540 0.000 0.00
0.307r-g/m
M -
2* rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe | m 43.6800 0.000 0.00
o §r. pom. 150 mm
1.04mim
3* uszezetki gumowe pierscieniowe do rur ka- | szt 7.3500 0.000 0.00
nalizacyjnych PCV o 8r. nom. 150 mm
0.175sztm
4* materialy pomocnicze % 2.5000 0.000 0.60
2.5%
-5
5 clagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.2814 0.000 6.00
0.0067m-g/m
6" przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.2814 0.000 0.00
0.0067m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-28  |Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych| szt
0510-02 do rur kielichowych z PVC o sr. nom. 150
mm
obrriay = 26szt.
—R-—
1* robocizna r-g 13.6000 0.000 0.00
0.5r-g/szt.
— M-
2" ksztattki PCV do kanalizagji zewnetrznejo | szt 27.0400 0.000 0.00
§r. nom. 150 mm
1.04szt/szt.
3 uszczelki gumowe pierscieniowe do rurka- | szt 27.3000 6.000 0.00
nalizacyjnych PCV o ér. pom. 150 mm
1.05szt/szt.
4* materiaty pomocnicze Y% 2.5000 0.000 0.00
2.5%
-5
5% ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.0884 0.000 0.00
0.0G34m-g/szt.
6* przyczepa skizyniowa 4.5 1 m-g 0.0884 0.000 2.00
0.0034m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.660
16/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw | szt,
1406-04 wodociggowych i gazowych
abmiar = 10szt,
R~
1* robocizna g 50.5100 0.000 .00
5.051r-gfszt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 | ¢ 0.0530 0.5600 0.00
0.0053t/szt.
3* piasek m3 0.0940 0.000 0.00
0.0084m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkLINl m3 0.1090 0.000 0.00
0.0109m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.5800 0.000 0.00
0.058kg/szt.
&6* woda m3 0.0400 0.000 0.00
0.004m3/szt.
7 materialy pomocnicze % 0.50G0 0.000 0.00
0.5%
8* mieszanka betonowa m3 0.9300 .000 0.0
0.093m3/szf.
Razem Koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

17IKNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladow- | m2
0108-18 czymi gruzu z rozbieranych konstrukci
gruzo- i zuzlobetonowych na odlegiosé do
km

obmiar = 10m?

~-R-
1* robocizita r-g 14.9000 0.000 0.00
1.49r-g/m?3
55—
2* samochod samowyladowezy 5 ¢ m-g 91600 0.000 0.00
0.81m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18 KNR 4-01  [Wywiezienie samachodami skrzyniowymi m3
0108-16 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nastepny 1 km

obmiar = 10*5 = 50.000m3

-
i samochod skrzyniowy do 5t m-g 2.0000 0.000 0.00
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 00000  9.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, 8)
RAZEM
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R}, S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 22% od (6 (R+Kp(RI+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(5)))
RAZEM
OGOLEM
Slownie: zero i 00M00 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9112 dla Janek




