
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Park "Solidarności" w Ełku - renowacja
ADRES INWESTYCJI   :     Ełk, ul.Małeckich /3-go Maja, działka nr389
INWESTOR   :     Gmina Miasto Ełk
ADRES INWESTORA   :     Ełk ul. Piłsudskiego 4
BRANśA   :     SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45330000-9 Przyłacze wodoci ągowe do zdroju nr UW1 
1

d.
1

KNR 2-31
0803-03
SST
B.08.00.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2544r-g/m2
r-g 0.7632 0.000 0.00

-- S --
2* spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min'

0.1249m-g/m2
m-g 0.3747 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
2

d.
1

KNR 2-31
0803-04
SST
B.08.00.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
obmiar  = 21 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0437r-g/m2
r-g 0.9177 0.000 0.00

-- S --
2* spręŜarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.0185m-g/m2
m-g 0.3885 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
3

d.
1

KNR AT-11
0101-04
SST
B.08.00.00

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,
5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-li-
niowym "PODLASIE 1"
obmiar  = 22*1.5*1.9 = 62.700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0604r-g/m3
r-g 3.7871 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0.0605m-g/m3
m-g 3.7934 0.000 0.00

3* obudowa wykopu "PODLASIE 1"
0.0736m-g/m3

m-g 4.6147 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
4

d.
1

KNR 2-01
0421-03
SST
B.08.00.00

Wyrównanie rowów po koparkach grub.nadmia-
ru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.III
obmiar  = 22*1.5*0.1 = 3.300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.73*0.955=1.65215r-g/m3
r-g 5.4521 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
5

d.
1

KNR 2-18
0501-02
SST
B.08.00.00

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar  = 22*1.5*0.1 = 3.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 1.1440 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.183m3/m2
m3 0.6039 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
6

d.
1

KNR 2-01
0236-03
SST
B.08.00.00

Zagęszczenie podsypki i obsybki kanałów ruro-
wych zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 22*1.5*0.1 = 3.300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 0.3373 0.000 0.00

-- S --

- 2 -
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KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
0.031m-g/m3

m-g 0.1023 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
7

d.
1

KNR-W 2-18
0802-01
SST
B.08.00.00

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej -
nasady rurowe (opaski) na istniejących rurocią-
gach o śr. 80 mm odgałęzienie MD-PEDN40
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.57r-g/szt.
r-g 2.5700 0.000 0.00

-- M --
2* nasady rurowe Ŝeliwne kołnierzowe z siodeł-

kiem Ŝeliwnym i opaską stalową Dn 40
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* kurki do nawiercania rur Ŝeliwnych kołnierzowe
Dn 40
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe
2szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

5* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.52kg/szt.

kg 1.5200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.45m-g/szt.
m-g 0.4500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
8

d.
1

KNR-W 2-18
0212-01
SST
B.08.00.00

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o
śr40mm montowane na rurociągach PVC i PE
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/kpl.
r-g 2.3200 0.000 0.00

-- M --
2* Zasuwa klin.owal.kołn.st.2,5MPa fi 40 mm

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o śr. o śr.40 mm
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

4* Nasuwki ciśnieniowe z PVC-U śr. 40 mm, PN
10 (dostawca: GAM)
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

5* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o  o śr.40 mm
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

6* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 40-50 mm
3szt/kpl.

szt 3.0000 0.000 0.00

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.57kg/kpl.

kg 1.5700 0.000 0.00

8* obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr.40 mm
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

9* Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda)
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11

*
samochód dostawczy 0.9 t
0.2m-g/kpl.

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
9

d.
1

KNR-W 2-18
0109-01
SST
B.08.00.00

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej40mm
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m
r-g 0.8960 0.000 0.00

- 3 -
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KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

40 mm
1.02m/m

m 4.0800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142m-g/m
m-g 0.0568 0.000 0.00

5* Prosciarka automatycz. do pretow f 4-10 mm
0.0425m-g/m

m-g 0.1700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
10
d.
1

KNR-W 2-18
0109-01
SST
B.08.00.00

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrzne j
25mm
obmiar  = 21 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m
r-g 4.7040 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

25 mm
1.02m/m

m 21.4200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142m-g/m
m-g 0.2982 0.000 0.00

5* Prosciarka automatycz. do pretow f 4-10 mm
0.0425m-g/m

m-g 0.8925 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
11
d.
1

12  - ANALO-
GIA
SST
B.08.00.00

POZYCJA ZASTĘPCZA Oznakowanie trasy ru-
rociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego
obmiar  = 22 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545r-g/m
r-g 0.1660 0.000 0.00

-- M --
2* taśma z polichlorku winylu

0.2m2/m
m2 4.4000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011m-g/m
m-g 0.0242 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
12
d.
1

KNR-W 2-18
0516-01
SST
B.08.00.00

Studnie rewizyjne (wodomierzowe) z kręgów
betonowych i Ŝelbetowych o śr. 1500 mm wyko-
nywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II -
głębokość 3 m
obmiar  = 1 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

26.2r-g/stud.
r-g 26.2000 0.000 0.00

-- M --
2* kręgi betonowe wys.500 mm

6szt/stud.
szt 6.0000 0.000 0.00

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10
0.96m3/stud.

m3 0.9600 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 7
0.5m3/stud.

m3 0.5000 0.000 0.00

5* stopnie włazowe Ŝeliwne
8szt/stud.

szt 8.0000 0.000 0.00

6* tłuczeń kamienny sortowany
0.697t/stud.

t 0.6970 0.000 0.00

- 4 -
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KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
8* samochód skrzyniowy 5-10 t

6.19m-g/stud.
m-g 6.1900 0.000 0.00

9* wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym
0.75 t
8.41m-g/stud.

m-g 8.4100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
13
d.
1

KNR-W 2-15
0140-02
SST
B.08.00.00

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nomi-
nalnej 20 mm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.91r-g/kpl.
r-g 0.9100 0.000 0.00

-- M --
2* wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20

mm
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* zawory zaporowe grzybkowe Ŝeliwne z kielicha-
mi gwintowanymi o śr. nominalnej 20 mm
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

4* Łączniki do wodomierzy fi 20 mm
2kpl/kpl.

kpl 2.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/kpl.
m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
14
d.
1

KNR-W 2-15
0130-06
SST
B.08.00.00

Zawory zwrotne antyskaŜeniowe typ:EA w  ins-
talacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.425r-g/szt.
r-g 0.4250 0.000 0.00

-- M --
2* zawory zwrotne przelotowe antysakŜeniowe

typ: EA o śr. nominalnej25 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.021m-g/szt.
m-g 0.0210 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
15
d.
1

KNR-W 2-15
0130-01
SST
B.08.00.00

Zawory przelotowe grzybkoweinstalacji wodo-
ciągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.213r-g/szt.
r-g 0.2130 0.000 0.00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 15 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0030 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

- 5 -
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KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16
d.
1

KNR-W 2-18
0708-01
SST
B.08.00.00

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
obmiar  = 23/200 = 0.115 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/odc.200m
r-g 0.0564 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

1.72m3/odc.200m
m3 0.1978 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
17
d.
1

KNR-W 2-18
0706-01
SST
B.08.00.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar  = 23/200 = 0.115 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/odc. -1 prób.
r-g 0.1449 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0035 0.000 0.00

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.0069 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt/odc. -1 prób.

szt 0.1150 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.43m3/odc. -1 prób.

m3 0.0495 0.000 0.00

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.40mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 0.1725 0.000 0.00

7* zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym
0.1szt/odc. -1 prób.

szt 0.0115 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
9* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 0.3634 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
18
d.
1

KNR-W 2-18
0707-01
SST
B.08.00.00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar  = 23/200 = 0.115 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 0.4704 0.000 0.00

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m
kg 0.0575 0.000 0.00

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.40mm
1.5m/odc.200m

m 0.1725 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
7.06m3/odc.200m

m3 0.8119 0.000 0.00

5* zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1szt/odc.200m

szt 0.0115 0.000 0.00

6* Zawory zwrotne SOCLA grzybkowe typ 402-
PN/DN 40 (dostawca: CEW)
0.05szt/odc.200m

szt 0.0058 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 0.1817 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

- 6 -
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KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.
1

KNR-W 2-01
0222-01
SST
B.08.00.00

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III
obmiar  = 22*1.5*1.9 = 62.700 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 0.8465 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
20
d.
1

KNR 2-31
0312-01
SST
B.08.00.00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych Ŝwirowo-piaskowych - warstwa wiąŜąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm
obmiar  = 3*3 = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0296r-g/m2
r-g 0.2664 0.000 0.00

-- M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa Ŝwirowo-pias-

kowa częściowo zamknięta
0.0934t/m2

t 0.8406 0.000 0.00

-- S --
3* Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)

0.0065m-g/m2
m-g 0.0585 0.000 0.00

4* Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)
0.0065m-g/m2

m-g 0.0585 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
21
d.
1

KNR-W 2-18
0219-05
SST
B.08.00.00

Uliczne zdroje wodociągowe o śr. 20 mm
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

6.49r-g/kpl
r-g 6.4900 0.000 0.00

-- M --
2* zdrój wodociągowy uliczny

1szt/kpl
szt 1.0000 0.000 0.00

3* zwęŜka Ŝeliwna o śr. 20 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

4* zasuwa Ŝeliwna klinowa owalna kołnierzowa o
śr. 20 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

5* Skrzynka ulicz.duŜa
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

6* Trójnik Ŝeliwny koł. ciśn. T fi 80 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

7* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 20 mm
4szt/kpl

szt 4.0000 0.000 0.00

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
1.63kg/kpl

kg 1.6300 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10

*
samochód skrzyniowy do 5 t
0.91m-g/kpl

m-g 0.9100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

- 7 -
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KŚ S Park PODSUMOWANIE

Przyłacze wodociągowe do zdroju nr UW1 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45330000-9 Przył ącze wodne do zdroju nr WU2  
22
d.
2

KNR AT-11
0101-04
SST
B.08.00.00

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,
5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-li-
niowym "PODLASIE 1"
obmiar  = 8*1.5*1.9 = 22.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.0604r-g/m3
r-g 1.3771 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,60 m3

0.0605m-g/m3
m-g 1.3794 0.000 0.00

3* obudowa wykopu "PODLASIE 1"
0.0736m-g/m3

m-g 1.6781 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
23
d.
2

KNR 2-01
0421-03
SST
B.08.00.00

Wyrównanie rowów po koparkach grub.nadmia-
ru gruntu do ścinania do 15 cm - kat.III
obmiar  = 8*1.5*0.1 = 1.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.73*0.955=1.65215r-g/m3
r-g 1.9826 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
24
d.
2

KNR 2-18
0501-02
SST
B.08.00.00

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o
grub.15 cm
obmiar  = 8*1.5*0.1 = 1.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.363*0.955=0.346665r-g/m2
r-g 0.4160 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.183m3/m2
m3 0.2196 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
25
d.
2

KNR 2-01
0236-03
SST
B.08.00.00

Zagęszczenie podsypki i obsybki kanałów ruro-
wych zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 8*1.5*0.1 = 1.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1022r-g/m3
r-g 0.1226 0.000 0.00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 0.0372 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
26
d.
2

KNR-W 2-18
0212-01
SST
B.08.00.00

Zasuwy typu"E" kołnierzowe  o śr25mm monto-
wane na rurociągach PVC i PE
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/kpl.
r-g 2.3200 0.000 0.00

-- M --
2* Zasuwa klin.owal.kołn.st.2,5MPa fi 40 mm

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* króćce Ŝeliwne jednokołnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o śr. o śr.40 mm
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

4* Nasuwki ciśnieniowe z PVC-U śr. 40 mm, PN
10 (dostawca: GAM)
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

5* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o  o śr.40 mm
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

6* Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 40-50 mm
3szt/kpl.

szt 3.0000 0.000 0.00
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KŚ S Park

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14
1.57kg/kpl.

kg 1.5700 0.000 0.00

8* obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr.40 mm
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

9* Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W(woda)
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11

*
samochód dostawczy 0.9 t
0.2m-g/kpl.

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
27
d.
2

KNR-W 2-18
0109-01
SST
B.08.00.00

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrzne j
25mm
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m
r-g 2.6880 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

25 mm
1.02m/m

m 12.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142m-g/m
m-g 0.1704 0.000 0.00

5* Prosciarka automatycz. do pretow f 4-10 mm
0.0425m-g/m

m-g 0.5100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
28
d.
2

12 - ANALO-
GIA
SST
B.08.00.00

POZYCJA ZASTĘPCZA Oznakowanie trasy ru-
rociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego
obmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0079*0.955=0.007545r-g/m
r-g 0.0604 0.000 0.00

-- M --
2* taśma z polichlorku winylu

0.2m2/m
m2 1.6000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011m-g/m
m-g 0.0088 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
29
d.
2

KNR 4-02
0129-01 ANA-
LOGIA
SST
B.08.00.00

montaz i demontaŜ zdemontowanego na po-
trzeby wcinki  zasuwy Ŝeliwnej kielichowej o śr.
80 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/szt.
r-g 0.8400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
30
d.
2

KNR 2-15
0119-01 -ANA-
LOGIA
SST
B.08.00.00

Wodomierze śrubowe o śr.nom. 50 mm (mon-
taz i demontaŜ zdemontowanego na potrzeby
wcinki wodomierza)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.07*0.955=1.97685r-g/szt.
r-g 1.9769 0.000 0.00
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-- M --
2* zawór zaporowy śr.Ŝeliwny kołnierzowy z nasa-

dą kozłową 50 mm
2szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* Śruby do instalacji odgromowej, napręŜna dwu-
stronna M16 (dostawca: WOO)
1.48szt/szt.

szt 1.4800 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie śr. 40-50 mm
4szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.15m-g/szt.
m-g 0.1500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
31
d.
2

KNR-W 4-01
0335-06
SST
B.08.00.00

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości 3 ceg.na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.09r-g/szt.
r-g 2.0900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
32
d.
2

KNR 2-18
0114-02
SST
B.08.00.00

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki stalo-
we kołnierzowe o śr.zewn.89/4.0 mm (trójnik
stalowy kołnierzowy DN80/ DN25
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.618*0.955=1.54519r-g/szt.
r-g 1.5452 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki stalowe dwukołnierzowe o śr.zewn.89/

4.0 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewn.89/4.0 mm
2.1szt/szt.

szt 2.1000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-16
2.69kg/szt.

kg 2.6900 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
33
d.
2

KNR 2-18
0306-01
SST
B.08.00.00

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe
bez obudowy o śr.25mm montowane sprzętem
ręcznym
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.68*0.955=1.6044r-g/kpl.
r-g 1.6044 0.000 0.00

-- M --
2* zasuwy klinowe owalne Ŝeliwne śr. 50 mm

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* kształtki Ŝeliwne 'F' o śr.40 mm
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

4* nasuwki Ŝeliwne 40 mm
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

5* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych śr. 40-50 mm
2.04szt/kpl.

szt 2.0400 0.000 0.00

6* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-12
1.174kg/kpl.

kg 1.1740 0.000 0.00

7* sznur konopny surowy
0.18kg/kpl.

kg 0.1800 0.000 0.00
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8* sznur konopny smołowany
0.21kg/kpl.

kg 0.2100 0.000 0.00

9* folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-
0.02 mm
0.66kg/kpl.

kg 0.6600 0.000 0.00

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11

*
samochód skrzyniowy do 5 t
0.106m-g/kpl.

m-g 0.1060 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
34
d.
2

KNR-W 2-15
0140-02
SST
B.08.00.00

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nomi-
nalnej 20 mm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.91r-g/kpl.
r-g 0.9100 0.000 0.00

-- M --
2* wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20

mm
1szt/kpl.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* zawory zaporowe grzybkowe Ŝeliwne z kielicha-
mi gwintowanymi o śr. nominalnej 20 mm
2szt/kpl.

szt 2.0000 0.000 0.00

4* Łączniki do wodomierzy fi 20 mm
2kpl/kpl.

kpl 2.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/kpl.
m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
35
d.
2

KNR-W 2-15
0130-06
SST
B.08.00.00

Zawory zwrotne antyskaŜeniowe typ:EA w  ins-
talacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 25 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.425r-g/szt.
r-g 0.4250 0.000 0.00

-- M --
2* zawory zwrotne przelotowe antysakŜeniowe

typ: EA o śr. nominalnej25 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.021m-g/szt.
m-g 0.0210 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
36
d.
2

KNR-W 2-15
0130-01
SST
B.08.00.00

Zawory przelotowe grzybkowe instalacji wodo-
ciągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15
mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.213r-g/szt.
r-g 0.2130 0.000 0.00

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 15 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0030 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  0.000
37
d.
2

KNR-W 2-18
0708-01
SST
B.08.00.00

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
obmiar  = 8/200 = 0.040 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/odc.200m
r-g 0.0196 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

1.72m3/odc.200m
m3 0.0688 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
38
d.
2

KNR-W 2-18
0706-01
SST
B.08.00.00

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar  = 8/200 = 0.040 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/odc. -1 prób.
r-g 0.0504 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.03m3/odc. -1 prób.
m3 0.0012 0.000 0.00

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0.06m3/odc. -1 prób.

m3 0.0024 0.000 0.00

4* uszczelki gumowe płaskie
1szt/odc. -1 prób.

szt 0.0400 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.43m3/odc. -1 prób.

m3 0.0172 0.000 0.00

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.40mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 0.0600 0.000 0.00

7* zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym
0.1szt/odc. -1 prób.

szt 0.0040 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
9* samochód skrzyniowy

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 0.1264 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
39
d.
2

KNR-W 2-18
0707-01
SST
B.08.00.00

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
obmiar  = 8/200 = 0.040 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 0.1636 0.000 0.00

-- M --
2* podchloryn sodowy

0.5kg/odc.200m
kg 0.0200 0.000 0.00

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.40mm
1.5m/odc.200m

m 0.0600 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
7.06m3/odc.200m

m3 0.2824 0.000 0.00

5* zawory przelotowe z Ŝeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1szt/odc.200m

szt 0.0040 0.000 0.00

6* Zawory zwrotne SOCLA grzybkowe typ 402-
PN/DN 40 (dostawca: CEW)
0.05szt/odc.200m

szt 0.0020 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 0.0632 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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40
d.
2

KNR-W 2-01
0222-01
SST
B.08.00.00

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III
obmiar  = 8*1.5*1.9 = 22.800 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135m-g/m3
m-g 0.3078 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
41
d.
2

KNR-W 2-18
0219-05
SST
B.08.00.00

Uliczne zdroje wodociągowe o śr. 20 mm
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

6.49r-g/kpl
r-g 6.4900 0.000 0.00

-- M --
2* zdrój wodociągowy uliczny

1szt/kpl
szt 1.0000 0.000 0.00

3* zwęŜka Ŝeliwna o śr. 20 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

4* zasuwa Ŝeliwna klinowa owalna kołnierzowa o
śr. 20 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

5* Skrzynka ulicz.duŜa
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

6* Trójnik Ŝeliwny koł. ciśn. T fi 80 mm
1szt/kpl

szt 1.0000 0.000 0.00

7* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 20 mm
4szt/kpl

szt 4.0000 0.000 0.00

8* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16
1.63kg/kpl

kg 1.6300 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10

*
samochód skrzyniowy do 5 t
0.91m-g/kpl

m-g 0.9100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000

PODSUMOWANIE

Przyłącze wodne do zdroju nr WU2  
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KŚ S Park PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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