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URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1   POMIESZCZENIE 1 (WERANDA)

1  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

1.1 KNR 4-03 1001/05  Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w podłoŜu ceglanym

15,6  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 2,474

1.2 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w
izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane
pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach

21  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 1,147

Materiały

Przewód kabelkowy 3X1,5 mm2 m 1,04 21,840

Materiały pomocnicze % 2,5

1.3 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

15,6  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315 0,491

1.4 KNR 4-03 1010/08  Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 
0,25dm3 w podłoŜu ceglanym

3  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0725 0,217

1.5 KNR 19-01 0716/02  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby  na stropach

10,503  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,29 3,046

Robotnicy gr.I r-g 0,26 2,731

Materiały

Wapno suchogaszone t 0,0012 0,013

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,015

Piasek do zapraw m3 0,005 0,053

Woda m3 0,0064 0,067

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,210

1.6 KNR 19-01 0716/01  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

22,562  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25 5,641

Robotnicy gr.I r-g 0,12 2,707

Materiały

Ciasto wapienne m3 0,0022 0,050

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,032

Piasek do zapraw m3 0,005 0,113

Woda m3 0,0064 0,144

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,451

1.7 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego  poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

33,065  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0662 2,189

Materiały

Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 6,613

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,003

1.8 KNR 2-02u2 2015/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2-wyc ind

10,503  m2
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URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,56 16,385

Cieśle gr.II r-g 0,04 0,420

Robotnicy gr.I r-g 0,4 4,201

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,042

Środek transportowy m-g 0,005 0,053

1.9 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku -wyc ind

22,562  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,65 14,665

Robotnicy gr.I r-g 0,45 10,153

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,074

Woda m3 0,00213 0,048

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,090

Wyciąg m-g 0,02 0,451

Środek transportowy m-g 0,0032 0,072

1.10 KNR 19-01 1305/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
podłoŜy gipsowych powierzchni wewnętrznych

33,065  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,15 4,960

Robotnicy gr.I r-g 0,08 2,645

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,29 9,589

Materiały pomocnicze % 2

1.11 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

1,034  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 0,827

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 0,310

Ciasto wapienne m3 0,5 0,517

Materiały pomocnicze % 2

1.12 KNR 19-01 1308/15  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
uprzednio malowanych podokienników i innych drobnych 
elementów o powierzchni do 0,5m2

1,034  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,21 0,217

Robotnicy gr.I r-g 0,37 0,383

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,049

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 0,045

Rozcieńczalnik dm3 0,021 0,022

Szpachlówka celulozowa dm3 0,045 0,047

Papier ścierny ark 0,28 0,290

Materiały pomocnicze % 2

1.13 KNR 19-01 1308/06  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,75

10,256  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,61 17,204

Robotnicy gr.I r-g 0,61 17,204

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,094 2,651

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,089 2,510

Rozcieńczalnik dm3 0,042 1,185

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 2,426

Papier ścierny ark 0,43 12,128

Materiały pomocnicze % 2
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URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.14 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni 
drewnianych-drzwi

Krotność = 2,25

3,113  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 5,603

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 2,101

Ciasto wapienne m3 0,5 3,502

Materiały pomocnicze % 2

1.15 KNR 19-01 1308/10  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,25

3,113  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,44 3,082

Robotnicy gr.I r-g 0,47 3,292

Materiały

Lakierobejca kg 0,087 0,609

Lakierobejca kg 0,081 0,567

Rozcieńczalnik dm3 0,038 0,266

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 0,525

Papier ścierny ark 0,49 3,432

Materiały pomocnicze % 2

1.16 KNR 19-01 1312/02  Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników 
radiatorowych

12,6  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 1,12 14,112

Robotnicy gr.I r-g 0,32 4,032

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,173 2,180

Farba olejna do gruntowania dm3 0,183 2,306

Rozcieńczalnik dm3 0,079 0,995

Papier ścierny ark 0,56 7,056

Materiały pomocnicze % 2

1.17 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni 
drewnianych-cokół

3,491  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 2,793

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 1,047

Ciasto wapienne m3 0,5 1,746

Materiały pomocnicze % 2

1.18 KNR 19-01 1308/09  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni do 1,0m2-c

3,491  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,5 1,746

Robotnicy gr.I r-g 0,55 1,920

Materiały

Lakierobejca kg 0,091 0,318

Lakierobejca kg 0,085 0,297

Rozcieńczalnik dm3 0,04 0,140

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 0,300

Papier ścierny ark 0,54 1,885

Materiały pomocnicze % 2

1.19 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

10,503  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,18 1,891

1.20 KNR 2-02w 0615/01  Izolacje poziome z jednej warstwy pianki 
poliuretanowej gr 3mm układanej na sucho-analogia

10,503  m2

Robocizna
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URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 0,0832 0,874

Materiały

Pianka izolacyjna szt 2,2 23,107

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045 0,047

Środek transportowy m-g 0,0012 0,013

1.21 KNR 2-02u2 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych

10,503  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,49 5,146

Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,525

Materiały

Panele podłogowe AC5 m2 1,04 10,923

Listwy z drewna liściastego m 1,16 12,183

Klej winylowy kg 0,11 1,155

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 0,158

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,008 0,084

Środek transportowy m-g 0,018 0,189

1.22 KNR 19-01 1009/03  Dopasowanie skrzydeł okiennych o 
powierzchni ponad 1,0m2 w oknach ościeŜnicowych, 
półskrzynkowych, skrzynkowych

4  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,95 3,800

1.23 KNR 19-01 1024/20  Wymiana klamki z szyldami w oknach

6  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,83 4,980

Materiały

Okucia stolarskie do otworów okiennych szt 1 6,000

Materiały pomocnicze % 2

1.24 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

1  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 0,189

Materiały

Łączniki instalacyjne szt 1,02 1,020

Materiały pomocnicze % 2,5

1.25 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 0,357

Materiały

Gniazda podtynkowe szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

1.26 KNR 5-08 0502/01  Przygotowanie podłoŜa drewnianego pod 
oprawy oświetleniowe mocowane na wkrętach do drewna - 2 
mocowania

1  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,02 0,020

1.27 KNR 5-08 0511/01  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 1x20W końcowych

1  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 0,510

Materiały

Oprawy świetlówkowe szt 1 1,000

Klosze szt 1,04 1,040

Świetlówki szt 1,04 1,040

Zapłonniki szt 1 1,000
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URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2,5

2   POKKÓJ NR 2

1  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2.1 KNR 4-03 1001/05  Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w podłoŜu ceglanym

34,3  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 5,440

2.2 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w
izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane
pod tynkiem w podłoŜu nie betonowym w gotowych bruzdach

39  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 2,129

Materiały

Przewód kabelkowy 3X1,5 mm2 m 1,04 40,560

Materiały pomocnicze % 2,5

2.3 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

34,3  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315 1,080

2.4 KNR 4-03 1011/08  Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,25dm3 
w podłoŜu ceglanym

8  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1764 1,411

2.5 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu 
puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 
60mm

8  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 0,672

Materiały

Puszki bakelitowe szt 1,02 8,160

Materiały pomocnicze % 2,5

2.6 KNR 4-01 1208/02  Ługowanie farby z tynków ścian

19,306  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,376 7,259

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) kg 0,1 1,931

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,006

Gips budowlany t 0,000004 0,00008

Materiały pomocnicze % 2

2.7 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

44,353  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,092 4,080

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022 0,976

Wapno suchogaszone t 0,00088 0,039

Piasek do zapraw m3 0,001 0,044

Materiały pomocnicze % 2

2.8 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego  poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

57,161  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0662 3,784

Materiały

Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 11,432

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,006

2.9 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku -wyc ind

44,353  m2
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URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,65 28,829

Robotnicy gr.I r-g 0,45 19,959

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,145

Woda m3 0,00213 0,094

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,177

Wyciąg m-g 0,02 0,887

Środek transportowy m-g 0,0032 0,142

2.10 KNR 2-02u2 2015/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2-wyc ind

12,808  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 1,56 19,980

Cieśle gr.II r-g 0,04 0,512

Robotnicy gr.I r-g 0,4 5,123

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,051

Środek transportowy m-g 0,005 0,064

2.11 KNR 19-01 1305/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
podłoŜy gipsowych powierzchni wewnętrznych

44,306  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,15 6,646

Robotnicy gr.I r-g 0,08 3,544

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,29 12,849

Materiały pomocnicze % 2

2.12 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni 
drewnianych-kasetony

29,457  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8x1,4 32,992

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 8,837

Ciasto wapienne m3 0,5 14,729

Materiały pomocnicze % 2

2.13 KNR 19-01 1309/10  Lakierowanie dwukrotne kasetonów 
drewnianych o powierzchni ponad 1,0m2-analogia

29,457  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,96 28,279

Materiały

Lakierobejca kg 0,14 4,124

Lakierobejca kg 0,196 5,774

Rozcieńczalnik dm3 0,023 0,678

Materiały pomocnicze % 2

2.14 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów 
w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,545  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89 3,755

Cieśle gr.II r-g 0,25 0,136

Robotnicy gr.I r-g 8,23 4,485

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372 202,740

Cement portlandzki 35 kg 61,8 33,681

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 18,803

Piasek do zapraw m3 0,322 0,175

Woda m3 0,152 0,083

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 1,150
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URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

2.15 KNR 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych 
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich  na podłoŜach z cegły

4,62  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,64 2,957

Robotnicy gr.II r-g 0,09 0,416

Robotnicy gr.I r-g 0,44 2,033

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,024

Wapno suchogaszone t 0,0066 0,030

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,123

Woda m3 0,0067 0,031

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,231

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 0,185

2.16 KNR 4-01 1202/07  Skasowanie wykwitów (zacieków)

1,5  m2

Robocizna

Malarze gr.III r-g 0,381 0,572

Materiały

Wapno suchogaszone t 0,0035 0,005

Piasek do zapraw m3 0,006 0,009

Wapno hydrauliczne t 0,002 0,003

Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,150

Materiały pomocnicze % 2

2.17 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

25,615  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,18 4,611

2.18 KNR 2-02u2 1130/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

25,615  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,11 2,818

Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,768

Materiały

Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg 7,8 199,797

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,256

Środek transportowy m-g 0,01 0,256

2.19 KNR 2-02w 0615/01  Izolacje poziome z jednej warstwy pianki 
poliuretanowej gr 3mm układanej na sucho-analogia

25,615  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0832 2,131

Materiały

Pianka izolacyjna szt 1,19 30,482

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045 0,115

Środek transportowy m-g 0,0012 0,031

2.20 KNR 2-02u2 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych

25,615  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,49 12,551

Robotnicy gr.I r-g 0,05 1,281

Materiały

Panele podłogowe AC5 m2 1,04 26,640

Listwy z drewna liściastego m 1,16 29,713

Klej winylowy kg 0,11 2,818

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 0,384

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,008 0,205

Środek transportowy m-g 0,018 0,461

2.21 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku -wyc ind

61,897  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,65 40,233

Robotnicy gr.I r-g 0,45 27,854

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,202

Woda m3 0,00213 0,132

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,248

Wyciąg m-g 0,02 1,238

Środek transportowy m-g 0,0032 0,198

2.22 KNR 19-01 1009/03  Dopasowanie skrzydeł okiennych o 
powierzchni ponad 1,0m2 w oknach ościeŜnicowych, 
półskrzynkowych, skrzynkowych

1  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,95 0,950

2.23 KNR 19-01 1312/02  Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników 
radiatorowych

9  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 1,12 10,080

Robotnicy gr.I r-g 0,32 2,880

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,173 1,557

Farba olejna do gruntowania dm3 0,183 1,647

Rozcieńczalnik dm3 0,079 0,711

Papier ścierny ark 0,56 5,040

Materiały pomocnicze % 2

2.24 KNR 19-01 1308/06  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,75

2,227  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,61 3,736

Robotnicy gr.I r-g 0,61 3,736

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,094 0,576

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,089 0,545

Rozcieńczalnik dm3 0,042 0,257

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 0,527

Papier ścierny ark 0,43 2,633

Materiały pomocnicze % 2

2.25 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni 
drewnianych-cokół

4,167  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 3,334

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 1,250

Ciasto wapienne m3 0,5 2,083

Materiały pomocnicze % 2

2.26 KNR 19-01 1308/09  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni do 1,0m2

4,167  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,5 2,083

Robotnicy gr.I r-g 0,55 2,292

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,091 0,379

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 0,354

Rozcieńczalnik dm3 0,04 0,167
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Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 0,358

Papier ścierny ark 0,54 2,250

Materiały pomocnicze % 2

2.27 KNR 19-01 1019/04  DemontaŜ ościeŜnic drewnianych  drzwiowych 
o powierzchni do 3,0m2

2,18  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,5 1,090

Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,480

2.28 KNR 19-01 1024/21  Wymiana klamki z rozetami w okuciach 
okiennych

2  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,92 1,840

Materiały

Okucia stolarskie do otworów okiennych szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2

2.29 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

Krotność = 2,25

5,447  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 9,805

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 3,677

Ciasto wapienne m3 0,5 6,128

Materiały pomocnicze % 2

2.30 KNR 19-01 1308/10  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,25

5,447  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,44 5,393

Robotnicy gr.I r-g 0,47 5,760

Materiały

Rozcieńczalnik dm3 0,038 0,466

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 0,919

Papier ścierny ark 0,49 6,005

Materiały pomocnicze % 2

2.31 KNR 19-01 1005/02  Naprawa drzwi przesuwnych-analogia

1  kpl

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 24 24,000

Robotnicy gr.I r-g 6 6,000

2.32 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 0,378

Materiały

Łączniki instalacyjne szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

2.33 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

5  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 0,893

Materiały

Gniazda podtynkowe szt 1,02 5,100

Materiały pomocnicze % 2,5

2.34 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

4  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,11 0,440

Materiały

Kołki kotwiące szt 2 8,000
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Materiały pomocnicze % 2,5

2.35 KNR 5-08 0511/04  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, zawieszanych 2x20W przelotowych

4  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,59 2,360

Materiały

Oprawy świetlówkowe szt 1 4,000

Klosze szt 1,04 4,160

Świetlówki szt 2,08 8,320

Zapłonniki szt 2 8,000

Materiały pomocnicze % 2,5

2.36 KNR 5-08 0501/01  Przygotowanie podłoŜa drewnianego pod 
oprawy oświetleniowe mocowane na haczykach - 1 mocowanie

1  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,01 0,010

Elektromonterzy gr.III r-g 0,07 0,070

2.37 KNR 5-08 0504/01  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych- 
Ŝyrandol inwestora

1  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,270

Materiały pomocnicze % 2,5

3   POKÓJ NR 3

1  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3.1 KNR 4-03 1001/05  Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w podłoŜu ceglanym

32,3  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 5,123

3.2 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane w izolacji 
polwinitowej o przekroju do 6mm2  układane pod tynkiem w podłoŜu
nie betonowym w gotowych bruzdach

36  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 1,966

Materiały

Przewód kabelkowy 3X1,5 mm2 m 1,04 37,440

Materiały pomocnicze % 2,5

3.3 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

32,3  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315 1,017

3.4 KNR 4-03 1011/08  Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,25dm3 
w podłoŜu ceglanym

8  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1764 1,411

3.5 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu 
puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 
60mm

8  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 0,672

Materiały

Puszki bakelitowe szt 1,02 8,160

Materiały pomocnicze % 2,5

3.6 KNR 4-01 0326/03  Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami 
instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły

2,8  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,39 1,092

Cieśle gr.II r-g 0,08 0,224
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Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,168

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 5 14,000

Cement portlandzki 35 kg 0,8 2,240

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,43 1,204

Piasek do zapraw m3 0,004 0,011

Woda m3 0,001 0,003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,084

3.7 KNR 4-01 0326/01  Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami 
instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły

1,5  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,34 0,510

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,255

Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,090

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 4 6,000

Cement portlandzki 35 kg 0,39 0,585

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,22 0,330

Piasek do zapraw m3 0,002 0,003

Woda m3 0,001 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,045

3.8 KNR 19-01 0712/02  Wykonanie pasów tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III o szerokości do 30cm na uprzednio 
zamurowanych bruzdach

3,6  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,38 1,368

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,648

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0016 0,006

Ciasto wapienne m3 0,0014 0,005

Piasek do zapraw m3 0,008 0,029

Woda m3 0,002 0,007

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,144

Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,072

3.9 KNR 19-01 0716/01  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby tapet na ścianach

61,897  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25 15,474

Robotnicy gr.I r-g 0,12 7,428

Materiały

Ciasto wapienne m3 0,0022 0,136

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,087

Piasek do zapraw m3 0,005 0,309

Woda m3 0,0064 0,396

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 1,238

3.10 KNR 19-01 0716/02  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby  na stropach

28,2  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,29 8,178

Robotnicy gr.I r-g 0,26 7,332

Materiały

Wapno suchogaszone t 0,0012 0,034

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,039

Piasek do zapraw m3 0,005 0,141

Woda m3 0,0064 0,180
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Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,564

3.11 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego  poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

90,097  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0662 5,964

Materiały

Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 18,019

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,009

3.12 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku -wyc ind

61,897  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,65 40,233

Robotnicy gr.I r-g 0,45 27,854

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,202

Woda m3 0,00213 0,132

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,248

Wyciąg m-g 0,02 1,238

Środek transportowy m-g 0,0032 0,198

3.13 KNR 19-01 0731/17 i  Wykonanie sztablatur na profilach 
ciągnionych o szerokości do 10cm

21,4  m

Robocizna

Sztukatorzy r-g 0,66 14,124

Materiały

Gips budowlany t 0,0015 0,032

Ciasto wapienne m3 0,0014 0,030

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,102 2,183

3.14 KNR 19-01 0731/18  Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych 
- dopłata za kaŜde następne 5cm szerokości ponad 10cm

Krotność = 6

21,4  m

Robocizna

Sztukatorzy r-g 0,19 24,396

Materiały

Gips budowlany t 0,0003 0,039

Ciasto wapienne m3 0,00003 0,004

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,058 7,447

3.15 KNR 2-02u2 2015/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2-wyc ind

28,2  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,32 9,024

Cieśle gr.II r-g 0,04 1,128

Robotnicy gr.I r-g 0,4 11,280

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,113

Środek transportowy m-g 0,005 0,141

3.16 KNR 2-02u2 2015/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2

28,2  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,26 7,332

Cieśle gr.II r-g 0,04 1,128
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Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,282

Materiały

Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83 136,206

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,113

Środek transportowy m-g 0,005 0,141

3.17 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

28,2  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,18 5,076

3.18 KNR 2-02u2 1130/02  Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

28,2  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,11 3,102

Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,846

Materiały

Zaprawa EVI - sucha mieszanka kg 7,8 219,960

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,282

Środek transportowy m-g 0,01 0,282

3.19 KNR 2-02w 0615/01  Izolacje poziome z jednej warstwy pianki 
poliuretanowej gr 3mm układanej na sucho-analogia

28,2  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0832 2,346

Materiały

Pianka izolacyjna szt 1,19 33,558

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045 0,127

Środek transportowy m-g 0,0012 0,034

3.20 KNR 2-02u2 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych

28,2  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,49 13,818

Robotnicy gr.I r-g 0,05 1,410

Materiały

Panele podłogowe AC5 m2 1,04 29,328

Listwy z drewna liściastego m 1,16 32,712

Klej winylowy kg 0,11 3,102

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 0,423

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,008 0,226

Środek transportowy m-g 0,018 0,508

3.21 KNR 4-01 1208/02  Ługowanie farby z tynków ścian

22,47  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,376 8,449

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) kg 0,1 2,247

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,007

Gips budowlany t 0,000004 0,00009

Materiały pomocnicze % 2

3.22 KNR 19-01 1005/02  Naprawa drzwi przesuwnych-analogia

1  kpl

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 3,02x4 12,080

Robotnicy gr.I r-g 0,03x4 0,120

3.23 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

Krotność = 2,25

12  m2

Robocizna
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Malarze gr.II r-g 0,8 21,600

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 8,100

Ciasto wapienne m3 0,5 13,500

Materiały pomocnicze % 2

3.24 KNR 19-01 1308/10  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,25

12  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,44 11,880

Robotnicy gr.I r-g 0,47 12,690

Materiały

Lakierobejca kg 0,087 2,349

Lakierobejca kg 0,181 4,887

Rozcieńczalnik dm3 0,038 1,026

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 2,025

Papier ścierny ark 0,49 13,230

Materiały pomocnicze % 2

3.25 KNR 19-01 1024/21  Wymiana klamki z rozetami w okuciach 
okiennych

6  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,92 5,520

Materiały

Okucia stolarskie do otworów okiennych szt 1 6,000

Materiały pomocnicze % 2

3.26 KNR 4-01 1202/07  Skasowanie wykwitów (zacieków)

3,5  m2

Robocizna

Malarze gr.III r-g 0,381 1,333

Materiały

Wapno suchogaszone t 0,0035 0,012

Piasek do zapraw m3 0,006 0,021

Wapno hydrauliczne t 0,002 0,007

Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,350

Materiały pomocnicze % 2

3.27 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

4,845  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 3,876

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 1,453

Ciasto wapienne m3 0,5 2,422

Materiały pomocnicze % 2

3.28 KNR 19-01 1308/09  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni do 1,0m2

Krotność = 0,32

16,15  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,5 2,584

Robotnicy gr.I r-g 0,55 2,842

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,091 0,470

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 0,439

Rozcieńczalnik dm3 0,04 0,207

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 0,444

Papier ścierny ark 0,54 2,791

Materiały pomocnicze % 2

3.29 KNR 19-01 1312/02  Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników 
radiatorowych

7,8  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 1,12 8,736

Robotnicy gr.I r-g 0,32 2,496
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Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,173 1,349

Farba olejna do gruntowania dm3 0,183 1,427

Rozcieńczalnik dm3 0,079 0,616

Papier ścierny ark 0,56 4,368

Materiały pomocnicze % 2

3.30 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni 
drewnianych-parapety

1,08  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 0,864

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 0,324

Ciasto wapienne m3 0,2 0,216

Materiały pomocnicze % 2

3.31 KNR 19-01 1308/15  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
uprzednio malowanych podokienników i innych drobnych 
elementów o powierzchni do 0,5m2

1,08  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,21 0,227

Robotnicy gr.I r-g 0,37 0,400

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,051

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 0,048

Rozcieńczalnik dm3 0,021 0,023

Szpachlówka celulozowa dm3 0,045 0,049

Papier ścierny ark 0,28 0,302

Materiały pomocnicze % 2

3.32 KNR 19-01 1305/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
podłoŜy gipsowych powierzchni wewnętrznych

87,29  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,15x1,4 18,331

Robotnicy gr.I r-g 0,08 6,983

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,29 25,314

Materiały pomocnicze % 2

3.33 KNR 19-01 1009/03  3  Dopasowanie skrzydeł okiennych o 
powierzchni ponad 1,0m2 w oknach ościeŜnicowych, 
półskrzynkowych, skrzynkowych

3  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,95 2,850

3.34 KNR 19-01 1308/06  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,75

5,994  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,61 10,055

Robotnicy gr.I r-g 0,61 10,055

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,094 1,549

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,089 1,467

Rozcieńczalnik dm3 0,042 0,692

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 1,418

Papier ścierny ark 0,43 7,088

Materiały pomocnicze % 2

3.35 KNR 19-01 1024/21  Wymiana klamki z rozetami w okuciach 
drzwiowych

8  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,92 7,360

Materiały

Okucia stolarskie do otworów okiennych szt 1 8,000

Materiały pomocnicze % 2

3.36 KNR 19-01 1210/01  Rozszklenie otworów okiennych lub 
drzwiowych z ram drewnianych
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3  m2

Robocizna

Szklarze gr.II r-g 0,23 0,690

Robotnicy gr.I r-g 0,23 0,690

3.37 KNR 19-01 1202/05  Szklenie ram  drzwiowych drewnianych 
zdejmowanych, pojedynczych, na listwy z podkitowaniem, szkłem 
płaskim walcowanym wzorzystym o grubości 3-4mm i powierzchni 
szyby do 0,1m2

3  m2

Robocizna

Szklarze gr.II r-g 1,26 3,780

Robotnicy gr.I r-g 1,26 3,780

Materiały

Szkło płaskie walcowane wzorzyste m2 1,21 3,630

Kit szklarski pokostowy kg 1,35 4,050

Materiały pomocnicze % 0,2

3.38 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 0,378

Materiały

Łączniki instalacyjne szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

3.39 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

6  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 1,072

Materiały

Gniazda podtynkowe szt 1,02 6,120

Materiały pomocnicze % 2,5

3.40 KNR 5-08 0502/01  Przygotowanie podłoŜa drewnianego pod 
oprawy oświetleniowe mocowane na wkrętach do drewna - 2 
mocowania

2  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,02 0,040

3.41 KNR 5-08 0511/11  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, przykręcanych 2x40W

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,62 1,240

Materiały

Oprawy świetlówkowe szt 1 2,000

Klosze szt 1,04 2,080

Świetlówki szt 1,04 2,080

Zapłonniki szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

3.42 KNR 5-08 0501/01  Przygotowanie podłoŜa drewnianego pod 
oprawy oświetleniowe mocowane na haczykach - 1 mocowanie

1  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,01 0,010

Elektromonterzy gr.III r-g 0,07 0,070

3.43 KNR 5-08 0504/01  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych- 
Ŝyrandol inwestora

1  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,270

Materiały pomocnicze % 2,5

4   POKÓJ NR 4

1  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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4.1 KNR 4-03 1001/05  Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych
w podłoŜu ceglanym

26,67  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 4,230

4.2 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane  w izolacji 
polwinitowej o przekroju do 6mm2  układane pod tynkiem w podłoŜu
nie betonowym w gotowych bruzdach

42  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 2,293

Materiały

Przewód kabelkowy 3X1,5 mm2 m 1,04 43,680

Materiały pomocnicze % 2,5

4.3 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

44,1  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0315 1,389

4.4 KNR 4-03 1011/08  Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,25dm3 
w podłoŜu ceglanym

8  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1764 1,411

4.5 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu 
puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 
60mm

8  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 0,672

Materiały

Puszki bakelitowe szt 1,02 8,160

Materiały pomocnicze % 2,5

4.6 KNR 4-01 1208/02  Ługowanie farby z tynków ścian

23,618  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,376 8,880

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%) kg 0,1 2,362

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0003 0,007

Gips budowlany t 0,000004 0,00009

Materiały pomocnicze % 2

4.7 KNR 19-01 0716/01  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby  na ścianach

50,639  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,25 12,660

Robotnicy gr.I r-g 0,12 6,077

Materiały

Ciasto wapienne m3 0,0022 0,111

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,071

Piasek do zapraw m3 0,005 0,253

Woda m3 0,0064 0,324

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 1,013

4.8 KNR 19-01 0716/02  Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby  na stropach

23,023  m2

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,29 6,677

Robotnicy gr.I r-g 0,26 5,986

Materiały

Wapno suchogaszone t 0,0012 0,028

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,032

Piasek do zapraw m3 0,005 0,115

Woda m3 0,0064 0,147

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,02 0,460

4.9 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego  poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

73,662  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0662 4,876

Materiały

Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 14,732

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,007

4.10 KNR 2-02u2 2015/01  Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłoŜu z 
tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5m2-wyc ind

23,023  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,26 5,986

Cieśle gr.II r-g 0,04 0,921

Robotnicy gr.I r-g 0,4 9,209

Materiały

Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 4,83 111,201

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,092

Środek transportowy m-g 0,005 0,115

4.11 KNR 19-01 0712/02  Wykonanie pasów tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III o szerokości do 30cm na uprzednio 
zamurowanych bruzdach

1,2  m

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,38 0,456

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,216

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0016 0,002

Ciasto wapienne m3 0,0014 0,002

Piasek do zapraw m3 0,008 0,010

Woda m3 0,002 0,002

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,048

Betoniarka 150dm3 m-g 0,02 0,024

4.12 KNR 19-01 0731/17 i  Wykonanie sztablatur na profilach 
ciągnionych o szerokości do 10cm

19,22  m

Robocizna

Sztukatorzy r-g 0,66 12,685

Materiały

Gips budowlany t 0,0015 0,029

Ciasto wapienne m3 0,0014 0,027

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,102 1,960

4.13 KNR 19-01 0731/18  Wykonanie sztablatur na profilach ciągnionych 
- dopłata za kaŜde następne 5cm szerokości ponad 10cm

Krotność = 6

19,22  m

Robocizna

Sztukatorzy r-g 0,19 21,911

Materiały

Gips budowlany t 0,0003 0,035

Ciasto wapienne m3 0,00003 0,003

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,058 6,689

4.14 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku -wyc ind

50,639  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,65 32,915
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Robotnicy gr.I r-g 0,45 22,788

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,166

Woda m3 0,00213 0,108

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,203

Wyciąg m-g 0,02 1,013

Środek transportowy m-g 0,0032 0,162

4.15 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

5,871  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 4,697

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 1,761

Ciasto wapienne m3 0,5 2,936

Materiały pomocnicze % 2

4.16 KNR 19-01 1308/10  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1,0m2

5,871  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,44 2,583

Robotnicy gr.I r-g 0,47 2,759

Materiały

Lakierobejca kg 0,087 0,511

Lakierobejca kg 0,181 1,063

Rozcieńczalnik dm3 0,038 0,223

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 0,440

Papier ścierny ark 0,49 2,877

Materiały pomocnicze % 2

4.17 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

23,023  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,18 4,144

4.18 KNR 2-02w 0615/01  Izolacje poziome z jednej warstwy pianki 
poliuretanowej gr 3mm układanej na sucho-analogia

23,023  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0832 1,916

Materiały

Pianka izolacyjna szt 1,19 27,397

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0045 0,104

Środek transportowy m-g 0,0012 0,028

4.19 KNR 2-02u2 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych

23,023  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,49 11,281

Robotnicy gr.I r-g 0,05 1,151

Materiały

Panele podłogowe AC5 m2 1,04 23,944

Listwy z drewna liściastego m 1,16 26,707

Klej winylowy kg 0,11 2,533

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 0,345

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,008 0,184

Środek transportowy m-g 0,018 0,414

4.20 KNR 4-01 1202/07  Skasowanie wykwitów (zacieków)

3,75  m2

Robocizna

Malarze gr.III r-g 0,381 1,429

Materiały

Wapno suchogaszone t 0,0035 0,013

Piasek do zapraw m3 0,006 0,022

Wapno hydrauliczne t 0,002 0,007
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Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,375

Materiały pomocnicze % 2

4.21 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

5,061  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 4,049

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 1,518

Ciasto wapienne m3 0,5 2,530

Materiały pomocnicze % 2

4.22 KNR 19-01 1308/09  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni do 1,0m2

5,061  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,5 2,530

Robotnicy gr.I r-g 0,55 2,784

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,091 0,461

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 0,430

Rozcieńczalnik dm3 0,04 0,202

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 0,435

Papier ścierny ark 0,54 2,733

Materiały pomocnicze % 2

4.23 KNR 19-01 1312/02  Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników 
radiatorowych

9  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 1,12 10,080

Robotnicy gr.I r-g 0,32 2,880

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,173 1,557

Farba olejna do gruntowania dm3 0,183 1,647

Rozcieńczalnik dm3 0,079 0,711

Papier ścierny ark 0,56 5,040

Materiały pomocnicze % 2

4.24 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni 
drewnianych-parapety

0,75  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 0,600

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 0,225

Ciasto wapienne m3 0,5 0,375

Materiały pomocnicze % 2

4.25 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni 
drewnianych-drzwi

Krotność = 2,75

5,143  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 11,315

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 4,243

Ciasto wapienne m3 0,5 7,072

Materiały pomocnicze % 2

4.26 KNR 19-01 1308/09  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni do 1,0m2

Krotność = 2,75

5,143  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,5 7,072

Robotnicy gr.I r-g 0,55 7,779

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,091 1,287

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 1,202

Rozcieńczalnik dm3 0,04 0,566
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Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 1,216

Papier ścierny ark 0,54 7,637

Materiały pomocnicze % 2

4.27 KNR 19-01 1308/15  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
uprzednio malowanych podokienników i innych drobnych 
elementów o powierzchni do 0,5m2

0,75  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,21 0,158

Robotnicy gr.I r-g 0,37 0,277

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,047 0,035

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,044 0,033

Rozcieńczalnik dm3 0,021 0,016

Szpachlówka celulozowa dm3 0,045 0,034

Papier ścierny ark 0,28 0,210

Materiały pomocnicze % 2

4.28 KNR 19-01 1305/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
podłoŜy gipsowych powierzchni wewnętrznych

73,662  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,15x1,4 15,469

Robotnicy gr.I r-g 0,08 5,893

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,29 21,362

Materiały pomocnicze % 2

4.29 KNR 19-01 1024/21  Wymiana klamki z rozetami w okuciach 
okiennych

6  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,92 5,520

Materiały

Okucia stolarskie do otworów okiennych szt 1 6,000

Materiały pomocnicze % 2

4.30 KNR 19-01 1024/21  Wymiana klamki z rozetami w okuciach 
drzwiowych

2  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,92 1,840

Materiały

Okucia stolarskie do otworów drzwiowych szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2

4.31 KNR 19-01 1009/03  3  Dopasowanie skrzydeł okiennych o 
powierzchni ponad 1,0m2 w oknach ościeŜnicowych, 
półskrzynkowych, skrzynkowych

2  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,95 1,900

4.32 KNR 19-01 1308/06  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,75

4,454  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,61 7,472

Robotnicy gr.I r-g 0,61 7,472

Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,094 1,151

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,089 1,090

Rozcieńczalnik dm3 0,042 0,514

Szpachlówka celulozowa dm3 0,086 1,053

Papier ścierny ark 0,43 5,267

Materiały pomocnicze % 2

4.33 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 0,378

Materiały
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Łączniki instalacyjne szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

4.34 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

6  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 1,072

Materiały

Gniazda podtynkowe szt 1,02 6,120

Materiały pomocnicze % 2,5

4.35 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

5  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,86 4,300

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 2,500

4.36 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi - na kaŜdy następny 1km ponad 
1km

Krotność = 7

5  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,02 0,700

4.37 KNR 5-08 0501/08  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy
oświetleniowe mocowane na haczykach zabetonowanych - 2 
mocowania

2  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,11 0,220

Elektromonterzy gr.III r-g 0,17 0,340

4.38 KNR 5-08 0514/08  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw 
świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie 
z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, zawieszanych 
4x40W końcowych

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,66 1,320

Materiały

Oprawy świetlówkowe szt 1 2,000

Świetlówki szt 4,16 8,320

Zapłonniki szt 4 8,000

Materiały pomocnicze % 2,5

5   SANITARIAT    PRZEDSIONEK

1  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5.1 KNR 4-01 0426/04  Rozebranie obicia ścian z płyt  G-K

12,093  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,22 2,660

5.2 KNR 4-01 0427/05  Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

12,093  m2

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,19 2,298

Robotnicy gr.I r-g 0,2 2,419

5.3 KNR 4-01 0349/05  Rozebranie nadproŜy wykonanych z cegieł na 
zaprawie cementowej

0,326  m3

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,055

Robotnicy gr.I r-g 11,62 3,788

5.4 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

1,512  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95 1,436

5.5 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
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11,25  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,38 15,525

5.6 KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni 
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej

22,92  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33 7,564

5.7 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe miedziane  w izolacji 
polwinitowej o przekroju do 6mm2  układane pod tynkiem w podłoŜu
nie betonowym w gotowych bruzdach

32  m

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 1,747

Materiały

Przewód kabelkowy 3X1,5 mm2 m 1,04 33,280

Materiały pomocnicze % 2,5

5.8 KNR 4-03 1011/08  Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0,25dm3 
w podłoŜu ceglanym

7  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1764 1,235

5.9 KNR 5-08 0302/01  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu 
puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 
60mm

7  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,084 0,588

Materiały

Puszki bakelitowe szt 1,02 7,140

Materiały pomocnicze % 2,5

5.10 KNR 5-08 0309/06  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,2626 0,525

Materiały

Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

5.11 KNR 5-08 0308/03  Przykręcenie do gotowego podłoŜa łączników 
bryzgoszczelnych bakelitowych krzyŜowych 2-biegunowych

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,3257 0,651

Materiały

Łączniki bryzgoszczelne szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

5.12 KNR 5-08 0308/05  Przykręcenie do gotowego podłoŜa łączników 
bryzgoszczelnych świecznikowych z tworzywa sztucznego

1  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,2941 0,294

Materiały

Łączniki bryzgoszczelne szt 1,02 1,020

Materiały pomocnicze % 2,5

5.13 KNR 5-08 0306/01  MontaŜ na gotowym podłoŜu odgałęźników z 
tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych, przykręcanych 
3-wylotowych dla przewodów wtynkowych o przekroju do 2,5mm2

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,042 0,084

Elektromonterzy gr.III r-g 0,2069 0,414

Materiały

Odgałęźniki natynkowo-wtynkowe szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

5.14 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

Drukowano dn. 15.04.2010  "urząd marszałkowski.rds"



Rodos 6.0.18.6 [3942] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 25/32

URZĄD MIASTA

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

2  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 0,357

Materiały

Gniazda podtynkowe szt 1,02 2,040

Materiały pomocnicze % 2,5

5.15 KNR 5-08 0502/05  Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy 
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

3  kpl

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,11 0,330

Materiały

Kołki kotwiące szt 2 6,000

Materiały pomocnicze % 2,5

5.16 KNR 5-08 0504/03  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych

3  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,32 0,960

Materiały

Oprawy szt 1 3,000

śarówki szt 1,04 3,120

Materiały pomocnicze % 2,5

5.17 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 
na ścianach płaskich

22,92  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,43 9,856

Robotnicy gr.II r-g 0,09 2,063

Robotnicy gr.I r-g 0,17 3,896

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,119

Wapno suchogaszone t 0,0066 0,151

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,610

Woda m3 0,0067 0,154

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z Ŝaluzją szt 0,03 0,688

NaroŜniki ochronne "Wema" szt 0,03 0,688

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,917

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,04 0,917

5.18 KNR 4-01 0318/03  Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o 
powierzchni otworu ponad 2m2 w ścianach  wewnętrznych z cegieł

2,17  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 0,66 1,432

Robotnicy gr.I r-g 0,41 0,890

Materiały

OścieŜnice drewniane szt 2,000

Gwoździe budowlane gołe kg 0,15 0,325

Cement portlandzki 35 kg 2,28 4,948

Piasek do zapraw m3 0,012 0,026

Woda m3 0,004 0,009

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1 0,217

5.19 KNR 4-01 0320/02  Obsadzenie ościeŜnic o powierzchni otworu do 
2m2 w ścianach z cegieł

1,932  m2

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,66 3,207

Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,425

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 3,45 6,665

ościeŜnica stalowa szt 1,000
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Piasek do zapraw m3 0,008 0,015

Woda m3 0,004 0,008

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 0,174

5.20 KNR 2-02 1017/04  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2

1,6  m2

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 0,3 0,480

Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,192

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 1,600

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 0,032

Środek transportowy m-g 0,03 0,048

5.21 KNR 4-01 0336/01  Wykucie bruzd poziomych o głębokości i 
szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

3,2  m

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,544

Robotnicy gr.I r-g 0,47 1,504

5.22 KNR 4-01 1209/05  Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki 
okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2

0,748  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,53 0,396

Robotnicy gr.I r-g 0,53 0,396

Materiały

Szpachlówka celulozowa dm3 0,092 0,069

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,092 0,069

Papier ścierny ark 0,54 0,404

Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 0,074

Benzyna do lakierów dm3 0,043 0,032

Materiały pomocnicze % 2

5.23 KNR 19-01 1005/01  Dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
pojedynczych lub balkonowych ościeŜnicowych

1  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 1,25 1,250

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,010

5.24 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

Krotność = 2,25

2,17  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 3,906

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 1,465

Ciasto wapienne m3 0,5 2,441

Materiały pomocnicze % 2

5.25 KNR 19-01 1308/10  Malowanie dwukrotne farbą olejną lub ftalową 
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o 
powierzchni ponad 1,0m2

Krotność = 2,25

2,17  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,44 2,148

Robotnicy gr.I r-g 0,47 2,295

Materiały

Lakierobejca kg 0,087 0,425

Lakierobejca kg 0,081 0,395

Rozcieńczalnik dm3 0,038 0,186

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 0,366

Papier ścierny ark 0,49 2,392

Materiały pomocnicze % 2
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5.26 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

4,96  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92 4,563

5.27 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej

4,96  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,74 3,670

5.28 KNR 2-02 0605/04  Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych 
z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza

4,96  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,1108 0,550

Robotnicy gr.I r-g 0,1452 0,720

Materiały

Roztwór asfaltowy kg 0,5 2,480

Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 2 9,920

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15 5,704

Drewno opałowe kg 1,1 5,456

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0086 0,043

Środek transportowy m-g 0,0063 0,031

5.29 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

4,96  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,5719 2,837

Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,431

Materiały

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,102

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,001

Masa asfaltowa kg 0,07 0,347

Drewno opałowe kg 0,12 0,595

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313 0,155

Środek transportowy m-g 0,0006 0,003

5.30 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek  
za zmianę grubości o 10mm

Krotność = 3

4,96  m2

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,0284 0,423

Robotnicy gr.I r-g 0,0432 0,643

Materiały

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 0,156

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,235

5.31 KNR 2-02s 2004/01  Obudowa elem.konstrukcji płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów
1-warstwowa 55-01

1,595  m2

Robocizna

MontaŜyści gr.III r-g 1,2482 1,991

MontaŜyści gr.II r-g 0,8318 1,327

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,05 1,675

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 m 8,700

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64 4,211

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 6,476

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 0,055

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,002

Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2,264 3,611

Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 0,0341 0,054
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Woda m3 0,00086 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,025 0,040

Środek transportowy m-g 0,0165 0,026

5.32 KNR 2-02u2 2030/01  Sufity jednowarstwowe podwieszone na 
ruszcie metalowym

4,96  m2

Robocizna

MontaŜyści gr.III r-g 1,11 5,506

MontaŜyści gr.II r-g 0,84 4,166

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1,04 5,158

Profile sufitowe m 6,8 33,728

Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z 
włókien mineralnych

szt 2,04 10,118

Łączniki krzyŜowe szt 2,65 13,144

Wkręty RIGIPS szt 15,3 75,888

Łączniki rozporowe szt 2,04 10,118

Masa szpachlowa uniwersalna kg 0,44 2,182

Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1,73 8,581

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,045 0,223

Środek transportowy m-g 0,013 0,064

5.33 KNR 2-15 0103/01  Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy 
nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

8  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,3034 2,427

Robotnicy gr.I r-g 0,1071 0,857

Materiały

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 1,03 8,240

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane  15mm szt 1,05 8,400

Haki i uchwyty do rur szt 0,52 4,160

Materiały pomocnicze % 1,4

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0079 0,063

5.34 KNR 2-15 0107/01  Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, 
mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm

2  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,11 0,220

Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,280

Materiały

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane  15mm szt 4,12 8,240

Haki i uchwyty do rur szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 1,4

5.35 KNR 2-15 0107/07  Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o 
średnicy nominalnej 15mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,18 0,180

Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,180

Materiały

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane  15mm szt 2,06 2,060

Haki i uchwyty do rur szt 1 1,000

Przyłącza elastyczne do armatury szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 1,4

5.36 KNR 2-15 0110/01  Próba szczelności instalacji wodociągowych o 
średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych

8  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,0457 0,366

Robotnicy gr.I r-g 0,0459 0,367
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Materiały

Woda m3 0,003 0,024

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 0,02 0,160

Zawory Ŝeliwne ocynkowane d=15mm szt 0,002 0,016

Zawory zwrotne mosięŜne d=15mm szt 0,002 0,016

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane  15mm szt 0,006 0,048

Materiały pomocnicze % 0,9

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,0008

5.37 KNR 2-15 0112/01  Zawory przelotowe i zwrotne sieci 
wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm

2  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1 0,200

Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,220

Materiały

Zawory Ŝeliwne ocynkowane d=15mm szt 1 2,000

Łączniki Ŝeliwne ocynkowane  15mm szt 2,06 4,120

Materiały pomocnicze % 0,9

5.38 KNR 2-15 0115/01  Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o 
średnicy nominalnej 15mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,36 0,360

Robotnicy gr.I r-g 0,37 0,370

Materiały

Baterie umywalkowe ścienne szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,9

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

5.39 KNR 2-15 0221/02  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,79 0,790

Robotnicy gr.I r-g 1,08 1,080

Materiały

Umywalki porcelanowe szt 1 1,000

Wsporniki do umywalek szt 1 1,000

Syfony umywalkowe z tworzywa szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06 0,060

5.40 KNR 2-15 0224/03  Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany "kompakt"

1  kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,66 1,660

Robotnicy gr.I r-g 2,03 2,030

Materiały

Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 1 1,000

Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

5.41 KNR 2-15 0114/01  Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

1  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,07 0,070

Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,090

Materiały

Zawory wypływowe mosięŜne ze złączką do węŜa śr.15mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,9

5.42 KNR 2-15 0205/04  Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach
łączone metodą wciskową

1  m

Robocizna
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Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1713 0,171

Robotnicy gr.I r-g 0,1142 0,114

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm m 0,806 0,806

Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 0,700

Rury z PCW przepustowe d=110mm m 0,153 0,153

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,25 1,250

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,006 0,006

5.43 KNR 2-15 0205/02  Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach 
łączone metodą wciskową

2,5  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,1238 0,309

Robotnicy gr.I r-g 0,0825 0,206

Materiały

Rury z PCW kanalizacyjne  d=50mm m 0,836 2,090

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm szt 0,84 2,100

Rury z PCW przepustowe  d=50mm m 0,153 0,383

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 2,500

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 1,4 3,500

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,004 0,010

5.44 KNR 2-15 0208/03  Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek
z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową

1  podejście

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,36 0,360

Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,250

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm szt 3 3,000

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 4,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

5.45 KNR 2-15 0208/05  Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek
z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową

1  podejście

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 0,83 0,830

Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,540

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3 3,000

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,000

Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW szt 4 4,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

5.46 KNR 2-02u1 1900/03  Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 
30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłoŜu przy 
zastosowaniu masy klejącej

4,96  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,6 7,936

Materiały

Płytki ceramiczno-terakotowe szkliwione 30x30cm m2 1,04 5,158

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,7 13,392

Masa fugowa kg 0,36 1,786

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0333 0,165

Środek transportowy m-g 0,0357 0,177
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5.47 KNR 2-02u1 001700/03  Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 
szkliwionymi 20x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej 
na gotowym i wyrównanym podłoŜu

21,6  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,33 50,328

Materiały

Płytki ścienne kamionkowe szkliwione 20x30cm m2 1,05 22,680

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2,84 61,344

Masa fugowa kg 0,4 8,640

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,032 0,691

Środek transportowy m-g 0,0321 0,693

5.48 KNR 2-02u2 0842/01  Osadzenie listwy wykończającej w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2

18  m

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,0914 1,645

Robotnicy gr.I r-g 0,0022 0,040

Materiały

Listwy montaŜowe m 1,03 18,540

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,004

Środek transportowy m-g 0,0003 0,005

5.49 KNR 19-01 1310/03  Ługowanie farby z powierzchni drewnianych

6,464  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,8 5,171

Materiały

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) kg 0,3 1,939

Ciasto wapienne m3 0,5 3,232

Materiały pomocnicze % 2

5.50 KNR 19-01 1308/10  Malowanie dwukrotne farbą poliuretanową 
ścianek drewnianych -sufit o powierzchni ponad 1,0m2 poz.zast 
wyc.ind

Krotność = 2,25

6,464  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,88 12,799

Robotnicy gr.I r-g 0,94 13,671

Materiały

Lakierobejca kg 0,087 1,265

Lakierobejca kg 0,081 1,178

Rozcieńczalnik dm3 0,038 0,553

Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 1,091

Papier ścierny ark 0,49 7,127

Materiały pomocnicze % 2

5.51 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego  poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

64,982  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0662 4,302

Materiały

Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 12,996

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,006

5.52 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

60,022  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,65 39,014

Robotnicy gr.I r-g 0,45 27,010

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,196

Woda m3 0,00213 0,128
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,240

Wyciąg m-g 0,02 1,200

Środek transportowy m-g 0,0032 0,192

5.53 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne

60,022  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 6,500

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 4,039

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 16,566

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,018

5.54 KNR 2-02s 1505/05  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. płyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - 
dwukrotne

4,96  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 0,537

Robotnicy gr.I r-g 0,21 1,042

Materiały

Farba emulsyjna Polinit dm3 0,259 1,285

Klej kostny kg 0,005 0,025

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3 14,880

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0032 0,016

5.55 KNR 19-01 1024/02  Wymiana klamki okiennej w okuciach 
okiennych

1  szt

Robocizna

Stolarze gr.II r-g 1,6 1,600

Materiały

Okucia stolarskie do otworów okiennych szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 2

5.56 KNR 5-08 0403/01  MontaŜ wyłącznika róŜnicowo prądowego

1  szt

Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,22 0,220

Materiały

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy szt 1 1,000
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