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Efk, dnia 20.11.2007 r.
Piotr Filimoniuk
zam. 19-300 Elk Konieczki 16
Nr uprawnien: SUW 19/83

Oswiadczenie

Oéwiadczam, ze projekt branzy elektrycznej obiektu Srodowiskowy Dom
Pomocy Dla Dorostych w Etku ul. Kosciuszki 33, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Etk, dnia 20.11.2007 r.
Jan Krajewski
zam. 19-300 Etk ul. Stowackiego17/17
Nr uprawnien: SUW 116/63

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt branzy elektryczne] obiektu Srodowiskowy Dom
Pomocy Dla Dorostych w Etku ul. Kosciuszki 33, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




WSTEP

1. Dokumentacja niniejsza zawiera :
- ¢ZgS¢ opisowa :
- instalacji elektrycznych wnetrzowych gniazd 1 oswietlenia;
- instalacji telefonicznej, telewizyjnej, komputerowej;
- instalacji oswietlenia awaryjnego i zewnetrznego;
- instalacji piorunochronnej;
- ¢zg$¢ rysunkows :
- schematy wewnetrznych instalacji elektrycznych;
- schematy rozdzielnic;
- schematy prowadzenia instalacji piorunochronne;j.
- schemat i plan prowadzenia instalacji o§wietlenia zewngtrznego;

2. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowiazujace normy, zarzadzenia, przepisy.

3. Bilans mocy, dobér zabezpieczen i przewoddw podano na schematach rozdzielnic,
rysunkach instalacji elektrycznych oraz w obliczeniach technicznych.

4. System ochrony od porazen pradem elekirycznym dla projektowanego uktadu stanowi¢
bedzie szybkie wylaczenie w ukiadzie TN-S oraz dla wszystkich instalacji wylgczniki
przeciwporazeniowe.
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20 /2007

Zaswiadczenie nr

Pan/Pani

miejsce zamieszkania

Piotr Filimoniuk

ul.Konieczki 16

19-300 Etk

jest czlonkiem Warminsko ~ Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /

1E/0585/01

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia

2007-01-01

do dnia

2007-12-31
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WOJEWODZKIE DUPLIKAT;
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
w SUWALKACH
ul. Kosciuszki 71 Suwatki, dnia 20 stycznia 1983r.

nr SUW/19/83

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie §5 ust.1, §6 ust.1, §71§13 ust.1p4 lit. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8 poz. 46/ stwierdza sig, ze

Ob. PIOTR FILIMONIUK
magister inzynier elektryk

urodzony duia 10. 09. 1950r. w Morzu - Hajnowka

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektryczaych

Ob. Piotr FILIMONIUK jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow instalacji elekirycznych.-

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z upowaznienia
Wojewody z-ca Dyrektora Wojewodzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Suwatkach,
mgr inz. arch. Marian Kanoza.

Duplikat zaSwiadczenia
Archiwum Podlaskiego Urzedu
Budownictwa)

dstawie dokumentéw posiadanych w
iatymstoku (Wydzial Architektury i

Kuzi J'JQerz Mertynow

Dyrektor Wydzialy = ’
Architektiny i Pudowniotwn
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UPRAW\H‘NIA BUDOWLANE

Na podsiawie art, 18, ari. 1
31 siyeznia Jos1
tety Budcwnicfwu, Urbanisiykj i
W sprawie kwalifikagj; fachowy
w budowniciwie powszechnym

§ust I pkt 1§ art, 20 ust, | ustawy z dnia
f- T prawe budowlane (Dz. U, ar 7, poz. 48) araz
zporzqdzenia Prrewodniczacego Komi-
rehifekiury z dnic 10 wrrednig 1962 r.
0s6b wykonujgeyeh funkcie techniczne
z. U. nr 53 pex 268)
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CZESC OPISOWA

1. Zasilanie energig elektryczng.

Zasilanic budynku odbywac¢ si¢ bedzie z linii kablowych elektroenergetycznych
wg warunkoéw technicznych ZEB SA RE [Fik.

W zlaczu kablowym powinien by¢ zainstalowany roztacznik bezpiecznikowy
RBK-1 z wkladkg bezpiecznikowg wg warunkoéw technicznych przylaczenia. Ze zlgcza
ZK-L prowadzi¢ przewdd YKY 5 x 16 mm® w gruncie i rurze ochronnej A 50 do
rozdzielnicy RG. Diugo$¢ wlz sprawdzi¢ i ostatecznie ustali¢ po wykonaniu stanu
surowego zamknictego obiektu. Rozdzielnice RG wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
Zastosowana rozdzielnica musi posiada¢ atest badawczy, ktéry nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej. W rozdzielnicy RG zainstalowa¢ wylacznik gltowny
pozarowy FR 304 100A oraz zabezpieczenie przepigciowe obiektu (DEHN ventil DV
TNS 255).

Podzial przewodu PEN wykona¢ w ZK-L, pod zacisk PEN podlaczy¢, przewody
ochronne, uziemienie otokowe oraz wyprowadzenia metalowej konstrukeji uziomu
fundamentowego.

Zastosowana rozdzielnica musi posiadaé atest badawczy, ktory nalezy dolaczy¢ do
dokumentaciji powykonawczej. Schemat rozdzielnicy na rysunkach.

2. Ukdadanie przewoddw, osprzet instalacyjny.

Rozprowadzenie przewoddw instalacji elektrycznej pokazano na rysunku
rozdzielnicy RG i rzucie kondygnacji. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi o ilo$ci zyl i przekrojach przedstawionych w opisach obwodéw. Wszystkie
obwody powinny by¢ prowadzone z Zyla ochronna PE.

3. Oswietlenie zewnetrzne.

Trasa prowadzenia linii kablowych nN zostalta zaznaczona i opisana na rysunku.
Obwody o$wietlenia zaprojektowano kablem YKY 5x2,5 mm®. Zgodnie z rysunkiem
instalowaé na podstawach oprawy oswietleniowe HCP170 - E27. Producent oswietlenia
firma ,,Philips”. Kable zasilajace po wprowadzeniu do stupdw zakonczy¢ ztaczami wg
wytycznych producenta opraw. Oprawa bedzie przystosowana do zainstalowania
energooszczednych Zrodet swiatla.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym wykona¢ w RG wg rysunku.

4. Instalacja telefoniczna.

Wybudowaé linie teleinformatyczng 6 x UTP4x2x0,5 od istniejacego ztacza TP S.A. do
pomieszczenia zaplecza pomieszezen biurowych parterze, Linie prowadzi¢ w rurach
DVKS50 lub A50. Obwody wprowadzi¢ do szaty informatycznej ,,ZPAS” i zakoficzy¢
gniazdami RJ45. Wybudowac wewngtrzng lini¢ telefoniczna przewodami UTP4x2x0,5 w
korytkach instalacyjnych L140.60. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 20cm od podtogi,



opisa¢ numerycznie.

UWAGA: Przewdd UTP4x2x0,5 pod tynkiem prowadzi¢ bez zataman i zgniecen,
przed zatynkowaniem wykonaé pomiary przepustowosci przewodow, pomiary odnotowac
w protokole odbioru prac czgsciowych, wyniki pomiaru wpisa¢ do dziennika budowy.

Grupy przewoddw prowadzi¢ pod tynkiem w rurach instalacyjnych.

Doktadna ilo$¢ i lokalizacje gniazd telefonicznych uzgodnic z Dyrekcja, Inwestorem
lub Inspektorem nadzoru.

5. Instalacja telewizyjna.

Zainstalowa¢ na salach wg rysunku gniazda telewizyjne, montowac na wysokosci 20
cm od podiogi . Instalacje prowadzi¢ przewodem WDXPEK 75/08/3,6 w rurkach
instalacyjnych podtynkowo. Wszystkie obwody instalacji telewizyjnych wyprowadzi¢ w
szafce wzmacniacza TV na zapleczu pomieszezen biurowych lub na poddaszu.
Zainstalowac podtynkowo rurge ochronng A50 od wyprowadzenia sygnatu na dach
budynku, zabezpieczy¢ przed zaciekaniem i pozostawi¢ mozliwos$¢ pdZniejszego
wprowadzenia przewoddw antenowych. Zasilanie urzadzen RTV-SAT przewidziane
zostato z gniazda 230V. W zaleznosci od decyzji Inwestora 1 zalecefi dostawcy urzadzen
odbiorezych, instalacje zabezpieczy¢ ochronnikami przepigciowymi.

6. Instalacja komputerowa.

Zabezpieczenie obwoddw nr 15 1 16 w RG wykona¢ wytacznikami impulsowymi,
przeznaczonymi do zasilania sieci informatycznych. Wszystkie instalacje obwodoéw
gniazd jednofazowych wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm?, montowaé na jednym
obwodzie nie wigeej niz Sszt. gniazd podwojnych. Gniazda zasilajace sprzet
informatyczny wykonac jako gniazda jednofazowe z bolcem ochronnym typu ,,DATA”.
Wysoko$¢ i miejsce zainstalowania gniazd uzgodni¢ z Inwestorem. W zaleznosci od
decyzji Inwestora w rozdzielnicy zainstalowaé listwe zaciskowa umozliwiajaca
podiaczenie awaryjnego zrodia zasilania. Automatyka przelgczenia napigcia wykonac
wedhug zalecen producenta Zrédia zasilania awaryjnego.

Proponowane ochronniki od strony instalacji logicznej DEHN typu USD.

Instalacjg komputerows prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych 1.140.60 nad
podioga lub pod tynkiem w rurach ochronnych.

Zaplecze pracowni komputerowej wyposazy¢ w szafe SW197-10U.

Miejsce zainstalowania serwera przewidziano w pomieszezeniu zaplecza
pomieszczen biurowych.

Proponowane gniazda komputerowe typ GKP-28HS5E , gniazda elekiryczne
przewidziane do zasilania stanowisk typ GWP-230PH. Kabel instalacyjny sieci logicznej
UTP4x2x0,5 prod. AMP.

Zainstalowanie UPS-a, podtrzymania napigcia zasilajacego sie¢ lub samego
serwera pozostawiam do decyzji Inwestora do momentu wyposazania sieci logiczne;j.



7. Obwéd zasilania wentvlacii pomieszezen.

W pomieszczeniach we i lazienkach obwody wymuszonej wentylacji kanatowej
faczyé do obwoddw instalacji oswietlenia. Dodatkowo instalowane wentylatory
kanalowe zasili¢ z obwoddow odwietleniowych.

8. Instalacja piorunochronna.

W celu zapewnienia nalezytej ochrony przepigeciowej obicktu nalezy zainstalowaé
w rozdzielnicy za wylgcznikiem gtownym dwustopniowa (hybrydowa) ochrong
przepigciowa DEHN ventil DV TNS 255.

Obliczenie wskaZnika piorunowego:
W=n*m*N*A*p =38 * 107
n=1 - mniej niz jeden cztowiek na 10 m?;
m=1 - budynek wolnostojacy;
N =1,8%10° m* - budynek zlokalizowany powyzej 51 30’ szerokoscei geograficznej;

A =S+ 4*%*h + 50*h> =10 635,03

S =249.28 m’ - powierzehnia zajmowana przez obiekt;
1=64,24 m - dlugos¢ poziomego obrysu budynku;
h=12,1m - wysokosé budynku;

p=R*(Z +K)=0,002
R=0,1 - dla budynkow administracyjnych;
Z=0,01 - wyposazenie obiektu biurowe;
K=0,01 -konstrukcja dachu z materiatéw trudnozapalnych.

Poniewaz. W =23,8%10" zagrozenie okresla sie jako mate, jednak ze wzgledu na
przeznaczenie i charakter obiektu ochrona odgromowa jest zalecana.
Obliczenie rezystancji uziomu:
uziom otokowy R= 15,2 Q

Wykonaé uziom otokowy wokol calego budynku ponizej drenazu budynku.
Instalacj¢ piorunochronng wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
osprzet instalacji piorunochronnej zastosowaé zgodnie z PN-78/E-02560; calos¢ instalacji

piorunochronnej wykonaé zgodnie z PN-86/E-05003; PN-IEC 61024-1/2001.

Instalagje odgromowa pokazano na rzucie dachu budynku. Zwody i przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn 8, przewody odprowadzajgce tasmg FeZn 4x25.
Uziom otokowy oraz wyprowadzenia uziomu fundamentowego wykona¢ z bednarki
FeZnd4x25.

Zwod sprowadzany w odleglosci mniejszej niz 2m od drdg publicznych powinien
by¢ prowadzony w rurze ochronnej, izolacyjnej o lgcznej gruboscei $cianki nie mniejszej
niz Smm, do glebokosei 0,5m w ziemi i do wysokosei 2m nad ziemia. Zaciski kontrolne
instalowa¢ na wysoko$ci 2,2m na powierzchnia gruntu. Nalezy zwracaé uwage aby



odlegiodci zwodow od instalacji wewnetrznej byly wigksze od 0,5m.

Wymagana wartos¢ rezystanciji uziomu otokowego i fundamentowego
(mieszanego) przy zastosowaniu go takze jako uziemienia ochrony przepigciowej nie
wieksza niz 10€2.

Uwaga: Wszystkie elementy metalowe konstrukeji, fundamentéw i uziomy powinny byé
potaczone w sposob zapewniajacy trwaly, swobodny przeptyw tadunkéw elektrycznych
(taczy¢ przez spawanie). Wymagania dotyczace spawania elementow wykorzystywanych
jako uziom przedstawia norma.

9. Ochrona od porazen pradem elektrveznym,

Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami wg normy PN-91/E-05009.

Przewod ochronny PE musi by¢ w izolacji koloru zéto-zielonego, natomiast
przewdéd neutralny w izolacji niebieskiej. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowaé
bezpiecznikoéw 1 tacznikow.

Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw nalezy polaczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Wykona¢ glowne potaczenia wyréwnawcze wszystkich czgsel
metalowych wprowadzanych do budynku instalacii (rury metalowe inst. wodnej,
sciekowej, ¢.0.), uziomu fundamentowego oraz listwy PE rozdzielnicy NHV, PEN w
zraczach ZK. Glowng szyne wyréwnawceza wykonac¢ z bednarki FeZn 4x25, prowadzi¢ w
piwnicach na uchwytach taczac poszczegdlne wyprowadzenia lokalnych punktow
wyrownawczych i instalacji wod-kan.

W pomieszczeniach tazienek, we 1 kabin natryskowych oraz kuchniach i
pracowniach kuchennych potaczy¢ metalowe czesci urzadzen kuchennych, wanny,
brodzika natryskowego oraz metalowych rur i armatury tworzac lokalnie polaczenie
wyréwnawcze z najblizszym punktem zyly ochronnej PE puszki instalacyjnej lub listwa
zaciskowa rozdzielnicy i glownej szyny wyréwnawczej.

Po wykonaniu potaczen dokonaé¢ pomiardéw skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym.

10. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowanej wynosi odpowiednio:
Prg = 76 600 W
Moc szczytowa wynosi:
-ki=0,5 P,= 38300 W
Prad obliczeniowy:
I,=38300:(1,73x400x0,93)=59,5A
Zabezpieczenie w ztaczu kablowo - pomiarowym ZK-L wkiadka bezpiecznikowa 63A.

Na gléwnag linie zasilajaca od ZK-L do RG dobrano przewod YKY 5x16mm?
oldd = 81A.



11. Uwagi koncowe

Po wykonaniu linii kablowych i instalacji wewnetrznej nalezy dokona¢ prob
skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym, badania izolacji przewodow
elektrycznych oraz pomiar6w rezystancji uziemienia.

Cze$é opisowa i rysunkowa stanowia catos¢ dokumentaciji na wykonanie instalacji
elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu mogg by¢ wykonane tylko przez osobe

‘uprawniong i nalezy nanie$¢ je na dokumentacj¢. Dokumentacje powykonawcza z protokofami
pomiarowymi przekaza¢ Inwestorowi.

e N e e



Obliczenia wskaznika zagrozenia piorunowego:

wg PN-86/E-05003/01

dane:

szerokosé obiekiu] m 19,0
diugosé obiekiu| m 13,1
wysokos$¢ obiektul m = 12,1
powierzchnia obiektuj m? { S = 249,28
diugose poziomego obrysyl m | 1= 64,24
wspdlczynik liczby ludzi w obiekcie n= 1
wspolczynik polozenia obiekiu = 1

roczna gestosc wyladowan N = 1,8E-06] powyzej 51°931' szer. gecgraf.

pow. réwnowazna zbier. wytadowan| m? | A= | 10635,03| A= S + 4lh + 50h’
wspodiczynik rodzaju obiektu R= 0,1
wspbtczynik zawartosci obiakiu Z= 0,01
wspdiczynik konstrukgiji obiektu K= 0,01
prawdopodobienstwo szkody p= 0,0021 p=R{Z+K)

Wskaznik zagrozenia piorunowego

W = n*m*N*A*p

W= 3,8E-05
- ZagrozZzenie mate
Obliczenia uziomu:
wg PN-86/E-05003/01
dane;
rezystywnose gruntujQ=mj p= 400
szerakosé obiektu] m 19
diugose obiekiul m 13,12
wysokosé obiektul m | h= 12,07
powierzchnia ohiektul m? | A= 249 28!
calkowita diugos¢ taw fundamentowych] m | E= 64,24
uziom otokowy
-wzérnrZ 3-5 R= 15,2Q



