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I CZESC OPISOWA

1 Opis techniczny

Li Podstaws opracowanis

1372

Umowa z Inwestorem

Decyzja o warunkach zabudowy | zagrsix caria terend

Warunidi techniczne dotyczgee iJFOjE‘f(tf‘Wﬁi‘E'c:s fgrez%a cieplneao, wydane przez PEC Btk
Obowigzuigce przepisy 1 normatywy techniczne

Lalores opracowanis

Preyiacze cleplownicze od zewnetrzngj sieci ceplnel do budynkuy,
Instalagja technologiczna jedrofunkeyinege werzhs deplnego na potrzeby c.o.,
Instalacja centralnego ogrzewania,

Opracowania swigzanes

Slan Fago = terenu wokdh budynku adaptowanege na potrzeby érodowiskowego Domu

sSamopormoecy dia Docoslych oy ol Kodoiusaiki 33 w Bk

Projeit budowlano-wykonawcry Zno-Konstrukeyiny adaplaci pomieszezed na potrzeby
Srodowiskoweqgo Domu Sarmnnamocy Daroshech pray ul, Kodoluszki 33 w Elku”

LFrofext budevlanc-wykanawezy instalacil wodocdiggowe], kanalizacii sanitarng] | deszezowej wraz z
pf"sy%:warm dla Srode go Domuy %‘a mopomocy dla Doroshych przy ul Koégiuszki 33 w Etku”
roisks bude ,,543'{50'-\?\.5‘;!!(tsz"aam.Z‘,f instatacit elektrycznyeh wiaz z przyrgezem dla Srodowiskowego Domu
Mmpm nocy dia Dorestyeh pray ul, Kosdciusaki 33 w Elley”

L4 Preyiscee cleplng

i.4.4

Bk, arudzien 2007 ‘ ~ -

Enforsacis o

Przyigeze  ciepine  zaprojekiowano na  potrzeby ciepine  budynku adaptowanego do  funkci
Srodowiskowego Domu Samopomocy dla Dorostych orzy ul, KoSeiuszki 33 w Elku. Zaprojektowano
przytacze cieplne dwuprzewodowe w technologil rur preizolowanych dostosowane do parametrow
obliczeniowych czyanika grzewezego T,/ T,=130/70°C dla przenoszone] mocy cieplngj Q=652 kw.
Przewidziano wigczenie przyiacza do zewnstrzned, preizolowane] sieci cieplnej o srednicy ¢88,9/160,
piegngee] w ul. Koscluszki,

Rurocisg! { slementy o

mpeh systemt statege fiermy LOGETOR ROR,
12 orurg ostonowg PEHD | izolaciy (STANDARD” 2z
raiainan z wylcorzystaniem prefabrvkowanych ksrtaltel

Przytacze zaprojektowans z rur § kszicitak o
fastosowans rury przewodowe stalows e o
piandd polidretanowe]. Przewidziane wylonanie

rzrmv LOGSTOR ROR.

onad jakn spawaneg, a polaczenia
tuleis 1 folia ternwkurcz!iwq oraz

E’i"méa_e::zsssmﬂ pomdedzy rurami i
rolacit | rury ostonowe] PL:—H [0y
Ksztattkami izedujacvimi {Hupk: s _
rurociagdw do wezla c.iemh'i:suu (aiezy ARG ‘,:;n-zrf’ alaw T;i.-?ui’x"';(}ki,!l“umf\fy (pu‘”ﬁfwa kohcowa).
Przy mrzeiScia przez Sdane 1 podloge iczano nalefry zastosowad pierscienie {tuleje)
scienne firmy LOGSTOR ROR.

Wigczenie do rewnetrzng] siect zZimno” poprzez wcinke

{_'D}ﬂ ikier e izolowanvm T2 sl
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I WYKAZ PODSTAWOWYCH FLEME ?@ W WYPOSAZENIA PRZVEACTA cvevnan 16
(IE WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA WEZEA ...vvivsrne 16
Vo OWYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA INSTALACII C.0. 18
¥V CZESC RYSUNKOWA

1 Plan sytuacyjny, skala 1:500 fys, 01,
2 Przylgeze ciepine — plan przewodowo-montazowy, skala 1:230 Rys. 02.
3 rzylacze ceplng ~ schemat instalacli alarmowed, skala 1,250 Rys. 03,
4 Przyiacze cieplne - profil podiuiny, skala 1:100/1:500 Rys. (4.
5 Przvigeze cieplne — schemat montaiu studzienld & zasuwami, skala 1:25 Rys. 05,
b Waezes clepiny — rzut | przefid, skaia 1:50 Rvg, (A,
7 Wezel ciepiny — schemat technelogicziny Rys, 07,
8 irstalagia coo. - rzul partery, skala 1,100 Rys. 08.
9 Instalage o, - rzut I pigtra, skala 1:100 . Rys, 09,
16 Instalacis c.o. — szut [T pletra, skala 1:100 Rys. 10,
11 instaladia oo, — rozwiniecie, skala 1:100 Fys, 11,

Vi ZALACZNIKE DO PROJEKTY BUDCWLANG-WYHONAWCZEGD

o ZREATENIK 1 - Informacia bezpieczenstwa | ochrony zdrowia w czasle wykonywania robdt

= ZAREACINIK I - Odwiadczenie Projektanta b Sprawdzajaceqgo o sporzgdzeniu projekty zgodnie ¢ chowigzu-
jacvini przepisami

a  EALACIRIN ¥ - Kserokopia uprawnien budowlanveh Projektants

v FREACIMIN 4 — Kserokopiz uprawnien budowlanych Sprawdzajacean

s ZBREAUININ 5 - Zadwiadczenie o preynalelnosd do [zby Ingynierdy Budownictwa Projekianta

LI 4 %%mﬁﬁz*’%ﬁﬁ & - Zaswiadczenie o orzynaleinodat do Izby InZynierdw Budownictwa Sprawdzajacego

¢ EARATZENIN V-~ Warunki techniczne przviaczenia do miajsiaai sfect ceplnad PEC Bk,
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1.4.3

.45

1.4.8

1.4.8

1.5

.54

Technolonis wesla ¢lapt

Armaturs

Przewidziano zastosowarnie prelzolowanych, kulowych zawordw odcinajacych dostosowanych do
cisnienia PN 16 i temperatury Toa.=150°C frmy LOGSTOR ROR. Przewidziano montaz zawordw na
odgatgzieniu od zewnetrznej sieci cieplne], w studzience z kregdw betonowych o $rednicy 1000, z
ptyta pokrywows | wiazem typu deskiego klasy D400, Przewidziano posadowienie kregéw na
podbudowie z bloczkéw betonowych zgodnie z graficzng czebeiq opracowania, Pozostata armatura jest
objeta wyposazeniem wezia cleplowniczeas.

Kompensacja wydhuded cloplnych

Wykorzystano naturalng kompensacie wyd%u;‘?eﬁ preytacza cieplnego poprzez zatamania typu L7 1 2"
Przy kolanach preizolowanych preewidziang sirefy !mmmﬁnsaryjne z aylatacjami wylozonymi phytami
piankowymi o grubosci 40mim, zgodnie z graficzng czescly opracowania,

=

Celwendnienie i o

o

Zoodnie 7 projektowanym spadkiem przyiacza, przewidziano wykonanie odpowietrzenia wewnatrz
budynku, w pomieszczeniv wezta cigpinego. Odwodnienie przylacza bedzie realizowane poprzez
zewnetrzng sie deplna.

tnlacis siprmows

Zaprojektowano impulsows instalacia alarmows systemu LOGETOR ROR wspdltpracujacy 7z systemem
zamontowanym w istnieface] sied zewnetrzne], Montaz urzadzen fysLemu alarmowego nalery wykonhad
zgodnie z wytyeznymi producenta rur prelzolowanych ze zwrdceniem szezegolne] uwagi na kolor
przewodow | niedozwolone ich krzyzowanie.

W pomileszezeniu wezla deplnego pr?ewidﬂaﬁo morta? skrzynki polaczeniowej systernu slarmowego
typu LR-Terminal (punkt pormiarowy do wykrywania mieisc uszkodzen) firmy LOGSTOR ROR.

Roboly ziemne

Projekiowane peviaczs nalezy uiréni w owyknple o wymiarach zgodaveh 2z wybycznymi producenta.
Minimalny odstep pomi&;dﬂ! rirociagami wymd: iSom. Rurociggl nalezy ukdadad na podsypee
pianskowej o gruboscl 10cm, a nasteonle obsypad piaskiem § wykonad zasypke o grubodci 20cm ponad
rure ostonowe. W odieg%aa{tz 20cm ponad rurg ostonowsg nalezy ulozvé tasme ostrzegawczy. Do
dalszege wypenienia wykopu mozna wzyC gruntu rodzimago po stwierdzeniu jego przydatnosa.

Zarowno podsypke, obsyoke | zasypke piaskows do wysokodc 20cm nad rurg ostonows nalezy
'?ag "zczaé reczwiek Daisve 2:@9*‘7 ﬂ:fmém ﬁc;wvz(ri "mj wysgkoéc'i mc}ie hyc’: rezlizowane za pomocy

Kolizie preewoddw

Ze wzgiedu na mozliiwosc wystgpienia vestaryzowanegn uzbicienia podziemnego, roboty ziemne
nalezy wykonywad ze szczegolng ostroznodciy. W miejscach kolizit z Istniejacym  uzbrojeniem
podzizmnym roboty  ziemne nalezy konywad  wylacznie recznie. Na kablach energetycznych
i telekomunikacyinych, w migjscach lodiell, zamontowad rury ostonowe dwudzielne AROT typu A 110
PS o dhugosc L=3,0m.

Infarmacie ogding

ovirzeby  cleplne budynku adaptowanego do  funkdi
Doroshych pray ol ’f'rﬂs'ciuszki 33 w Eh. Zaprojektowano
woealaey cleplo ne ele instalach centralnego ogrzewania o

Wezed cleptowniczy  zaprojskiowano
Sroe dowiskowsgo Domu Samopomocy
wezed wdnofunkoyiny, wymiisnnikowy dost

Etke, grudzied 2007 - 4
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mocy (=652 kW, Zgodnie 2 yozer
indywidualne, elektryczine  podyr

czerpainych.

ssiira, przygotowsaie cowd. bedzie realizowane poprzesz
coavl montowane  przy  poszezegdlnych  przyborach

Projeldowany wezel badzie zasilany Kiern grzewczyin poprzez projektowane przytgcze z sied
miejskie] nalezgcej do PEC w Ella. 2iry sieciowe czynnika grzewczego w okresie zimowym
wynosza T/ T,=130/70°C, & w okresie n T,/ Ty=65/35°C

Yot
LFE

2 Regulacia oblegu cont

Dostawa ciepla do obiegu instaiachi centraineno ogrzewania bedzie sterowana regulatorem cyfrowym
typu TROVIS 5476 firmy SAMSON 2 interfejsem RS 485 oraz dodatkowym interfejsem magistrali
licznikowej M-BUS. Przewidziano zasilanie instalacl c.o. czynnikiem grzewczym o parametrach
6/t,=80/60°C z pogodowa repulacia temperstury zasilania w obiegu instalacyjnym w zaleinosci od
ftemperatury  zewngtrzng], Regulacia temperaiury W Enataiacji centralnege ogrzewania bedzie
realizowana po stronie wody sieciovs] przez przelotowy zawdr regulacyjny typu 3222, DN 15 firmy

SAMSON. Zawdr regulacyiny bedzie wyposazony w silownik elekiryczny typu 5825-10 z funkciy
bezpieczeﬁ%wa zasilany napigciem U=230V | wspllpiacujaey z termostatem bezpieczenstwa STE

typu 5315-1 nastawionym na lemperature (=60°C,

Regulator TROVIS 5476 bedrzie wspdlpracowat z czuiniidem temperatury zewnetrzne) PTC typu 5224
oraz przyigowymi czuinikami temperatury zasilania | powrotu PTC typu 5265, Uklad reguiacviny ma
takze moiiwosé Rontroli temperatury wody sieciows] powracajgee] do sied miejskie]. Przewidziano
wspdiprace regulators TROVIS 5476 z cieplomierzem MULTICAL 601 poptzez interfeis magistrali
Beamikowe] M-BLIS

L.5.3  Wymianniid o

Obiey instalacii c.0. zaprojekiowano w oparciu o plaszczowo-rurowy wymisanil clepta tyou JAD 3-18 7
otaling zolacying firmy SECESPOL, na no ﬁ;r enia kofmisrzowe, Coynnlk grzewezy (woda sleciowa)
nrzentywa w rurkach, a woda instalacying w praszezu,

Wocelu wymuszenia przeplywu czvnnika gizewezege woinstalac)i centralnego ogrzewania zastosowano
alektroniczng pormpe obiegows typu UPE 25-80 firmy GRUNDFOS 7z silnikiem  Jednofazowym.
Sterowanie pracg pompy bedzie sie adivywad za posrednicivem reguiatora nogodowago TROVIS 5476,

1.5.8 daberpiocrenic prood weres

i v omstalacih oo, "zL; sktoweno membranowy  Zawor
hezpieczeAstwa typu 1915 firmy SYR o cénianiu olwaicla De=4 bar | o drednicy otword dolotowego
DN 32mim.

Do przgjmowania przyrostu objetosal wordy w "ﬁe,taiac*j' centrainego ogrzewania zaprojekiowano
przeponowe naczynie .zl,;or‘{?ﬁ typu MG 50 o polemnodad nominaine] V,=50dm® | przystosowane o
cisnienia Dne=0,6 MPa firmy REFLEX. MNaczynie wzbiorcze bedrie wilaczone na ssaniu pomp
oblegowych, ng powrocie wody instatzcvine] poprzer zlacre samoodcinajace typu SU o érednicy DN
20mm. Przed przeprowadzaniern proby cdrizniowe) naczynie wrbiorcze naleky odigezyé od instalaci.

Na wyisciu z wymisnnika ciapla ng 5ol

1.5.6 Ukded po

Zaprojektowano deptorniare elekin

1-2 firmy KAMSTRUP, Prrephrwomiers |
i przeplywie nominalnym  ge=1,5moh
sieciowego z wymiennika ciepta, Clephori
PE-500 oraz modut komunikacyiny 2
cleplomigrza z wylisrzysianiem pancia m

ot typud MULTICAL 601 typu 67-C-0-20-7-F-
v ULTRAFLOW 65-5-CDAA o Srednicy DN 15
zammmw«my na  powrocie czynnika arzewczego,
WD “amny w dwa sparowane czuiniki temperatury
i?ﬂi}n sowym M-BUS, Przewidziano zamontowanie
e KAMETRUF w skizynce ochronne],

£, arudzier 2007+ R
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1.8.7

s

i

5

Filbry

Po stronie wysckoparamelrowe] przewi o montaz filtrsodmulnika magnetycznego typu TerFOM 25
o srednicy nominalng] preylacza kel cowenn DN 25 Sy TERMEN, dostosowanego do parametrdow
Dmac= 1,6 MPa | temperatury tma)wlSG“"

Po stronie niskoparametrowe] przewidziano montaz fitroodmiuinika magnetycznego typu TerFOM 40 ¢
Srecinicy nominalne] przviacza kolnies FZEAREN0 DN 40 firmy TERMEN, dostosowanego do parametrow
Pma=0,6 MPa | tempaiatuiry {ne= 10070

Lidad napeiniania |

Zaprojektowano uldad napelianta 1 uzupelniania wody instatacyjng] obiagu instaiacji ceniralnegeo
ogrzewania z instaiaci wodoriagowed, Uklad bedzie wyposazony w reduktor cisnienia typu 5360 o
drednicy DN 15mm firmy CALEFFL, wodomierz typu WS-1,5-NK o érednicy DN 15mm z nadajnikiem
irmpulsdw firmy POWOQGAZ oraz zawdr antyskazeniowy Kasy CA.

Reguiator proeplywe § rés

W celu stabilizacii cisnienia dyspozycyinego oraz zahezpiscrerndia wezla | sieci miejskie] przed zbyt
duzym i nr-e\omscu.f;aﬂyrn przepiywem przez projeklowsny wezet cleplny zastosowano reguiator
roznicy cisnien z ogranicznikiem przeplywu bezpodredniego dziatania typu 46-6 o érednicy DN 15mm
i wspdlezynnilw kye=2,5mfh firmy SAMSON o przeplywie maksymalnym Vimse=1,2m%/h i zakresie
roznicy cidnien Ap=0,5.2,0 bara {dla cidnienia miemk'zeqo 0,2 i:;ara) Przewidzianc ustawienie

regulatora na nastepuiace parametry: pizschoy V=1, an"/h rznice ciénienia Ap=1,5 bara.
= A ek ! i

cunet re

3

fMontaz vrzadzen aut

Urzad?er iia eutomnatyczng] reguiacyl nalsty zamontowsd zandnie # instrukeiami montazu dostarczonymi
przez producenta oraz zgodnie 7 wytycenymi zawartymi w projekcie e.u\u};zn\/‘n,

Ruraciggi i srmeaturs pe stronis glag

Rurocizgl po stronie wysokich parsmattdw naledy wykonaé z rur stalowych czarnych przewodowych
wadiug PN-BO/H-74219 ze stall R-35 & oolaczeniach spawmych gwintowanych | koinierzowych, Pray
zatamaniach przewoddw faczonveh przez spawanie stosowad kolana o promieniu giecia 1,5 dagm.
Rurociggl prowadzid po Scianach | na podhwizszeniach ze spadikami iny=0,5%., W ﬂdjnu:szych punkach
rurociggdw  zainstalowsd  kurki odwaoniajace. Po  stonie wysokich  parametrdw  przewidziano
odpowielrzenie nstalac)i poprzez kurki odvinajace o Srednicy DN 1%nun.

4

Do kompensacji wydhizen dej rimno wykorzystanie naturalnyeh zalaman ovaz obsjéc
frompensacia typu L1 U). Ins Miam@ nalery poddad probie szezelodcd na cidnienie 1,5Xpey Oraz
piukaniv, Nowcorojekiowane prrewady zaizolowad zgodnie z norma PN-B-02421:2000 otulinami 7z
pianki poliuretanowe] ¢ grubodad 80mirv. Po shiorizs wysokich parametidw preewdd zasilaigey oznaczyd
kotorem czerwonym, a powrotny — zielony,

Po o stronie  czynnika  grieworego  wysokich  parametrdw  prrewidziano  zastosowanie  zawordw
oddinajgeych kulowych 2 kofcdwlamt do wspoawania dostosowartych do dsnienia pew=1,6 MPa
ftemperatury tns= 150°C typu WK2e,

Rusrociagl f arme

Rurociggi po stronie niskich pardmmrmf naiedy wykonad z rur sialowych ze szwem o polaczeniach
spawanych, gwintowanych | ko vabn Ruror !;&q pire zit po dcianach | na podwieszeniach ze
spadicarni =0, 5% WonainiZzszych punkiach ryrociaodw zaingtzlowad kurkd odwadniajace, a w

naiwyzszych capowistrzaid aulomatvorme,

& craz obejsd
1,5y, oraz

Do kompensac) wydiuzern
{kompensacis byou L

s naturainyeh o
hie szozelnodcl na ciénlania

k. grudzien 2007 &
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pltkaniy, Nowoorojektowsane g'mwzﬁ’w

pianki poliu C‘?ﬁtgﬁ‘;’“} o grubodcl S0mm. Fo sh
ldoram Drazowym, a powratny - 26Hwn.

¢ zgodnie 7 noimg PN-B-02421:2000 otulinami z

onie niskich parametrow przewdd zasilajgoy oznaczyd

4

Po stronde ceynnila grrewezego niskich s
kulowych  na potaczent
Cse= LO0C, Przewidzans sto

¢ przewldziano zastosowanie zaworow odcinajacych
tovwane  dostosowans  do ciEnienis  Dee=0,6 MPa | temperatury
sowanie zawortw zwrotniyeh na polaczenia gwintowane typu 601 SOCLA

Powierzchnie zewnatizne rurociagdw mzed ich zaizolowaniem nalesy zabezpieczyd antykorozyinie, .
oczyscc do drugiege stopnia crystosad | ozac 3rum.owar:: farba epoksydowo-miniows, a nastepnie

AowWa T8N oo DO

dwukrotnle pomalowad emalia o

1.6.2

e aruoTi

Wody echnologicens 2 werke ciepinege | instalaci c.o. beds odprowadzane poprzez projekiowang
studzienke schiadzaiaca do orojektowane] instalacil kearalizachi sanitarnej. Zaprojektowano studziernke
sehtadzaiacs 2 kregdw  betonowyeh 0500 o ginbokosc calkowite] h=1000mm firmy ALSYBET.
Przewidziane pravigyvee studzienid piyta pe mw\ra wa 7 blachy stalowe] o grubosal Smm. Do studzienk
jarel zaprojekiowano dophyw z 2 eoe wpustu podingowsgo DN 80 poprzez zeliwne
[ ksziattid kanalizacyins.

Zaprojektowane kanal rowiewny prostolainy o mrzakroiu Ad=150x150mm, montowany w sclanie
rawnetrznsi, D“ZLWIGZ!éﬂG wykonaiie kanatu ne ia::”mac 2 blachy stalowel ocynkowanel 2 wlotem
P wylotem osiatkowanym sistlka o przeswicle ocrell mane Smm, Wywisw bedzie realizowany poprzez
vy pod stropern,  wecdhlug projektu architektoniczno-

kanst  wentviaclh  growilacying]  moniows
busiowlanagn,

siacie ou
iekiowane na pobtrzedy  clenine  pomieszozen  budynku
& i SHMOPOMoCY c’é»f Dovostvch przy ul, Kosclusziki 33 w

: o niskich parametrach  80/60°C

Instalacls centralnego 'mrzewa TEGI
adaptowanego do furkel Sroric !
B, Instalacia oo, bedzie ;5as,;§lam'a

7 orojeldows 1&@3 weryiarys | wezia o

)

poriesrorania kuochn
"I: E"ZEWG{‘ iG‘-N‘- mi e
eidowano jako poci

zaprojekiowans qu?w anie nodlogowe, sterowane
‘ ob

GOWE O niFone] temperaturze zasianis

chiegu grzeinikoweoo.

{srzeintil

Y weksrndol pomieszoren orves
f\*uwo‘ W
oomieszezeniach higieniczno-s
byou HY 2 podaczeniem delnym.

;, tyiowych typu OV 2 podigoze '&i&rvn

o areeinik fazienkowy typu SAN, &

p%yfawe w o wykonaniu higieniczn ym
i wszysikich  grreinidw wo zawory
w nokazano w graficzre) cresc

JEPR
L R

. Lisvtuow

i
%‘x:»fmr*si:s:t.wz;’ a7 glowicy frmy OVENT
opraRLowania,

selet lermostatycrne  prrewidziano montalz
1 iy OVENTROP, Grzspniki typu OV

Przy grzgintiach
FEWOrowW t{*.rm(}si.au;; ALY

SO
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25,

B
=

MY maja wbudowany zawdr term iy 2 owkiadkg firmy OVENTROP. U podstawy piondw, w
wazle cieplnym apm}ek?mmm awory padplonows typu ASV-M TASY-P firmy  DANFOSS,
zapewnidjaoe uirzymywanie s %»agu cidrianin wowysokodel An=10 «Pa.

dali | Swiatlioy
o d,mmg ziﬁx“ La;m] firy KUSAN. We
uklad rur worozstawie 30cm (adalnia, fwiet

temperaturze zasiiania ?ap\”j klowano jako ,,.,,3

towano pgrzewenie podiogowes z rur PEX-AL-PEX
i ﬁ;’;Cfi'l‘dCﬁ zapr jt:-.l(i‘OWuRO ra%ﬂdridiOWV

Automatyls hsiniaa]

Ohnizenle emperaliry na zaslaniy instabell ogrzewenia podiogowego bedzie realizowane poprzez
Ivifeszanie pompows | wspdiprace zawory ypu RYD-N 2 glowicy typu FTO oraz zaward bypu REV-S
firmy DANFOSS, W podblegu instelacll omizewandz podiogowsgo zapigjekitowans pompe obiegows
typu UPE 25-40 firmy GRUNDFQS, 2 plynng reguiacia predkosal obrotowed, wspdlpracujges 2
termostatem pravigowym tyou ATC

Zapawnienie wiadciwel temperatury w nosrozegdinych pomieszezeniach bedzie reatizowane poprzez
requlator ypu CP-MC fgoracy sie bezprzewodowo z montowanyimi w poszezegdinych pomieszezeniach
{kuchnia, jadalnia, Swietlica) termostatarni tyou CF-RE firmy DANFOSS. Regulator sterdje pracg
zawardw  typu TWA-NC zamoniowanveh ne roedrielscrach 3-oblegowyeh. Preewldzand montaz
wzadzen  cobizgu ogrrewenia  pod y renii werla  clepinege, & wyjgtkiem
termostatow montowenyoh w poszozegd! feszoraniach egrzewanych podiogown,

LRires

Poza grzenikowyrm zowarami tﬁs'rmstcmcr i, zaworami podpionowyrmnl oraz zaworami automatyld
GO EEANS porﬁomweqo prrewiizisne rastosowanie wych zawordw powroty, montowarnyeh
na powrocie za karoym g w podfonewsgo zaprojekiowano zawory
mwrotng nE posczenids w\miagfxf:w: tyon SOCLA 604 firmy DANFOSS oraz kulows zawory oddinaiges
Ly WIG00 firmy DANFOSRE.

Ruraciggl
Poziome przewody mzprc-s.“'xdgaj o instalacil arzeind § naledy wykonad z rur wiglowarstwowych z
tworzyw  sziucziych firmy KISAN typu PEN-AL-PEX montowanyeh ne polaczenia  zaciskowe |
ZAPIBSOEYWANS 2 WY if}?zvqiampi il !cf:?h,% i firmy KISAN, Przy Zatamaniach przewoeddw przewidziano
giecis rur Df:)p a7 ago ! i, 200man, Ode }P"’?F-Vii?% P erdiniid nalezy wykonywad 7
pily firmy KISAN, Prrewidziane srowadzenie
3, 3% w i<isz:unhu pionow prowadzacych do wezla
?\fai”\”*‘f ¢ oorubogol Smwn, Raczonyoh pray wdyciu

FUroCiaghw w s %z heie po 2
cieplneao w olulingch zolacyinyeh
ju THERMAGLUE firmy ,Hi:-‘W’IAFiL\f

ovdw podplonowych do poziomych
srzewodtw o naledy wykons rych czamveh  przewodowych o
nodaczeniach D spawarnyeh, Pol His ane  uszezainic przy wivein taémy
wflonowe] July sznurs mnm;mm oraz pasly us f{";m?“?*ff“ »’r;;y zatamaniach przewodbw faczonyeh
nrrer spawanie stosowad kolana o promieniy gieda 15 die. Priewody pionowe naledy zaizolowad
termicenie zgodnie 7 katziogiem firmy THERM . rzystaniemn otuliny typu FRZ | klaju
THERMAGLUE w przypadiu grubodad zolaci do z.&:mm mhc:u Pizolaci dia poszezegdlnych dradnic
oodang w ponizsze) tebell

f’ji'?é’:*if\ftfzy 7owWErn ok

Fiory orowadzacs ciynnil

¥

Gruboscl otulin zolacyjnyeh dia rurociagdw
Sradnice norminalag
[l

C.0. (m;m‘y) I

Crubosd olac

15 o 20
20 20
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Do instalacii ogrzewania ¢ .;nd%ﬁgmwegc} m?zewzﬁf ano wykorzystanie rur wiglowarstwowych z tworzyw
sztuczryeh firmy KISAN typu PEX-AL-PEX ol ol w o systemiie meandrowyrn z wykoirzystaniam szvn
montazowyeh progucenta rur, Montar rur ogrzewanie pottogowego nalezy przeprowadzi€ stosujac sie
do zalecan zawartych w instrukedl montpiows] |

producentas rur.

Przewidziano  odpowistrzenie  instalacit  poprzez  oapowistiznik automabyczne  montowane  na
zakohczeniy Kezdego grzejnike oraz oc istizenie plonow poprzez odpowietrzniki automatyczne
montewans na zakonczeniu kazdege pionu. Qdwodnienie bedzie realizowane poprzez instalacie
technologiczrs wesa deplnege do projekiowsne] studzienld schiadzajace]. Rurociagl przechodzgce
prrez Sciany 1 ostropy nalezy wylonad w T v ochronnych, Do kompensacll wydbazen ceplinych
przavidziang W\;k{)é‘zys&ianie naturainyeh S?ﬁmm oy ebeisd  elementdw  konstrukeyinych

{kmmgencaqd t'y'p L, 21 W Instelade na i poddad proble szozelnosa ha ziming”, nastepnie
piukaniy orar prébie szezelnodcl na oorgoes” wrez z regulacia — ustawienle nastaw na zaworach
termostatveznych. ‘

200 Obllcsenia b

:

Dobdr sredniny proviacze olreslong dla nastepujgeych danyeh:

2 cz‘-'ﬁrafxi@ BH0 PO ¢ tronie wody sieciowei: t/t,=130/70°C,

e Ol f:.,r_z.:mwfy Jsze;;%yw L_f..ynn!!xa GYZETIRGD DO Si‘é‘f}?“;k‘i sieciowel Vo=0,98 m’/h,
Zaprgjeklowsno previacee z rur cepinveh preizolowanyeh o Srednicy rury przewodowe] $25mim # rurg
ostonows PEHD o Srednicy D,=90mm firmy LOGSTOR ROR.

s Sredniz predikodd wody sieciowe] w przeworizia V=054 m/s,
a  Opdr jedoostkowy prey przephywie oblioveninveym Rm 183,% Pe;fm,.
s Sumaryczng strate dsnienia czynnika na

2.2 Wezeh clopliny

4 am by ghga =
1 Bobdrs

YWyrnlannikd clapla dobrano w oparciu o nastepuisee dane w
P93 L

s Parametry obliczeniowe czynnila grrewrzeno po stronie wody siediowe] Lft,=130/70°C,

s Paramatry obliczenione caynnika arzewors 300 96 5 shronde wody inst acv;nﬂ} L/t =BU/60°C,

= Wymagans moc cleping wymiannlka
Obliczenioery presphpw czynnila g

a  (bliczeniowy przeshyw coynnika greewciegs o

= U!‘f a\a”

mfaov\e* ‘v'sm(,? 96 m’/h,

Dobrano wymisnnik cepta slaszozowes-rurowy tvbu JAD 3-18 z ofuling izolacyjng firmy SECESPOL o
nestepuiaoych parametrach:

s Cathowila powisrzohnis wymiany
»  Spadek ciénienia po stronie v‘\f{}*‘i‘f sl
v Spacsek ciénienia no stronie wody |

. orudzien 2007 4
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Dralsdr sawo

oyirmge dla .o,

Parz:zmetry obliczeniowe czynniika greewczego po stronie wody sleciowe]: 1/8,=130/70°C,

ik G epta Q=652 oW,

C)miuenmwv p“zep%vw czyrnika grzewnzego po stronie gied{}wej Ve=0,96 m7/h,

Wymagany autorvtel zevwory wstosunky do podanege cidnienia dyspozveyinege Ap=0,30 MPa,
a=20% (zgodnis 7 warunkami PEC i)
Wymagana strata cistienia na zaworze
Wyrmnagarny wspdkezynnik k=1,23 m’fh.

i’
ooy

egifacyinyrn Ap=0,06 MPa,

Dobrano  zawdr regulacyiny typu 3922 firmy SAMSON o drednicy nominalnel DN 15mm o
nastentigoych parametrach:

Wepdiczynnil przephywy ke=1,0 m/h,

Rreczywisia sirata cidnienia rawory Ap=9172 Pa=949 m,,

Rz&aczywi:‘aﬁ;y auforytet rawore wostosunky do ciénienia dyspozyovinego w nigjscu przyvigezenia
{Ap=0,3 MPa), a=30%,

Rz{uyww sty autoryiet zawort w stosunku do dsnienta stabilizowanego przez regulstor roznicy cisnien
{Ap=0,15 M«’a} g=h1%.,

Danshyier

Pararmetry obliczeniowe czynnika arzewczegs po stronie wody sied
Zapotrzehowanie na ciepto dla instalag Yomh5, 2 W, _
Obliczeniowy przeptvw czynnika giz 00 stronle sieciowel V,=0,96 m/h,

st /= 130/70°C,

Dobranc cleplomisrz elekt sy Bypu MULTICAL 801 typu 67-C-0-20-7-F-1-2 2 ultradiwiekowym
przetworpiiden przephywa UUTRAFLOW 85-5-0DAA firmy KAMSTRUP o drednicy DN 15 | przepiywie
narminalryn qpu—»:'i,gmﬂlh ¥ 'iziarcs wyposazenie pr“"e!::%y\ﬁ;(}rﬂierza w dwa sparowane czuiniki
temperatuiy PE500C 2 lablami (Qwuprzewodows) o dhugodal L=1,5m do bezpoéredniego montazu,
modud komundiacih M-BUS oraz pane! montaiowy. ?*r*zf?“f'fwaa‘zf; urmisszezenie licznika MULTICAL 601 w
pately fin wf KAMSTRUE w ramykana] vrce ochronnel. Preewidziann  zasilanie deplomierza

napieciern U=220 V 2 rezenwowyim zasilaniem baveryinym.

Coeskady g

Paramelyy ohiiczeniows crynniia ¢ mzEnn po stronie wody sieciows]: L/t,=130/70°C,
Zanotrzebowanie na clesko dia ;nsuﬂac; £.00 Q=852 W,
Ubliczeniowy przentyw czynnika griewczeds d_u C.0. Vo=0,98 mh,
Clénienie dysoozyeying womigisoy wiaozenia provlaoes do siecl 2
PEC ik ;:‘sgwf} 3 Bia,

Strata ciEnisnia na odonky sled zewnetizng - requlator bezpodredniego dalania” Ap=18,43
kPa=D,1843 bara,

Cisnienie dyspozyoyine przed re

natrznet (podane w o warunkach

poSredniago drialania Ap=2,82 bara.

Dobrano regulator fSznicy cis
15 T nastepuiaoyveh narametrach

1 przephywy typu 46-6 firmy SAMSON o Srednicy DN

Wipdtczynnik preeptywi k,=2,5m 3/ 1,

Przeplyw maksvmalny \fw,:*,,m h {dte misrniczego spacdku cénienia Ap=0,2 bara),

Zakres nastaw cinlenia Ap=0,5..2,0 bf}fu‘ {edla s adku cisnienia pro,z bara),

Strata cidnienis na ;r-{;uh*oms déa DT EETH y (Vo=0,96 mPh), Ape=14,6 kPa=0,146
bara

Proponuie sis ustawiania na dobranym regulatorze nastenujacych parametrdw:

HinZEniE pr S Vigase= 1,0/,

Prrechw makeyimainy 5
Rz v Zasilania | pow rrﬁf:‘r” szw =15 bara,

Sinica cignien y poiie

y (g
i

il
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4.2.5
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elciie|

Zestawiznle oporéw dia przebudowanego wezla cepinego przedstawiono w ponizsze] tabeli:

L. Al £.6.
[ o _ [kPal
1 Wymiennik clends 2,43
Z Zawdr regulacyiny 91,21
3 Przepdywomierz WLTRAFLOW i0,13
4 Magnetoodmulacy 1,00
5 i Regulator i¢Znicy cidnien 14,59
5 Cisnienie misrnicze 28,00
7 Rury | armaturs r’umy«‘quaﬂ do requiatora dénlenia) 7,30
8 Rury farmatura (wezed 7a reguls cisrignie) 1,45
SUMA 14F.7

7 przeprowadzonych obliczed wynika, Ze catkowity opdr wezta dia parametrdw obliczeniowych nie
przelracza wartoscl Ap=150 kPa=0,15 MPa<0,20 MPa,

Obliczante wykonano wediug nonmy mewh 414 -~  Zabevpieczenie instalacil correwan wodnych
systernu zaminietego 7 naczyniami webiorceyml przeponowymi. Wymagania®,

cignienie hydrostatyerne w instalocit zasilania nagrzewnic pe=0,98 bara, dia wysokosel zladu max,
10,0, | dls temperatury wody instalacyine] wwnosza 3 H=10°C,

CiSnienis wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowymn okreslono weditg wzorl:

b 09807 =115 bara

poternnest instalaci ogrzewania wodnago wynaszaca V, =700 dm,

p zys st obletodel wiadchwel wody  instelacyinel  dla  temperatury  zasilanis  §=80°C wynosi
={), 0287 drn/kg,

ponowage okreslono wedlug wzoru:

=

Minimaing pojemnoess uytkows nacsynia wrhlorczeqge prze

X = 0,7 89067 .0,0287 = 20,08 fiﬁ,jﬁ

Maksymalne obliczeniowe ciénianie w naczyniv weblorczym wynosi p=4 bary.

Minimalng pojemnosd callkowila naczynia » zego przeponowago okreslono wedtug wzoru:

Ubyitki eksploatacyine wody instalacyinei miedzy urtipatnieniami okredlono na poziomie 1,0%

Pojemnodd uzytlkows naczynia wzbiorczego 7 rezerwg elksploatacying okradlono wedlug wzoru:

= 20,068+ 0,7 0,510 = 23,58 dm’
Pojemnodt uzytkows naczynia wzhiorerego 7 rezerwy elsploatacying okredlono wedtug wzory:

i

wiods AT
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Foiemmost  catkowity naczynia wrhiorczeno ¢ uwzglednieniem  pojemnoscl  uiytkowel naczynia
z rezerwa okresions wediug vwior:

) U S | s
Vo, = 23,58 el — 45 00 di
‘ 41,38
Dobrano przeponowe naczynie wbiorcze tyou NG 50 o polermnodel nominalnei Ve=50dim” | ciénieniu
dopuszozaliym ., =6 bardw firmy REFLEX
227
® byl zawaory dla cisczy o.=0,36 (dia zawory 1915 DN 32 firmy SYR),
§"}¢ﬂ"-§ bar,
% =16 bardw,
s peratuize ob 0=940 ka/r,

& ws;m::zgnmﬁ ma p— @3]%5 w ﬁ—-g, )
»  pole powlerzchni przekroju rurki wymiermika A=Hid™

Przepustowest zawery bezpleczafsiwa cluediono wediug wzord:

Wewnatrzng drednics kiddoa wEgO zawor bezplecrenstwa okreslono wedilig wzorl:
5_' 477 us
d, =54 | —W’— ————— = 27 O

Dobrany zawdr typu 1915 firmy SYR o Srednicy krddoa dototowego DN 32, (do=27mm) o dénieniu
obwarcla p=4 bary.

2.2.8  Dobdr pompy ol

Dobdr nompy oblegowe] wykonano dle nastepujacyeh danyehe

o Zapotrzehowanie na ceple na cele c.o. O=08,2 W,
s Obliczeniovy pr rZeptyw Crynnika greewicrego w Cﬁ%i@tw s;'cmmn\; Ay V=287 mirh,

2 Wi magane cisnients dvspozyoying w ﬂb:& sialach oo, Al B,
2 Sirata o

fzia na bateril wymisnnikdw ceﬁfa Ay =34 k‘“u« 0,35my,
= Srats cidnienia na fltroodmuiniiu aaf‘i"*ﬂ{\;*“f?’“ym Apr=1,5 ?d~&;,161"ﬁ "
= Strata ciénienia na '"uraciqgaﬁh wowezle (max) Ap=5 kP
s Wymagsna wysokosd nodnaszenia pormpy: H,=3,53m,.,

Dobrano eleklroniczng pomps oblegowsy typls UPE
parametrach tachnicznvch

JE-5G, [ 25, firmy GRUNDFOS o nastepujgoych

12
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Projekt budowlano-wykonawesy — Srodowiskovsy Dorm 5

+  Zakres wydainoéoh V=0...10 m¥/h,

s Zakres wysolodel podnoszaria: H, wb“.z,,zuw,
s MNapiecie pracy: U=230 ¥, =50 Hz,

o Maksymalng oo elekirvazng: No,=250 W,

oth

e Obliczenia wykonano wediug normy PRN-EN L2831 pray uzyciu arkusza Microsoft Excel,
«  Wepdkozynnikl przenfkania depia okrelono weadiy g normy EMN-1S0 6946 przy uzyciu arkusza Excel,
o Strefa Kimatyczna: ¥, Gee=-24C (Bl wol, Warminsko-rmazurside)

E alr g £ Yy Wy g Pe | Seresy | Qoo TV
e - '/ | w1 wl | i1
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101 5 360 {

102

1.03,
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s Do obliczen previacza | wazka cepinggo

232 Dobde &

mrzvietn wartodd Q=652 kKW,

2 ARy Alhng DAD
-] (Pe/md | [Pa] [Pal Pa]

4
A

57,4,

I

0,050

1
¥

14
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96,6 221456

i
2

U oruey e
38,00

!

5608 - 0,290
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Catodd robodt wykonad, podand proborm | odebrad rgodniz 20 Warunkami technicznymi wykonania
oru prefzolowanych sieci

AL Dot
Fodbiory wezldw deplowniczveh”, [Warunkami technicznvmi wylkonania © odbs
v wykonania odbiory instaladdi centiatnego  ogrzewania”,
s montazu 1 DUTR, zeinstalowanyoh

nEam tecnrHcen

i fabrye
ane

wylacz

rie wzadzenia posiadalgce wymag

IMETAL, 7 inslr

PRt |
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