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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy ulicy K. K. Baczynskiego w Etku

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr 29/Z1/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. zawartej pomigdzy Gming Miasto Etk a Pracownia
Projektowa ,, DROGOWNICTWO” Lutow Pawet,

b) mapy do celéw projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzien 07.07.2017 r.,

c) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z p6zn. zm.),

d) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.),

e) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

f) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bioz 1 planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,ELK — KAJKI III” - uchwata nr
XXXV.335.2013 Rady Miasta Etku z dnia 24 wrzesnia 2013 roku,

h) warunkéw technicznych wydanych przez zarzadcow,

1) wilasnych pomiar6w uzupetniajacych i inwentaryzacyjnych urzadzen istniejgcych,

j) uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka ulicy K. K. Baczynskiego w Etku zlo-
kalizowanej w poéinocno-zachodniej czesSci miasta Etk, potozonej pomiedzy ulicg M. Kajki i uli-
cag 11-go Listopada. Zakres opracowania obejmuje:

- budowe nawierzchni jezdni,

budowe przytacza kanalizacji deszczowej,

budowe oswietlenia ulicznego

wykonanie statej organizacji ruchu.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Baczynskiego zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta Efk. Ulica objeta
dokumentacjg posiada potaczenia komunikacyjne z ulica M. Kajkii 11 go Listopada..

Na odcinku objetym opracowaniem ulica posiada nawierzchni¢ zwirowa. Pas drogowy jest cze-
sciowo zagospodarowany istniejg nieliczne utwardzone zjazdy do posesji. Wiaczenie do drog
o znaczeniu nadrzednym poprzez skrzyzowania zwykte.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastgpujace uzbrojenie techniczne.

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa,

- kablowa i napowietrzna sie¢ energetyczna,

- kablowa sie¢ telekomunikacyjna.

Ulica posiada geodezyjnie wyznaczone linie rozgraniczajace obejmujace pas drogowy o zmien-
nej szerokosci od 6,0 do 6,5 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwiazania projektowe w planie

Projektowane zagospodarowania terenu dostosowane zostato do istniejacych linii rozgranicza-
jacych pas drogowy oraz do istniejgcego uzbrojenia i zagospodarowania terenu. Zaprojektowa-
no jezdni¢ o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 4,50 m ograniczong kra-
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weznikiem najazdowym o wym. 15x22 cm. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki bru-
kowej betonowej obramowanej obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm.

Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszym opracowaniu nie wymagajg zmiany istniejacych
linii rozgraniczajacych.

Przekrdj normalny:
- jezdnia — szer. 4,50 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j,
- zjazdy; nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Konstrukcja nawierzchni:

jezdnia manewrowa:

- kostka brukowa betonowa ,,cegietka”gr. 8 cm szara,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

zjazdy:

- kostka brukowa betonowa ,,cegietka”gr. 8 cm grafitowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wym. 15x22 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Obramowanie zjazdow: obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Szczegbly przedstawiono na Rys. nr 4 w czesci graficznej opracowania.

4.2. Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego zagospodarowania
terenu tak, aby zapewni¢ sprawne odwodnienie jedni drogi oraz przy zatozeniu poprawnego ich
uksztaltowania w przekroju poprzecznym.

Szczegbly przedstawiono na Rys. nr 3 w czesci graficznej opracowania.

4.3. Odwodnienie nawierzchni

Wody opadowe odplywac¢ bedg z terenu za posrednictwem studzienki $ciekowej wyposazonej
we wpust zeliwny klasy D-400. Zaprojektowano przylacze kanalizacji deszczowej z rur PVC
klasy SN-12 o litej strukturze $cianki, o srednicach DN200 i DN250 taczonych na uszczelki
gumowe. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie z krggéw betonowych DN1000 taczo-
nych na uszczelki gumowe, wyposazone we wilazy zeliwne na zawiasach, zatrzaskowe, wenty-
lowane, klasy D-400. Przylacze kanalizacji deszczowej wigczy¢ do kanatu odbiorczego w ulicy
11 Listopada do studni oznaczonej jako Dil za pomocg rury PVC o litej strukturze o $rednicy
DN250. Srednice, spadki i dtugo$ci zostaty podane w czesci graficznej projektu. Regulacje po-
sadowienia wtazéw i wpustéw ulicznych wykona¢ wykorzystujac specjalistyczng zaprawe na
bazie cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowana do regulowania wysokosci
pierscieni wtazoéw kanatowych studzienek kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykona¢ z be-
tonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdowych zastosowa¢ pierscienie odcigzajace.
Zachowac¢ spadki i $rednice podane w czesci graficznej projektu. Wykona¢ podsypke i obsypke
rur o grubos$ci warstwy 15 cm.

4.4. Oswietlenie

Zaprojektowano stupy o§wietleniowe z wysiggnikami o przekroju okraglym, klasyczne jednora-
mienne wysokos¢ montazu 7 m, dlugos¢ wysiggnika 0,5 m, kat nachylenia 0°.

Stupy klasyczne muszg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne elastomerem poli-
uretanowym lub innym materiatem do wysokosci min. 0,35 m od podstawy stupa. Sruby tacza-
ce stup z fundamentem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i wptywami warun-
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kéw atmosferycznych. Stupy muszg by¢ wyposazone w potrdjne uchwyty na flagi umieszczone
na wysokosci 4 m od podstawy stupa oraz w przylacze do iluminacji §wigtecznych w oparciu
o system ztacz hermetycznych. W celu zapewnienia mozliwo$ci montazu gniazd hermetycz-
nych nalezy przewidzie¢ wykonanie przez producenta stupéw, otworow do montazu dtawnicy
oraz dodatkowego uchwytu na gniazdo na wysokosci okoto 5 m od podstawy stupa. Stupy kla-
syczne muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa biernego wg. normy PN-EN 12767.

Wysokos¢ stupa z wysiggnikiem oraz wysoko$¢ montazu oprawy musi by¢ dobrana do wysoko-
sci punktu $wietlnego umiejscowionego na stupie, wskazanej w obliczeniach fotometrycznych.
Wneki stupowe projektowanych stupéw wyposazy¢ w zlacza stupowe izolacyjne ze stopniem
ochrony II, czterotorowe do trzech kabli o przekroju 4x35mm2 z min. 2 gniazdami bezpieczni-
kowymi DO1. Oprawy o$wietleniowe oraz gniazda do iluminacji $wigtecznych w ztaczach stu-
powych zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DO1 gL/6A. Konce kabli w rozdzielnicach stu-
powych zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi. Numeracj¢ stupéw wykonaé¢ na stupach
od strony jezdni przez malowanie. Oznaczenie stupa powinno zawiera¢ numer stupa tamany
przez numer obwodu, z ktérego jest zasilany.

Oprawa LED. Wykonawca musi dobra¢ oprawy na podstawie obliczen fotometrycznych, zgod-
nie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 13201:2016. W celu uzyskania optymalnych para-
metrow zgodnych z PN-EN 13201, dobrano odpowiednie wymiary wysiegnikéw, na ktérych
zostang zawieszone oprawy. Wszystkie wysiegniki sg dobrane do stupa i oprawy o$wietlenio-
wej. Wszelkie wymiary 1 katy nachylenia dobrane s3a do konkretnej ulicy 1 rozwigzania o$wie-
tleniowego. Dopuszcza si¢ niewielkie zmiany wysokosci stupdw i wymiardw wysiggnikow
w celu uzyskania optymalnego rozsytu $wiatta na drodze w celu spelnienia wymagan fotome-
trycznych — po akceptacji Inwestora.

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow 1 wy-
siegnikdw. Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach w spos6b wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.
Oprawy z regulacja kata nachylenia nalezy zamontowac tak, aby nachylenie jej (kat) do ptasz-
czyzny jezdni byto zgodne z projektem technicznym.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, tak aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej. Oprawy oswie-
tleniowe zasili¢ od tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 2x2,5mm?2.

4.5. Zielen

W zwigzku z projektowanym sposobem zagospodarowania pasa drogowego zachodzi potrzeba
usuni¢cia 1 drzewa. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace si¢ w poblizu prowadzo-
nych robdt nalezy na czas ich prowadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez owinig-
cie pni drzew matami stomianymi i obtozenie deskami.

Na nieutwardzonych powierzchniach nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 10 cm i ob-
siac trawg.

4.6. Urzadzenia obce

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu na kable sieci energetycznej
nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne o $rednicy 110 mm.

5. Ochrona konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong prawng poprzez wpis do rejestru zabytkow
oraz nie jest umieszczony w ewidencjach zabytkéw prowadzonych przez Wojewoddzkiego Kon-
serwatora Zabytkow.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejagcych warunkéw srodowiska oraz nie

narusza interesu osob trzecich.
- przyjeta technologia wykonania robdt ogranicza do minimum ingerencj¢ w srodowisko,
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- planowany zakres rob6t zwigzanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w spo-
sob istotny warunki eksploatacji obiektow infrastruktury drogowej,

- zastosowane rozwigzania chronig srodowisko w stopniu wigkszym niz ma to miejsce w sta-
nie istniejacym oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz za-
plecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna si¢ od rozbiérki elementdéw istniejacych, nie wyko-
rzystywanych w dalszych etapach realizacji robot.

Dzialania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usunig-

te z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla grup i rodzajow sktadowane oraz zutyli-

zowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowac¢ po-

wstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢ tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziaty-
wanie na Srodowisko,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec po-
wstawaniu odpadow,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych po-
wstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowac w sposéb zgodny z zasada-

mi gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki od-

padami.

- w pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska
oraz planami gospodarki odpadami,

- odpady, ktére nie mogag by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich po-
wstania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie, o ktorej
mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska, przekazy-
wane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga by¢ poddane odzyskowi lub uniesz-
kodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania od-
padéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne,

- transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie towarOw niebezpiecznych.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég ma-
newrowych 1 zjazdow. Grunty z wykopéw nieprzydatne do budowy nasypoéw nalezy odwiez¢
na odktad.

Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem dla ko-
munikacji pasa o szeroko$ci minimum 1 m. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wy-
dobytego gruntu wzdtuz wykopéw powinien on zosta¢ wywieziony na odktad.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do umacniania
skarp 1 zaktadania trawnikow.

9. Docelowa organizacja ruchu

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wprowadzona zostanie stata organizacja ruchu
zgodnie z odrgbnym opracowaniem.
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9.1. Oznakowanie pionowe

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem zastosowano oznakowanie pionowe o nast¢pu-
jacych parametrach:

wielkos¢ ,,mate”, tarcze znakéw stalowe ocynkowane,
tarcze znakow pokryte folig odblaskowg typu 2,
stupki znakéw stalowe ocynkowane sr. 60 mm.

10. Dostep dla oséb niepelnosprawnych

Budowa drogi 1 zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetno-
sprawne i nie ogranicza dost¢pnosci osobom niepetnosprawnym.

11. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

wyznaczenie osi i punktow gtdwnych osi trasy nalezy wykona¢ geodezyjnie przez upraw-
nionego geodete w oparciu o wykaz wspétrzednych, katéw 1 odlegtosci projektowanych
punktéw giéwnych osi trasy,

przy realizacji projektowanego uzbrojenia, przebiegi instalacji nalezy wyznaczy¢ w terenie
w oparciu o 0§ ulic i przekrdj normalny, brakujace dane odczyta¢ graficznie z planu sytu-
acyjnego,

roboty ziemne w poblizu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonywac recz-
nie ze szczegdlng ostroznoscia,

nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zgodnie z normg zageszczenie wykopdéw po wykona-
niu uzbrojenia technicznego w pasie drogowym oraz zaggszczenie podioza gruntowego, ro-
b6t ziemnych i1 podbudéw z kruszyw,

podczas realizacji robdt nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty lub dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i stosowa¢ si¢ do wymagan producentow materiatdw i urza-
dzeh oraz wymagan podanych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych,

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan oraz obowiazuja-
cych przepiséw z zapewnieniem bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak réwniez pozostalym uczestnikom ruchu drogowego,

po wykonaniu rob6t drogowych nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome oraz
urzadzenia brd zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu.

12. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu obiektu dokonano w oparciu o:

a)

b)

ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zastal zaprojekto-
wany tj. na dzialce nr 14/7, 111/3, 112/1, 114/1, 115/1, 1388/3 obreb 01 Etk I, m. Etk.

Elk, wrzesien 2017 r. Opracowat

Pracownia Projektowa ,,DROGOWNICTWO” Lutow Pawet Etk, wrzesien 2017 r.



Budowa ulicy K. K. Baczynskiego w Etku

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa ulicy K. K. Baczynskiego w Etku
dziatki o nr geod.:

14/7, 111/3, 112/1, 114/1, 115/1, 1388/3
obreb 01 Etk I, m. Etk

Inwestor:

Gmina Miasto Etk
ul. Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Sporzadzit:

mgr inz. Pawel Lutow
ul. Tuwima 1/10
19-300 Etk

Pracownia Projektowa ,,DROGOWNICTWO” Lutow Pawet Etk, wrzesien 2017 r.



Budowa ulicy K. K. Baczynskiego w Etku

1.1.

1.2

3.1.

3.2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowy ulicy K. K. Baczynskiego w Etku

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow

Zakres robot

W zakres robot wchodza: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykona-
nie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdéw z kostki brukowej betonowej,
ustawienie kraweznikow betonowych, budowa przytacza kanalizacji deszczowej, budowa
oswietlenia ulicznego.

Wykaz istniejacych elementéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.

W ramach prowadzonych robét rozbiérce podlegaja elementy ulic (nawierzchnie chodni-
kow i zjazdoéw). Nie przewiduje si¢ adaptacji lub rozbiorki innych obiektow budowlanych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- nie wystepuja.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- doziemna linia kablowa nN,

- gazociag.

Elementy terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Prowadzenie robo6t przy czynnych ciggach komunikacyjnych (zagrozenie potrgceniem
przez pojazdy samochodowe).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wysta-
pienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen takich jak

w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen podczas wykonywania

nastepujacych prac:

- wykonywanie prac rozbidrkowych (uszkodzenie ciata maszynami i narz¢dziami uzytymi
do rozbidrki),

- wykonywanie szalunkéw 1 innych prac za pomoca narzedzi prostych i narzedzi mecha-
nicznym (pita motorowa, szlifierka katowa itp.) stwarzajacych zagrozenie uszkodzenia
ciata,

- wykonywanie nawierzchni (uszkodzenie ciata podczas montazu drobnowymiarowych
elementow betonowych), wystepuje przez caty okres realizacji obiektu,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia doziemne;j linii
kablowej nN podczas wykonywania rob6t ziemnych,

- zagrozenie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia gazociggu podczas wykonywa-
nia robot ziemnych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie bezpieczenstwa

1 higieny pracy. Zapewnienie szkolenie wstgpnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy obejmujgcego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe

pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do pracy:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie prze-
rwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie za-

Pracownia Projektowa ,,DROGOWNICTWO” Lutow Pawet Etk, wrzesien 2017 r.



Budowa ulicy K. K. Baczynskiego w Etku

b)

grozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikOw prac stwarzajacych
zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

nalezy uzywac narzedzi, maszyn 1 urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i in-
strukcja uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazuja cechy nie
spetniania wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak osto-
ny itp.). O uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osob¢ sprawujaca bezposredni nadzor
nad wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.
uzywanie narzedzi i urzagdzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
o szkoleniu pracownikow.

stosowanie przez pracownikOw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia. Pracownicy sg obowigzani do stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem 1 stosowanie do wykonywanej czynnosci,
a w szczegolnosci:

ubrania ochronnego, r¢kawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,
okular6w ochronnych biatych - do cigcia i szlifowania szlifierkg katowa, do przecinania
elementow betonowych, do prac rozbiorkowych miotem udarowym i narzedziami pro-
stymi,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

ustalenie w formie wykazu prac szczegllnie niebezpiecznych.

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace.

wykonanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobe
do tego wyznaczong jest niedopuszczalne.

zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju wyko-
nywanej cZynnosci.

instruktaz pracownikOéw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podzial pracy, ustalenie
kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu poszczegélnych czynnosci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych
w strefie prowadzonych robdt drogowych umieszczone bedg znaki informujace o rodza-
ju zagrozenia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

przeszkolenie pracownikow na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciaggly nadzo6r, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykony-
wania poszczeg6Olnych prac ze szczegélowym uwzglednieniem konsekwencji ich bez-
pieczenstwa.

ciggly nadzor, nad sposobem i miejscem skladania materiatéw tak, aby nie zakldcaé
sprawnej komunikacji 1 umozliwi¢ szybka ewakuacje,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numeréw telefonéw do najblizszego po-
gotowia, policji i strazy pozarnej,

prowadzenie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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f WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI LUTOW
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 lutego 1973 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0045/POOD/09

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @»K

2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewi

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl



Pan Pawel Lutow upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
— OKREGOWEJ KOMISY| KWALIFIKACYINE,

1. Pan Pawel Lutow o o RN, .
19300 Efk, ul. Tuwima 1/10 e in. Andg Sm%?"”ék‘

2. Okregowa Rada Izby '

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T63-KRB-UGC *

Pan Pawet Lutow o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0023/06

adres zamieszkania ul. Tuwima 1/10, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
= OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— | OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu CEZAREMU WOZNIAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii sanitarnej
ur. dnia 19 stycznia 1965 r. Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0070/PWOS/12

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownj Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

__.;i -
S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CQL



Pan Cezary Wozniak upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: —
WopNIczaACYy
0
1. Pan Cezary Wozniak KHEGOWENC@ Jl RIKACYJNE.
19-300 Etk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67 [I [

2. Okregowa Rada lzby mgr inz. Zdzistyw Bineroyshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o

4. afa i

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4L6-4DU-3AD *

Pan Cezary Wozniak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0071/12

adres zamieszkania ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/67, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WOJEWODZKIE DUPLIKAT:
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
w SUWALKACH

ul. Kociuszki 71 Suwalki, dnia 20 stycznia 1983r.

nr SUW/19/83

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji tcg}micznych w budownictwie
Na podstawic §5 ust.], §6 ust;1, §7 i §13 ust.1 p.41it. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo‘dzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8 poz. 46 / stwierdza sig, Ze

Ob.PIOTR FILIMONIUK
magister inzynier elektryk !

urodzony dnia 10. 09. 1950r. w, Morzu - Hajnéwka

' " posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projcktanta
w specjalnoéci instalacyjno-inZynicryjucej
w zakresie instalacji clektrycznych

ob. Piotr FILIMONIUI jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektow instalacji elektrycznych.-

Oryginal dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisal z upowaznienia
Wojewody z-ca Dyrektora Wojewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Suwalkach,
mgr inz. arch. Marian Kanoza., :

Duplikat zaswiadczenia
Archiwum Podlaskiego Urzedu
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iatymstoku (Wydziat Architektury i

2 up. WOIEWODY PODLASKIEGO
KNazingerz Martynow

Biatlystok , 2001.03.20
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q8J-PEI-988 *

Pan Piotr Filimoniuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0585/01

adres zamieszkania ul. Konieczki 16, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Etk, 30 sierpnia 2017 roku

PG-PP.6727.1.75.2017. BN

WYPIS

z tekstu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zwanego ,, Etk — Kajki II1”
zatwierdzonego uchwatg nr XXXV.335.2013 Rady Miasta Etku z dnia 24 wrzeénia 2013 r., ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Warmirisko — Mazurskiego poz. 3068 z dnia 12 listopada 2013 r.

Zgodnie z ustaleniami rysunku ww. planu miejscowego nieruchomosci, oznaczone w operacie ewidengji gruntéw
numerami: 111/3, 1388/3, 112/1, 114/1, 115/1 i 14/7, potozone w obrebie 1 miasta Etku, objete sa ustaleniami kwartatéw,
oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDG - 03 oraz KDD - 06, dla kt6rych obowiazuja nastepujace ustalenia:

~§49.

Dla terenéw drég publicznych klasy gléwnej oznaczonych symbolem: KDG-02 (ul. 11 Listopada
o powierzchni okolo 0,2300 ha); KDG-03 (ul. 11 Listopada o powierzchni okoto 1,6780 ha); KDG-04 (ul. Michata Kajki
o powierzchni okoto 2,5500 ha), ustala sie:

1) podstawowe przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy gtéwnej;

2) nastepujace zasady ksztattowania zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych poszezegdlnych drég zgodnie z rysunkiem planu;

b) wzdtuz pasa drogowego poszczegélnych drdg, przynajmniej po jednej stronie jezdni ustala sig realizacje chodnika
dla pieszych,

c) dopuszcza sig realizacje sciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych drogi KDG-03,

d) o ile warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie terenu na to pozwola, ustala sig realizacje szpaleru drzew
po obu stronach pasa jezdni drogi KDG-04,

3) fragment drogi oznaczonej symbolem KDG-04 wpisany jest do rejestru wojewodzkiego konserwatora zabytkéw,
obowiazuja ustalenia § 7;

4) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek drogowych po liniach rozgraniczajacych poszczegolnych terendw;

5) obstuge terenéw w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogolnymi okreslonymi w § 13.

§50.

Dla terenéw drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem: KDD-05 (ul. Adama Asnyka
o powierzchni okoto 0,2860 ha); KDD-06 (ul. K.K. Baczyniskiego o powierzchni okoto 0,1950 ha); KDD-07 (ul. Jana
Brzechwy o powierzchni okoto 0,3180 ha); KDD-08 (ul. Wtadystawa Jagielty o powierzchni okoto 0,4470 ha); KDD-09
(o powierzchni okoto 0,0780 ha), KDD-10 (o powierzchni okoto 0,5180 ha)ustala sie:

1) podstawowe przeznaczenie terenu — droga publiczna klasy gtéwnej;

2) nastepujace zasady ksztaltowania zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych:

— drogi KDD-05 zgodnie z rysunkiem planu, od 10 do 30 metréw,

— drogi KDD-06 zgodnie z rysunkiem planu, od 6 do 11 metréw,

— drogi KDD-07 zgodnie z rysunkiem planu, od 9 do 46 metréw,

— drogi KDD-08 zgodnie z rysunkiem planu, od 8 do 15 metréw,

— drogi KDD-09 zgodnie z rysunkiem planu, od 5 do 20 metréw,

— drogi KDD-10 zgodnie z rysunkiem planu, od 10 do 20 metréw,

b) wzdtuz pasa drogowego poszczegélnych drdg, przynajmniej po jednej stronie jezdni ustala sig realizacj¢ chodnika
dla pieszych,

¢) w liniach rozgraniczajacych drogi KDD-08 dopuszcza sig realizacje Sciezki rowerowej,

d) drogi publiczne oznaczone symbolem KDD-05, KDD-08 musza by¢ zakoriczone placem manewrowym
do zawracania samochodéw o nastepujacych parametrach:

— dla drogi KDD-05 - ok. 14 x ok. 29 metréw,

— dladrogi KDD-08 - ok. 12 x ok. 15 metréw;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek drogowych po liniach rozgraniczajacych poszczegolnych terendw;

obstuge terenéw w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogolnymi okreslonymi w § 13.”

Sporzadzita: Barbara Nartowicz inspektor ds. urbanistyczno — architektonicznych, tel. 87 732 6152, e-mail: b.natowizeum.elk.pl



Z ww. planu odczytano ponadto:
8 2.Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) bannerze — nalezy przez to rozumieé rodzaj reklamy bedacej grafika na nosniku tekstylnym lub pcw, rozpigtej na niezaleznej
konstrukgji, z mocowaniem nosnika na jego obrzezu;

2) inwestycji - nalezy przez to rozumieé: budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe albo remont obiektu budowlanego lub
zagospodarowanie terenu;

3) kiosku handlowym - nalezy przez to rozumieé obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wiodacej funkcji handlowej,
przy czym funkga handlowa winna ogranicza¢ sie do sprzedazy towaréw typu: prasa, bilety komunikacji miejskiej
uzupelnionych ewentualnie produktami spozywczymi z zakresu napojéw, stodyczy i podstawowej chemii gospodarczej;

4) linii zabudowy obowiazujacej - nalezy przez to rozumieé linig, na ktdrej musi stana¢ frontowa éciana budynku, przy czym nie
dotyczy to: okapdéw i gzymséw, ktére moga przekroczy¢ te lini¢ o nie wiecej niz 100 centymetréw, wykuszy i ryzalitéw, ktére
moga przekroczy¢ te linie o nie wiecej niz 150 centymetréw oraz elementéw budynku, takich jak: balkony, galerie, loggie,
tarasy, schody zewngtrzne, pochylnie i rampy, ktére moga przekroczy¢ te linie o nie wigcej niz 150 centymetrow, a takze innych
okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budowli naziemnych nie bedacych liniami przesylowymi i sieciami uzbrojenia
terenu;

5) linii zabudowy nieprzekraczalnej — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza si¢ wznoszenie
budynkéw oraz innych okreslonych w ustaleniach planu budowli naziemnych nie bedacych liniami przesytowymi i sieciami
uzbrojenia terenu, chyba, Ze ustalenia szczegétowe wskazujg inaczej;

6) maksymalnej wysokosci budynku — nalezy przez to rozumie¢ nieprzekraczalna wysokos¢ budynku mierzona od istniejacego
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czeéci znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnagji
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, facznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja
ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni diwigéw i innych pomieszczen
technicznych, badz do najwyzej polozonego punktu stropodachu lub konstrukgji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

7) NCS - nalezy przez to rozumieé Naturalny System Barw (Natural Colour System), opracowany przez Scandinavian Colour
Institute. System NCS polega na opisywaniu kolordw poprzez nadanie im jednoznacznej notacji okreslonej poprzez
procentowa zawartosé: czterech podstawowych koloréw — zditego, czerwonego, niebieskiego i zieleni poprzez chromatycznos¢
koloru oraz udziat koloréw czarnego i bialego. W systemie NCS kazdy kolor reprezentowany jest litera, czterocyfrowym
symbolem oznaczajacym odcieti oraz symbolem literowo-cyfrowym oznaczajacym skladowe koloru i ich proporcje;

8) nosdniku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt skladajacy sie z konstrukdji nosnej oraz urzadzenia reklamowego (np.
tablicy), ktérego wiodaca funkcja jest prezentacja reklam;

9) obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;

10) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumiec teren z nawierzchnia ziemng urzadzona w spos6b zapewniajacy
naturalng wegetacje roslin, a takze 50 % powierzchni taraséw i stropodachéw z taka nawierzchnig, nie mniej jednak niz 10m2,
oraz wode powierzchniowg na tym terenie;

11) powierzchni zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie terenu zajeta przez budynek/budynki w stanie
wykorniczonym, mierzong po obrysie zewnetrznym elementéw trwale zamykajacych budynek/budynki;

12) przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumie¢ inne przepisy prawa poza niniejsza uchwata;

13) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumie¢ ustalone w planie przeznaczenie przewazajace na dziatce
budowlanej; przy czym powierzchnia catkowita obiektéw o przeznaczeniu podstawowym nie moze by¢ mniejsza niz 60%
powierzchni catkowitej wszystkich obiektéw na dziatce budowlanej;

14) przeznaczeniu uzupelniajagcym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe, dopuszczone na warunkach
okreslonych planem; przy czym powierzchnia catkowita obiektéw o przeznaczeniu uzupehiajacym nie moze by¢ wigksza niz
40% powierzchni calkowitej wszystkich obiektéw na dziatce budowlanej, chyba Ze ustalenia planu stanowia inaczej;

15) reklamie — nalezy przez to rozumieé grafike umieszczang na materialnym podfozu lub forme przestrzenna niosaca przekaz
informacyjno-reklamowy; reklama nie jest tablica systemu informacji miejskiej oraz drogowy znak pionowy;

16) realizacji celu publicznego — nalezy przez to rozumie¢ dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym i powiatowym) i
ponadlokalnym (wojewédzkim i krajowym), stanowiace realizacje celéw, o ktérych mowa w przepisach odrgbnych
dotyczacych gospodarki nieruchomosciami;

17) szyldzie - nalezy przez to rozumieé zewnetrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez przedsigbiorce dzialalnosci
gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firme lub nazwe przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w
przypadku osoby fizycznej - imig i nazwisko przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktéra wykonuje dziatalnos¢ gospodarcza oraz
zwigzle okreslenie przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarczej;

18) szyldzie reklamowym — nalezy przez to rozumieé rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryna lub wejciem do lokalu/miejsca
prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej, zawierajacego grafike informacyjno-reklamows, okreslajaca nazwe i charakter
prowadzonej dziatalnosci;

19) szyldzie semaforowym — nalezy przez to rozumie¢ szyld reklamowy zamocowany do $ciany budynku z plaszczyzna
umieszczang pod katem do plaszczyzny sciany budynku;

20) terenie - nalezy przez to rozumieé fragment obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem literowym i cyfrowym;

21) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;
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22) urzadzeniach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumieé zlokalizowane pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig
przewody i urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieptownicze, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, z
wylaczeniem przylaczy do obiektéw budowlanych;

23) ustugach - nalezy przez to rozumieé¢ obiekty niemieszkalne, wolnostojace lub lokale niemieszkalne wbudowane w inne
obiekty, w ktorych prowadzona jest dziatalnosé¢ stuzaca zaspokajaniu potrzeb ludnosci, nie zwigzana z wytwarzaniem débr
materialnych metodami przemystowymi w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci PKD; w przypadku ustug handlu,
powierzchnia sprzedazy < 2000 m?;

24) uslugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumieé¢ dzialalno$é prowadzong w odrebnych budynkach lub lokalach
wbudowanych w budynki, stuzaca zaspokajaniu potrzeb ludnosci, niezaliczong do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, nie powodujaca przekraczania standardéw jakosci srodowiska oraz ucigzliwoéci poza terenem,
do ktorego prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytut prawny;

25) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie ustugi powszechnie dostepne, stuzace zaspokojeniu potrzeb
ludnosci (na poziomie lokalnym lub ponadlokalnym) w szczegdlnosci w zakresie: oswiaty i wychowania, nauki, kultury,
administracji, tacznosci, bezpieczenstwa, opieki, zdrowia;

26) wskazniku intensywnoéci zabudowy - nalezy przez to rozumieé stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji
nadziemnych budynkéw, mierzonych po obrysie $cian zewnetrznych, do powierzchni dziatki budowlanej, na ktérym budynki
te s3 usytuowane;

27) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni terenu biologicznie czynnego
do powierzchni catej dziatki budowlanej wyrazony w procentach;

28) zabudowie — nalezy przez to rozumie¢ budynek lub zesp6t budynkéw o funkdji okreslonej niniejszym planem miejscowym; do
zabudowy w mys$l ustaleni niniejszego planu zaliczone sa tymczasowe obiekty budowlane, o ile w ustaleniach szczegétowych je
dopuszczono; zabudowa nie sa budowle i obiekty malej architektury;

29) zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumie¢ drzewa, krzewy i rodliny zielne w tym powierzchnie trawiaste, skomponowane
we wlasciwych proporcjach, ukladach, skladzie gatunkowym, w sposéb zgodny ze stanowiskiem oraz istniejacym i
projektowanym zagospodarowaniem, bedace uzupetnieniem zabudowy oraz zagospodarowania terenu i stanowiace element
dekoracyjny przestrzeni.(...)

§ 5.Ustala sig zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego w obszarze planu polegajace na:

1) poprawie i ksztattowaniu jakosci i estetyki zabudowy i zagospodarowania terenu w szczegélnosci poprzez:

a) ksztattowanie panoramy widokowej miasta od strony jeziora Etckiego,

b) harmonizowanie zabudowy w obrebie skarp misy jeziora Etckiego,

¢) stosowanie ujednoliconej kolorystyki elewacji zewnetrznych budynké6w, geometrii i kolorystyki dachéw dla poszczegdlnych
terenow,

d) ksztattowanie zieleni urzadzonej i realizacje obiektéw matej architektury,

e) ksztaltowanie posadzek ciggéw pieszych i ulic,

f) likwidacje elementdw dysharmonijnych w krajobrazie miejskim, takich jak: noéniki reklamowe, tymczasowa zabudowa (za
wyjatkiem dopuszczonych w planie),

2) okresleniu zasad rozmieszczania nosnikéw reklamowych i szyldéw:

a) na wszystkich terenach: wéd powierzchniowych (WS), cmentarzy (ZC), ogrodéw dziatkowych (ZD), parkéw lesnych (ZL),
zieleni urzadzonej, wypoczynku i rekreacji (ZP), zieleni urzadzonej, ustug sportu i rekreacji (ZP/US), infrastruktury
technicznej (E, K), ciagu pieszo-jezdnego (KP]), ciagéw pieszych (CP), parkingu samochodowego (KP) ustala sie zakaz
lokalizowania wszelkich reklam, szyldéw reklamowych i szyldéw; zakaz ten nie dotyczy tablic informacyjnych oraz
znakéw pionowych;

b) dla terenéw nie wymienionych w pkt 2):

» ustala sig, ze w liniach rozgraniczajacych drég publicznych (KDGF, KDG, KDD) i drég wewnetrznych (KDW) reklamy
mogg by¢ realizowane wylacznie w powiazaniu z obiektami matej architektury, tj.: wiatami przystankéw komunikadji
publicznej, budkami telefonicznymi, kioskami handlowymi lub w formie stupéw ogtoszeniowo-reklamowych,

- dla pozostalych terenéw dopuszcza sie realizacje nosnikéw reklamowych wylacznie w powiazaniu z obiektami
budowlanymi, a dla terenu oznaczonego symbolem Usp-26 dopuszcza si¢ takze wolnostojace pylony reklamowe
zwigzane z prowadzong na tym terenie ustuga;

+  umieszczanie no$nikéw reklamowych na scianie budynku lub budowli jest mozliwe pod warunkiem dostosowania formy
i wielkosci nosnika reklamy do kompozycji architektonicznej catej $ciany, z uwzglednieniem funkcji budynku,

+ ustala sig, Ze umieszczanie nosnikéw reklamowych w obrebie jednej ptaszczyzny elewacji budynku mozliwe jest jedynie
w formie spdjnej pod wzgledem rozmieszczenia nosnikéw reklamowych wzgledem siebie, formy, propordji, grafiki, przy
czym catkowita powierzchnia noénikéw reklamowych umieszczonych na jednym budynku nie moze przekroczyé 25%
catkowitej powierzchni wszystkich elewacji zewnetrznych tego budynku,
zakazuje sig realizacji reklam w obrgbie dachu budynku oraz wykraczajacych poza obrys budynku na odleglo$¢ wieksza
niz 15 cm,
zakazuje si¢ umieszczania nosnikéw reklamowych na obiektach i na obszarach: wpisanych do rejestru zabytkéw,
bedacych w gminnej ewidengji zabytkéw, za wyjatkiem reklam remontowo — budowlanych,
zakazuje si¢ umieszczania noénikéw reklamowych w pasie dzielacym jezdnie oraz na barierkach oddzielajacych jezdnie,
na budowlach o funkgji barier dzwigkochtonnych, na latarniach,
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<)

zabrania si¢ realizacji reklam semaforowych oraz banneréw;
dopuszcza si¢ umieszczanie szyldébw w formie tablic wylacznie w obrebie kondygnacji parteru, oraz w oknach
wystawowych, a takze jako tablic wolnostojacych w obrebie wejscia na posesje, gdzie zlokalizowana jest ustuga, ktdrej
szyld dotyczy lub na ogrodzeniu takiej posesji,
powierzchnia pojedynczego szyldu umieszczanego na elewacji budynku nie moze by¢ wieksza niz 0,25 m2 dla budynkéw
mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych i 1.0 m2 dla budynkéw ustugowych, tablic wolnostojacych, tablic zamieszczanych
na ogrodzeniach,
ograniczenia rozmieszczenia i wielkosci szyldéw nie dotycza azurowych liter i znakéw graficznych umieszczanych
bezposrednio na elewacji budynku, przedstawiajacych znak graficzny obiektu ustugowego Iub jego logo lub nazwe
wilasng obiektu ustugowego,
zabrania si¢ umieszczania szyldow bannerowych lub semaforowych;

okresleniu zasad realizacji ogrodzen:
ustala si¢ maksymalna wysokos$¢ ogrodzenia 160 cm mierzac od poziomu terenu lub opaski budynku do najwyzszego
punktu ogrodzenia,
ustala sie, Ze ograniczenie maksymalnej wysokosci ogrodzen nie dotyczy ogrodzen realizowanych dla terendw urzadzen
sportowych,
ustala sig, ze dla terenéw zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-ustugowej ogrodzenia od strony drég publicznych,
ciagdw pieszych, parkéw lesnych, terendéw zieleni parkowej, wypoczynku i rekreacji, terenéw zieleni parkowej, ustug
sportu i rekreacji musza by¢ minimum w 40% azurowe, przy czym procent ten nalezy liczy¢ kazdorazowo dla
powierzchni ogrodzenia mierzonej pomiedzy poszczegdélnymi stupkami ogrodzeniowymi i terenem lub podmurdwka,
ustala si¢ zakaz wykonywania ogrodzen pelnych od strony drég publicznych i ciagéw pieszych, w szczegénosci
wypemnien przeset z prefabrykatéw betonowych oraz materialéw odpadowych,
dopuszcza sie stosowanie zywoptotéw do wypelniania ogrodzen.

§ 6.1. Ustala sie nastepujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zachowanie i ochrone stanowisk gatunku chronionego - grazela zéltego wskazanych na rysunku planu zgodnie z przepisami
odrebnymi obowigzujacymi w tym zakresie;

2) ochrone wod powierzchniowych, a w szczegdlnosci jeziora Etckiego zlokalizowanego poza obszarem planu poprzez:

a)
b)

<)

ograniczenie lokalizacji nowej zabudowy do wskazanych na rysunku planu linii zabudowy,

zakaz lokalizacji ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,5 metra od linii rozgraniczajacej z terenami wéd powierzchniowych
jeziora Elckiego,

zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wéd opadowych i roztopowych do wéd jeziora Elckiego;

3) ustala si¢ ochrone wod podziemnych przez:

a)

b)
<)
d)

e)

nakaz odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z powierzchni biologicznie czynnych do ziemi w granicach
poszczegdlnych dziatek budowlanych, przy czym odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi musi by¢
prowadzone bez szkod dla dziatek sasiednich,

zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekow do ziemi,

obowiazek podczyszczania wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi zgodnie z przepisami odrebnymi,

w przypadku realizacji inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg,
ustala si¢ obowiazek wykonania dokumentacji okre$lajacej warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowaniem tejze
inwestycji,

obnizenie poziomu wod gruntowych i odprowadzenie ich z wykopu, wymaga odpowiedniego pozwolenia
wodnoprawnego.

2. Ustala si¢ obowigzek ochrony przed hatasem dla istniejacej zabudowy i zapewnienia wiasciwego standardu akustycznego dla
nowopowstajacej zabudowy poprzez:
1) przestrzeganie dopuszczalnych poziomoéw hatasu, zgodnie z przepisami odrebnymi, dla:

a)
b)

<)

d)

e)

dla terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oznaczonych symbolem MN/U dopuszczalny poziom
hatasu musi by¢ zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terendéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem MW, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i ustugowej oznaczonej symbolem MW/U, zabudowy ustug turystyki oznaczonej symbolem UT, terenéw gospodarstw
rybackich i ustug turystyki oznaczonych symbolem RU/UT dopuszczalny poziom hatasu musi by¢ zgodny z poziomem
hatasu dopuszczalnym dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

dla terenu zabudowy ustug o$wiaty i ustug sportu oznaczonego symbolem UO/US dopuszczalny poziom hatasu musi by¢
zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,
dla terenéw: ushug sportu i rekreacji oznaczonego symbolem US, parkéw lesnych oznaczonych symbolem ZL, zieleni
urzadzonej, wypoczynku i rekreacji oznaczonych symbolem ZP, zieleni urzadzonej, ustug sportu i rekreacji oznaczonego
symbolem ZP/US dopuszczalny poziom hatasu musi by¢ zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla terenéw
rekreacyjno-wypoczynkowych;

2) ograniczenie ucigzliwosci hatasowej do granic dziatki wilasnej, za wyjatkiem terenéw drég publicznych;
3) stosowanie rozwigzan technicznych niwelujacych hatas tj.: elewacje ttumigce halas, szczelne przegrody, okna dzwigkoszczelne,
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wentylacje i klimatyzacje, dla zabudowy zlokalizowanej w pierwszej linii zabudowy wzdhuz ulic: 11 Listopada, Wojska
Polskiego i M. Kajki, za wyjatkiem odcinkéw tych ulic gdzie zlokalizowane sa ekrany dzwigkochtonne.

3. Ustala sig ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez:

1) zakaz eksploatadji instalacji powodujacych wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza, powodujacych przekroczenie
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny;

2) nakaz realizacji paséw zieleni izolacyjnej wzdhuz ulicy M. Kajki oznaczonej symbolem  KDG-04.

4. Ustala si¢ ochrong przed zanieczyszczeniami ziemi poprzez:

1) gospodarowanie odpadami i $ciekami zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) nakaz zdjecia wierzchnich warstw ziemi urodzajnej spebniajacej standardy jakosci zgodne z obowiazujacymi przepisami
odrebnymi przed rozpoczeciem robét ziemnych i ich sktadowanie zgodnie z przepisami odrebnymi,

5. Ustala si¢ ochrong przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez:

1) utrzymanie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z przepisami odrebnymi, w
szczegdlnosci na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

2) lokalizowanie urzadzen radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionadawczych zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Ustala sie, ze w granicach obszaru objetego niniejszym planem miejscowym nie dopuszcza sie lokalizowania i realizacji

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z przepisami odrebnymi, za wyjatkiem:

1) inwestycji celu publicznego;

2) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszacg jej infrastruktura;

3) przystani srédladowych;

4) kanatéw;

5) stacji obstugi lub remontowych sprzetu budowlanego, rolniczego lub $rodkéw transportu na terenach oznaczonym symbolami
U-20, U- 21 i Usp-26;

6) wylesiert majacych na celu zmiane uzytkowania gruntu;

7) stawow;

8) obiektéw do chowu i hodowli ryb w stawach typu karpiowego i pstragowego

§7.1. Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedziclwa kulturowegu i zabytkéw oraz débr kultury wspdtezesney:

1) wskazuje si¢ obiekty objete ochrong, jako zabytki wpisane do rejestru wojewédzkiego konserwatora zabytkéw:

a) wiezy ci$nien wraz z dziatkq nr 125/1 wpisanej do rejestru zabytkéw pod numerem A-1008/S z 12.08.1994 r.,

b) cmentarza wojennego zolnierzy rosyjskich z czaséw I wojny $wiatowej z 1914 r. wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem 534/965/D/93 z dnia 23.08.1993 r.,

€) cmentarza wojennego zolnierzy niemieckich z czaséw I wojny $wiatowej wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
534/D/93 z dnia 23.08.1993 .

2) w stosunku do obiektéw i obszaréw wpisanych do rejestru wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw, wymienionych w pkt 1)
obowiazuja przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami, a w szczegélnosci wynikajace z art. 25, 31 i
36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

3) wskazuje si¢ budynek Zespotu Szkét im. Jedrzeja Sniadeckiego zlokalizowany w Etku przy ul. 11 Listopada 24 objety ochrong,
jako zabytek bedacy w gminnej ewidencji zabytkéw, w stosunku, do ktérego obowiazuja nakazy wynikajace z art. 31 cytowanej
w § 7 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz obowiazek wynikajacy z art. 67 ustawy Prawo budowlane;

4) w obszarze planu, w przypadku odkrycia w trakcie rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu co, do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nakazuje si¢ postepowanie zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
odrebnymi, a w szczegdInosci art. 32 cytowanej w § 7 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.Ustala sig, iz zmiany w rejestrze zabytkéw i w ewidendji zabytkéw nie wymagaja zmiany planu.

§ 8.1.Ustala si¢ zasady ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) w obszarze planu, przestrzeniami publicznymi sa tereny znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych: drég publicznych, ciagow
pieszych, a takze tereny parkéw lesnych, zieleni parkowej, wypoczynku i rekreadji, zieleni parkowej, ustug sportu i rekreadji;

2) dla terendw drég publicznych, dopuszcza sie lokalizacje wolnostojacych kioskéw handlowych, pod warunkiem, ze:

a) obiekt nie bedzie umieszczany w sposéb kolidujacy z ruchem kofowym, pieszym i rowerowym, lub utrudniajacy ten ruch,

b) powierzchnia uzytkowa pojedynczego obiektu nie przekroczy 15 m2, a catkowita wysokosé kiosku nie przekroczy 3,5 m,

¢) materialy uzyte do wypelnienia elewacji beda miaty charakter trwaty; w szczegélnosci zabrania si¢ stosowania blachy
falistej i trapezowej oraz wypeknien z drewna;

3) dopuszcza si¢ lokalizacjg pomnikéw oraz elementéw matej architektury na wszystkich terenach publicznych;

4) forma architektoniczna elementéw matej architektury musi by¢ jednolita dla poszczegélnych przestrzeni publicznych (np.:
poszczegdlnych ciagéw ulic, systeméw zieleni parkowej) oraz jednolita w obrebie skrzyzowan ulic;

5) nakazuje si¢ wydzielenie miejsc wskazanych wytacznie dla ruchu pieszego w liniach rozgraniczajacych ulic.

2.Ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez:

1) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika na catej jego szerokosci lub na odcinku nie mniejszym niz 1,5 m w rejonie przejé¢ dla
pieszych, w spos6b umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej sie na wézku;

2) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrézniajacej sie fakturze, wyczuwalnej dla oséb z dysfunkcja wzroku na chodnikach
przed kraweznikami opuszczonymi do poziomu jezdni;

3) stosowanie kraweznikéw opuszczonych do poziomu jezdni w miejscach postojowych wskazanych dla oséb
niepelnosprawnych w liniach rozgraniczajacych ulic.
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§ 9.Ustala sie zasady ksztattowania zabudowy i sposoby zagospodarowania terenu:
1) poprzez okreslenie w ustaleniach szczegélowych niniejszej uchwaty:

a) wskaznika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na dzialce budowlanej,

b) minimalnej i maksymalnej powierzchni zabudowy na dziatce budowlanej,

¢) wskaznika intensywnosci zabudowy na dzialce budowlanej,

d) maksymalnej wysokosci zabudowy w metrach i kondygnacjach,

e) linii zabudowy obowigzujacych i nieprzekraczalnych, zgodnie z rysunkiem planu,

f} rodzaju i spadku dachu, oraz kolorystyki i rodzaju pokrycia dachowego,

g) koloréw i typéw elewadji;

2) w zakresie elewacji zewnetrznych, o ile ustalenia szczegStowe nie stanowia inaczej, obowiazuja nastepujace ustalenia ogélne
dla catego obszaru objetego planem:

a) powierzchnie tynkowane lub z betonéw barwionych w kolorystyce wg systemu NCS o odcieniach posiadajacych od 20%
domieszki czerni oraz nieprzekraczajacych 20% chromatycznosci barw z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku
akcentowania fragmentéw nieprzekraczajacych 10% elewacji w barwach o wyzszym walorze i nasyceniu, obowiazek nie
dotyczy materialéw elewacyjnych o naturalnej kolorystyce drewna, metalu, szklta, kamienia,

b) dopuszcza sie stosowanie okladzin elewacyjnych: kamiennych, klinkierowych, ceramicznych, szklanych, szkto podobnych,
metalowych, drewnianych w ich naturalnej kolorystyce lub barwionych na odcienie bieli, brazu, szarosci, a takze elewacji z
cegly klinkierowej lub cementowej,

c) zakazuje si¢ wykoniczenia elewacji oktadzinami z blach trapezowych i falistych oraz z paneli z tworzyw PCV,

d) stolarka okienna i drzwiowa otworéw zewnetrznych w obrebie poszczegédlnych budynkéw mieszkalnych i ustugowych
musi posiada¢ ujednolicony kolor, przy czym dopuszcza sig kolor biaty lub odcienie brazu i szarosci, lub naturainy kolor
drewna;

3) dopuszcza sie remonty i przebudowy istniejacej zabudowy, w tym niespelniajacej ustalert planu pod warunkiem zachowania
dotychczasowych parametréw technicznych i formy zabudowy istniejacych budynkéw;

4) dopuszcza si¢ rozbudowy i nadbudowy istniejacej zabudowy na warunkach okreslonych w niniejszym planie miejscowym;

5) ustala sie ograniczenie glebokosci posadowienia budynkéw do jednej kondygnacji podziemnej;

6) ustala sie dla kazdej dziatki budowlanej realizacje niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej, drég wewnetrznych,
dojsé, dojazddw, parkingéw wewnetrznych, miejsca gromadzenia odpadéw

7) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw bezposrednio przy granicy sasiedniej dziatki budowlanej lub w odlegtosci 1,5 m od
granicy sgsiedniej dziatki budowlanej.

§ 10.W granicach obszaru objetego niniejszym planem miejscowym ustala si¢ stref¢ od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110

kV o szerokosci po 20 m od osi linii, w ktdrej obowiazujg nastepujace ograniczenia w lokalizacji zabudowy i zagospodarowaniu

terenu:

1) zakazuje sig realizacji wszelkiej nowej zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi;

2) zakazuje si¢ realizacji nasadzen drzew i krzewdw, ktérych naturalna wysokos¢ przekracza pigé¢ metréw.

§ 11.1. W granicach obszaru objetego niniejszym planem miejscowym nie wskazuje si¢ obszaréw wymagajacych przeprowadzenia

scalen i podziatéw nieruchomosci, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Ustala sig nastepujace zasady scalania i podziatu nieruchomosci:

1) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej oraz minimalna szerokos¢ frontu dziatki zostata dla poszczegélnych terenéw okreslona

w Rozdziale 2 - Ustalenia szczegdlowe,

2) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego drogi, z ktérej nastepuje wjazd na dziatke budowlang powinien

wynosic¢ od 70° do 90°.

3. Ustala si¢ minimalng powierzchnie nowowydzielanych dziatek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi, przy czym:

1) dopuszcza si¢ faczenie istniejacych dzialek oraz podzial na nowe dziatki budowlane;

2) dopuszcza sie¢ wykorzystanie pod zabudowe dzialek budowlanych nie spetniajacych warunkéw okreslonych w planie, jezeli

zostaty one wydzielone przed uchwaleniem planu, a realizowana zabudowa speini warunki okreslone w planie;

3) dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek mniejszych niz okreslone planem pod urzadzenia infrastruktury technicznej, drogi, dojscia i

dojazdy.

§ 12.1. Ustala si¢ zasady modernizagji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) powigzania ponadlokalne w stosunku do obszaru planu zapewniaja drogi publiczne, ulice: 11 Listopada, Wojska Polskiego, M.

Kajki;

2) drogi publiczne klasy dojazdowej (KDD), drogi wewnetrzne (KDW), ciag pieszo-jezdny (KPJ) stanowia system powigzan

lokalnych obstugujacych przylegle zagospodarowanie, doprowadzajac ruch do ulic ponadlokalnych;

3) dopuszcza si¢ realizacje $ciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych drég publicznych klasy giéwnej (KDG-03, KDG-04) ul.

11 Listopada i M. Kajki, w liniach rozgraniczajacych drogi publicznej klasy dojazdowej (KDD-08) ul. Wiadystawa Jagielty; w

liniach rozgraniczajacych ciggu pieszego oznaczonego symbolem CP-16;

4) dopuszcza si¢ realizacje zatok parkingowych w terenach drég publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem KDD.

2. Na terenach, na ktérych dopuszcza si¢ zabudowe nalezy zapewni¢ miejsca postojowe dla samochodéw w nastepujacej liczbie:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny;

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny;

3) dla zabudowy produkcyjnej i uslugowej minimum 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uzytkowej ustug;
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4) dla zabudowy ustug turystyki minimum 1,5 miejsca postojowego na jedng jednostke mieszkalng w obiektach hotelowych i
pensjonatach;

5) oraz dla terenéw sportu, wypoczynku i rekreacji minimum 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni terenu.

3. W przypadku realizacji nowej zabudowy ustala sie zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach dzialki budowlanej, na
ktérej realizowana jest inwestycja.

4. W przypadku, gdy realizacja nowej inwestycji wplywa na zmniejszenie liczby istniejacych miejsc postojowych, likwidacja tych
miejsc musi by¢ uprzednio zrekompensowana poprzez realizacje nowych miejsc postojowych na parkingu ogélnodostepnym w
ilosci przynajmniej réwnej do liczby likwidowanych miejsc postojowych.

5. Dopuszcza si¢ polaczenie jeziora Efckiego i jeziora Sunowo (zlokalizowanych poza obszarem planu) w celu stworzenia
warunkéw do turystyki wodnej, poprzez odtworzenie dawnego polaczenia jezior przez tereny WS-36, WS-37, RU/UT-19 lub
poprzez realizacjg nowego potaczenia w liniach rozgraniczajacych tych terendw.

§ 13.1. Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury:

1) dopuszcza si¢ zachowanie i uzytkowanie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, a takze ich remonty, przebudowe lub
rozbudowe, wynikajace z biezacych potrzeb funkgjonowania oraz przyszlego zagospodarowania terenu;

2) dla lokalizowania projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej ustala si¢ rezerwy terenu w liniach rozgraniczajacych
drég publicznych, poza jezdnia, w miejscach dostepnych dla wlagciwych stuzb eksploatacyjnych;

3) dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajacymi drég publicznych w taki
sposob, aby zminimalizowaé koszty usuwania mogacych wystapié kolizji z istniejaca lub projektowana zabudowa i
zagospodarowaniem terenu;

4) dopuszcza sig realizacje kanatéw zbiorczych dla przewodéw infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodg:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w wode wszystkich obiektéw budowlanych z miejskiej sieci wodociagowej;

2) ustala sig, iz zaopatrzenie w wode poszczegéinych terenéw objetych planem nastapi poprzez rozbudowe sieci wodociagowej;

3) zakazuje sig realizacji nowych uje¢ wod podziemnych, za wyjatkiem studni awaryjnych w przypadkach, gdy sa one wymagane
przepisami odrebnymi oraz uje¢ wéd podziemnych na terenach oznaczonych symbolem RU/UT na potrzeby produkdii rybackiej;
4) dopuszcza sig wykorzystauie istniejgeych indy widualnych ujeé wody wytacznie do celéw gospodarczych.

3. W zakresie odprowadzania $ciekdw:

1) ustala si¢ odprowadzanie sciekéw bytowych ze wszystkich obiektéw budowlanych w systemie rozdzielczym do miejskiej sieci
kanalizacyjnej;

2) ustala sie dla terenéw: drdg publicznych, oraz otwartych wielostanowiskowych parkingéw samochodowych o liczbie miejsc
postojowych w jednym kompleksie wigkszej niz 10, terenéw utwardzonych w obrebie terendw stacji obstugi pojazdéw, w tym
stagji paliw, obowiazek odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, po ich podczyszczeniu
zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) z istniejacych terenéw wymienionych w pkt. 2) dopuszcza si¢ odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych w
dotychczasowy sposéb o ile jest zgodny z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami odrebnymi;

4) dla pozostatych terenéw zagospodarowanych zgodnie z planem i istniejacych obiektéw budowlanych dopuszcza sie
gospodarowanie wodami opadowymi lub roztopowymi w sposéb dotychczasowy, pod warunkiem, Ze jest on zgodny z
obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

5) ustala si¢, ze dla pozostalej nowoprojektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu wody opadowe lub roztopowe w
pierwszej kolejnosci beda zagospodarowane w miejscu ich powstawania; wody te nalezy odprowadzaé na teren nieutwardzony, w
granicach wiasnej dziatki budowlanej;

6) w razie braku warunkéw do odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu dzialki budowlanej lub obiektu
budowlanego do ziemi, dopuszcza si¢ ich odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) dopuszcza si¢ budowe sieci gazowych w obszarze planu,

2) dla wszystkich obiektéw budowlanych dopuszcza sie zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej,

3) dopuszcza si¢ wykorzystanie gazu ziemnego w urzadzeniach wytwarzajacych cieplo lub urzadzeniach kogeneracyjnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w cieplo:

1) ustala sie zaopatrzenie w cieplo obiektéw budowlanych z miejskiej sieci cieptowniczej lub z indywidualnych Zrédet ciepta;

2) ustala sig, ze indywidualne Zrédla ciepta beda zasilane: energig elektryczna, gazem, olejem opatowym, z odnawialnych zrédet
energii lub opalami statymi spalanymi w piecach niskoemisyjnych, za wyjatkiem: olei cigzkich i przepracowanych, miatu i koksu
oraz odpadéw PCV;

3) dopuszcza si¢ wytwarzanie ciepta przy uzyciu instalagji solarnej polaczonej z kolektorami stonecznymi, lokalizowanymi na
dachach budynkéw.

6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna;:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w energie elektryczna obiektéw budowlanych z sieci elektroenergetycznych;

2) na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej dopuszcza sie stosowanie odnawialnych zrédet energii;

3) zakazuje si¢ budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

4) zachowuije sig istniejace napowietrzne linie elektroenergetyczne i ustala si¢ obowiazek ich skablowania z chwila przebudowy, za
wyjatkiem linii wysokiego napiecia 110 kV.

7. W zakresie dostepu do telefonicznych potaczen kablowych:

Sporzadzita: Barbara Nartowicz inspektor ds. urbanistyczno - architektonicznych, tel. 87 732 6152, e-mail: b.nartowicz@um.elk.pl

_ flerbed



1) dopuszcza sie¢ obstuge telekomunikacyjng obiektéw na terenie objetym planem 2z istniejacej i projektowanej sieci
telekomunikacyjnej;

2) zabrania sie lokalizowania na terenie objetym planem nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych;

3) zachowuje si¢ istniejace napowietrzne linie telekomunikacyjne i ustala sie¢ obowiazek ich skablowania z chwilg przebudowy.

8. W zakresie dostepu do polgczen sieci telefonii komérkowe;:

1) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacych urzadzen radiowych sieci telekomunikacyjnych;

2) dopuszcza sie instalacje urzadzen radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw:

a) nie przekraczania standardéw ochrony srodowiska przy lokalizagji instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne,

b) dopuszcza sie lokalizowanie stacji telefonii komoérkowej obstugiwanych przez réznych operatoréw na jednej konstrukeji
masztowe;j.

9. Gospodarowanie odpadami zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych.

§ 14.Ustala sie zasady i terminy tymczasowego zagospodarowania terenéw:

1) o ile ustalenia szczegdtowe nie stanowia inaczej w granicach obszaru objetego ninigjszym planem miejscowym ustala si¢ zakaz
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw, za wyjatkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym
uzytkowaniem do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w niniejszym planie miejscowym;

2) w granicach obszaru objetego niniejszym planem miejscowym ustala si¢ zakaz realizacji wszelkiej zabudowy tymczasowej, za
wyjatkiem terendw i obiektéw, dla ktérych ustalenia planu stanowia inaczej.

§ 15.Ustala si¢ stawki procentowe stuzace naliczeniu oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci dla poszczegélnych terenéw
objetych niniejszym planem miejscowym:

1) dla terenéw nalezacych do Skarbu Panstwa i Miasta Etk — 0,1%,

2) dla pozostatych terenéw — 30%.”

na rachunek Urzedu Miasta w Elku
PKO BP SA nr 74 1020 4724 0000 3702 0051 269¢
Nr dowodu wplaty i & L.,
|

Sporzadzita: Barbara Nartowicz inspektor ds. urbanistyczno — architektonicznych, tel. 87 732 6152, e-mail: b.nartowicz@um.elk.pl 8



WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Eik zwanego ,ELK - KAJKI I1I” zatwierdzonego uchwala nr XXXV.335.2013 Rady Miasta Etku z dnia 24 wrzeénia 2013 r., ogloszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego poz. 3068 z dnia 12 listopada 2013 r.
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Elk, dnia 29.08.2017 r.

MK-D.7034.158.2017

Pracownia Projektowa "DROGOWNICTWO"
Lutow Pawel

ul. Grota Roweckiego 12 lok. 2

19 - 300 Elk

Dotyczy: warunkéw do projektu budowy ulicy Baczynskiego w Etku.

Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miasta w Etku w odpowiedzi na pismo z dnia
23.08.2017r. okresla nastepujace wytyczne do projektowania ul. Baczynskiego w Efku:
1) W zakresie odprowadzania wod opadowych:

« wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej:
bezposrednio do studni o rzednych 136,35/138,49 - oznaczono kolorem na zataczonym
wyrysie;

« do prawidlowego odwadniania wskazanego terenu nalezy dobra¢ wiasciwg ilos¢ wpustow
ulicznych wyposazonych w osadniki o glebokosci min. 0,5 m;

*  zastosowany material — rury maja byé z PCV lite klasy SN 10 lub 12 posiadajace nadruki
umozliwiajace odezyt cech technicznych od strony wew. podczas inspekcji telewizyjnej;

« wszelkie prace montazowe, instalacyjne powinne by¢ wykonywane zgodnie z przepisami;

+ odprowadzane wody opadowe i roztopowe maja spelnia¢ wymagania okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800);
Uzyskanie koficowego uzgodnienia projektu budowlanego - branzy sanitarnej winno by¢
poprzedzone przedstawieniem naszemu Wydzialowi do akceptacji wstgpnej trasy
nowoprojektowanej sieci i urzadzen odprowadzajacych wody opadowe. Dopiero po
otrzymaniu pozytywnej opinii osoba wykonujgca dokumentacje¢ techniczng powinna
rozpoczaé prace projektowe.

2) W zakresie drog:

 jezdnia o szerokosci min. 4,5m ograniczona kraweznikiem betonowym gr. 15cm (na catosci
obnizonym);
* nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ;

* projekt stalej organizacji ruchu drogowego.



3) W zakresie o$wietlenia:

* klas¢ oswietlenia drogi nalezy okresli¢ wg normy PN-EN 13201 - do uzgodnienia z
inwestorem,;

e wspolczynnik konserwacji: 0,8;

* oprawy typu LED - do uzgodnienie z inwestorem;

* nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z okreslona geometrig drogi oraz geometrig
stupéw z wysiegnikami (wg programu Dialux);

* shupy oswietleniowe aluminiowe anodowane — do uzgodnienia z inwestorem.

* linie kablowe aluminiowe nowe, min. 4X35mm?2;

* zasilanie z istniejacej linii kablowej ul. 11-Listopada;

* temperatura barwowa zrodet swiatta LED 4000K +/-200K.

NACZELNIK Yy DJALU
| . MignigZ’Komunalnga

if ¢

inz | A drzej Semti ’iczuk

Sporzadzit Jarostaw Mierzwinski telo 87 7326165 j.mierzwinski@um elk.pl
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b. elektryczna:| mgr inz. Piotr Filimoniuk WAM/IE/0585/01 A

b. sanitama: | mgr inz. Cezary WoZniak WAM/0070/PWOS/12

Data: wrzesier 2017 r. Rys. nr2 Ark. 11




wolbr o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
! ‘ﬁ/—ﬁ skala 1:500
‘,1'.

Podtgczy¢ do istniejacej
linii zasilajacsj

CH 138/
-

LEGENDA

- — = -proj. kraweznik betonowy obnizony

pp.142.35 - proj. obrzeze betonowe

mJ
1-1368/2:1 [: - proj. naw. jezdni z z kostki betonowej

[ ] - proj. naw. zjazdéw z kostki betonowej
[ ] - proj. tereny zieleni drogowe;j (trawniki)

& - drzewa do usuniecia
-~ - Proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

—<— - proj. sie¢ kanalizacji deszczowe;j
KT 0+104,87

X = 5967520.16 —(— - proj. studnie kanalizacji deszczowej
Y =7588144.91 —==3" - proj. rura ochronna na kablu energetycznym
i=2,0%/ 1t

~&=3- - proj. rura ochronna na kablu teletechnicznym
PGE destrvbuc}n SA

zial Blalystok
Rejon Energety: ' Elk i 7 . . .
18-300 Ek, ul. Sporlo va 1, tel. (85) 6766400, fax (85) 6766419 % Q - proj. stup oswietlenia ulicznego

z)»o) DA dropdadsd === =- proj. kabel oswietlenia ulicznego

adnicne Jak nizef:

5881 241.25:0%)' ziemne w pobhz I kait el s emastyeznych wykonad
7379 i‘__~'.._ e pod nadzorerm ¢ ;
2.\

o wescach skezyrd o /mi urzadzeniami
' /0 I elel Iresnergetyczry:. -

z obowiazujacymi v ¢

3. W miejscach skrzy=1)

calem uslsl

nizzlhoodw probnych

elekiros

od 1

Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO" Lutow Pawel
ul. Grota Roweckiego12/2,19-300 Etk

robot zglosi sie do RIE Etk w calu T Obiekt: Budowa ulicy K. K. Baczyriskiego w Elku
uzgodnienia.
. 904,200y kal
67436.87 o | 01 20\ . Rysunek: | Projekt zagospodarowania terenu 500
RS - i :
88081.20 o —— :
o | ® Projektant: Imie i nazwisko Nr uprawnlen Podpis
(]
.. . o b. drogowa: | mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09 | <~ r'
'U'Z'fﬂ..- i Ul prore \

b. elektryczna:| mgr in2. Piotr Filimoniuk WAM/IE/0585/01

Dlx..:.ufl'-f“h-" L\Lﬂtdf—"ﬁo
’§ 25 204

b. sanitama: | mgr inz. Cezary Wozniak WAM/0070/PWQOS/12

WYNY D) ISTA
/,4*27/_ g Data: wrzesien 2017 r, Rys. nr 2 Ark. 1/1




Szkic orientacyjny
Skala 1:18 000

P ZLOSHEBIORSTWO
Wodociagow i Kanalizacji
spotka = vgraniczong vdpowicdstulneseiy

19-300 ELK, ul. Suwalska 64
tel. (0-87) 610-36-70, fax 610-23-71

‘ﬂ)r\p\'q’L_L- 20403 podaus Lol udle
WX Racequskieoes » sthu | i
flxz<o:)\ “le e j-uj

o 100bs
I D040

[AT7E.

g ?9'

1 W?\.H&’QL\\%CQY\M' S Clbe ijcauw\\ P L
}ngo'\{ Oluociod@_ Sluo (ovol w\ooac" 4 Jﬁ\iocxout,u\,"

bee vy o hoce wiace
- c_ l\q/\?o g reum_f__('%
'LSJVW\‘{-CCg C,.QT,Q Yousiu squb\ﬂa\f“tﬂf@| ) L@‘.\;t‘

~ I
&W%Zu\tvj/\/w\ 2

/Lg‘-‘{(.; N ‘A.ROO\AVJQQV\G = ‘9“91224‘ o

o bzh asdend « '-,pkez‘.
N

b ?U,\Mew\\j l‘sjfwitkkg ‘

V\/’\ﬂ/\O‘LOtO&C{C‘ olo wewy d ix‘éolm J,:{ *Q;,./g‘g'\d,_\\u/:/
Na be\ouow\,\du V“e“é%\? N C’/o[CL(fztgr-fg_C' 18N
9 cscdbondd skingul elo 25t W “a[ou.g, cua{‘.ﬂi E
&a@‘.igo.bs SO ae

1-1388/2:1

. C_
y Qo home prasodss o by
shtudooad  tmale wedgd | WG WA L G vgebely
L€ | A > AAe Ly \CLO'\A O o U G abel zasllajacy YAKY 4x35 L=127

.-" € U /i

| NSRS v
ﬂ)@]\lé } T oG C-l v ¢ h&v (A ety /Pv) .

1414

J) \‘:-\:@. AN

MAPA DO CELOW PROJEXTOWYCH S, A _]L- cwelw e wloe ,"\ pe o‘ | ef ij? % 9
e e ol Mt pmn frux § A 4 P K
- i Ssosti 3 sie L1108 "20ANY poireaye go siiacel KT 0+104,8]
- 3 2 Al | . ) odigczyc do |_str.ueljacej AT 0+104,8]
—— i oo — R. Eo O\ il zssisics X = 5967520}
;’_‘.ﬂm — 105 e 2 \ - Y = 7588144
[~ = s 1392 i=2,0%/
iidod Kronstodt 60
Soseedien i et s
Sutebnolcl prantowych rie badano
intr Lm:::n-u”. %, W1 0+069,77
REY w:#":::ﬁ:&?:‘.mm \ X = 5967491.77
om— Y = 7588124.25
7 . a=2,2737g
Mapa oktuaing na drier: 04.07.201 41 i=20% /
B S s e

dnis 71.07 2017 . prowedsonego peoes Steresty Sckieso

Uwage: w o o 4 priedmiotows) mepy mepkal sit pankty asnawy groderying podiegajgor ochronic sgodnie 2 7
art. 16, pit 1 Ustowy 1 dale 17.05.1909 redu Prowe Guoduryjee | Kartograficene (D L. 7 2036 r. pos. 1629)
o echroals

/AT

/

PT 0+000,00

X = 5967436.87
Y = 7588081.20
i=20% /




Etk, dnia 2017-09-19

SOPILS

GN.6630.266.2017

PROTOKOL 'NR GN.6630.266.2017

Z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz 1287, z p6zn. zm.) przedmiotem narady koordynacyjne]

przeprowadzonej w dniu  2017-09-19 | w formie zebrania zainteresowanych podmiotéw w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Etku, byl projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu:

Opis przedmiotu narady:

siec¢ oswietlenia ulicznego i kd

Lokalizacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

Etk, obr. 1 ul. Baczynskiego
dz. nr #3884, 111/3, 14/7, ’/.'633/5 7

4V

PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWNICTWO"

Lutow Pawel

19-300 ELK

Whnioskodawca:

Grota Roweckiego 12 lok.2



Skiad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do protokotu GN.6630.266.2017 dnia 2017-09-19
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Imie i nazwisko uczestnika
narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje

lub informacja o przyczynach
uczestnictwa danej osoby
w naradzie

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

Podpis

15

Multimedia Polska S.A.

Robert Borawski, Ryszard
Syrowiec

16

Hawe Telekom Sp. z 0.0.

M.Kowalski, W. Herwich, M.
Kioczko, G. Ostrowski

17

PKP S.A. z siedzibg w Warszawie

Adam Zaleski

18

Wydzial Budownictwa

19

Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Olsztynie Rejonowy
Oddziat w Etku

20

FANTEX

Andrzej Musiat

SN

21

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

Halina Kowalewska
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Imie i nazwisko uczestnika

narady oraz oznaczenie
podmiotu , ktéry reprezentuje
lub informacja o przyczynach

uczestnictwa danej osoby
w haradzie

Strona:

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o podmiotach

wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele
nie uczestniczyli w niej

2

Podpis

Przedsigbiorstwo Ustug
Komunalnych Spétka z 0.0. w
Prostkach

Krzysztof Pieloch

Gmina Miasto Etk

Sekretarz Urzedu Miasta Marcin
Radzitowicz

Gmina Miasto Etk

Edyta Nagolska, Jarostaw
Mierzwiriski

Gmina Stare Juchy

Jarosfaw Franczuk

o Ao
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Gmina Prostki

Andrzej Ciechanowicz

13

Gmina Kalinowo

Kazimierz Borkowski

Gmina Ek

Sebastian Pyzalski,
Mariusz Cylwik




Zaopiniowano projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Poiska zachowac
normatywne odlegloéci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowq ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowar i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno~budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku motliwoéci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalety wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze (Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn, * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

przed planowanym rozpoczeciem robét naledy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego whiosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw scigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjaml.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca).

Zbigniew fen

Dziat Zarzadza sbbami Fizycznymi Sieci
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Tabelanr1

Tabela robot ziemnych

) ) Srednia ) o ° Nadmiar Suma
= Powierzchnia ) . D Objetosc < > o .
£ g powierzchnia % _g i objetosci algebraiczna
E g wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'E wykop nasyp N
¥4 2 + - + - o + - N + - B
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0 002,50 2,75 0,03
2,68 0,03 16,70 44,76 0,50 0,00 44,76 0,50
019,20 2,61 0,03 44,26 0,00
2,78 0,03 27,60 76,73 0,83 0,00 76,73 0,83
046,80 2,94 0,03 120,16 0,00
2,65 0,04 17,80 47,17 0,71 0,00 47,17 0,71
064,60 2,35 0,05 166,62 0,00
2,71 0,03 16,70 45,26 0,50 0,00 45,26 0,50
081,30 3,06 0,00 211,38 0,00
2,98 0,02 14,30 42,61 0,29 0,00 42,61 0,29
095,60 2,90 0,03 253,70 0,00
2,62 0,07 9,30 24,37 0,65 0,00 24,37 0,65
104,90 2,33 0,10 277,42 0,00

102,40 280,90 3,48 0,00 280,90 3,48




Tabela plantowania skarp

Tabelanr 2

= 5 Wykop Nasyp
o . - . -
g g Szerokos¢ Sredm?, Odlegtosc Powierzchnia Szerokosc¢ Sredm?, Odlegtosc Powierzchnia
< < szerokosé szerokosé
T m m m m2 m m m m2
002,50 0,50 0,80
0,45 16,70 7,52 0,60 16,70 10,02
0 019,20 0,40 0,40
0,63 27,60 17,39 0,20 27,60 5,52
0 046,80 0,86 0,00
0,43 17,80 7,65 0,30 17,80 5,34
0 064,60 0,00 0,60
0,63 16,70 10,52 0,30 16,70 5,01
0 081,30 1,26 0,00
0,96 14,30 13,73 0,20 14,30 2,86
0 095,60 0,65 0,40
0,58 9,30 5,39 0,53 9,30 4,93
0 104,90 0,50 0,65
62,20 33,68
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MAPKA ORIENTACYJNA
skala 1:25000

Konleczki

|||_‘_r|:"‘:|'ll.~:

"_-|'—' A A .

Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWO" Lutow Pawet
ul. Grota Roweckiego12/2,19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy K. K. Baczynskiego w Etku
Rysunek: Mapka orientacyjna skala

y P v 1:25000
Projektant: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
b. drogowa: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09
Wspdtpraca: | mgrinz. Adam Wypych -
Data: wrzesien 2017 r. Rys. nr 1 Ark. 1/1




Szkic orientacyjny
Skala 1:18 000

sw. Tomasza 7 ,
Apostola,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GN.6640.878.2017
Powiat identyfikator 05

nazwa efcki
Jednostka Identyfikator 280501_1
ewidencyjna nazwa Efk

identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny nazwa Etk, ul. K.K. Baczyriskiego
Dziatki ewidencyjne nr: 111/3 iinne
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu [ prostokgtnych plaskich 2000/21
wspbirzednych | uktad wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowych nie badano

GEONET
UStUGI GEODEZYJUNE

Piotr Lawski Geodeta UprgwniofAy
19-300 £, i Mickiewicza 17 1lp Uer-/'y 19268

tel 0-87 610 92 99. 0661 429 554 Pjotr/L /
REGON 287151580 NI 8481399616 19-300 Etk, ulL\ ego 4/28

el N-RAJ 429 554

Etk dn.07.07.2017

Wykonawca podpis i pieéeigpo’dzty uprawnionego
Mapa aktualna na dzieri: 04.07.2017 -

0 zgodnosci nit mapy z op technicznym o
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PROFIL PODLUZNY
skala 1:50/5000

poczagtek opracowania w km 0+000,00
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

Przekrdj normalny

chodnik pas ruchu pas ruchu
4,Lo
I
y 0,85-1,50 2,25 2,25
12 10 75
o 65| 45 o
o 3 e . —Zh % — 2% _~ 45 925 7.
v U
S

1 - kraweznik betonowy o0 wym. 15x22 cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3 - tawa betonowa z betonu C12/15

4 - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

5 - podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego gr. 20 cm

6 - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

7 - obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm

Pracownia Projektowa
"DROGOWNICTWOQO" Lutow Pawet
ul. Grota Roweckiego12/2,19-300 Etk

Obiekt: Budowa ulicy K. K. Baczynskiego w Etku

Rysunek: Przekroje normalne skala
1:50

Opracowali: Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Pawet Lutow WAM/0045/POOD/09

Wspodtpraca: | mgrinz. Adam Wypych -

Data: wrzesien 2017 r. Rys. nr 4 Ark. 1/1




0+002,50

W=275
N =0,03
Pw = 0,50
Pn=0,80
P.p. = 135,00 m

0+064,60

W =235
N = 0,05
Pw = 0,00
Pn=0,60
P.p. = 137,00 m

PRZEKROJE POPRZECZNE
skala 1:100

Rzedne projektowane

138

Rzedne terenu

138,80(138,74

138,82
138,74

Odlegtosci

-4,25 137,98
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0,00

2,25
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4,20

0+019,20

W = 2,61
N =0,03
Pw =0,40
Pn=0,40
P.p. = 135,00 m

Il

Rzedne projektowane

139,14
139,15
139,13
139,05
139,07
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139,12

Rzedne terenu

14 139,15
139,13{139,09
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0,00
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0+104,87 = =
W =233
N=0,10
Pw = 0,50
Pn =0,65
P.p.=139,00 m
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LEGENDA

W - wykop [m2]
N - nasyp [m2]

Pn - plantowanie nasypu [m]

Pw - plantowanie wykopu [m]
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PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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STUDNIA KANALIZACYJNA
7 skala 1:20
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STUDZIENKA SCIEKOWA
SZCZEGOL STUDZIENKI SCIEKOWEJ Z OSADNIKIEM skala 1:20
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