
OPIS DO PLANÓW SYTUACYJNYCH DO PROJEKTU BUDOWY 5 BOISK DO 
GRY W KOSZYKÓWKĘ – STREETBALL

I - PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- Kopie map geodezyjnych
- Wizja lokalna terenu
- Uzgodniona koncepcja w zakresie lokalizacji boisk i rozwiązań materiałowych

II - PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest budowa 5 utwardzonych boisk do gry w koszykówkę – 
STREETBALL – zlokalizowanych w różnych częściach miasta – szczegółowe lokalizacje 
zostały wskazane przez Inwestora. Przy każdym boisku zostanie zamontowana na stałe ławka 
i kosz na śmieci.

Zakres opracowania obejmuje odpowiednio lokalizacje:
1. Ełk ul. E. Orzeszkowej, część działki o numerze geodezyjnym 1365/11
2. Ełk ul. Pułaskiego , część działki o numerze geodezyjnym 182/4
3. Ełk ul. Maksymiliana Marii Kolbe, część działki o numerze geodezyjnym 3691/4
4. Ełk ul. Zamkowa, część działki o numerze geodezyjnym 559/3
5. Ełk ul. Sezamkowa, część działki o numerze geodezyjnym 2833/1

III - STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
1. Ełk ul. E. Orzeszkowej
Teren położony jest w obrębie osiedla Centrum pomiędzy ul. E. Orzeszkowej i Wawelską. 
Boisko zlokalizowane zostało na terenie nieurządzonym, z tyłu istniejącego budynku 
garażowego. Teren za wszystkich stron otoczony jest zabudową mieszkaniową wielorodzinną. 
Od strony wschodniej zaprojektowano piłkochwyt ponad dachem garażu. W miejscu 
zaplanowanej lokalizacji boiska istnieją pozostałości fundamentów budynku a teren wymaga 
niwelacji około 30cm.

2. Ełk ul. Pułaskiego
Teren położony jest przy promenadzie nad jeziorem Ełckim, w okolicy zjazdu z ul. Wojska 
Polskiego w ul. Pułaskiego. Od strony północnej i południowej teren otoczony jest 
trawnikami częściowo urządzonymi. Od strony wschodniej teren graniczy z zabudowaniami 
gospodarczymi. Od strony zachodniej zaprojektowane boisko przylega do terenu planowanej 
ścieżki rowerowej o przebiegu wzdłuż promenady. Zaleca się sprawdzenie lokalizacji boiska 
z zapisami projektu technicznego ścieżki rowerowej. Od strony wschodniej przebiegają 
elementy podziemnej infrastruktury technicznej w związku z czym wszelkie roboty ziemne 
należy prowadzić ze szczególną ostrożnością a w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury 
zaleca się prowadzenie robót ziemnych ręcznie.  W miejscu lokalizacji boiska istnieją 3 
drzewa owocowe przewidziane do likwidacji. Od strony południowej projektuje się nasady 
drzew ozdobnych sadzonych z donic. Zalecana wielkość sadzonych drzew to wysokość od 2 
do 3 m i średnica pnia od 6 do 8 cm. Teren inwestycji jest w miarę płaski i wymaga jedynie 
niewielkiej niwelacji.



3. Ełk ul. Maksymiliana Marii Kolbe
Teren położony jest w obrębie osiedla Jeziorna pomiędzy ul. Maksymiliana Marii Kolbe i 
Wielkanocną. Boisko zlokalizowane zostało na terenie nieurządzonym, pomiędzy planowaną 
lokalizacją ciągu pieszego i ścieżki rowerowej. Zaleca się sprawdzenie lokalizacji boiska z 
zapisami projektu technicznego ciągu pieszego i ścieżki rowerowej. Od strony północnej i 
południowej teren otoczony jest zabudową wielorodzinną. W miejscu zaplanowanej 
lokalizacji boiska jest zaprojektowana instalacja oświetleniowa ciągu pieszego w związku z 
czym przed ułożeniem nawierzchni należy wykonać przepust instalacyjny z rury DVD110. 
Rozwiązanie uzgodnić z inwestorem. Teren inwestycji jest w miarę płaski i wymaga jedynie 
niewielkiej niwelacji.

4. Ełk ul. Zamkowa
Teren położony jest na tzw. Wyspie Zamkowej, przy planowanej promenadzie nad jeziorem 
Ełckim. Teren inwestycji jest nieurządzonym terenem zielonym. W miejscu lokalizacji boiska 
znajdują się pozostałości fundamentów i płyty betonowej rozebranego budynku oraz dwa 
drzewa owocowe. Elementy te przewiduje się do likwidacji. Od strony północnej teren 
ogranicza skarpa brzegu jeziora. Od strony wschodniej i południowej boisko otoczone jest 
nieurządzonymi terenami zielonymi. Od strony zachodniej teren inwestycji ogranicza 
starodrzew. Od strony południowej projektowanego boiska przebiegają elementy podziemnej 
infrastruktury technicznej w związku z czym wszelkie roboty ziemne należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością a w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury zaleca się prowadzenie 
robót ziemnych ręcznie. Teren inwestycji jest w miarę płaski i wymaga jedynie niewielkiej 
niwelacji.

5. Ełk ul. Sezamkowa
Teren położony jest w obrębie osiedla Zatorze, u zbiegu ulic Sezamkowej i Nektarowej nad 
rzeką Ełk. Boisko zlokalizowane zostało na terenie nieurządzonym, przy isniejącym budynku 
stacji trafo. Od strony północnej boisko graniczy z terenem prywatnym zieleni nieurządzonej. 
Od strony wschodniej teren ograniczony jest skarpą nad rzeką. W miejscu inwestycji znajduje 
się drzewo owocowe przewidziane do likwidacji.  Od strony południowej, przy budynku 
stacji trafo projektuje się nasady drzew ozdobnych sadzonych z donic. Zalecana wielkość 
sadzonych drzew to wysokość od 2 do 3 m i średnica pnia od 6 do 8 cm. W miejscu i w 
otoczeniu projektowanego boiska przebiegają elementy podziemnej infrastruktury technicznej 
w związku z czym wszelkie roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością a w 
bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury zaleca się prowadzenie robót ziemnych ręcznie. 
Teren inwestycji jest w miarę płaski i wymaga jedynie niewielkiej niwelacji.

IV - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dla wszystkich lokalizacji – zaprojektowano utwardzone boisko do gry w koszykówkę – 
STREETBALL. Dla lokalizacji nr 5 przewiduje się budowę boiska o wym 8x9 m. W 
sąsiedztwie pola do gry zaprojektowano zamontowaną na stałe ławkę z koszem na śmieci. Dla 
lokalizacji nr 3 należy przyjąć rozwiązanie zaproponowane w projekcie Rekreacyjnego Ciągu 
Pieszo – Rowerowego na Osiedlu Jeziorna.

Dla lokalizacji nr 2,4 i 5 – przewiduje się dodatkowo likwidację istniejących drzew 
owocowych w obrębie projektowanego boiska.



Dla lokalizacji 2 i 5 – przewiduje się nowe nasadzenia drzew ozdobnych.

Dla lokalizacji nr 1 i 4 – przewiduje się dodatkowo wykonanie usunięcia istniejących 
elementów fundamentów budynku w stopniu pozwalającym na wykonanie nawierzchni 
boiska zgodnie z projektem. 
Szczegółowe lokalizacje boisk przedstawiono na planach sytuacyjnych.

V -  DANE LICZBOWE
Powierzchnia terenu objętego inwestycją - około 105,00m2
Powierzchnia boiska 9x9/8x9 m -       91,0/72,0m2

Sporządził:


