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Modernizacja ulic osiedla „Grunwaldzkie” w Ełku
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3. Pismo MK-5540/243/2007 z dnia 28.11.2007r.

4. Tabele robót ziemnych – tabele nr 1 - 10
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6. Rys. Nr 1 – Plan sytuacyjny – skala 1:500

7. Rys. Nr 2 – Profil podłuŜny – ul. Królowej Jadwigi – skala 1:100/1000

8. Rys. Nr 3 – Profil podłuŜny – ul. Macka z Bogdańca – skala 1:100/1000

9. Rys. Nr 4 – Profil podłuŜny – ul. Jana Długosza – skala 1:100/1000

10. Rys. Nr 5 – Profil podłuŜny – ul. Księcia Witolda -– skala 1:100/1000

11. Rys. Nr 6 – Profil podłuŜny – ul. Zawiszy – skala 1:100/1000

12. Rys. Nr 7 – Profil podłuŜny – ul. Zbyszka z Bogdańca – skala 1:100/1000

13. Rys. Nr 8 – Profil podłuŜny – ul. KsiąŜąt Mazowieckich i Danusi – skala 1:100/1000

14. Rys. Nr 9 – Profil podłuŜny – ul. KsięŜnej Anny i Jagienki – skala 1:100/1000

15. Rys. Nr 10 – Profil podłuŜny – ul. Juranda – skala 1:100/1000

16. Rys. Nr 11 – Przekroje normalne – ul. Królowej Jadwigi – skala 1:50

17. Rys. Nr 12 – Przekroje normalne – ul. Macka z Bogdańca – skala 1:50

18. Rys. Nr 13 – Przekroje normalne – ul. Jana Długosza – skala 1:50

19. Rys. Nr 14 – Przekroje normalne – ul. Księcia Witolda – skala 1:50

20. Rys. Nr 15 – Przekroje normalne – ul. Zawiszy – skala 1:50

21. Rys. Nr 16 – Przekroje normalne – ul. Zbyszka z Bogdańca – skala 1:50

22. Rys. Nr 17 – Przekroje normalne – ul. KsiąŜąt Mazowieckich – skala 1:50

23. Rys. Nr 18 – Przekroje normalne – ul. Danusi – skala 1:50

24. Rys. Nr 19 – Przekroje normalne – ul. KsięŜnej Anny – skala 1:50

25. Rys. Nr 20 – Przekroje normalne – ul. Jagienki – skala 1:50

26. Rys. Nr 21 – Przekroje normalne – ul. Juranda – skala 1:50

27. Rys. Nr 22 – Szczegóły konstrukcyjne – skala 1:50

28. Rys. Nr 23 – Szczegóły konstrukcyjne – wjazd bramowy – skala 1:10

29. Rys. Nr 24 – Szczegóły konstrukcyjne – rampa dla pieszych – skala 1:10

30. Rys. Nr 25 – Przekroje poprzeczne – ul. Królowej Jadwigi – skala 1: 100
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31. Rys. Nr 26 – Przekroje poprzeczne – ul. Macka z Bogdańca – skala 1: 100

32. Rys. Nr 27 – Przekroje poprzeczne – ul. Jana Długosza – skala 1: 100

33. Rys. Nr 28 – Przekroje poprzeczne – ul. Księcia Witolda – skala 1: 100

34. Rys. Nr 29 – Przekroje poprzeczne – ul. Zawiszy – skala 1: 100

35. Rys. Nr 30 – Przekroje poprzeczne – ul. Zbyszka z Bogdańca – skala 1: 100

36. Rys. Nr 31 – Przekroje poprzeczne – ul. KsiąŜąt Mazowieckich – skala 1: 100

37. Rys. Nr 32 – Przekroje poprzeczne – ul. Danusi – skala 1: 100

38. Rys. Nr 33 – Przekroje poprzeczne – ul. KsięŜnej Anny – skala 1: 100

39. Rys. Nr 34 – Przekroje poprzeczne – ul. Jagienki – skala 1: 100

40. Rys. Nr 35 – Przekroje poprzeczne – ul. Juranda – skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

α) umowy pomiędzy Miastem Ełk a Biurem Kompleksowej Obsługi i Projektowania Inwe-
stycji „EKO – SKAL” Andrzej Mogilski w Ełku,

β) mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 aktualnej na dzień 31.08.2007r.,
χ) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
δ) warunków technicznych  do  projektowania  dróg osiedla „Grunwaldzkie”  pismo  MK-

5540/243/2007 z dnia 28.11.2007r.,
ε) rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r,

w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami),

φ) uzgodnień z zainteresowanymi stronami,
γ) badań geotechnicznych przeprowadzonych na terenie osiedla,
η) własnych pomiarów uzupełniających i inwentaryzacyjnych urządzeń istniejących.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto modernizację ulic: Królowej Jadwigi, Jana Długosza wraz z się-
gaczem, KsięŜnej Anny – Jagienki, KsiąŜąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Maćka z Bogdań-
ca, Juranda, Danusi, Zbyszka i Zawiszy, połoŜonych na os. Grunwaldzkim w Ełku.

Omawiane osiedle  znajduje  się  na zachodnim brzegu jeziora Ełk i ograniczone jest ulicami:
Zamkową, Maćka z Bogdańca, Królowej Jadwigi i Jana Długosza.

Projekt niniejszy stanowi część opracowania wielobranŜowego obejmującego projekty branŜy:
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- energetycznej.

Zakres opracowania branŜy drogowej obejmuje modernizację nawierzchni ulic wymienionych
wyŜej oraz projekt stałej organizacji ruchu (odrębne opracowanie).

3. Opis stanu istniejącego

Osiedle Grunwaldzkie jest terenem o zabudowie jednorodzinnej – budynki wolnostojące. Ob-
szar osiedla moŜna podzielić na dwie części:
- pierwszą – ulice łączące się bezpośrednio z ulicą Zamkową,
- drugą – ulice mające skrzyŜowania z ulicą Królowej Jadwigi.

Pomiędzy tymi dwoma częściami jest teren pokryty zaroślami,  ponad którymi przebiega linia
SN. W chwili  obecnej ulice  posiadają  nawierzchnie  z płyt  drogowych Ŝelbetowych o róŜnej
szerokości – 4,30 – 6,0 m, występują równieŜ odcinki o nawierzchni ŜuŜlowej i Ŝwirowej. Brak
jest wyodrębnionych chodników.

Osiedle nie posiada pełnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.
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Ruch drogowy

Na ulicach będących przedmiotem niniejszego opracowania występuje jedynie ruch lokalny –
samochody osobowe mieszkańców i sporadycznie samochody cięŜarowe. Kategorię ruchu skla-
syfikowano jako KR 2. Ruch autobusów komunikacji  miejskiej  odbywa się  jedynie  po ulicy
Zamkowej. W związku z planowanym połączeniem ulicy Maćka z Bogdańca oraz ul. Królowej
Jadwigi z nowopowstającym osiedlem domów jednorodzinnych na osiedlu „Bocianie gniazdo”,
które stanowić  miałyby  główny ciąg komunikacyjny  zaprojektowano je  dla  kategorii  ruchu
KR 3.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badań geologicznych na terenie osiedla stwierdzono, iŜ do głębokości 5,0 m do-
minują  utwory pochodzenia lodowcowego. Wymienione grunty przewarstwiają się wzajemne,
tworząc cienkie ławice i laminacje glin wśród piasków lub piasków wśród glin.
Poziom wód gruntowych nawiercony w otworach zlokalizowanych w pasach drogowych znaj-
duje się poniŜej 2,0 m od rzędnych terenu. Strefa przemarzania gruntu dla terenu objętego opra-
cowaniem hz = 1,40 m poniŜej poziomu terenu.

4. Opis rozwiązań projektowanych

4.1 Droga w planie – parametry poszczególnych ulic

Lp. Nazwa ulicy Klasa
drogi

Szerokość
jezdni

Chodnik Ciąg pieszo-
-rowerowy

Plac
nawrotowy

1. Maćka z Bogdańca L 6,0 m 1,50 m
jednostronny

4,50
jednostronny

nie

2. Królowej Jadwigi L 6,0 m 2,00 m
jednostronny

4,50
jednostronny

tak
12,5 x 12,5 m

3. KsiąŜąt Mazowieckich D 5,0 m 1,50 m
jednostronny

4,50
jednostronny

tak
12,5 x 12,5 m

4. Danusi D 5,0 m 1,50 m
jednostronny

4,50
jednostronny

tak
12,5 x 12,5 m

5. KsięŜnej Anny i Jagienki D 5,0 m
2 x 2,50 m

1,50 m
obustronny

nie nie

6. Księcia Witolda D 5,0 m 1,50 m
obustronny

nie nie

7. Zawiszy D 5,0 m 1,50 m
obustronny

nie tak
12,5 x 12,5 m

8. Zbyszka z Bogdańca D 5,0 m 1,50 m
obustronny

nie tak
12,5 x 12,5 m

9. Juranda D 5,0 m 1,50 m
obustronny

nie nie

10. Jana Długosza L 5,0 m 2,00 m
obustronny

nie tak
12,5 x 12,5 m

4.2 Projektowane spadki, łuki pionowe i poziome ulic

Lp. Nazwa ulicy Spadki podłuŜne
[%]

Promienie łuków
poziomych [m]

Promienie łuków pionowych [m]

wklęsłych wypukłych

1. Maćka z Bogdańca 1,89 – 3,49 - - 1200 - 1400
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2. Królowej Jadwigi 0,50 – 2,50 150 - 200 600 - 1000 800 - 1000

3. KsiąŜąt Mazowieckich 2,15 – 5,70 60 1000 700

4. Danusi 2,10 – 3,50 - - 2000

5. KsięŜnej Anny i Jagienki 1`40 – 4,40 150 - 200 600 - 2000 1000 - 1700

6. Księcia Witolda 1,10 – 3,20 - 700 800 - 1000

7. Zawiszy 1,20 – 5,00 - 1000 700

8. Zbyszka z Bogdańca 2,70 – 3,56 - - -

9. Juranda 0,30 – 2,30 - - -

10. Jana Długosza 0,52 – 1,80 50 - 190 1500 1000 - 2000

Projektowaną niweletę modernizowanych ulic poprowadzono przy załoŜeniu minimalizacji ro-
bót ziemnych oraz dostosowano ja do istniejącego ukształtowania terenu.
Istotnym czynnikiem  przy projektowaniu  niwelety  ulic  objętych  niniejszym  opracowaniem,
była  konieczność  jej powiązania  wysokościowego z poziomem istniejących wjazdów bramo-
wych oraz innych urządzeń podziemnych i nadziemnych. Załamania niwelety o róŜnicy pochy-
leń  >1% złagodzono poprzez wpisanie  łuków pionowych o promieniach  normatywnych dla
przyjętej klasy ulic. Minimalne pochylenie podłuŜne ulicy wynosi 0,3% (ul. Juranda), natomiast
pochylenie maksymalne 5,7% (ul. KsiąŜąt Mazowieckich).
Szczegółowy przebieg niwelety obrazują profile podłuŜne ulic jako oddzielne załączniki gra-
ficzne dokumentacji (rys. nr 2 - 10).

4.3 Rozwiązanie sytuacyjno - wysokościowe

Opracowując niniejszy projekt dostosowano się sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego za-
gospodarowania terenu tzn. istniejącej infrastruktury technicznej, wjazdów na posesje, skrzyŜo-
wań z ulicą Zamkową.
Spadki poprzeczne jezdni – daszkowe oraz jednostronne - o wartości 2%.
Spadki poprzeczne chodników, ścieŜek rowerowych, opasek - 2% w kierunku jezdni.

4.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję  nawierzchni  jezdni  przyjęto  na podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

ulica: KsiąŜąt Mazowieckich, Księcia Witolda, Zawiszy, Zbyszka z Bogdańca, Danusi, Ju-
randa, Jana Długosza – KR 2

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm.

ulica: Maćka z Bogdańca, Królowej Jadwigi, KsięŜnej Anny, Jagienki – KR 3

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 27 cm,
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- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodników oraz ścieŜki rowerowej

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Chodnik i opaska z kostki szarej, ścieŜka rowerowa z kostki koloru czerwonego.

Konstrukcja nawierzchni wjazdów

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Krawędzie  jezdni  będą  ograniczone  krawęŜnikami  betonowymi  wibroprasowanymi  o wym.
20x30 cm dla jezdni KR3 i 15x30 cm dla jezdni KR2 na ławie betonowej z oporem z betonu
B - 10. Chodniki i wjazdy obrzeŜami betonowymi wibroprasowanymi o wym. 6x20 cm.

4.5. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni, chodników zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez projekto-
wane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej zostały ujęte w odrębnym opracowaniu w ra-
mach kompleksowej dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszego zadania.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostały obliczone po wykonaniu pomiarów uzupełniających w terenie, a później
graficznie metodą przekrojów poprzecznych. Wykonanie koryta pod jezdnię, chodniki i wjazdy
ujęto w zasadniczych robotach ziemnych.

Nadmiar objętości gruntów (zgodnie z tabelami robót ziemnych) naleŜy maksymalnie wykorzy-
stać na miejscu (np. do przykrycia projektowanych kanałów deszczowych i sanitarnych) lub od-
wieźć na odkład.

6. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew
Realizacja inwestycji nie wymaga korekty istniejących linii rozgraniczających. Ukształtowanie
terenu zostało rozwiązane w zakresie pasa drogowego ulic. Nie przewiduje się równieŜ Ŝadnych
wyburzeń obiektów budowlanych.
Usytuowane w pasie drogowym ogrodzenia posesji kolidujące z przebiegiem projektowanych
ulic przed wykonaniem robót powinny zostać usunięte z pasa drogowego.
W ciągu projektowanych ulic zlokalizowano do usunięcia 7 drzew kolidujących z projektowa-
nym przebiegiem ulic.

7. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

− wyznaczenie osi drogi naleŜy wykonać geodezyjnie przez uprawnionego geodetę,
− naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zgodne z normą zagęszczenie wykopów po realizacji

uzbrojenia podziemnego oraz zagęszczenie robót ziemnych i podbudowy,
− roboty ziemne w pobliŜu kolizji  z istniejącym uzbrojeniem terenu naleŜy wykonywać ręcz-

nie ze szczególną ostroŜnością,
− podczas realizacji robót naleŜy stosować materiały posiadające atesty lub dopuszczenia do

stosowania i stosować się do wymagań producentów materiałów i urządzeń oraz wymagań
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podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót dro-
gowych (odrębne opracowanie).

− w trakcie prowadzenia robót naleŜy bezwzględnie przestrzegać wymagań oraz obowiązują-
cych przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie
jak równieŜ pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,

Opracował
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Oświadczenie

Ja niŜej podpisany Romuald Jurek, zgodnie z wymogami art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawa budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oświad-

czam, Ŝe projekt budowlany modernizacji ulic osiedla „Grunwaldzkie” w Ełku został sporzą-

dzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis
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Tabela nr 1

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
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wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
245,12 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Królowej Jadwigi
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 000,00 10,40 0,01
7,67 0,01 32,00 0,00

0 032,00 4,94 0,00
245,44 0,32 0,32 245,12

245,12 0,00
6,22 0,00 41,50 258,13 0,00 0,00 258,13 0,00

0 073,50 7,50 0,00 503,25 0,00
6,21 0,07 36,50 226,67 2,56 2,56 224,11 0,00

0 110,00 4,92 0,14 727,36 0,00
4,39 0,10 41,00 179,99 4,10 4,10 175,89 0,00

0 151,00 3,85 0,05 903,25 0,00
5,08 0,03 36,00 182,88 1,08 1,08 181,80 0,00

0 187,00 6,30 0,00 1085,05 0,00
5,08 0,04 38,50 195,58 1,54 1,54 194,04 0,00

0 225,50 3,86 0,07 1279,09 0,00
3,59 0,21 6,50 23,34 1,37 1,37 21,97 0,00

0 232,00 3,31 0,35 1301,06 0,00
4,29 0,38 30,50 130,85 11,59 11,59 119,26 0,00

0 262,50 5,27 0,41 1420,32 0,00
5,33 0,43 37,50 199,88 16,13 16,13 183,75 0,00

0 300,00 5,38 0,44 1604,07 0,00
4,51 1,01 33,00 148,83 33,33 33,33 115,50 0,00

0 333,00 3,64 1,57 1719,57 0,00
5,93 0,80 38,00 225,34 30,40 30,40 194,94 0,00

0 371,00 8,21 0,03 1914,51 0,00
7,00 0,09 40,00 280,00 3,60 3,60 276,40 0,00

0 411,00 5,78 0,15 2190,91 0,00
4,84 1,08 40,00 193,60 43,20 43,20 150,40 0,00

0 451,00 3,90 2,01 2341,31 0,00
3,10 3,47 28,09 87,08 97,47 87,08 0,00 10,39

0 479,09 2,30 4,92 2330,92 0,00

  
479,09 2 577,61 246,69 236,30 2 341,31 10,39

  



Tabela nr 2

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
145,28 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Ma ćka z Bogda ńca
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 003,00 9,50 0,00
7,45 0,00 19,50 0,00

0 022,50 5,40 0,00
145,28 0,00 0,00 145,28

145,28 0,00
4,60 0,23 17,50 80,50 4,03 4,03 76,47 0,00

0 040,00 3,80 0,46 221,75 0,00
4,95 0,23 18,50 91,58 4,26 4,26 87,32 0,00

0 058,50 6,10 0,00 309,07 0,00
6,70 0,00 26,50 177,55 0,00 0,00 177,55 0,00

0 085,00 7,30 0,00 486,62 0,00
6,25 0,08 9,00 56,25 0,72 0,72 55,53 0,00

0 094,00 5,20 0,16 542,15 0,00
5,55 0,08 34,00 188,70 2,72 2,72 185,98 0,00

0 128,00 5,90 0,00 728,13 0,00
5,39 0,00 19,31 104,08 0,00 0,00 104,08 0,00

0 147,31 4,88 0,00 832,21 0,00

  
144,31 843,94 11,73 11,73 832,21 0,00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Tabela nr 3

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
94,41 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Jana Długosza
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 003,00 14,54 0,00
10,49 0,00 9,00 0,00

0 012,00 6,44 0,00
94,41 0,00 0,00 94,41

94,41 0,00
5,32 0,23 38,00 202,16 8,74 8,74 193,42 0,00

0 050,00 4,20 0,45 287,83 0,00
4,48 0,38 42,00 188,16 15,96 15,96 172,20 0,00

0 092,00 4,76 0,30 460,03 0,00
4,62 0,36 36,00 166,32 12,96 12,96 153,36 0,00

0 128,00 4,48 0,42 613,39 0,00
4,34 0,74 41,00 177,94 30,34 30,34 147,60 0,00

0 169,00 4,20 1,06 760,99 0,00
5,78 0,68 43,00 248,54 29,24 29,24 219,30 0,00

0 212,00 7,36 0,30 980,29 0,00

209,00 1077,53 97,24 97,24 980,29 0,00

Sięgacz od ulicy Jana Długosza

0 003,00 4,40 0,00 0,00 0,00
3,42 0,21 16,00 54,72 3,36 3,36 51,36 0,00

0 019,00 2,44 0,42 51,36 0,00
2,66 0,62 15,00 39,90 9,30 9,30 30,60 0,00

0 034,00 2,88 0,82 81,96 0,00
5,07 0,47 14,00 70,98 6,58 6,58 64,40 0,00

0 048,00 7,26 0,12 146,36 0,00
6,54 0,18 10,32 67,49 1,86 1,86 65,63 0,00

0 058,32 5,82 0,23 211,99 0,00

 
55,32 233,09 21,10 21,10 211,99 0,00

  



Tabela nr 4

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
212,00 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Ksi ęcia Witolda
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 003,00 6,21 0,00
5,30 0,00 40,00 0,00

0 043,00 4,39 0,00
212,00 0,00 0,00 212,00

212,00 0,00
4,65 0,00 35,50 165,08 0,00 0,00 165,08 0,00

0 078,50 4,91 0,00 377,08 0,00
4,50 0,01 26,50 119,25 0,27 0,27 118,98 0,00

0 105,00 4,08 0,01 496,06 0,00
4,43 0,01 10,00 44,30 0,10 0,10 44,20 0,00

0 115,00 4,78 0,00 540,26 0,00
4,28 0,08 34,00 145,52 2,72 2,72 142,80 0,00

0 149,00 3,78 0,16 683,06 0,00
3,34 0,08 14,58 48,70 1,17 1,17 47,53 0,00

0 163,58 2,90 0,00 730,59 0,00

 
160,58 734,85 4,26 4,26 730,59 0,00

  

  



Tabela nr 5

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
25,43 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Zawiszy
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 000,00 3,09 0,10
2,08 0,69 18,30 0,00

0 018,30 1,06 1,28
38,06 12,63 12,63 25,43

25,43 0,00
2,48 0,66 32,50 80,60 21,45 21,45 59,15 0,00

0 050,80 3,89 0,03 84,58 0,00
4,21 0,52 25,67 108,07 13,35 13,35 94,72 0,00

0 076,47 4,53 1,00 179,30 0,00
4,83 1,74 12,06 58,25 20,98 20,98 37,27 0,00

0 088,53 5,13 2,48 216,57 0,00

  
88,53 284,98 68,41 68,41 216,57 0,00

  

 

  

  



Tabela nr 6

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
67,68 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Zbyszka z Bogda ńca
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 000,00 5,50 0,00
4,26 0,03 16,00 0,00

0 016,00 3,01 0,05
68,16 0,48 0,48 67,68

67,68 0,00
3,19 0,03 36,00 114,84 1,08 1,08 113,76 0,00

0 052,00 3,36 0,00 181,44 0,00
2,81 0,15 33,00 92,73 4,95 4,95 87,78 0,00

0 085,00 2,25 0,29 269,22 0,00
1,13 3,48 24,63 27,83 85,71 27,83 0,00 57,88

0 109,63 0,00 6,66 211,34 0,00

109,63 303,56 92,22 34,34 269,22 57,88

  



Tabela nr 7

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
88,62 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Ksi ąŜąt Mazowieckich
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 003,00 12,73 0,00
8,44 0,00 10,50 0,00

0 013,50 4,15 0,00
88,62 0,00 0,00 88,62

88,62 0,00
3,28 0,07 23,50 77,08 1,65 1,65 75,43 0,00

0 037,00 2,40 0,13 164,05 0,00
3,85 0,07 15,00 57,75 1,05 1,05 56,70 0,00

0 052,00 5,30 0,00 220,75 0,00
4,98 0,04 17,00 84,66 0,68 0,68 83,98 0,00

0 069,00 4,65 0,07 304,73 0,00
3,73 0,07 18,50 69,01 1,30 1,30 67,71 0,00

0 087,50 2,80 0,07 372,44 0,00
3,66 2,05 22,00 80,52 45,10 45,10 35,42 0,00

0 109,50 4,51 4,02 407,86 0,00
6,15 2,37 6,16 37,88 14,60 14,60 23,28 0,00

0 115,66 7,78 0,72 431,14 0,00

  
112,66 495,52 64,38 64,38 431,14 0,00

  



Tabela nr 8

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
100,34 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Danusi
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 165,91 4,76 0,55
3,79 0,37 29,34 0,00

0 195,25 2,82 0,19
111,20 10,86 10,86 100,34

100,34 0,00
3,83 0,10 34,00 130,22 3,40 3,40 126,82 0,00

0 229,25 4,83 0,00 227,16 0,00
4,27 0,00 33,50 143,05 0,00 0,00 143,05 0,00

0 262,75 3,71 0,00 370,21 0,00
2,81 0,25 17,00 47,77 4,25 4,25 43,52 0,00

0 279,75 1,90 0,50 413,73 0,00
4,72 0,25 2,00 9,44 0,50 0,50 8,94 0,00

0 281,75 7,53 0,00 422,67 0,00

115,84 441,68 19,01 19,01 422,67 0,00

  

  



Tabela nr 9

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
112,64 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Ksi ęŜnej Anny
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 003,00 13,45 0,00
10,24 0,00 11,00 0,00

0 014,00 7,02 0,00
112,64 0,00 0,00 112,64

112,64 0,00
5,92 0,00 40,00 236,80 0,00 0,00 236,80 0,00

0 054,00 4,81 0,00 349,44 0,00
4,92 0,03 37,50 184,50 1,13 1,13 183,37 0,00

0 091,50 5,03 0,05 532,81 0,00
5,09 0,03 38,50 195,97 1,16 1,16 194,81 0,00

0 130,00 5,15 0,00 727,62 0,00
4,91 0,04 43,00 211,13 1,72 1,72 209,41 0,00

0 173,00 4,67 0,08 937,03 0,00
4,26 0,43 11,00 46,86 4,73 4,73 42,13 0,00

0 184,00 3,85 0,78 979,16 0,00

181,00 987,90 8,74 8,74 979,16 0,00

  



Tabela nr 10

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

m m3
9,77 0,00

Tabela robót ziemnych – ulica Jagienki
K

ilo
m

et
r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość

Z
uŜ

yc
ie

 n
a

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 211,50 3,50 0,72
4,30 0,39 2,50 0,00

0 214,00 5,10 0,05
10,75 0,98 0,98 9,77

9,77 0,00
4,46 0,03 27,00 120,42 0,81 0,81 119,61 0,00

0 241,00 3,81 0,00 129,38 0,00
3,95 0,08 34,00 134,30 2,72 2,72 131,58 0,00

0 275,00 4,09 0,16 260,96 0,00
3,98 0,16 33,00 131,34 5,28 5,28 126,06 0,00

0 308,00 3,87 0,16 387,02 0,00
5,14 0,15 16,68 85,74 2,50 2,50 83,24 0,00

0 324,68 6,41 0,14 470,26 0,00

  
113,18 482,55 12,29 12,29 470,26 0,00

  



Tabela nr 11

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Królowej Jadwigi

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,65 0,35
1,24 32,00 39,68 0,18 32,00 5,76

0 032,00 1,82 0,00
2,23 41,50 92,55 0,00 41,50 0,00

0 073,50 2,64 0,00
1,94 36,50 70,81 0,00 36,50 0,00

0 110,00 1,24 0,00
1,17 41,00 47,97 0,03 41,00 1,23

0 151,00 1,10 0,05
1,35 36,00 48,60 0,03 36,00 1,08

0 187,00 1,60 0,00
0,80 38,50 30,80 0,00 38,50 0,00

0 225,50 0,00 1,83
0,00 6,50 0,00 1,77 6,50 11,51

0 232,00 0,00 1,71
0,00 30,50 0,00 1,83 30,50 55,82

0 262,50 0,00 1,95
0,73 37,50 27,38 1,97 37,50 73,88

0 300,00 1,46 1,98
0,87 33,00 28,71 2,40 33,00 79,20

0 333,00 0,27 2,82
2,02 38,00 76,76 1,63 38,00 61,94

0 371,00 3,76 0,44
3,33 40,00 133,20 0,22 40,00 8,80

0 411,00 2,90 0,00
1,82 40,00 72,80 0,56 40,00 22,40

0 451,00 0,73 1,12
0,59 28,09 16,57 3,86 28,09 108,43

0 479,09 0,45 6,59

685,83 430,05



Tabela nr 12

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Ma ćka z Bogda ńca

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 003,00 0,00 0,00
0,88 19,50 17,16 0,00 19,50 0,00

0 022,50 1,76 0,00
1,30 17,50 22,75 0,46 17,50 8,05

0 040,00 0,84 0,92
1,33 18,50 24,61 0,46 18,50 8,51

0 058,50 1,81 0,00
1,94 26,50 51,41 0,00 26,50 0,00

0 085,00 2,06 0,00
1,39 9,00 12,51 0,48 9,00 4,32

0 094,00 0,71 0,95
1,36 34,00 46,24 0,00 34,00 0,00

0 128,00 2,01 0,00
1,01 19,31 19,50 0,00 19,31 0,00

0 147,31 0,00 0,00

194,18 20,88



Tabela nr 13

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Jana Długosza

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 003,00 0,00 0,00
0,80 9,00 7,20 0,00 9,00 0,00

0 012,00 1,59 0,00
1,98 38,00 75,24 1,13 38,00 42,94

0 050,00 2,36 2,26
2,38 42,00 99,96 1,81 42,00 76,02

0 092,00 2,39 1,35
3,39 36,00 122,04 2,29 36,00 82,44

0 128,00 4,38 3,22
3,27 41,00 134,07 3,05 41,00 125,05

0 169,00 2,16 2,88
1,08 43,00 46,44 0,00 43,00 0,00

0 212,00 0,00 2,93

484,95 326,45



Tabela nr 13

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Si ęgacz

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 003,00 0,00 0,00
0,00 16,00 0,00 1,49 16,00 23,84

0 019,00 0,00 2,98
0,00 15,00 0,00 3,04 15,00 45,60

0 034,00 0,00 3,09
0,25 14,00 3,50 1,96 14,00 27,44

0 048,00 0,50 0,83
0,25 10,32 2,58 1,30 10,32 13,42

0 058,32 0,00 1,76

6,08 110,30



Tabela nr 14

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Ksi ęcia Witolda

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 003,00 0,00 0,00
0,72 40,00 28,80 0,00 40,00 0,00

0 043,00 1,43 0,00
1,09 35,50 38,70 0,25 35,50 8,88

0 078,50 0,74 0,50
1,02 26,50 27,03 0,56 26,50 14,84

0 105,00 1,30 0,62
1,44 10,00 14,40 0,31 10,00 3,10

0 115,00 1,58 0,00
1,19 34,00 40,46 0,43 34,00 14,62

0 149,00 0,79 0,85
0,40 14,58 5,83 0,00 14,58 0,00

0 163,58 0,00 0,00

155,22 41,44



Tabela nr 15

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Zawiszy

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,00 0,00
0,00 18,30 0,00 1,29 18,30 23,61

0 018,30 0,00 2,58
0,46 32,50 14,95 1,62 32,50 52,65

0 050,80 0,91 0,65
0,80 25,67 20,54 1,23 25,67 31,57

0 076,47 0,68 1,80
0,34 12,06 4,10 2,84 12,06 34,25

0 088,53 0,00 3,88

39,59 142,08



Tabela nr 16

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Zbyszka z Bogda ńca

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 000,00 0,00 0,00
0,17 16,00 2,72 0,12 16,00 1,92

0 016,00 0,34 0,23
0,41 36,00 14,76 0,12 36,00 4,32

0 052,00 0,47 0,00
0,40 33,00 13,20 0,68 33,00 22,44

0 085,00 0,32 1,35
0,16 24,63 3,94 2,58 24,63 63,55

0 109,63 0,00 3,80

34,62 92,23



Tabela nr 17

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Ksi ąŜąt Mazowieckich

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 003,00 0,00 0,00
0,67 10,50 7,04 0,00 10,50 0,00

0 013,50 1,34 0,00
0,67 23,50 15,75 0,75 23,50 17,63

0 037,00 0,00 1,49
1,03 15,00 15,45 0,75 15,00 11,25

0 052,00 2,06 0,00
1,60 17,00 27,20 0,51 17,00 8,67

0 069,00 1,14 1,02
0,87 18,50 16,10 0,86 18,50 15,91

0 087,50 0,60 0,69
0,30 22,00 6,60 0,00 22,00 0,00

0 109,50 0,00 2,69
0,70 6,16 4,31 2,26 6,16 13,92

0 115,66 1,40 1,82

92,45 67,38



Tabela nr 18

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Danusi

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 165,91 0,05 1,45
0,03 29,34 0,88 0,94 29,34 27,58

0 195,25 0,00 0,42
0,42 34,00 14,28 0,21 34,00 7,14

0 229,25 0,84 0,00
0,71 33,50 23,79 0,00 33,50 0,00

0 262,75 0,57 0,00
0,29 17,00 4,93 1,23 17,00 20,91

0 279,75 0,00 2,45
0,00 2,00 0,00 1,23 2,00 2,46

0 281,75 0,00 0,00

43,88 58,09



Tabela nr 19

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Ksi ęŜnej Anny

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 003,00 0,78 0,00
2,87 11,00 31,57 0,00 11,00 0,00

0 014,00 4,96 0,00
4,21 40,00 168,40 0,00 40,00 0,00

0 054,00 3,45 0,00
2,76 37,50 103,50 1,04 37,50 39,00

0 091,50 2,06 2,07
3,22 38,50 123,97 1,04 38,50 40,04

0 130,00 4,38 0,00
3,73 43,00 160,39 1,03 43,00 44,29

0 173,00 3,07 2,05
3,61 11,00 39,71 0,00 11,00 0,00

0 184,00 4,15 3,60

627,54 123,33



Tabela nr 20

Szerokość
Średnia 

szerokość
Odległość Powierzchnia Szerokość

Średnia 
szerokość

Odległość Powierzchnia

m m m m2 m m m m2

Tabela plantowania skarp – ulica Jagienki

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Wykop Nasyp

0 211,50 0,00 4,00
0,00 2,50 0,00 3,28 2,50 8,20

0 214,00 0,00 2,55
0,55 27,00 14,85 1,28 27,00 34,56

0 241,00 1,10 0,00
1,29 34,00 43,86 0,50 34,00 17,00

0 275,00 1,47 1,00
1,31 33,00 43,23 0,97 33,00 32,01

0 308,00 1,15 0,93
0,58 16,68 9,67 1,19 16,68 19,85

0 324,68 0,00 1,44

111,61 111,62




































































