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oczep pod konstrukcje zadaszenia
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betonu licowego 35x30x200
4139-stata
7 3157—zmienno

poduszka bet.
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obrzeze/siedzisko z prefabrykowanego

kostka_kamienna w/q rysunku przyziemia

podsypka cementowo-piaskowa 1:5 qr.4em

warstwa betonu B-10 qr.10cm

warstwa Klinca r.0-31,5mm qr.ér.15cm (min.12cm)
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OBRZEZE/SIEDZISKO
SKALA 1:25

4151-stata
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stupy zadaszenia
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wszystkie otwory w $cianach
zabezpieczy¢ maskownicami
__________________ __ 7 blachy parforowanej gr.1.5mm

0 przeswicie nie mniejszym niz
50% powierzchni otworu

pochwyt z plecionej
liny jutowej 940

_stupki ze stali

' /

nierdzewnej ﬁii> Il'/ 7
—

éciana /obrzeze oporowe

phyta-granitowa - | - -

pachwyt z plecionej
liny jutowej 940

StUPEK BALUSTRADY
SKALA 1:25

w tulei nalezy zastosowat rozwiazanie

uniemozliwiajace przesuwanie sie liny
(np. blokada éruba dociskowa z podkladka)

stupek balustrady — rura
ze stali nierdzewnej 57/2,9

—_—

marka mocu jaca 140x140x5

15

UWAGA:

—w miejscach mocowania stupkdw w otoczeniu
nawierzchni z kostki granitowej nalezy wklei¢
plyte kamienna

~qlebokos¢ ugiecia liny miedzy stupkami
nie powinna przekracza¢ 20cm

mocowanie za pomoca 4 dybli stalowych
na_gtebokos¢ min.5cm w konstrukeji strapu

elementy Zelbetowe wykonane w technice betonu
fakturowaneqo o powierzehni miotkowanej

licowego o powierzchni gladkie]

elementy Zelbetowe wykonane w technice betonu

taczna ilos¢ stupkow - 20

tgczna dtugosc liny jutowej -34mb

pracownia projektowa
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mgr inz. arch. Dariusz Jackowski
19-301 Efk ul. Jana Pawta Il 9/52
tel. 601 222 524

e-mail: projekt.plus@op.pl

rysunek:

PRZEKROJ B-B, DETAL SCHODOW

nazwa obiektu: adres: skala:
SCENA PLENEROWA Efk ul. Kilinskiego .
NA PLACU JANA PAWLA I dz.nr 3055/2 1 ) 50/25
inwestor: stadium:
URZAD MIASTA ELK
ul. Pitsudskiego 4, 19-300 EtK P B
zespot projektowy: nr uprawnien: podpis:
architektura:
mgr inz. arch. Dariusz Jackowski |4/WM OKK/2007
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