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WSTEP

1. Dokumentacja niniejsza zawiera :

- czesc¢ opisowg :

- wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych;

- instalacji elektrycznych zasilania rozdzielnic;

- instalacji piorunochronnej (odgromowej).

- budowa linii kablowej nN oswietlenia zewnetrznego;

- budowa instalacji rur przepustowych ze studniami kablowymi.

- czesc¢ rysunkows :

- schematy wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietlenia i gniazd,;
- schemat potaczen rozdzielnic;

- plan prowadzenia instalacji odgromowej;

- schemat i plan prowadzenia instalacji o$wietlenia zewnetrznego;

2. Dokumentacja zawiera wspolng czes¢ opisowg oraz czesc rysunkowa.

3. Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia,
przepisy.

4. Bilans mocy, dobér zabezpieczenia gtdbwnego podano na schematach instalacji
elektrycznych oraz w obliczeniach technicznych.

5. System ochrony od porazen prgdem elektrycznym dla projektowanego uktadu
stanowi¢ bedzie szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S.



CZESC OPISOWA

1. Zasilanie energi g elektryczn a.

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejacego uktadu pomiarowego ktory
nalezy zainstalowa¢ w nowym ztgczu kablowym ZK-L wykonanym wg rysunku.
Wszystkie elementy przedlicznikowe ostoni¢, przystosowac¢ do oplombowania.
Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-1 pomijajacy uktad pomiarowy do rozliczania energii
"ryczattem" opisac, przystosowa¢ do oplombowania.

Prowadzi¢ cztery linie kablowe YKY 5 x 16mm? do RG i gniazd 3f IP67. Ze wzgledu na
niskg wysokos¢ gazonu szafke ZS wybudowaé z dwdch ztgcz estrodurowych OPS54.
Gniazda instalowac¢ w pozycji ok.10 pod poziomu. Ditugosc linii zasilajgcych sprawdzic€ i
ostatecznie ustali¢ po wyznaczeniu trasy prowadzenia kabla.

Zastosowac na RG rozdzielnice o IP44. Gniazda instalacyjne oraz RG wybudowaé w
zlgczu estrodurowym, ztgcze przystosowac do zamkniecia.

Schemat oraz wartosci i parametry linii zasilajgcych przedstawiono na rysunkach.
Wszystkie zastosowane rozdzielnice muszg posiadac¢ atest badawczy. Dokumenty
producentéw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Podziat przewodu PEN wykona¢ w ztgczu pomiarowym ZK-L. W RG pod zacisk PE
podigczy¢ przewody ochronne, uziemienie oraz wyprowadzenia metalowej konstrukciji
ogrodzenia.

2. Uktadanie przewoddw, osprz et instalacyjny

Rozprowadzenie przewodow instalacji elektrycznej pokazano na rysunkach
rozdzielnic i rzutach. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YKY o ilosci
zyt i przekrojach przedstawionych w opisach obwoddéw. Wszystkie obwody powinny by¢
prowadzone z zytg ochronng PE.

3. Obwdd gniazd wtykowych

Instalacje obwodow gniazd w ztgczach i rozdzielnicach wykona¢ przewodem DY
lub YDY. W pomieszczeniu pod sceng gniazda instalowac na tablicy montazowej w
zlgczu estrodurowym.

4. Obwdd o swietlenia wewn etrznego

Obwody instalacji oswietlenia w pomieszczeniu przyziemia oraz zasilenie opraw
na scenie wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm? lub YDY3x1,5mm?. Przewody
prowadzi¢ na tynku w rurkach instalacyjnych twardych, pod tynkiem w rurach "peszel".
tacznik instalacyjny bryzgoszczelny IP44 zainstalowac¢ przy wejsciu na wysokosci 0,8m
od dolnej krawedzi drzwi.

Oprawy oswietlenia przyziemia instalowac na suficie.
Przy wykonaniu instalacji oswietlenia nalezy pamieta¢ o rozmieszczeniu i typach zrédet
Swiatta wyznaczonych w projekcie a opisanych w legendach na rysunkach.



5. Oswietlenie zewn etrzne, zasilanie fontanny .

Istniejgca linie oswietlenia placu i linie zasilajgcg pompe fontanny wprowadzic i
zasili¢ z rozdzielnicy RG. Nowe linie kablowe 2 x YKY3x2,5mm? do zasilania
oswietlenia drzew, placu oraz zasilenia ztgcza fontanny (ZF) wyprowadzi¢ do granicy
budowy pierwszego etapu, pozostawi¢ zapas ok.5m, zabezpieczyc¢ i zakonczy¢
puszkami hermetycznymi IP67. Oswietlenie drzew i zasilanie fontanny wykonane
bedzie w drugim etapie budowy placu.

Trasa prowadzenia linii kablowych nN zostata zaznaczona i opisana na rysunku.
Przygotowac zgodnie z rysunkiem trase utozenia linii kablowych. Przygotowac¢ wykopy
o0 gtebokosci 0,7m. Przy ukfadaniu kabla w ziemi nalezy wykonac z piasku podsypke i
nadsypke grubosci 0,1m - nastepnie przysypac warstwg rodzimego gruntu 0,15m i
utozyc folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5mm.

6. Instalacja prowadzenia rur przepustowych.

Na terenie placu, zgodnie z rysunkiem, zainstalowa¢ studnie kablowe SK-2.
Pomiedzy studniami prowadzi¢ dwie rury ochronne DVK160. Pozostawi¢ w rurach linki
do wciggania instalacji multimedialnej. Przy prowadzeniu rur wykonaé¢ odchylenie ok.3°
od poziomu wykonujgc spadek w kierunku studni zainstalowanej w podtodze
pomieszczenia przyziemia. Wykona¢ odwodnienie studni tgczac dno z instalacjg
kanalizacji deszczowe.

7. Instalacja piorunochronna.

Wykona¢ wyprowadzenia metalowych konstrukcji dachu do podtgczenia uziomu
otokowego. Instalacje piorunochronng wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
osprzet instalacji zastosowac zgodnie z PN-78/E-02560; catosc¢ instalacji
piorunochronnej wykonac¢ zgodnie z PN-86/E-05003; PN-IEC 61024-1/2001.
Przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu FeZn $r.8mm. Uziom otokowy oraz
wyprowadzenia uziomu wykonac z bednarki FeZn4x25.

Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu otokowego nie wieksza niz 30 Q.

Uwaga: Wszystkie elementy metalowe konstrukcji, fundamentéw i uziomy
powinny by¢ potgczone w sposéb zapewniajgcy trwaty, swobodny przeptyw tadunkéw
elektrycznych (taczy¢ przez spawanie).

8. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych — ochrona przeciwporazeniowa”.

Styki ochronne gniazd wtykowych i opraw nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym
PE. Wykonaé¢ w miejscu wprowadzenia uziomu do pomieszczenia przyziemia gtowne
potaczenie wyréwnawcze wszystkich czesci metalowych oraz listwy PE tablicy RG.

Po wykonaniu potgczen dokonac¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym.



9. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowanej wynosi:
P z. = 25000 W
Moc szczytowa wynosi:
ki=0,8 P, = 20 000 W
Prad obliczeniowy:
lo=20000:(1,73x400x0,93) =31A

Zabezpieczenie przedlicznikowe zwtoczne o wartosci 32A.

Dobieram do zasilania rozdzielnicy RG kabel YKY 5x 16 mm? o lgg = 66A.

UWAGA: W czasie wykonywania instalacji nalezy zwroci¢ uwage na symetryczny
podziat obwod6éw odbiorczych na poszczegdlne fazy.

10. Uwagi ko ncowe

Po wykonaniu linii kablowych i instalacji wewnetrznych nalezy wykona¢ préby
skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym, badania izolacji przewodow
elektrycznych oraz pomiaru rezystancji uziemienia.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu mogg by¢ wykonane
tylko przez osobe uprawniong i nalezy naniesc¢ je na dokumentacje. Dokumentacje
powykonawczg z protokétami pomiarowymi przekazaé Inwestorowi.



