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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jsst projekt budowlany instalacyi elekirveznyveh wnetfrzowyeh w
budyrio: komunalnym ushigowo-biurowym przy ul.Maleckich 3 w Bl
1.2, Imwestor
Inwestorem robdt objetych ninigiszym projekiem jest Gmina Miasto Elk.
1.3. Podstawa spracowanis
- zlecenie inwestora
- warunki techniczne proviaczenia do sieci elekircenergetycons;
- projelty: architektoniczny, konstrukeyjny i instalacii sanitarnych
- ohowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia .
1.4. Podetawowe dane instalzeji elekifrvezne}
- napiecie sieci zasilajacey 400/230V
- moc obliczeniowa Pi=64 kW
- moc szezytowa budynlu Ps=64 kW
- wspslczynnik mocy cose = 0,93
- gchrona od porazefi samoczynne szybkie wylaczenie zasilania, polaczenia wyrdwnaweze
giéwne (ochrona przed dotykiem posrednim} oraz jako ochrone dodatkowa przed
dotvkiem bezposrednim — wyiaczniki rdZnmicowopradowes o pradzie wylgczalnym
munigjszym od 30 mA .
- ukiad sieci TN-C po stronie zasilania, TN-S po stronie odbioru. Rozdzial przewodu PEN
na PE : N nalezy dokonad w ZK i uziemi¢ , R<30 0
- Zasilanie budynku- kablowe z istnigjgeej stacji trafo
- pomiar energit czynne] dla lokali biurowych , bezpodredni, | fazowy

-pomiar energii dla dZwigéw osobowych bezpodredni 3 fazowy

- pomiar energii wezia cieplnego bezposredni 1- fazowy
- ogrzewanie  centralne z wezla co ,ciepla woda z ogrzewaczy elektryeznych

zainstalowanych zgodnie z projekiem sanitarnym



1.8 Zakres rzeczowy spracowaniz
Niniejszy projekt obeimuje swym zakresem nastepujgee clementy instalacii slekiryczne;:

- tablice rozdzielcze

- wewnelrzne linie zasilajgee

- instalacia oswietlenia ptwnic

-instalacje zasilenia dZwigu osobowego

- instalacja odwietlenia i gniazd wiyczkowych administracii

- instalacjae ofwietlenia i gniard wiyezkowvch w lokalach biurowych

- instalacia gniazd wtyczkowvch do zasilania ogrzewaczy wody

- instalacja telefoniczna

- instalacja ochrony przed przepisciem

- instalacja ochrony od poraZen

- instalacja polaered wyrdwnawezych gldwnych

- mstalacia odgromowa
Instalacje elekiryczne waetrzowe wykonad w oparciu © zalgezone rysunki, schemat zasilania z
zachowaniem obowigzuigcych przepisdw @ aktualnych norm. Rozmieszczenie opraw
oéwietleniowych, gniazd wiyczkowych orez poszezepdlnyeh obwoddéw pokazane na rzutach
budynku,
1.5, Zasilanie budynks
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Budynek zasilany bedzie istniejgcymi kablami ze stacii itransformatorowej 4-5
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POPIEZ
istniejace zigeze ZK-3a zlokalizowane w hollu przy wejdciu do budynlm. Z uwagi na 2y stan
technicziy nalezy jo wymienic.

1.6, Tablice rozdzieleze

Do rozdziatu oraz pomiarg energli eleldryczne) przewidzianc zestaw tablic rozdzielezych
ziokalizowanych na poszezegblnych kondygnacjach zgodnie z rysuskarmi 1 schematem
zasilania.

Obwody przedlicznikowe nalezy przewidzied do zamvkania oraz do plombowania, zZgodnie z

wymogami ZED Fik.

1.7. Wewnetrzee linie zastlajgce
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Cléwny GLZ od ZK -3z do
przewodem 4xLg¥ 70+35 w RS 75,0d TG-TL do TL1,TL2,TL3 przewodem Sxlg¥ 25 w RL
47 a do TL 4 przewodem 5xLg¥ 16 w RL 37.



Wevwmnetrzne linie zasilajace do lokali biurowych wykonaé przewodem YDY 5 x 6 mm®
750V w RL2Z8/moziiwodd wymiany licznika na 3-F/ | do wezla cieplnego YDV 536 mrm’, 750V
w RL37.do diwigu osobowego 4 x LgV 25+16 mm® w RL 47 i YDY 3x4 mm’ w
RL28 Wszystlie wlz prowadzil przez pomieszerenia ogllnie dostepne (alz instalacie w

piwnicy wykonad w rurkach RL koloru bislego na uchwytach.

1.8. Instalacic w lokalach biuwrowyeh

Obwody w lokalach zabezpieczone sz wylacrnikarn! nadpradowymi oraz  dodatkowo
wylacznikami réinicowopradowymi o pradzie zadziatania 30 mA. Wszysikie aparaty
umieszezone w obudowie wiynkowej RW 1x1Z. Tablice pokazanc na rysunku nr 8. Obwody
o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYp 3,4, x 1,5 mm’® Instalacie wykonac podtynkowg 2
osprzgtem podiyakowym Obwody grniazdkowes wykonad przewodem YDYp 3x2,5. Wszystkie
gniazda wivczkows powinny posiadaé bolce ochronne, w lazience I w pomieszezeniu
fuchennym dodatkowo hermetyczne. Zgodnie 2z aktualnymi wylycznymi  wysokosd
instalowania Igcznikéow nad posadeks 1.05m, gniazdek wiyczkowych w pokojach 0,2 mw
tazienkach 1,15m,w kuchni 1,15m. Wysokos$é montaiu tablicy mieszkaniowej od posadezki

h=1,1 do 1,85 m.

-

1.1Q, Instalacja w czedel administracyineg

G

bwody oswistleniowe W piwnicy wykonal przewodami YDY, 750 V 2,3x1,5 w RL Z0
Sterowanie  ofwietleniem odbywad sie  bedzie: klatek schodewych przekaZnikami
impulsowymi, przed wejéciami do budynku coujka zmierzchows, oswictleniem w bramie

czujnikiem ruchu.

1.11. Instalacja telefoniczna
W zakres instalaci telefoniczne] wehodzi:
- utoZzenie rurki RL 47 z drutem DFe @2 od tablicy teiefoniczne] TG-TL na zewnatrz
budynicz
- od tablicy telefonicznej do poszezegélnyeh lokali vlozenie przewodu YTKSY 3x2x0.5
zakoficzenie wypustéw gniazdkami telefonicznymi

- wykonanie uzgodnié z firma dostarczajaca sygnal



1.14. Instalacja sdgromewa i przeciwprzepicciows
Wykonad ochrong odgromows poprzez uloZenie przewoddw odprowadzajgeych w RL 20 pod
tynkiem, zacisk kontrolny w puszee do uziomu. Przewody polaczyé w sposdb metaliczny z
zwodem na dachu. Zwody na kominach wykonaé drutem i 8. Uziom wykonaé plaskownikiem
FeZn 30x4,0d strony ulicy pretowy. W celu ochrony instalacyi przed skutkami przepied od
wytadowat: atmosierycznych zastosowano w tablicy gidwne) TG-TL ochronnild przepieciowe
klasy B.
1.12. Cchrons od poraZed. Polgczenis wyrdwnawezs
jako system ochrony od poraZzed prezyielo samoczynne szybkie wyvlaczenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikows oraz wylaczniki nadpradowe. Dodatkowa ochrone w
lckaiach biurowych oraz obwodach gniazdkowych stanowl wylacenik réznicowopradowy o
pradziec rérnicowym 30 mA W pivwnicy nalezy wykonaé polsczenia wyréwnaweze glowne.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE 1 N nalezy wykonaé w zigezu kablowym, punk: rozdzialu
uziemit- R < 30 {2 Instalacje wykonal w ukdadzie TN-8 z zastosowaniem dodatkowej zyly PE
koloru zdltozieionego. Do wszystkich metalowych obwoddéw tablic rozdzielczych, opraw,
boleow w gniazdkach nale?y podlaczyé przewdd zéHozielony PE.
Poigczenia wyrGwnaweze gldwne nalezy wykonaé w piwnicy budynku laczac do gidwnej szyny
wyrGwnawcze] uziom piorunochrony, punkt PEN w ZK, metalowe rury wod-kan, oraz
konstrukeie dzwigu osobowego W piwnicy wykonaé bocznik na wodomierzu.
1.16. Ochrons poiarowsa

WNa tablicach gidwnej TG-TLzainstalowany bedzie wylgeznik gidwny typu DPX-I z cewks
wzrostows porwalajaca na zdalne wylgezenie zasilania wymagane dla celéw ppoz.  Przveisk
nalezy zamontowal przy wejsciu do budynkuNa kiatkach schodowych nalezy wykonad¢ 2
wypusty do zasilania ldap preeciwdymnych.
L.15, Uwagi koficowe
- calos¢ robdt wykonywad zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdt instalacyi elektryeznych oraz aktualng wiedza
techniczng. Stosowad materialy i urzadzenia posiadajace akiuaine certyfikaty i atesty .

Przed oddaniem do eksploatacji wykonad badania i pomiary pomontazowe.

Agzdrzej Tarazewics
f




OBLICZENIA TECHNICZHKE

1.Zasilenie ze zigeza ZK3 fw hollu budynky/
Pp=64 kW
Psz=84 kW
=695 A
In=WIN/gG 100A | L=lodn=1,62100=160 A
GLZ od ZK-3 do TG-TL 4xLg¥ 70435 mm® wRS 75 [z=171 A4
Ip<hy<iz 98 SAIO0A<ITIA
L<d1,45xiz  160<1 45171 160A<248A

2. Wlzz TG-TL do TLI,TLZTLS
Psz=26 kW
Ig=40,4A
In=WiN 00/2G504 L=kxin=1,6x50=80A
Wiz od TG-TL do T1, 72,73 5SxLg¥25 w RLAT | [7=ESA
p<In<lz  40,4A<S0A<EOA
IL<1,45%1z  80<1,45x89 BOA<IZOA

3. Wlzz TG-TL do TL4
PS=13 kW
IB"—“?;@,E}%
In=WTN-00/gG32A o=kxin=1,0x32=51A
Wiz od TG-TL do TL4 .SxLgV¥i6 wRL37 [Iz=08A
Ig<lIn<iz 20,2A<324 68A
L<i45x]z 51<1,45x68 S1A<GGA

4 Sprawdzenie skutecznodci ochrony przez szybkie wylsczenie zasilania

transformator 250 kYA R=0(,092 X=0(,030
kabel YAKY 4x185 =160m. E=0,049 %=G,026
kabel YAKY 4x120 1=40m R=0,01% X=0,006
wlz dxLg¥ 70+35 do TG-TL I=15m B=0,012
wlz 5x1.g¥ 16 do TL4 FF15m R=0,034

R={.206 X=0.,062

Z=VRMZ =V 020640,062 =V 0,046 =06220

Izw=(0,8 UT/Z = 0,8x230/0,22=836 A

Izw>Fwyl

Dla wkladld gG32A dia Ssek =149A

Dla wikiadki gG50A,dla Ssek =580A

Prad zwarcia 836A>0d 149A1 jest wigkszy od 580A
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