FROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANY
PRZEBUDOWY | NADBUDOWY
BUDYNKU USLUGOWO-BIUROWEGO
PRZY UL MALECKICH 3
WELKU

INSTALACJE SANITARNE
WOD-KAN [ C.O.
INWESTOR: Gmina Miasto Ek

ADRES
BUDOWY: Elk, ul. Maleckich 3, dz. gecdez. nr 1370/4

BRANZA: insialacje sanitame wnelrzowe wod.kan i ¢.0.

AUTOR:

instalacje sanitarne: mgr inZ. Bogustaw Zytynisc

Zgodme z art. 20 ust 4 usiawy Prawo budowlane z dnia 7 Eipba 1984 r. oéwiadézam, 7e hé'dinejszy projekt zostat
opracowany w sposgb zgodny z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, przepisami okreslonymi wymaganiami ustawy,
oraz zasadami wiedzy technicznej

'E%k, wrzasien 2008 Fa



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC SANITARNA

instalacia c.o.

i

B0 OV W b W b

Opis techniczny _
Rzut piwnic — instalacia c.o.
Rzut parteru — instalacja c.o.
Rzut pigtra 1 — instalacja c.o.
Rout pietra 2 — instalacia c.o.
Rzut pigtra 3 - instalacia c.o.
Rzut poddasza — instalacja c.c.
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instalacja wod.-kan.

Opis techniczny

. Rzt piwnic — instalacia wod -kan.

. Rzut parferu — instalacia wod.-kan,
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. Rzut pietra 1 — instalacja wod.-kan.
. Rzut pietra Z — instalacje wod.-kan.

. Rzut pigtra 3 — instalacja wod . -kan.

. Rzut poddasza - instalacja wod.-kan.
. Rozwiniecie pion6w kanalizacvinveh skals 1:100
- Rozwinigeie pionéw wodociggowyeh skala 1:100
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PIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WEWNETRZNE] INSTALACTH CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
BUDYNKU PRZY UL. MALECKICH 3 W ELKU DZ. NR 1370/4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Projekt moedernizacit budyvnky;
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2. DANE OGOLNE BUDOWLANE

DANE EXSPLOATACYINE:
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla - 1096450 W
Rodzaj budynku - cigZki,
Rodza ogrzewsania - pompowe, dWunrowe,
Obliczeniowe temperatury wody - 80/60°C,
Strefz klimatvezna - Y.
3. OPIS INSTALACIHI C.O.

norm:
- pbliczenie wepdkezynmkdw "K” -wg PRN-91/B-02029
- obliczenie zapotrzebowania ciepla pomieszezen

- wg PN-03406 7 1994r

- temperatury obliczeniowe zewnetrzne - wg PN-82/B-02403
- femperatury ogrzewanych pomicszezen
w budvnkn - wyg PN-82/B-02402

Zasilanie projektowane] instalacyi c.o. z isinigjacego wezla ciepinego.

3.2 Przewody.

Rury rozprowadzaigee w piwnicy i piony projekiuje sie z rur stalowych

zaizolowane pianka [PUR”,

Przewody zasilajace poszezegoine grzejniki projektuje sie z rur polietylenowych PEX
Przewody PEX ukladad w warstwie betonu {nad styropianem}

oy

w rurach ostoncwych karbowanych {peszei}.

3.3 Grzejniki.
Projekiuie si¢ grzeiniki plytowe "PURMO™ VEC.

3.4 Odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzanie instalacji automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi,
Zawory odpowietrzajace zainstalowad na koficéwkach piondw.

3.5. Regulacja zladu.

Reguiacia mstaiaci zaworam , HEMEIER™ bedace na mp@saiemu fabrycznym
grzejnikow. Nastawy wstepne w glowicach zawordw podano w czesel graficzne;
opracowania.

Zawory odeinajace w ingtalacii kulowe.



3.6. pomiar zuZycia energii ciepinef.

Kazdy lokal ushagowy 1 pion administracyiny nalesv wyposazyé w cieplomierz
typu MULTICAL 401Dnl5 Q=0.6m " /h . KAMSTRUP”,
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7. Uwagl kehicowe.

. Po zamontowaniu instalacyi nalezy jg 2-3 krotnie przepiukad i poddad
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. Po wykonaniu plukania instalacji 1 uzyskaniu pozytywnych

prob szezelnosei dokonad ustawiania nastaw w glowicach zawordw
termolegulacyinyeh | dokond rozruchu clepinego.

. Catos¢ mstalacii nalezy wykonaé zgodnie z czedeig rvsunkows

i opisowg niniejszego opracowania oraz z zachowaniem normatywow
wykonawstwa robdt instalacyjnyeh okreslonyeh w "Warunkach
techmicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”,
tom I - "Instalacie sanitame | przemystowe”.

OPRACOWAL :




DO PROIEKTU WEWETRLNEE ENST%L ACH WOD -KAN
BUDYNRUPRZY UL, MAFECKICH 3 W ELKU DZ. NR 1376/4

i. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt techniczny architekioniczno-budowlany budynku;
- Obowigzujace normy 1 przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrzne instalacii wod.-kan..
2.1, Zasilanie w wode
Zasilanie budynku w wodg istniejaeym przviaczem wodociagowym @32,
2.2. Qdprowadzenie Sciekéw

?
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Odprowadrzenie Sciskdw sanitarnych z budynku do isiniejgevceh studzienek kanalizacyinyeh.

3. WEWNETRZNA INSTALACIA WOD-KAN.

3.1, Wods zimnpa,

Przewody rozprowadzajgce w piwnicy i piony zasilajagce wykonaé z rur stal. ocynk.
Przewody zasilajace poszczegdlne odbiorniki wykonaé z rar PEX. Rury PEX ukdadad w posadzee
i $cianach.

3.2. Woda ciepla.

Przygotowanie wody cieple] w elektrycznych pojemnodciowych ogrzewaczach wody,
Wykonanie instalacji wody cieplej z rur PEX uldadanych w posadzcee 1 Scianach zaizolowanvyeh
Otulinami z pianki poliuretanowej.

3.3. Kanalizacja sanitarna.
Projektowang instalacie kanalizacyina wykonad z rur PCV kanalizacyinych.
3.4. Uwagi koficowe

Instalacj¢ wodociagowa nalezy poddad probie szezelnosci | zauwazone usterki usungd.
Przewody nalezy utozyé zgodnie 7 czescia rysunkowa projektu (trasa przewoddw, Srednice,
spadki).

Roboty wykonad zgodnie z "Warunkami Eechnicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
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