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kostka betonowa gr.6em
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/\\//\\\/4 nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem granulatem EPDM min.3mm - gr.13mm

7~ _|(zqodnie ze specyfikacja typowa programu budowy boisk

podbudowa €elastyczna 4o nawierzenni sportowycn typu

kostka betonowa_gr.6em ) AN
podsypka cementowo—piaskowa 1:5 z piasku_drobnoziamistego gr.3cm

_[o wskazniku_piaskowym >6 m

warstwa wyrownaweza z zag;szczzgego miatu kamiennego frakeji 0-4mm
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warstwy podbudowy jok dia boiska

nawierzchnia z trawy syntetycznej 60mm z zasypka EPDM

i rogramu_budowy boisk
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podsypka_cementowo—piaskowa 1:5 7 piasku_drobnoziaristeqo gr.Jem

warstwa nosna z Klinca kamiennego frakeji 4-31,5mm
_lo wskaZniku piaskowy>50% i zawartosci pyidw<5% — qr. 8em

warstwa nosna z klinca kamiennego frakcji 4-3T,omm
o wskazniku piaskowy>50% i

zawartosci pytow<5% — qr. 8cm

podbudowa 7 kruszywa tomaneqo frakcji 0=63mm -

podbudowa 7 kruszywa tamanego frakcji 0=63mm — gr. 12cm

warstwa_odsaczajaca z pospdtki o zageszczona do s

12
opnia 1s=0,97 min. J0cm

_ [zaqeszczony qrunt nasypowy o wskazniku nosnosci CB

R=20% - w/q siatki robot ziemnych

podsypka cementowo—piaskowa 1:5 z piasku drobnoziarnisteqo gr.4cm

warstwa nosna z klinca kamiennego frakeji 4-31,5mm
zawartodei pyidw<5% — qr. 12¢m

0 wskazniku piaskowy>50% i

z7ageszczony grunt nasypowy o wskazniku nosnosci CBR=20% — w/q siatki robot ziemnych
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zeschodkowanie istniejacej skarpy

N _______ _n Przekrdj IV - IV

tawy fundamentowe w/q proj. konstrukcji

UWAGA:

Istniejaca skarpe oczysci¢ z warstwy ziemi urodzajnej, a nastepnie uformowa¢ zeschodkowanie zbocza skarpy.
Projektowany kontrolowany nasyp wykona¢ z gruntéw przepuszczalnych. Grunt naktada¢ warstwami

nie wiekszymi jok 30cm i zagesci¢ do wartosci Is=0,97. Zewnetrzne czesci nasypu wzmocni¢ polipropylenowa widknina

o wlasciwosciach izotropowych o wytrzymatosei na rozciaganie min. 3,0kN/m przy wydiuzeniu maks. 5%.

Wéknina powinna byé przepuszezalna dla wody w stopniu” min. 1101/m2s dla stupa wody wys. 10cm (np. widknina TYPAR SF32).
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