ZESTAWIENIE STOLARKI / SLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE D1/D2 D3/D4 D5 /D6 D/ D8 D3 /D10 D11 D12
TECHNOLOGIA SYSTEMU drewnopochodne | drewnopochodne laminat aluminium aluminium drewnopochodne laminat aluminium
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA DRZW  (Ukmax=W/m2K) — — — — —
/4
4 W/ N/ 7
SCHEMAT 4 3 3
r ° - = A 1 y r ° - m/
_— 2 7 4 ] 2
WYMIAR |wymiar otworu w odciezach szer/wys |  So/Ho 1000/2060 | 1000/2060 |zgodnie technologia | 1080,/2150 2350/2330 1000,/2050  |zgodnie technologia | 1080,/2330
(mm) min.wymiar w $wietle oscieznicy szer/wys S/H 900,/2000 900,/2000 szer.min.900 | szer.min.900 szer.min.900 900,/2000 szer.min.900 szer.min.900
OKRESLENIE SKRZYDEE (lewe,prawe) PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE | PRAWE | LEWE LEWE PRAWE PRAWE | LEWE LEWE PRAWE
TYP OSCIEZNICY stalowa stalowa stalowa aluminiowa aluminiowa stalowa zqodnie technologia aluminiowa
ILOSC: 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAZEM DRZWI: 4 3 2 1 1 2 1 1
UWAGI: pelne, plaskie okleinowane [peine, plaskie okleinowane | drzwi z laminatow $lusarka aluminiowa kolor ciemny brazowy pelne, plaskie okleiowane (drzwi i Scianka z lamina-| Slusarka aluminiowa, kolor
' asa akustyczna Rw=27dBjoscieinica stalowa wysokociétieniowych | profil ciepty, szklenie~P4,U=1,1W/(m2K) oscienica stoowa 16w wysokociSnieniowych | ciemny braz, profil ciepty
wkdadka Klasy € ocynkfwuna,mulowanu 7 2amknieciem od 2x wkiadka klasy C, samozamykacz Klasy Geze ocynggwuna,mulowanu 1 zamknieciem od szklenie-P4,U=1,1W/(m2K)
ocietnica stalowa proszkomo $rodke, okucia ze stali | z blokada otwarcia prosSZXONC, Z SIMOZOY ™ | 1o, okucia 26 stali |2 wktadka Klasy C,
ocykowangmdoweng (2 Zamkniecem galowym laczem, do pomiescze nierdzewne samozamykacz klasy Geze

proszkowo, w W.C. pom.8
7 zamknieciem qatkowym,

¥ WC. samozamykacze

od wewnatrz

nierdzewnej

0 podwyZszonej okresowo
wilgotnosci

Z blokada otwarcia

zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiaréw zestawczych z wymiarami otwordéw na budowie

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE W PROJEKCIE O1 02 03
TECHNOLOGIA SYSTEMU aluminium
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA DLA SZKLENIA (Ukma=W/m2K) 1,1 1,1 1,1
s Dl e
SCHEMAT I S 00
(widok od strony wewnetrznej) 80 ;O 165
WYMIAR |wymiar otworu w osciezach szer/wys So/Ho 800,/800 900/1430 650,/800
(mm) zewnetrzny wymiar oscieznicy szer/wys S/H 780/790 880,/1420 630/790
TYP OSCIEZNICY system aluminium system aluminium system aluminium
RAZEM SZT. STOLARKI 3 2 2
UWAGI: $lusarka aluminiowa, kolor ciemny brazowy, profil ciepty
szklenie klasy - P4, U=1,1W/(m2K), profil ciepty
w pomieszczeniach 11 2, klamka z zamkiem
zaleca sie sprawdzenie zgodnosci wymiardw zestawczych z wymiarami otwordw na budowie
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