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-umowa tr 103/97 z dnia 10.07.1997 1. dotyozaca modernizacii ulic na os. I, Kochanowsk iﬁga w Elku
- umowa nr 130/97 z dnia 20.10.1997r. rozszerzaiaca z.:&\_"'es opracowania o ul. Cmentarna t ul, Mateiki
- podidady geodezyine w gkali 1:300 aktualne na dzied 30.07.1997r.

- protokdd z rozprawy administracyjne] odbyte w dniu 7.1 ‘i_ 19977, w Urzedzie Miasta w Elia,

. iakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto ul Matkowsldel. Poczatek opracowania {pikietaz 0+001) plac nawrotowy
Jkoniec stanowi skrzyzowanie z ul Dabrowskiaj.
Dlugost omawiang] ulicy wynosi #768m:- b

3. Sian isinicipcy. Borwiazanie syiuacvine,

Ulica Nalkowsliej przebiega w isiniejacym pasie drogowym. Przebleg jest zgodny z wnioskiem o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ma cale] dlugodci do pasa drogowego przylegaja dzialki budownictwa jednorodzinnego.

Szeroko$t w liniach rozgraniczajacych wynosi 10m. Ulica ;}@Si&da nawierzchnle gruntowo -Zwirowo-
Zuzlows 1 chodniki przy dwoch posesiach,

W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbroienie techniczne:

- wodotiag ‘

~ Z870ciaE

— kabel telekomunikacyjny

— kanalizacja telekomunikacyjna

— napowistizne linie energetyezae komunalno ~odwietleniowe,

Projekiuje sig jezdnie o szerckosel 5.0m. z obustronnymi chodnikami.

4. Rorwigranie wyvsokosciowe,

Przy projektowaniu miwelety, wysckoéciowo starano sie dostosowal do rzednych istniejacych wiazddw
{studnie kanalizacji sanitarnej wymagaja regulacii).

Unikano réwniez duzych wykopdw ze wzgledu na zachowanie przyks lrycia wodociagdw i gazociagdw.
Dlatego tez niweleta jezdni niewiele odbiega od stanu istnigjacego {wprowadzono normatywne spadki’
podluzne),

Projektowane spadki wahaja si¢ w granicy 0.5- 3 %, zalamania niwelety wyckraglono tukami o

promieniu B= 500, 600, 1500 m.

Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny o wartosci 2%,

5. Podluie gruntowe. Konsirukeia nawierzchni.

Na podstawie badan gruntowych w podlozu zalegajg grunty zaliczane do grupy nosnosct podioz
Gi{piski, zwiry, pospotki). Gérna warstwe grubodci 50 cm stanowi nasyp mek@niml@wa@, Ktory w

irakcie robdt zostanie zdjety.

Woda gruntowa wystepuje na glgbokogel pomzej o0m. . . . .

Konstrukeje nawierzehni przyjeto %g&é?ner et zéﬁaﬁézmz pmmk@}e‘n z éma 2004197 -

tj-rozbieralng z trylinki'n pcdsypce”piaskewe} cmb@smwiﬁ*crrr ;

f"f’?.J’N’e‘JCC/ﬁv’”” g
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Wiazdy bramowe.
apm'em}a vang z KC

polbruk grubo

=

6. Ddwoadnienie,

Odwodnienie ulicy zaprojektowano poprzez kanalizacie deszezows ze zrzutem do istnieiacego kanatu
w rejonic ronda Kilitskiego Wpusty uliczne zlokalizowano w najnizszych miejscach niwelety lub
przelotowo. ‘ ‘

Roboty ziemne zostaly wyliczone po wykonaniu (na calym osiedls) pomiardw uzupeniajgcych w
miesiacu wwesmu 1997y
Bilans robdt = ch przedsiawia sie nastenujaco:

wykop- 559m” &
nasyp-+gm’

&. Wyburzenia, zmigny wlasnosciows srunidw., wyveinki drzew.

Nie przewiduje sig wyburzef;, koniecznodel zmian wiasnosciowych gruntéw 1 wyeinki drzew.

9. Zmiany w istnieizcvm webreieniy techuicznym wynikle z uzsodunied i notrzeb nrojektowveh.

Nowoprojektowane uzbrojenic techniczne bedace przedmictem umowy znajduje sie w opracowaniu

branzy wodno-kanalizacyjnej.

— Telekomunikacie : w projekcie drogowym przewidziano ulozenie rur ostonowych na wszystkich
istniejgeych kablach telefonicznych praeblegajacych pod wjazdami i pregj$ciami poprzeczaymi pod
projektowanymi jezdniami, :

- Wodociagt : w pasie drogowym pozostawiono rezerwe migjsca dla wodociagu,

— Studzienki kanalizacji sanitarne], zawory wodociagowe, gazowe, hydrant | w zwiazku ze zmianami
wysoko$ciowymi ulic nastapt konteczno$é regulacit wysokodel (ujeto w kosztorysie).

10.%Wvitverne realizacyine.

a} Dokumenty prawne
Przed rozpoczgciem realizacyi mwestor winien uzyskac:
- pozwolenie na budowe
- nrawg do terenu
Inwestor winien réwniez powiadomid wszystkie instytucje zainteresowane prowadzonymi robotami na
terenie osiedla.
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