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Opis techniczny  
 

 

Do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej i  instalacji wewnętrznych sanitarnych zaplecza  boisk 

sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy ul. M. Kolbe w Ełku. 

 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 

 Obowiązujące normy i normatywy 

 Projekt architektoniczny 

 Projekt Architektoniczno – Budowlany Modułowego Systemowego Zaplecza Boisk 

Sportowych ORLIK 2012, Projekt Instalacji Sanitarnych Wewnętrznych i Wentylacji 

autorstwa  firmy Kulczyński Architekt Sp. z o.o. ul. Zgoda 4m2 00-018 Warszawa. 

 

2. Zakres opracowania i dane ogólne 

Zakresem opracowania dokumentacji jest adaptacja rozwiązań typowego  projektu 

budowlanego przyłączy sanitarnych i instalacji wewnętrznych  zaplecza sportowego kompleksu 

boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012. Dokumentacja obejmuje następujące 

elementy składowe: 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej  

- przyłącze wodociągowe, 

- kanalizacja deszczowa, 

- instalacja wewnętrzna sanitarna, wodociągowa, centralnego ogrzewania z rekuperacją ciepła. 

   

3. Zaopatrzenie w wodę 

Zaopatrzenie w wodę budynku odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej za 

pośrednictwem przyłącza wodociągowego. Przyłącze wodociągowe zlokalizowane będzie na 

terenie działek geodezyjnych w obrębie własności Gminy Miasta Ełk. Woda zużywana będzie 

do celów socjalno bytowych.  

 

 4.Kanalizacja sanitarna  

Ścieki sanitarne odpływające z budynku to ścieki socjalno bytowe odpływające z przyborów 

sanitarnych. Ścieki z budynku odpływać będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 

w ul. M. Kolbe za pośrednictwem przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przyłącze kanalizacyjne 



zlokalizowane będzie na terenie działek geodezyjnych w obrębie własności Gminy Miasta Ełk. 

Zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC kl. SN-8 kN/m
2
, łączonych na uszczelki. 

Przebieg przyłącza oznaczono w projekcie zagospodarowania. Połączenie z kanalizacją uliczną 

nastąpi do istniejącej studni kanalizacyjnej.   Studnię rewizyjną wykonać z kręgów betonowych 

D-1200 i wyposażyć we właz żeliwny klasy nośności C-250 na pierścieniu odciążającym. 

Wykonać podsypkę i obsypkę  rur o grubości warstwy H=15cm.  

 

5. Wykonanie przyłącza wodociągowego 

Przyłącze wodociągowe zasilane będzie z miejskiej sieci wodociągowej z wodociągu 

rozdzielczego DN-100 z żeliwa sferoidalnego, oznaczonego na rysunku Projektu 

Zagospodarowania. Wcinkę do wodociągu wykonać za pomocą opaski uniwersalnej DN-

100/50 z odejściem gwintowanym DN-50, zasuwą ISO DN-25 ze złączem do rur PE DN-40, 

trzpieniem teleskopowym i skrzynką uliczną typu ciężkiego osadzoną na pierścieniu 

odciążającym lub płycie podkładowej. 

W budynku wykonać zestaw wodomierzowy złożony z zaworu odcinającego DN-25, 

wodomierza skrzydełkowego D-20mm, zaworu odcinającego DN-25 i zaworu 

antyskażeniowego DN-25. W miejscu lokalizacji  wodomierza zapewnić temperaturę min. 5ºC 

za zestawem wodomierzowym wykonać spust wody z zaworem i złączem do węża. Montaż 

zestawu wodomierzowego należy wykonać zgodnie z normą „Zabudowa zestawów 

wodomierzowych w połączeniach wodociągowych”. 

Na przyłączu zamontować rurę osłonową DN-80 czarną, zabezpieczoną przed korozją. 

Zastosować pierścienie ślizgowe w rozstawie co 1m i zamknięcie końcówek rury pianką PUR. 

Nad rurociągiem PE  umieścić taśmę detekcyjno – ostrzegawczą z wkładką metaliczną. 

Montaż przewodu należy wykonać na podstawie odpowiednich rysunków zawartych w części 

graficznej projektu. Wykonać podsypkę i obsypkę  rur o grubości warstwy H=15cm.  

 

  

 6. Kanalizacja deszczowa 

Z uwagi na warunki gruntowo wodne, ukształtowanie terenu i dobrze przepuszczalny grunt 

odwodnienie terenu realizować się będzie poprzez bezpośrednie wchłanianie do gruntu. 

Okresowy nadmiar wód opadowych zostanie odprowadzony do studzienek chłonnych spływ 

odwodnieniem liniowym. Zaprojektowano kanalizację deszczową  z  rur PVC kl. SN-8, 

łączonych na uszczelki gumowe. Do odwodnienia rozpatrywanego terenu należy zastosować 

liniowe odwodnienie systemowe umieszczone zgodnie z  częścią graficzną projektu. W 

miejscach oznaczonych wykonać studnie  z kręgów betonowych DN-1200 jako studnie 



chłonne o głębokości 2m. Odwodnienie połaci dachowych budynku wykonać za 

pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC klasy SN 8 kN/m2 i studni z tworzywa 

DN-400. Włączenie do istniejącego kanału deszczowego wykonać na posesji szkoły nr 5 w 

miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania. Średnice, spadki i długości zostały podane 

w części graficznej projektu.  Przykanaliki wykonać z PVC d=160mm. Zachować spadki i 

średnice podane w części graficznej projektu. Wykonać podsypkę i obsypkę  rur o grubości 

warstwy H=15cm.  

 

7.  Instalacja wodociągowa. 

Zaprojektowano instalację wewnętrzną wodociągową wody zimnej i  ciepłej  z rur stalowych 

ocynkowanych instalacyjnych ze szwem, łączonych za pomocą kształtek gwintowanych oraz 

rur z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową. Rurociągi podposadzkowe prowadzić w 

rurze peszel. Trasy przewodów, średnice i rozmieszczenie armatury przedstawiono w części 

rysunkowej projektu. Rurociągi  zaizolować termicznie przy użyciu łupków polietylenowych.  

Źródłem wody ciepłej będą podgrzewacze elektryczne o pojemności 120l i podgrzewacz 

przepływowy o mocy 3kW    

Zapotrzebowanie wody  średniodobowe – 3,54 m3/d, Qmax = 5,31m3/h. 

 

8.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowano kanalizację wewnętrzną sanitarną na cele socjalno bytowe. Kanalizację 

sanitarną zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, łączonych na uszczelki 

gumowe. Rozmieszczenie podejść kanalizacyjnych, średnice i rozmieszczenie przyborów 

pokazano w części graficznej. Zaprojektowano rury  wywiewne  z PVC d=160mm. 

 

9.  Instalacja centralnego ogrzewania 

Zaprojektowano  elektryczną  instalację centralnego ogrzewania.   Rozmieszczenie i typ 

grzejników pokazano na  rzutach poziomych. Grzejniki wyposażyć w termostaty. 

Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń wykonano przy użyciu programu 

komputerowego  Instal-therm 4.6 HCR. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli, szczegóły 

techniczne instalacji podano na rzutach kondygnacji. 

W miejscu oznaczonym na rzucie poziomym zlokalizować rekuperator ciepła wraz z instalacją 

nawiewno – wywiewną, czerpnią i wyrzutnią powietrza. Dobrano instalację rekuperatora Pro-

vent Mistral DUO-300. Sterowanie systemem rekuperacji odbywać się będzie z pomieszczenia 

trenera P1 za pośrednictwem sterownika RC1. Szczegóły i parametry techniczne zestawiono w 



tabeli. W miejscach oznaczonych na rzucie zamontować wentylatory wyciągowe sprzężone  z 

włącznikiem światła. 

UWAGA: 

Należy wykonać układ odprowadzenia skroplin z rekuperatora izolowanym rurociągiem 

wyposażonym w układ elektrooporowego ogrzewania w okresie zimowym. 

Rurociągi nawiewne i wywiewne  oraz rekuperator dodatkowo ocieplić matami izolacyjnymi. 

  

10.  Uwagi i zalecenia ogólne 

 Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”. 

 Wykonać  inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 

dokumentacji budowlanej. 

               sporządził 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


